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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1.0 OBJETIVO GERAL

1.1. Execugado dos servicos de pavimentacdo em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
através do sistema de registro de precos, no municipio de Piedade dos Gerais, na area de atuacao da
12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

2.0 DISPOSIGOES GERAIS

2.1. As obras contratadas serdo executadas rigorosamente de acordo com estas especificagdes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais € mao de obra serao fornecidos pela contratada, salvo disposigao em contrario
nestas especificagdes;

2.3. Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes
contratuais, ficando a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apéds a
oficializacdo pela contratante, ficando por sua conta exclusiva ainda as despesas decorrentes dessas
providéncias;

2.4. Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de obras a serem
executados e atenderem as Especificagées. Em nenhuma hipétese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras;

2.5. A Empreiteira devera manter na obra engenheiros, encarregados, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza das obras, bem como
materiais em quantidades suficientes para execugao dos trabalhos. Devera manter também perfeito e
ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega definitiva;

2.6. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligéncia, impericia e omissao;

2.7. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagao,
desenhos de detalhes de execucao, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o
caso, pela Contratante.

3.0 ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1 Mobilizagdo e Desmobilizagao:

Servigos.

A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo imediatamente apos
assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir as obras dentro do prazo contratual
e, ao final, devera remover todas as instalacbes do Canteiro de Obras, equipamentos, construgdes

provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigos deverao incluir, mas nao se limitar necessariamente aos
seguintes:

+ Despesas relativas ao transporte de todos os equipamentos de construgdo necessarios, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
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» Despesas relativas a movimentagao de todo o pessoal ligado a Empreiteira, em qualquer
tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem.

+ Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execugao da obra;

+ Despesas relativas a construgdo manutencao de caminhos de servigo, quando necessario;
Medicédo e Pagamento.
Os servigos de “Mobilizagdo” e “Desmobilizagdo” serdo pagos por prego unitario contratual, sendo uma
unidade para cada um dos contratos a serem firmados a partir da constituicdo da Ata de Registro de
Precos, conforme medigao aprovada pela Fiscalizagdo, sendo 50% do valor proposto para o servigo
medido e pago apés efetiva mobilizagao e os 50% restantes apds a desmobilizagdo de equipamentos
e pessoal, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias.
3.2 Administragao local e Manutenc¢éo do Canteiro (AL):

Servigos.

Consiste de todos aqueles servicos de natureza técnica e administrativa relacionadas a administragao
da obra e manutencgao dos canteiros de obras.

Medicao e Pagamento.

Administragdo Local e manutengao do canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria
global dividido pela quantidade estimada de pavimentagdo para o respectivo grupo, sendo que sera
pago em cada medi¢cao do contrato o quantitativo do percentual em numero inteiro em valor absoluto
com no maximo duas casas decimais, obtido através da seguinte formula:

%AL = (Valor da Medi¢cdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL)

3.3 Canteiro de Obras

Servigos.

O servigo de implantacdo do canteiro de obras corresponde a todas as atividades necessarias para o
estabelecimento das condicbes minimas de trabalho na obra, compreendendo o atendimento a todas
as exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE e as necessidades especificas dos contratos
firmados a partir da constituicdo da Ata de Registro de Pregos, quanto a guarda de equipamentos,
ferramentas e materiais, etc.

O canteiro de obras podera ser construido em chapas de madeira compensada, em area a ser definida
pela fiscalizacao, através de contéineres adaptados para essa finalidade ou podera ser utilizado imével
alugado na localidade das obras.

Medicao e Pagamento.

O canteiro de obra sera medido e pago pela unidade efetivamente implantada, apds a sua completa
instalagao, no municipio de Piedade das Gerais.

3.4 Fornecimento e Instalacdo de Placa de Obra:

Servicgos.
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O fornecimento das placas de identificacdo das obras ficara a cargo da Contratada, que providenciara
a confecgdo quantidade especificada no contrato firmado a partir da constituicao da Ata de Registro de
Precos, nas dimensdes de 2,0 x 1,0m e no padréo das placas de obra do Governo Federal (Manual de
Uso da Marca do Governo Federal — Obras), devendo a sua instalagdo se dar em local definido pela
Fiscalizacao.

Medicao e Pagamento.

As placas de obras serdo medidas e pagas por unidade de placas efetivamente implantadas, apds a
sua completa instalagao.

3.5 Locagao de Pavimentacao

Servigos.

Consiste nas operagdes de locagao da pavimentagcdo. Os pontos construtivos definidos no projeto por
suas coordenadas serdo locados por processo adequado, sempre dentro dos limites de precisao
usualmente adotados para cada tipo de servicgo, pela FISCALIZACAO.

A contratada devera utilizar marcos de apoio planimétricos e altimétricos fornecidos pela fiscalizagao,
tao perto quanto possivel das areas de trabalho, além de providenciar o transporte das referéncias dos
marcos fornecidos, quando os mesmos distarem das citadas areas. A locagao das vias e o nivelamento
das camadas de pavimentagéo deverao ser feitos de acordo com os projetos executivos.

A CONTRATADA procedera a locagao dos eixos das vias publicas a serem pavimentadas que sera
procedida a partir dos marcos de apoio, com elementos topogréficos calculados com origem nas
coordenadas dos vértices do projeto.

Os eixos das vias deverao ser demarcados por piquetes espagados a cada 20,00 m (vinte metros).

Medicao e Pagamento.

A locagéao da pavimentagao sera medida e paga por metro linear de via a ser implantada.

3.6 Execucao de Base e/ou Sub-Base para Pavimentagdo em Solo Brita
Servicgos.

A sub-base e base do pavimento sera constituida de cascalho extraido de jazida existente préximo ao
municipio vizinho de Bonfim, distante cerca de 16km do local das obras, apresentando grande
estabilidade e durabilidade, para resistir as cargas do trafego e acdo dos agentes climaticos, quando
adequadamente compactadas.

Os servigos consistem no fornecimento, carga, transporte (que sera pago a parte), descarga e a mistura
(quando necessaria), desagregacao dos materiais necessarios a obtengdo de camadas de sub-bases
e bases de solo lateritico concrecionado.

Compreende também a mao-de-obra e os equipamentos indispensaveis a execugao e ao controle de
qualidade das camadas, em conformidade com a especificagdo apresentada a seguir e detalhes
executivos contidos no projeto.

As camadas de base e sub-base poderdo ser executadas com materiais que preencham os seguintes
requisitos:
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a) O indice de Suporte Califérnia (ISC) devera obedecer aos seguintes valores, relacionados
ao numero “N” de operagao do eixo simples padrao de 8.2t, para o periodo de projeto ( P=10 anos), de
acordo com a DNER ME 049/94:

- Sub-base - ISC>40%;
- Base - ISC > 60% para N < 1,4 x 105
ISC > 80% para N > 1,4 x 105.

O material sera compactado no laboratério, conforme ensaios DNER ME 129/94, com 26 ou 55 golpes
por camada, para atender os valores fixados no item “a”.

Para obtengao do ISC pode ser realizada adigdo de cal ou cimento, sendo necessaria a confirmacgao
no laboratério das porcentagens necessarias. Os valores minimos do ISC devem ser verificados dentro
de uma faixa de variagdo de umidade, a qual sera fixada pelo projeto e pelas especificagcdes particulares
de servigo

b) O material (concrecionado), retido na peneira de 2mm, deve ser constituido de laterita com
particulas duras e duraveis, isenta de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria
vegetal ou outra substancia prejudicial e apresentando valores de abrasdo “Los Angeles” < 70 %.
Quando for incorporada brita estes valores devem ser < 50% (DNER ME 035/98).

c) Os materiais devem satisfazer a uma das seguintes faixas granulométricas, em peso,
percentual (DNER ME 080/94):

Quadro 1- Composicao Granulométrica

PENEIRAS FAIXAS
ABERTURA mm A B
(%) (%)
2 50,8 100 -
1" 254 75-100 100
3/8" 9,5 40-85 60-95
N°4 4,8 20-75 30-85
N° 10 2,0 15-60 15-60
N°40 0,42 10-45 10-45
N° 200 0,074 5-25 5-30

d) A fragao fina que passa na primeira 0,42mm devera apresentar (DNER ME082/94, DNER
ME 122/94):

LL<40% e IP <15%

O conjunto de equipamentos devera ser capaz de executar os servigos desta norma nos prazos fixados
no cronograma e deverd compreender, no minimo:

a) Caminhdes basculantes para transporte dos materiais;

b) Pas carregadeiras;

¢) Moto niveladora pesada, com escarificador;

d) Irrigadeira de no minimo 5.000 litros, equipada com motobomba regulavel, capaz de distribuir
agua sob pressdo e barra distribuidora dotada de dispositivo de controle uniforme de vazado e
distribuicao;

e) Grade de disco e pulvimisturadores, dotados de dispositivos para controle de profundidade;

f) Rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso-vibratério e pneumatico;

g) Compactador mecanico vibratério manual;

h) Pequenas ferramentas, tais como pas, enxadas, rastelos etc.

Além desses, poderao ser usados outros equipamentos aceitos pela fiscalizagao.
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Durante a execugdo da base, deverao ser respeitadas as seguintes condi¢des fisicas da camada de
apoio da base:

a) A camada sobre a qual sera executada a Base de Cascalho Lateritico devera ter sido
executada de acordo com as condigdes fixadas pelas especificagdes e normas técnicas vigentes;

b) Caso a execugcédo da camada de base de Cascalho Lateritico ndo se efetue logo apéds a
execucao da camada de apoio subjacente e de modo especial, quando a mesma estiver exposta a
chuvas, devem ser efetuadas nesta camada de apoio, as seguintes determinagdes:

b1) Teor de umidade, devera ser em torno do teor de umidade 6timo (hot) de compactacgao,
extrapolando o intervalo de: + 2,0% hot. Se o teor de umidade for superior, a camada devera
secar até que as condi¢des de umidade satisfagam o indicado;

b2) Grau de compactagao devera atender as exigéncias indicadas no controle de recebimento
dessa camada. As regides, nas quais o grau de compactagao for inferior ao limite necessario,
deverao ser reconstituidas antes da execugao da camada de base.

b3) Apds a execugdo da camada de apoio da base e sua aprovagao pela fiscalizagédo, esta
devera ser forrada.

c¢) O grau de compactagao da camada de apoio da base é de 100%, de acordo com a energia
de compactagao da camada executada, ou seja, se de regularizagdo e compactagao do subleito, de
refor¢co ou de sub-base.

Sao aplicadas as seguintes recomendacdes de ordem geral a execugdo de camada de Base:
a) Nao sera permitida a execucgdo dos servigos durante dias de chuva;

b) O confinamento lateral da camada de base é dado pela “caixa existente” na profundidade
correspondente a sua posigao.

c) Eventuais defeitos da superficie da camada subjacente deverdo ser necessariamente
reparados antes da execugao da base, assim como esta superficie devera estar perfeitamente limpa e
desempenada (preparo da superficie).

A execucdo da camada de base compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento dos materiais importados, realizados na pista
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permita, apos a compactagao atingir
a espessura projetada.

Como os solos e cascalho na regido apresentam caracteristicas argilosas, a compactagao deve ser
iniciada com rolo compactador de pata longa, a fim de que a compactacdo da camada seja de baixo
para cima.

A compactagio sera executada com o teor de umidade dentro dos limites para os quais se verifica o
valor minimo do ISC especificado pelo projeto. As tolerancias admitidas para o teor de umidade de
compactacgao serao de *+ 2% da umidade 6tima.

A espessura minima da camada de base sera de 10cm, apds a compactagédo. Quando o projeto fixar a
camada de base com espessura final superior a 20cm, esta sera subdividida em camadas parciais,
desde que nenhuma delas tenha espessura, apds compactada, menor que 10 cm.

Devido a dificuldade de obter cascalho de boa qualidade e por dificuldades na liberagcdo de novas
cascalheiras junto a 6rgdo ambientais, poderéo ser utilizados outros materiais, desde que satisfagam
as caracteristicas mecanicas exigidas nessa norma, aprovados pela fiscalizagao e ndo haja acréscimo
no valor do servigo. O grau de compactagdo devera ser, no minimo, 100% em relagcdo a massa
especifica aparente seca maxima, obtida segundo o método adotado.

5
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O controle tecnoldgico devera ser procedido da seguinte forma:

a) determinacao de massa especifica aparente, “in situ”, com espagamento maximo de 100m
de pista, nas estacas onde foram coletadas as amostras para ensaios de compactagao; a
profundidade de furo sera igual a espessura da camada compactada;

b) uma determinacao do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da compactagao.

c) Ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade e de granulometria respectivamente,
segundo os métodos DNER-ME 122/94, DNER-ME 82/96 e DNER-ME 80/94 com
espagamento maximo de 500m de pista.

d) Um ensaio de ISC com espacamento maximo de 500m, na energia indicada no projeto.
Caso os materiais sejam homogéneos, a freqiiéncia podera ser reduzida para uma amostra
para cada 1000 m.

e) Um ensaio de compactagao, segundo o método adotado para a determinacdo da massa
especifica aparente seca maxima, para no maximo 500m de pista, em qualquer ponto da
secao transversal, desde que nado haja alteragdo de material.

NOTA: Para os ensaios indicados em (c) e (d) as amostras devem ser coletadas do material
espalhado na pista, imediatamente antes da compactacéo da camada.

As bases sub-base de cascalho lateritico, serdo recebidas:

a) No que respeita a espessura e a conformacéo final da superficie, se ndo forem encontradas
diferencas maiores que 15% da espessura do projeto, em qualquer ponto da base;

b) No que respeita ao grau de compactacao, calculado com base na massa especifica aparente
seca "in situ", determinada pelo método DNER ME 092/94, se nao for obtido nenhum valor menor que
100%.

Os trechos da base que nao apresentarem devidamente compactados, deverao ser escarificados e os
materiais pulverizados e recompactados.

Medicédo e Pagamento.

O servigo sera medido pela area em metros quadrados de camada acabada, considerando uma
espessura de 15+2cm cada camada, apds a imprimagao.

Nos custos desse item deverao estar inclusos: o fornecimento e carga de todos os materiais, operagées
de mistura na pista, eventuais perdas, homogeneizagdo, umedecimento, compactagédo, acabamento e
imprimacéo, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e equipamentos
necessarios aos servigos, executados de forma a atender ao projeto e as especificagdes técnicas.

As operagoes de transporte dos materiais para mistura serdo pagas a parte, em item especifico.

3.7 Pavimentagao Asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Servigos.

Concreto asfaltico € uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado graduado, cimento asfaltico (modificado ou ndo por polimero), e se
necessario, material de enchimento, filer e melhorador de adesividade, que devera ser espalhada e
compactada a quente. O concreto asfaltico sera empregado como revestimento do pavimento.
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Podera ser empregado cimento asfaltico modificado ou n&o por polimero:

- CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificagdo por penetragdo, atendendo ao
especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agéncia Nacional do Petréleo,
Gas Natural e Biocombustiveis — ANP;

- Cimentos asfalticos modificados por polimero tipo SBS;

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do fabricante
ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagdo exigidos pela
especificagdo, correspondente a data de fabricagdo, ou ao dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer
também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo e distancia de
transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

O agregado graudo devera ser constituido de pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando
particulas sas, limpas e duraveis, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas. Deve atender
aos seguintes requisitos:

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51;

b) admite-se excepcionalmente agregados com valores com indice de desgaste Los Angeles
superior a 50% se:

- apresentarem comprovadamente desempenho satisfatério em utilizagédo anterior;
- a degradagao do agregado apos a compactagcao Marshall, com ligante IDml, e sem ligante
IDm, determinada conforme método DNER ME 401, apresentar valores IDml < 5% e IDm< 8%;

¢) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos fragmentos retidos na
peneira no 4, de 4,8 mm, devem apresentar no minimo uma face fragmentada pela britagem;

d) indice de forma superior a 0,5 e particulas lamelares inferior a 10%, conforme NBR 6954(3);

e) os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% quando submetidos a
avaliagcdo da durabilidade com sulfato de sédio, em cinco ciclos, conforme DNER ME 089;

O agregado miudo podera constituir-se por areia, p6é de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar
particulas individuais resistentes, livres de torrdes de argila e outras substancias nocivas. Deve ser
atendido, ainda, o seguinte requisito:

a) o equivalente de areia conforme NBR 12052 da mistura dos agregados miudos, deve ser
igual ou superior a 55%.

O material de enchimento, quando utilizado, devera ser de natureza mineral finamente dividido, tal
como cimento Portland, cal extinta, pds calcarios, cinzas volantes, etc, conforme DNER EM 367, e, na
aplicacao, o devera estar seco e isento de grumos.

Quando nao houver boa adesividade, deve-se empregar aditivo melhorador de adesividade na
quantidade fixada no projeto e repetir os ensaios.

A faixa granulométrica a ser empregada devera ser selecionada em funcéo da utilizagéo prevista para
o concreto asfaltico, como camada de rolamento. A composi¢cdo da mistura deve satisfazer aos
requisitos apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas

Desi
Ham:::;dn : = gnlcl:l W Tolerdncias
ASTM mm % em Massa, Passando
> 50,0 100 : : - :
1% 375 | 80-100 100 5 - £ 7%
1 250 | 75-100 | 90-100 . : £ 7%
w 190 | 60-%0 | 80-100 100 : £ 7%
% 12,5 - i 90— 100 - £ 7%
38" 9.5 35- 65 45-80 70-90 100 £ 7%
NE 4 475 | 25-50 28— 60 4472 80— 100 + 5%
NE 10 2,0 20 - 40 20— 45 2250 50— 90 +5%
Ne4D | 042 10-30 10 - 32 8- 26 20-50 +5%
NegO | o018 5-20 8-20 4-16 7-28 +3%
Ne200 | 0075 1-8 3-8 2-10 3-10 2%
comtes | 5 | 9020 | tamet | eprtoen’”
"“’i“‘;ﬁ;a"nﬂ;"‘“' | axops | wosss | a5<ES 45-70
Sapesma | le® 6.0 6.0 3.0

* Reperfilagem: camada de regulanzacio de deformagies de pequena amplitude, sem fungio estrutural.

O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:

a) o tamanho maximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da espessura da
camada compactada;

b) a fracéo retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior malha de
cada faixa, nao deve ser inferior a 4% do total;

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a
tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os limites da faixa
granulométrica adotada;

d) o projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no minimo a cada 6 meses, e
todas as vezes que ocorrer alteragédo de algum dos materiais constituintes da mistura, a energia de
compactagéo determinada através do nimero de golpes deve ser definida em projeto. O nimero de
golpes padrao é 75 golpes por face do corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias;

€) os parametros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluéncia, porcentagem de vazios
e relagao betume vazios devem atender aos limites apresentados na Tabela 3;

f) o teor 6timo de ligante do projeto de mistura asfaltica deve atender a todos os requisitos da
Tabela 3;

g) recomenda-se que a relagao filer/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 a 1,2;
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Tabela 3 - Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica

Caracteristicas Método de En- Camadas de Rola- Camada de Ligacdo

saio mento e Reperfilagem (Binder)
Estabilidade minima, kN NBR 12891 a 8
(75 golpes no ensaio Marshall
Fluéncia (mm) (@ 20a40 20a4,0
Flu&neia (0,017) i 8a16 8a16
% de Vazios Totais 4 4a6
Relacdo Betume Vazios —

65 a 80 65a75

RBV (%)
Vazios do agregado mineral - .
VAM (%) \er Tabela 4
Concentragao critica de filer * ES Poo/ze™ < 90% Cs < 00% Cs
Resisténcia a Tragao por Com- .
pressao Diametral Estatica a 25°C, | NBR 15087 0,80 0,65
minima, MPa
Resisténcia a danos por umidade AASHTO T 70
induzida, minima, % 2p3™
* a concentracAo critica de filer: valor da concentragio maxima em volume de fller admitida no sistema fller-asfalto.

h) as misturas asfalticas para camada de rolamento faixas Il e lll, os vazios do agregado
mineral, VAM, devem atender aos valores minimos definidos em fungado do tamanho nominal maximo
do agregado, conforme Tabela 4;

i) recomenda-se que o teor 6timo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante correspondente
ao VAM minimo, da dosagem Marshall;

j) as condi¢cbes de vazios da mistura, na fase de dosagem seréo verificadas pela determinagao
da densidade efetiva através da densidade maxima tedrica pelo método Rice, conforme ASTM D 2041;

Tabela 4 — Requisitos para Vazios do Agregado Mineral - VAM

Tamanho Nominal VAM Minimo (%)
Maximo do —
Agregado* Teor de Vazios = 4,0%
ASTM mm

1% 37.5 1
17 25,0 12
W 19,0 13
%" 12,5 14
3/8" 95 15

* tamanho nominal maximo do agregado € definido como o diametro da penei-

ra imediatamente superior aquela que retém mais que 10% dos agregados.”ﬁ'

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico, deverao ser basculantes, ter cacambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo parafinico ou
solucao de cal hidratada (3:1), de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. N&o sera permitida a
utilizagao de produtos susceptiveis a dissolugéo do ligante asfaltico, como 6leo diesel, gasolina etc. As
cagambas deverao ser providas de lona para protegao da mistura.

O equipamento de espalhamento e acabamento devera constituir-se de vibro-acabadoras, capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As vibro-
acabadoras deverao ser equipadas com parafusos sem fim e com esqui eletrénico de 3 m para garantir
o nivelamento adequado para colocar a mistura exatamente nas faixas, e devem possuir dispositivos
rapidos e eficientes de dire¢édo, além de marchas para a frente e para tras.

9
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As vibro-acabadoras deverdo estar equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento a
temperatura requerida para a colocagéo da mistura sem irregularidade. Deverao ser equipadas com
sistema de vibragao que permita pré-compactacao na mistura espalhada.

No inicio da jornada de trabalho, a mesa devera estar aquecida, no minimo, a temperatura definida
pela especificagdo para descarga da mistura asfaltica.

O equipamento para a compactacao devera constituir-se por rolos pneumaticos com regulagem de
pressao e rolo metalico liso, tipo tandem. Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, deverdao ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagéo da presséo dos pneus de 0,25 MPa a
0,84 MPa. Sera obrigatéria a utilizagdo de pneus calibragdo uniformes, de modo a evitar marcas
indesejaveis na mistura compactada.

O rolo metalico liso, tipo tandem, devera ter massa compativel com a espessura da camada. O emprego
dos rolos lisos vibratérios podera ser admitido desde que a frequéncia e a amplitude de vibragdo sejam
ajustadas as necessidades do servico.

O equipamento em operacao devera ser suficiente para compactar a mistura de forma que esta atinja
o grau de compactacgao exigido, enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

Deverao ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

a) soquetes mecanicos ou placas vibratérias para a compactagédo de areas inacessiveis aos
equipamentos convencionais;

b) pas, garfos, rodos e ancinhos para operagées eventuais.
c) vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista.
d) caminhao tanque irrigador para limpeza de pista.

Nao sera permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva. O concreto asfaltico somente devera
ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.

A superficie devera apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais. Eventuais
defeitos existentes deverdo ser adequadamente reparados, previamente a aplicagdo da mistura.

A pintura de ligacdo devera ser executada, obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os
valores recomendados para taxa de ligante. Somente para corre¢des localizadas ou locais de dificil
acesso pode ser utilizada a caneta. Ela devera formar uma pelicula homogénea e promover condigdes
adequadas de aderéncia quando da execugdo do concreto asfaltico. Quando a pintura de ligagao nao
estiver em condicbes satisfatérias de aderéncia, nova pintura devera ser aplicada previamente a
distribuicdo da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico em duas camadas, a pintura de
ligacédo entre estas pode ser dispensada se a execugdo da segunda camada ocorrer logo apés a
execugao da primeira.

O trafego de caminhdes, para inicio do langamento do concreto asfaltico, sobre a pintura de ligagédo sé
é permitido apds o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado

O concreto asfaltico devera ser produzido em usina apropriada, conforme anteriormente especificado.
Essa usina devera ser calibrada, de forma a assegurar a obtengao das caracteristicas desejadas para
a mistura.

A carga dos caminhdes deve ser feita de maneira a evitar segregag¢éo da mistura dentro da cagamba,
1° na frente, 2° na traseira e 3° no meio.

10
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O inicio da producdo na usina sé deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver em
condigdes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora que pode acarretar diminuigdo da
temperatura da mistura, com prejuizo da compactagéo.

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao local de aplicagao, em caminhdes
basculantes, atendendo ao especificado acima para que a mistura seja colocada na pista a temperatura
especificada. As cagcambas dos veiculos deverao ser cobertas com lonas impermeaveis durante o
transporte de forma a proteger a massa asféltica da acdo de chuvas ocasionais, da eventual
contaminagao por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de particulas durante
o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a
cobertura e a mistura.

O tempo maximo de permanéncia da mistura no caminhdo é dado pelo limite de temperatura
estabelecido para aplicagdo da massa na pista.

A distribuicdo do concreto asfaltico devera ser feita por equipamento adequado, conforme especificado
acima. A mistura devera ser distribuida por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos
anteriormente especificados.

Devera ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aquecimento conveniente da mesa
alisadora da acabadora a temperatura compativel com a da massa a ser distribuida. Deve-se observar
que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca
de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de
imediato pela adicdo manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado por meio de ancinhos
ou rodos metalicos. Esta alternativa devera ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo
manual é nocivo a qualidade do servigo. A mistura devera apresentar textura uniforme, sem pontos de
segregacao.

Na partida da acabadora deverdo ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do empolamento
previsto, onde a mesa deve ser apoiada. Na descarga, o caminhdao devera ser empurrado pela
acabadora, ndo se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operagéo.

O tipo de acabadora devera ser definido em fungéo da capacidade de produgao da usina, de maneira
que esta esteja continuamente em movimento, sem paralisagcdes para esperar caminhdes. Esta
velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m por minuto

A rolagem para compactacdo devera ter inicio logo apds a distribuigdo do concreto asfaltico. A fixagao
da temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas do equipamento
utilizado. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asféltica pode
suportar, temperatura esta fixada experimentalmente para cada caso, considerando-se o intervalo de
trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaugao quanto a espessura da camada, distancia
de transporte, condigdes do meio ambiente e equipamento de compactagao.

A pratica mais frequente de compactagéo de misturas asfalticas densas usinadas a quente contempla
0 emprego combinado de rolos pneumaticos de pressao regulavel e rolo metalico liso tipo tandem, de
acordo com as seguintes premissas:

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo pneumatico
atuando com baixa pressao;

c) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento de sua
resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com incremento gradual da presséo;
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d) o acabamento da superficie e corregdo das marcas dos pneus deverao ser feitas com o rolo
tandem, sem vibrar;

€) a compactacgao devera ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direcéo
ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo devera ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;

g) durante a rolagem nao serdo permitidas mudancas de diregdo ou inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da mistura;
nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos indicados para a cagcamba dos
caminhodes transportadores; nos rolos metalicos lisos, se for utilizada agua, esta deve ser pulverizada,
nao se permitido que escorra pelo tambor e se acumule na superficie da camada.

A compactagéo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando necessario, devera ser
testada experimentalmente na obra, de forma a permitir a definicdo dos parametros mais apropriados
a sua aplicagao, como o numero de coberturas, frequéncia e amplitude das vibragdes. As condigdes
de compactagdo da mistura exigidas anteriormente permanecem inalteradas.

O processo de execugao das juntas transversais e longitudinais deve assegurar condigbes de
acabamento adequadas, de modo que n&o sejam percebidas irregularidades nas emendas.

Em rodovias de pista dupla é recomendado o uso de duas vibro-acabadoras de modo que os panos
adjacentes sejam executados simultaneamente, tanto para as faixas da pista quanto para o
acostamento.

Em rodovias em operacgdo, devera ser evitado degraus longitudinais muito extensos, permitindo-se no
maximo o resultante de uma jornada de trabalho. Na jornada de trabalho seguinte, a aplicacdo da
massa asfaltica deverd sempre comecgar no inicio do degrau remanescente da jornada de trabalho
anterior.

No reinicio dos trabalhos, devera ser realizada a compactagéo da emenda com o rolo perpendicular ao
eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano ja compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém aplicada.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente quando a massa
atingir a temperatura ambiente.

Medicao e Pagamento.

O servigo sera medido pela area em metros quadrados de pavimento, considerando uma espessura de
3,50cm do pavimento acabado.

O servigo recebido e medido da forma descrita sera pago conforme respectivo pre¢o unitario contratual,
no qual devera estar incluso o fornecimento de todos materiais, homogeneizagédo da mistura em usina
devidamente calibrada, eventuais perdas, cargas, descargas, espalhamento da massa asfaltica,
compactagao e acabamento, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios aos servigos, executados de forma a atender ao projeto e as especificagdes
técnicas.

O transporte dos materiais asfalticos sera pago em item especifico para essa finalidade, em fungao do
peso e das distancias de transporte realizadas.
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3.8 Transporte com caminhao basculante, material em geral (a4 granel)
Servigos.

Esse servigo contempla todas as necessidades de movimentagdo de materiais em geral, a granel,
oriundos das atividades de rebaixo do subleito ou excedente da base em solo brita, para bota-fora,
agregados para uso na sub-base, base, ou nas pavimentagdes, exceto agregados para o CBUQ,
realizados por meio de caminhao basculante.

O material retirado como camada inservivel, devera ser removido para local apropriado, por indicagao
da fiscalizagdo. Portanto, os materiais a serem expurgados serao transportados até a area de bota fora
com caminhdo basculante. Da mesma forma, o material necessario a ser importado de areas de
empréstimo e jazidas, também indicadas pela fiscalizagao, utilizardo desse servigo.

Medicédo e Pagamento.

A medicao dos servigos de transporte comercial, com caminhao basculante, se dara pelo calculo do
momento de transporte produzido pelo volume de material efetivamente transportado, em metros
cubicos, e a distancia entre os pontos da carga e da descarga do mesmo, em quildmetros (m* x km).

O pagamento sera efetuado pelo precgo unitario constante da planilha contratada. O prego unitario
devera incluir a méao-de-obra, equipamentos e encargos necessarios a execugao dos servigos,
conforme especificado neste item.

3.9 Transporte de material asfaltico
Servigos.

Esse servigo contempla todas as necessidades de movimentagao de materiais asfalticos, da refinaria
mais proxima até os locais de aplicagao, para o caso dos materiais utilizados na imprimacéao e pintura
de ligacao, ou até a usina onde sera produzido o concreto betuminoso pré-misturado a frio (PMF).

Para o caso do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), sera remunerado a parte apenas o
transporte da massa da usina até o local da aplicagédo, devendo os demais transportes da refinaria até
a usina, bem os agregados como das jazidas até a mesma, estarem contemplados no custo da
execugao desse tipo de pavimento.

Medicao e Pagamento.

A medicdo dos servicos de transporte de material asféltico se dara pelo célculo do momento de
transporte produzido pelo peso de material transportado, em toneladas, e a distancia entre os pontos
da carga e da descarga do mesmo, em quildmetros (T x km).

O pagamento sera efetuado pelo prego unitario constante da planilha contratada. O prego unitario
devera incluir a méao-de-obra, equipamentos e encargos necessarios a execugao dos servigos,
conforme especificado neste item.

3.10 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco com extrusora
Servigos.

O meio-fio, € um elemento em concreto, moldado in loco com extrusora, destinado a separar a faixa de
pavimentacdo da faixa de passeio. A sarjeta € um canal triangular longitudinal, destinados a coletar e
conduzir as aguas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem,
boca de lobo, galeria etc.
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Os meios-fios e sarjetas deverdo obedecer as dimensdes representadas no projeto, sendo:

Base do Meio Fio = 15 cm
Altura do Meio Fio =22 cm
Base da Sarjeta = 30 cm
Altura da Sarjeta = 10 cm

Deverao ser moldados in loco com o uso de uma extrusora, com o concreto vibrado até seu completo
adensamento e, devidamente curadas antes de sua liberacéo.

O concreto empregado na moldagem dos meio-fio e sarjetas conjugados devera possuir resisténcia
minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias. Caso a contratada opte por executar
a moldagem in loco sem o auxilio de extrusora, desde que autorizado pela fiscalizagéo, devera utilizar
formas metalicas ou de madeira revestida, que permita acabamento semelhante aquele obtido com a
extrusora.

Para a execugcdo dos meio-fio e sarjetas conjugados, o terreno de fundagdo deve estar com sua
superficie devidamente regularizada, de acordo com a sec¢do transversal do projeto, apresentando-se
liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo devera apresentar solos turfosos, micaceos ou que
contenham substancias organicas. Devera estar, também, sem quaisquer de infiltragées d'agua ou
umidade excessiva.

Para efeito de compactacao, o solo devera estar no intervalo de mais ou menos 1,5% em torno da
umidade 6tima de compactacéo, referente ao ensaio de Proctor Normal. Nao sera permitida a execugao
dos servigos durante dias de chuva.

Apds a compactacgdo, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundagéo para o langamento do
lastro. Sobre o terreno de fundagao devidamente preparado, deve ser executado o lastro de concreto,
de acordo com as dimensdes especificadas no projeto. O lastro deve ser apiloado, convenientemente,
de modo a n&o deixar vazios.

As estruturas moldadas in loco, deverdo possuir juntas de 1 cm de largura a cada 3 m, que serao
preenchidas com argamassa de cimento e areia de trago 1:3.

Medicédo e Pagamento.

Os meios-fios e sarjetas moldadas in loco serdo medidos em metros lineares efetivamente executados.
Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os precos unitarios contratuais
respectivos, nos quais deverdo estar inclusos: fornecimento de todos os materiais necessarios,
inclusive carga, descarga, transporte, perdas, mao-de-obra com encargos sociais, BDI, e equipamentos
necessarios para execugao dos servigos, e outros recursos utilizados.

3.11  Execucgéo de bueiro simples tubular de concreto (BSTC) — DN 400mm

Servigos.

Os bueiros de tubos de concreto que serdo implantados ao longo das vias serao:

a) quanto a forma da segéo: tubulares;

Os tubos de concreto de segao circular para bueiros devem ser do tipo, classe e dimensdes indicadas
no projeto e devem atender exigéncias da NBR 8890(1).
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Os tubos devem satisfazer ainda as seguintes condigdes gerais: possuir ponta e bolsa, eixo retilineo
perpendicular aos planos das duas extremidades, sec¢do transversal circular, espessura uniforme,
superficies internas e externas suficientemente lisas, nao possuir trincas, fraturas, retoques ou pinturas,
produzir som tipico de tubo nao trincado quando percutidos com martelo leve, ter em caracteres legiveis
gravados no concreto, o nome ou marca do fabricante, didmetro nominal, a classe a que pertencem ou
a resisténcia do tubo, a data de fabricagdo e um numero para rastreamento de todas as suas
caracteristicas de fabricacao;

b) quanto ao numero de linhas: simples;
¢) quanto ao tipo de material: concreto armado

Os equipamentos necessarios aos servigos de fornecimento e instalagao de bueiros de tubos de
concreto compreendem:

a) caminhao de carroceria fixa ou basculante;

b) betoneira ou caminh&o-betoneira;

C) pa-carregadeira;

d) carrinho de concretagem;

e) compactador portétil, manual ou mecéanico;

f) ferramentas manuais, tais como p4, enxada, etc.

Nao sera admitida a instalagéo de bueiros diretamente sobre o fundo das valas. Para seu assentamento
deverdo ser construidos bergos de apoio com pedra britada ou com concreto, com dimensdes e
caracteristicas de acordo com os projetos.

A primeira etapa de concretagem deve ser realizada até altura tal que permita o assentamento dos
tubos com nas bolsas e em pontos intermediarios colocados nos tubos, de modo a manté-los na cota
prevista em projeto. A segunda etapa de concretagem deve ser realizada garantindo a perfeita
aderéncia com o concreto da primeira etapa.

O concreto vertido deve ser vibrado, de forma a garantir um perfeito envolvimento dos tubos pelo bergo.
No assentamento de bueiros sobre bergo de brita, a primeira camada de brita deve atingir a superficie
inferior dos tubos, fazendo com que eles se acomodem no ber¢co mediante pequenos movimentos dos
tubos, ajudados, se for o caso, por retirada de material na posicdo das bolsas dos tubos. Apds o
posicionamento correto dos tubos, em alinhamento e cota, deve ser completado o enchimento do berco,
acomodando-se e compactando-se o material cuidadosamente, de modo a garantir que o bergo envolva
completamente os tubos até as alturas correspondentes, especificadas em projeto.

As juntas dos tubos de concreto destinados a aguas pluviais devem ser rigidas, de argamassa de
cimento e areia de trago minimo 1:3. A argamassa que nao for empregada em até 45 minutos apds a
preparagao deve ser descartada.

Os tubos devem ser assentados de montante para a jusante, de acordo com o alinhamento e elevagées
indicadas no projeto, e com as bolsas montadas no sentido contrario ao fluxo de escoamento.

Os servigos executados sdo aceitos desde que as seguintes condi¢gdes sejam atendidas:

a) na inspecéo visual, o0 acabamento for julgado satisfatorio;
b) os dispositivos encontrem-se em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento;
c) as caracteristicas geométricas previstas tenham sido obedecidas;

No caso do ndo atendimento a alinea c, o servico deve ser rejeitado, devendo ser removido e
substituido por dispositivos de geometria dentro dos limites especificados. No caso do ndo atendimento
do disposto nas alineas a e b, a executante deve refazer ou melhorar o acabamento e conferir ao
dispositivo as condigdes satisfatorias indicadas pela fiscalizagdo quanto a sua conservagao e
funcionamento.
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Medicao e Pagamento.

Os servigos de execugdo de bueiros serdo divididos em 02 partes (corpo e boca), medidas
individualmente e pagas apds a concluséo de todo o dispositivo de drenagem.

O corpo do bueiro sera medido em metros lineares (m), cujo valor sera calculado a partir das extensdes
obtidas do estaqueamento do projeto. As bocas do bueiro terdo como medida a unidade efetivamente
executada, apos a sua completa execucgao.

Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme precos unitarios contratuais
respectivos, nos quais se incluem a m&o-de-obra com encargos sociais, BDI, equipamentos, materiais,
transportes, perdas, controle da qualidade e eventuais, necessarios a completa execugao dos servigos,
de forma a atender ao projeto e as especificagbes técnica
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