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1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu 6rgdo executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais cronicos da bacia do Sédo Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantacdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracdo de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporad e Rio do
Pires, com localizacdo ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizacdo do Rio Sao Francisco, objetivando a
reducao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sdo 0s seguintes:

— Tipo/ldentificacdo da Licitagdo: Concorréncia N° 037/2007;

— Data da Licitacao: 5/11/2007;

— Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucéo: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

— Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.
Com base nas clausulas e condi¢cdes desse Contrato, bem como nas especificacdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 037/2007, cujo objeto é a
“Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de
Paramirim, Tanque Novo, Botupora e Rio do Pires”, em continuacao € apresentado o

Volume 12 — Estudos Geotécnicos e Geoldgicos, referente ao Relatorio Final do
Projeto Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario de Tanque Novo.
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2 INTRODUCAO

Este trabalho refere-se aos Estudos Geotécnicos e Geoldgicos da cidade de Tanque
Novo, em atendimento ao Termo de Referéncia da citada Ordem de Servico.

Dentro da visdo geral deste volume, podemos destacar objetivos especificos, 0s
quais englobam a programacédo dos servicos de campo abrangendo a parte de
geotecnica da cidade de Tanque Novo.

O Volume 12: Estudos Geotécnicos e Geoldgicos, apresentado neste trabalho,
contém 0s seguintes topicos:

— Detalhamento dos servigos geoldgicos-geotécnicos realizados.
Esses temas estao descritos em continuagéo.

2.1 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Tanque Novo esta
constituido das seguintes unidades:

1. LigagOes Prediais de Esgotos;

2. Rede Coletora de Esgotos;

3. Esta¢cOes de Bombeamento;

4. Linhas de Recalque;

5. Estac&o de Tratamento de Esgotos — ETE;
6. Estacdo de Tratamento Compacta;

7. Emissario Final.

As principais caracteristicas das unidades projetadas estdo relacionadas no Quadro
2.1.

Quadro 2.1: Caracteristicas das unidades projetadas

Ligacbes Populagéo Atendida 12.588 hab.
1| Prediais Kit de Ligagdo Predial | DN 100 3.184 lig.
Bacias de Contribuicdo Bacia 1 186,02 ha
Rede Coletora Bacia 1A 8,23 ha
*2 | de Esgotos Bacia 2 106,35 ha
Tubulagéo de PVC DN 150 44736 m
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Quantidades

EBE-1 Vazao da Bomba 17,26 L/s
AMT 23,69 m.c.a.
Poténcia 15 hp
Estacdes de Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
#% | Bombeamento | gpE.2 Vazéo da Bomba 29,24 Lfs
AMT 37,69 m.c.a.
Poténcia 29 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-1 DN 150 mm
Material PVC DEF°F°
Linhas de Extenséo 598 m
“* Recalque EBE-2 DN 100 mm
Material PVC DEF°F°
Extenséo 2176 m
Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizacao
Vazao Média (L/s) 17,28 L/s
Vazao Maxima (L/s) 29,24 L/s
Alcance 2029
Caixa de Areia Tipo Canal
Estagdo de Lagoa Anaerdbia Numero de lagoas 1 unid.
25 Tratamento de Tempo Detencdo 3 dias
Esgotos (ETE) Dimensdes (LxC) 2lmx47m
Profundidade 4m
Lagoa Facultativa Numero de lagoas 2 unid.
Tempo Detengéo 13 dias
Dimensdes (LxC) 132 mx44 m
Profundidade 2m
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Quantidades

Corpo Receptor

Riacho da Rapadura

Eficiéncia de Tratamento | Remoc¢ao DBO 96,99%
Remocéo Coliformes 95,5%
Estacéo de Sistema de Tratamento | Fossa e Filtro pré-moldado
Tratamento de | popyjacso Final habitantes 187 hab.
Esgotos
Compacta Alcance 2029
2.6 (ETE Reator Anaerdbio Volume 19 m3
Compacta) Diametro 3m
Filtro Bioldgico Volume 12 m3
Anaercbio Diametro 3m
DN 200 mm
Extenséo 987 m
2.7 Emissério Final
Material PVC
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3 SERVICOS REALIZADOS

Os estudos geoldgicos e geotécnicos foram norteados pelo edital de licitacdo do
presente contrato.

Para a analise geoldgica-geotécnica foram realizadas diversas amostragens atraves
de furos de sondagens na area do projeto.

Em anexo apresentam-se as Pecas Graficas que ilustram a localizagdo dos pontos
de sondagens realizados na area de projeto.

A seguir sdo descritos os métodos e equipamentos utilizados para a realizacdo dos
servigcos geologicos e geotécnicos.

3.1 Meétodos Utilizados

Os servicos realizados seguiram o método de ensaio NBR-6484/01 "SOLO -
SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE
ENSAIO", NBR- 7250, NBR- 8036 e NBR- 9603.

3.2 Equipamentos Utilizados

Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

— Amostrador padréo de diametro externo de 50,8 mm e diametro interno de
34,9mm;

— Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio;
— Cabecas de bater em aco;

— Haste de lavagem/penetragcdo em aco com didmetro nominal interno de 25mm
e massa Teorica de 3,23kg/m;

— Medidores de nivel de agua;

— Torre com roldana e sarilho;

— Trado concha com (100 + 5) mm de diametro;

— Trado helicoidal com diametro entre 67 mm e 73 mm;
— Trépano de lavagem;

— Tubo de revestimento em agco com diametro nominal interno de 67 mm e
didmetro nominal Externo de 77 mm;

3.3 Execucdao do Ensaio

3.3.1 Processo de Perfuracéo

O processo de perfuracéo foi iniciado com o trado até o nivel de agua do subsolo ou
inviabilidade de avango com sua utilizacdo, ou seja, avancos inferiores a 50 mm
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apos 10 min de operacédo. A partir desse ponto a perfuracdo prosseguiu por lavagem
com o trépano.

3.3.2 Amostragem

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador
padrédo, conforme orientacdo do cliente. As amostras colhidas foram acondicionadas
em sacos plasticos fechados e foram encaminhadas para identificacdo tactil-visual
em laboratorio.

3.3.3 Ensaio de Penetracdo Dinamica

Os indices de penetracdo foram obtidos pela fixacdo do amostrador padréo através
de quedas sucessivas do martelo padronizado com peso de 65 kg até se atingir a
penetracdo de 0,45 m, anotando-se 0 numero de golpes necessarios a cravacao de
cada 0,15 m do referido amostrador padréo, conforme orientagdo da Norma
Brasileira NBR-6484/01.

3.3.4 Observacdo do Nivel de Agua Freético

Determinagfes do nivel d'dgua freatico foram realizadas conforme o método de
ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/01. Os resultados dessas determinacfes
estdo presentes nos perfis de sondagem em anexo.

3.4 Profundidade das Perfuracdes

3.4.1 Sondagem a Trado

Para 18 (dezoito) furos a profundidade da perfuracdo foi impenetravel no trado, e
para os demais, a profundidade da perfuracéo foi limitada pelo cliente.

3.4.2 Sondagem a percussao

Para 06 (seis) furos, a profundidade da perfuracéo foi limitada pelo cliente e os
demais, impenetravel na peca de lavagem conforme o item 6.4.3.3 da NBR -
6484/01.

3.5 Perfis de Sondagem

Estdo apresentados em anexo, os perfis dos furos de sondagem a percussao
contendo todas as informacdes exigidas no item 7.2 do método de ensaio da Norma
Brasileira NBR-6484/ 01. Constam também, os perfis de sondagem a trado contendo
as informacdes exigidas pela nhorma NBR- 8036 e NBR- 9603.

3.5.1 Resumo dos Quantitativos dos Servicos Geoldgicos/Geotécnicos

A seguir sdo apresentados 0s quadros com o0s quantitativos dos servigcos
geoldgicos/geotécnicos realizados nas areas de projeto.

A primeira coluna apresenta os quantitativos contratados, conforme Edital da
Codevasf. A segunda coluna contém os quantitativos executados pelas equipes de
campo e a Utlima coluna conta com a diferenca entre o valor contratado e o
executado.
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Quadro 3.1: Quantitativo dos servi¢os geoldgicos/geotécnicos

¢P
Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

1. - Sondagem Mista 7
a - Sondagem Rotativa
- Mobilizac&o e desmobilizacdo de equipamentos equip.
- Em granitos, gnaisses, quartzitos e rochas afins
-ON m
al- Deslocamento e instalagdo do equipamento
-0 a 200 metros unid.
- 201 a 500 metros unid.
- Acima de 500 metros unid.
b - Sondagem a Percussao
- Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos equip. 1 1 -
- Sondagem a percussdo com SPT m 20,0 55,00 35,00
b1- Deslocamento e instalacdo de equipamento
- 0 a 200 metros unid. 4 4 -
- 201 a 500 metros unid. 1 1 -
- Acima de 500 metros unid. 1 1 -
3. - SONDAGEM A TRADO (4") m 80,0 170,0 90,0
4. - POCOS DE INSPECAO m 5,0 5,0 -
5. - ENSAIOS
5.1 - Ensaios em solos
5.1.1 - Unidade Natural Ens.
5.1.2 - Densidade Natural Ens.
5.1.3 - Limite de Liquidez Ens. 7 7 -
5.1.4 - Limite de Plasticidade Ens. 7 7 -
5.1.5 - Granulometria por Peneiramento Ens. 7 7 -
5.1.6 - Granulometria por Sedimentagao Ens. 7 7 -
5.1.7 - Ensaio compactacéo Proctor Normal Ens.
5.1.8 - Massa Especifica Real dos Graos Ens.
5.1.12 - Expanséo Ens.
5.1.13 - Dispersao
5.1.13.1 - Granulometria Comparativa Ens.
5.1.13.2 - Crumb Test Ens.
5.1.14 - Permeabilidade vertical de carga variavel Ens. 2 2 -
5.1.15. Permeabilidade "in situ" Ens. 2 2 -

11
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Co D EVASF@ Gl ) Engeplus

engenharla e consultoria Lida.

4 ANEXOS

A seguir sdo apresentados os resultados dos estudos geotécnicos e topograficos,
contendo os seguintes itens:

— Perfis de Sondagens a Trado;

— Perfis de Sondagens SPT;

— Resultados dos pocgos de inspecéo;
— Ensaios de Infiltrag&o;

— Ensaios de Solos na ETE.
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4.1

Perfis de Sondagens a Trado
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-1ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

ST T I
!

Areia siltosa com pedregulho, variegada (cor de
cinza clara).

—2,00 ——2

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-2ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com areia, variegado (cor de
cinza claro).

—2,00

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST: C-3ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— "= 2= Areia siltosa com pedregulho, variegada (cor de
— ~ % ... cinzaclara).
[ L .
— =
— R
— O
7: - . ‘e

—2,00 "

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-4ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (marrom
— claro).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-5ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Areia siltosa com pedregulho, variegada
— (marrom clara).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-6ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com areia, variegado (marrom
claro).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-7ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com areia, variegado (marrom
claro).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-8ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com areia, variegado (cor de
cinza claro).

—2,00

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:C-9ETE
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte argiloso com areia, variegado (amarelo).

—2,00

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /

23



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. MOISES SABRINO - TANQUE NOVO / BA ST:1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. MOISES SABRINO - TANQUE NOVO / BA ST:2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. ZEZINHOCARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST:3
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. ACM - TANQUE NOVO / BA ST: 4
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— < = Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— e
200 S
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. ACM - TANQUE NOVO / BA ST:5
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. ACM - TANQUE NOVO / BA ST:6
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. ACM - TANQUE NOVO / BA ST:7
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. ACM - TANQUE NOVO / BA ST:8
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:9
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:10
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:11
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— » — Silte arenoso, variegado (amarelo).
— =
2 500 s :
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
—
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:12
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— »» — Silte arenoso, variegado (amarelo).
— =
2 500 = :
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
—
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:13
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
2200
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
—
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST: 14
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
2200
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
—
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /

37



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:15
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
2200
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
—
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST:16
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CASTRO ALVES - TANQUE NOVO /BA ST: 17
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:18
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:19
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:20
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /

43



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:21
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (marrom).
—
2200
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
—
—
7
o
.
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /

44



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST: 22
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
.
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:23
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:24
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
.
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 12/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST:25
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (marrom).
—
2200
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
—
—
7
o
.
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. DA LAGOA - TANQUE NOVO / BA ST: 26
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. ZEZINHO CARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST: 27
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. MOISES SABRINO - TANQUE NOVO / BA ST: 28
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -}

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. MOISES SABRINO - TANQUE NOVO / BA ST: 29
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— " = Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— s
200 e
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: PRACA DO ESTUDANTE - TANQUE NOVO / BA ST: 30
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— " = Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— B
200 S
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. VEREADOR EMILIO - TANQUE NOVO / BA ST:31
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -} .

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: R. DA LAGOA - TANQUE NOVO / BA ST: 32
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -}

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: AV. CONTORNO - TANQUE NOVO / BA ST:33
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -} .

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 34
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -} .

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST:35
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -}

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ESTRADA DE CHAO - TANQUE NOVO / BA ST: 36
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— " = Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— s
200 e
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST:37
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -}

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 38
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 39
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -}

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 40
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
3
—
=
e
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 41
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— " = Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— P
200 S
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 42
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
—
— — 1,12
— Silte argiloso com areia, variegado (vermelho).
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST:43
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

i

lo- -} .

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: TV. PIMENTA - TANQUE NOVO / BA ST: 44
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com pedregulho, variegado
— (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:45CT1.1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— @ —  Silte arenoso com pedregulho, variegado (cor
— FE de cinza).
— — 0,70
[
— Silte arenoso, variegado (marrom).
>0

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:46CT 1.1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Silte arenoso, variegado (marrom).

—172

LT ETTEPIE T e TP e e e e e e e et e Terrp e e e e e pe e e e e e e e prer

=
=}

Impenetravel no trado com 1,72m.

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO Ne doc.: 31/08

Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:47CT 1.1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (vermelho).
—
—
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE

ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /




PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

LT TR PIE T AT e ee e e e P e e ee e e p e e e e pr e e e e e e

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST: 48 EMI 1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Silte arenoso, variegado (vermelho).

Limite de sondagem com 2,00m.

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:49EMI 1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Silte arenoso, variegado (marrom).

—0,78

Silte arenoso, variegado (vermelho).

FITTI

w
o
o

Limite de sondagem com 3,00m.

LTI e TA T e e e e e e e e ee e e p e ey e e pre e it

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE:  CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:50CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— .o "= Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
080 —eel T
1
— Areia siltosa com argila, variegada (marrom).
>
E— 300
— Limite de sondagem com 3,00m.
—
—
ol
7
—
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:51CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Silte arenoso com pedregulho, variegado
(marrom).

—0,58

Areia siltosa, variegada (marrom escura).

[THTTPTTET{TETT

FITTI

—3,00

Limite de sondagem com 3,00m.

LTI e TA T e e e e e e e e ee e e p e ey e e pre e it

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.:
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:52CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - — Silte arenoso, variegado (amarelo).
il = .
E —_130 —— c
— Impenetravel no trado com 1,30m.
>
—
—
—
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE:  CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:53CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— .. = Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— — 0,60 7:/ SRS
r— ." . —| Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
. -
300 —— <
— Limite de sondagem com 3,00m.
—
—
o
7
e
.

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /

76



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE:  CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:54CT1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - — Silte arenoso, variegado (amarelo).
— — o061 ==
r— Silte arenoso com argila, variegado (marrom).
>
E— 300
— Limite de sondagem com 3,00m.
2
—
ol
7
—
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:55CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Silte arenoso com pedregulho, variegado
(vermelho).

—20,80

Silte arenoso, variegado (amarelo).

bl

[THTTPTTET{TETT

-

FITTI

w
o
o

Limite de sondagem com 3,00m.

LTI e TA T e e e e e e e e ee e e p e ey e e pre e it

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:56CT 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - .
— - — Silte arenoso com pedregulho, variegado
— —  _ (amarelo).
— - -
L ——096 =
[ Impenetravel no trado com 0,96m.
>
e
—
—
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE:  CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:57CT2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— ..-".=| Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
070 e
r— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
>
E— 300
— Limite de sondagem com 3,00m.
i
—
ol
7
ol
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.:
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:58CT4
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - = Silte arenoso, variegado (amarelo).
il =
el - =
g—s,oo : =
— Limite de sondagem com 3,00m.
—
—
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.:
Data: 27/6/2008

CLIENTE:  CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST:59CT2

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

CAMADA NE *
— - Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
— =
— — 120 e
— . =/ Silte arenoso, variegado (amarelo).
£l I
E— 300 : :
— Limite de sondagem com 3,00m.
—
—
6
7
—
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /

82



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ALECRIM - TANQUE NOVO / BA ST: 60
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— " = Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— s
200 e
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
6
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m)

NE

OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ALECRIM - TANQUE NOVO / BA ST: 61
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— < =/ Silte arenoso com argila, variegado (amarelo).
— =/ .
— — 1,60
— - i Silte arenoso com pedregulho, variegado
— ’ (vermelho).
— Limite de sondagem com 2,00m.
3~
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ALECRIM - TANQUE NOVO / BA ST:62
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

- .

Lo dbeulleo

.- 1l -

L

Silte arenoso, variegado (amarelo).

—2,00 —

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

Limite de sondagem com 2,00m.

NE

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ALECRIM - TANQUE NOVO / BA ST:63
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00
Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ALECRIM - TANQUE NOVO / BA ST:64
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
3
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

CAMADA

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 12/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 12/6/2008
LOCAL: ALECRIM - TANQUE NOVO / BA ST: 65
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

NE

Silte arenoso, variegado (marrom).

—2,00

Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008

CLIENTE: CODEVASF INICIO 11/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 11/6/2008
LOCAL: R. BELARDINO CARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST:66CTA

PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA

CAMADA 1,25 *
— Silte arenoso, variegado (vermelho).
— —o071
.
— 1.25 .. .
— Areia siltosa, variegada (vermelha escura).
> 200
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
e
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

1,25

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 11/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 11/6/2008
LOCAL: R. BELARDINO CARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST:67CT 1B
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *

Areia siltosa com matéria organica (raizes),
variegada (marrom clara).

2,00

Limite de sondagem com 2,00m.

LTI e AP e e e e ip e e e e e p i e e e e e e e Ter T e i

=
=}

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 11/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 11/6/2008
LOCAL: R. BELARDINO CARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST:68CTB
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (vermelho).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 11/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 11/6/2008
LOCAL: R. BELARDINO CARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST:69CT1.1
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— »» — Silte arenoso, variegado (amarelo).
— =
2 500 s :
— Limite de sondagem com 2,00m.
=
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /

92



PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INICIO 11/6/2008
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 11/6/2008
LOCAL: R. BELARDINO CARNEIRO - TANQUE NOVO / BA ST:70CT 1C
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - | Silte arenoso com matéria organica (raizes),
— — ~ __| variegado (amarelo).
— =
2 500 s :
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

N° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE: CODEVASF INiCIO 11/6/2008

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO: 11/6/2008
LOCAL: TV PRINCESA ISABEL - TANQUE NOVO / BA ST: 71
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— Silte arenoso, variegado (marrom claro).
—
ER——— Y
— Limite de sondagem com 2,00m.
—
—
=
—
7
o
.
=
NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE. FISCALIZACAO
NE
ENGENHEIRO RESPONSAVEL: DATA: / /
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PERFIL DE SONDAGEM A TRADO

=
=}

Ne° doc.: 31/08
Data: 27/6/2008
CLIENTE:  CODEVASF INiCIO
OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO TERMINO:
LOCAL: TANQUE NOVO / BA ST: 72 EMI 2
PROF. DA PERFIL DESCRIGAO DO MATERIAL NIVEL D'AGUA (m) COTA
CAMADA NE *
— - Areia siltosa, variegada (cor de cinza).
S Soeviish
r— Silte arenoso com argila, variegado (vermelho).
>
E— 300
— Limite de sondagem com 3,00m.
i
—
ol
7
—
—

NIVEL D'AGUA (m) OBS.: * COTA NAO FORNECIDA PELO CLIENTE.

NE

FISCALIZACAO

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

DATA: / /
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4.2

Perfis de Sondagens SPT
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 31/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICAGAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf 10 20 30 40
070 . Areia siltosa, variegada (preta). (Provavel Aterro).
1,00 1}
CA 2 2
2| ldem, fofa, variegada (marrom).
3 3
3
2 /45 1
4
] 2 /35 2 L
5.00 . \\
‘\\ o
Idem, muito compacta a compacta. 35 45 /18 ——
(i \\
48 /23] 30 /8
7,00 7|
30 /13
7,50 8] Idem, muito compacta.
Limite de sondagem estabelecido pelo cliente
com 7,50m.
10
1]
12|
13
el
15
16}
17|
1g]
19]
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' égua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
- - - - 0,70 01/06/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado peIo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: |PEDREGULHO ‘.' AREIA SILTE — ARGILA
——————— C| |[ENTE : CODEVASF FURO: SP-01-EBE -1
Ay -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 30/05/2008
: LOCAL:TANQUE NOVO / BA DATA FINAL : 30/05/2008
y— _——___—_———— p .
RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 31/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf _10 _20 _30 _40
e | Silte argiloso com pedregulho , variegado
1.00 (vermelho).
CA 1 . 2 /45
2,00 2| Idem, muito mole.
Bl ol 2,00 25 35 \\
‘,_, ' o 3| Areia siltosa, compacta a muito compacta, \
BEa oy variegada (cor de cinza).
o = 1 21 35 /17
e . 4
- o= | 5 P,e - il
:_.. .'. //
e (leisie 1 17 27
= 22 25 \k
e R 6
Bos =8 h \
=Sy 30 35 l
P T 7 |
=g 30 /10
Limite de sondagem estabelecido pelo cliente
1 com 7,50m.
9
10
11]
12
13]
14
15
16
17|
18
19)
20
| | | | |
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' égua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
- - - - 2,00 30/05/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
IAMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pe|o contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: |PEDREGULHO ‘.‘ AREIA SILTE — ARGILA
————\ (C|_ |[ENTE : CODEVASF FURO: SP- 02 - EBE - 2
4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 29/05/2008
: LOCAL:TANQUE NOVO / BA DATA FINAL : 29/05/2008
— P .
RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 31/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Areia siltosa, variegada (marrom clara).
1,00 1
168 ca | 19 32
2| Areia siltosa com pedregulho, compacta,
variegada (marrom clara).
3
| Impenetravel na peca de lavagem com 1,68 m
4 Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
5
Bl
7|
8|
9
10
11]
12]
13}
14]
15
16
17]
18]
19]
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' égua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
NE 14/06/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado peIo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.

LEGENDA: | PEDREGULHO

AREIA ' gLTE — ARGILA

LET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-03 - EBE -3

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 13/6/2008

LOCAL:TANQUE NOVO / BA

DATA FINAL : 13/6/2008

RESPONSAVEL TECNICO :




PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 31/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA

E (m) CAMADA IDENTIFICAGAO DO MATERIAL

N° DE AMOSTRAS (m)

PENETRAGAO (GOLPES/30cm)

N° GOLPES

GRAFICO

e Areia siltosa, variegada (cinza clara).

1,00

T3

CAZ’ Idem, fofa.

2,84

J@

{ Silte argiloso, rijo, variegado (marrom).

[ES

Impenetravel na peca de lavagem com 3,78 m
8 Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.

N

1O

10

15

20

Ni

2 /37

2 /32

Nf 10

20 30

40

DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ

ENSAIO DE LAVAGEM
Avanco a cada 10 minutos (cm)

[REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm TC = Trado Concha

JAMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal

PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm CA = Circulagéo de Agua

Nivel d' 4gua 24 hs

PROF. (m)

DATA

HORA

COTA

NE

14/06/08

OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
Furo locado pelo contratante.

Tempo de sol.

LEGENDA: AREIA ARGILA

e & —
PEDREGULHO - SLTE =

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-04 - EBE 4

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 13/06/2008

LOCAL: TANQUE NOVO / BA

DATA FINAL

: 13/06/2008

LPET

RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 31/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICAQ/&O DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Areia siltosa, variegada (cinza).
1,00 1}
€A 1 Idem, fofa a pouco compacta. 2 2
3 5 -
2,91 s \\
3,48 1 \ \\
. 1 Silte argiloso com pedregulho, duro, variegado 12 37 126
4]\ (marrom).
5
Impenetravel na peca de lavagem com 3,48 m
Bl Iltem 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
7|
8|
o
10
11]
12]
13]
14]
15
16
17]
18]
19]
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d" ég‘ua‘24 ‘hS ‘
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
NE 14/06/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado peIo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: |PEDREGULHO ‘.‘ AREIA SILTE — ARGILA
———— (C|_|IENTE : CODEVASF FURO: SP- 04A - EBE 4
= 4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 13/06/2008
: LOCAL:TANQUE NOVO / BA DATA FINAL : 13/06/2008
=== 5 -
RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 31/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Areia siltosa, variegada (marrom clara).
1,00 1]
€A 1 Idem, medianamente compacta, variegada 7 9 \
=ny Lesenc e 1 (amarela).
B vl 4 2,80 13 17
3
RO | Areia siltosa, medianamente compacta, variegada 21 16
—. (5 | - 4,00 4| (cinza clara).
4.10 1 R 30 /10
5| Amostra ndo recuperada.
1
Impenetravel na peca de lavagem com 4,10 m
] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
7|
8|
o
10
11]
12]
13]
14]
15
16}
17]
18]
19]
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d" ég‘ua‘24 ‘hS ‘
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
NE 13/06/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado peIo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: | PEDREGULHO '.‘ AREIA SILTE — ARGILA
————\ (C|_ |[ENTE : CODEVASF FURO: SP-01-ETE-1
= 4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 12/06/2008
: LOCAL:TANQUE NOVO / BA DATA FINAL :12/06/2008
r— i -
RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 31/08

[REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm
IAMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm

[PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm

TC = Trado Concha
TH = Trado Helicoidal

CA = Circulagéo de Agua

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICACAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf 10 20 30 40
e Areia siltosa, variegada (marrom clara).
1,00 1}
€A 1 Idem, medianamente compacta, variegada 8 1 \
= Lesenn s 1 (amarela). \
e il = 2.86 1 11 15
3
e {1 Areia siltosa, medianamente compacta, variegada 10 13 -L_
= 4,00 4| (cinza clara). e———
4,12 1 . 30 /12
s Amostra néo recuperada.
1
67 Impenetravel na peca de lavagem com 4,12 m
] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
7]
8|
9)
10
11]
12]
13|
14]
15
16}
17]
18]
19]
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' égua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
NE 13/06/08

OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.

Furo locado pelo contratante.

Tempo de sol.

LEGENDA:

' B
PEDREGULHO -

AREIA SILTE = ARGILA

LPET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-01A - ETE

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 12/06/2008

LOCAL:TANQUE NOVO / BA

DATA FINAL :12/06/2008

RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 31/08

PERFIL GRAFICO
E

N° DE AMOSTRAS

COTA

(m)

PROF. DA
CAMADA

(m)

IDENTIFICAGAO DO MATERIAL

PENETRAGAO (GOLPES/30cm)

N° GOLPES

GRAFICO

TC

1,00

CA

J@ IASE

[

| Silte argiloso com areia , variegado (amarelo).

Idem, rijo a duro.

5,55

R

1O

10

Impenetravel na peca de lavagem com 5,55 m
Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.

15

20

Ni
11 14
11 13
10 12

14 20

Nf

20

30

DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ

ENSAIO DE LAVAGEM

[REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm

IAMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm

[PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm

Avanco a cada 10 minutos (cm)

TC = Trado Concha
TH = Trado Helicoidal

CA = Circulagéo de Agua

Nivel d' &g

ua 24 hs

PROF. (m)

DATA

HORA

COTA

NE

12/062008

Tempo de sol.

Furo locado pelo contratante.

OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.

LEGENDA:

PEDREGULHO

AREIA ' gLTE — ARGILA

LPET

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-02 - ETE

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 11/06/2008

LOCAL:TANQUE NOVO / BA

DATA FINAL

: 11/06/2008

RESPONSAVEL TECNICO :




PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO OS - 31/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRACAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICAGAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf _10 _20 30 _40
i 1 O . . . .
. e | Silte argiloso com areia , variegado (amarelo).
= i 1 1
© Y
L = cA 7 9
3l 2| Idem, médio a rijo.
[ ¢ = 9 10
L : 3
. —= 1 11 14
= : 4
[PUAAL AN A 452 1 12 16 \
5
Impenetravel na peca de lavagem com 4,52 m
6] Iltem 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
7|
8|
9
10
1]
12|
13]
14]
15
16}
17|
1g]
19)
20
| | | | |
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d' égua 24 hs
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
NE 12/06/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
IAMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado pe|o contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: |PEDREGULHO ... AREIA X SILTE = ARGILA //

CLIENTE : CODEVASF FURO: SP- 02A - ETE

e}
4 -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 11/06/2008
: LOCAL:TANQUE NOVO / BA DATA FINAL :11/06/2008
e

RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO

OS - 31/08

PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA

E (m) CAMADA

N° DE AMOSTRAS

(m)

IDENTIFICAGAO DO MATERIAL

PENETRAGAO (GOLPES/30cm)

N° GOLPES

GRAFICO

J
-

TC
1,00

I,il
ll\)
| =

CA

IASE

[

.
1 ~ w
Q . o
.
| W

4,51

| Silte argiloso com areia , variegado (amarelo).

Idem, médio a rijo.

N R

1O

10

Impenetravel na peca de lavagem com 4,51 m
Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.

15

20

Ni

11 13

13 15

Nf

20

30

DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAQ

ENSAIO DE LAVAGEM

[REVESTIMENTO ¢ int. 63,5 mm

IAMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm

[PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75cm

Avanco a cada 10 minutos (cm)

TC = Trado Concha
TH = Trado Helicoidal

CA = Circulagéo de Agua

Nivel d' 4gua 24 hs

PROF. (m)

DATA

HORA

COTA

NE

12/06/08

OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.

Furo locado pelo contratante.

Tempo de sol.

. e &
LEGENDA: | PEDREGULHO -

AREIA ' gLTE — ARGILA

CLIENTE : CODEVASF

FURO: SP-02B - - ETE

OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO

DATA INICIAL : 11/06/2008

LOCAL:TANQUE NOVO / BA

DATA FINAL

: 11/06/2008

LPET

RESPONSAVEL TECNICO :
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PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSAO 0S - 31/08
PERFIL GRAFICO COTA PROF. DA PENETRAGAO (GOLPES/30cm)
E (m) CAMADA IDENTIFICAGAO DO MATERIAL N° GOLPES GRAFICO
N° DE AMOSTRAS (m) Ni Nf 10 30 40
;: L_‘-. . .-
5L e 1,:- e Areia siltosa, variegada (cinza clara).
LI
b, 200 | Idem, compacta. 13 20 —
2,10 |
’ \Amostra ndo recuperada. 30 /6
4’ Impenetravel na peca de lavagem com 2,10 m
] Item 6.4.3.3 da NBR- 6484/01.
5
Bl
7|
El
o
10
1]
12|
13
14]
15
16}
17|
1g]
19)
20
DISCRIMINACAO DA COMPOSICAO DE PERFURACAO ENSAIO DE LAVAGEM Nivel d" ég‘ua‘24 ‘hS ‘
Avanco a cada 10 minutos (cm) PROF. (m) DATA HORA COTA
NE 12/06/08
REVESTIMENTO § int. 63,5 mm TC = Trado Concha OBS: * Cota néo fornecida pelo contratante.
[AMOSTRADOR PADRAO: ¢ INTERNO:34,9mm/ ¢ EXTERNO: 50,8 mm TH = Trado Helicoidal Furo locado peIo contratante.
PESO DE BATER (MASSA): 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm CA = Circulagéo de Agua Tem po de sol.
LEGENDA: |PEDREGULHO ‘.‘ AREIA SILTE — ARGILA
——————— C| |[ENTE : CODEVASF FURO: SP-03 - ETE
Ay -
OBRA : ESGOTAMENTO SANITARIO DATA INICIAL : 10/6/2008
: LOCAL:TANQUE NOVO / BA DATA FINAL :11/6/2008
y— _——___—_———— 5 -
RESPONSAVEL TECNICO :
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ONTEC

Consultoria ¢ Tecnologia Lida.

CLIENTE: Sondagem Dados Teécnicos
OBRA: SP-A Amostrador: /0 Interno: 34,9mm 7 0 Externo: 50,8mm
Inicio: Términio: Cota: Peso: 65 Kg. Alt. queda: 75 cm Revest: O£3.5mm
PENETRAGAO (GOLPES/30cm) COTA PROF. DA
N° GOLPES GRAFICO em rel. N.A Amostras CAMADA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
' F o 20 4 RN )
4 /41| 5 /34 —]
\ L
9 10 \\ —] . h .
\\ 2 Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade fofa a
— medianamente compacta, de cor marrom amarelado e
14 17 \ | vermelho.
_3
13 16 ]
4
16 16 g Silte arenoso, ¢/ pouca argila, de compacidade
""" — medianamente compacta a compacta, de cor marrom
15 21 avermelhado
_ 9]
Silte arenoso, de compacidade medianamente compacta, dg
17 18 — = ] cor marrom amarelado e vermelho.
7|
30 /3 L ] Silte arenoso, c/ argila, de compacidade muito compacta,c/
s muito pedregulho gratdo, de cor marrom.
Impenetravel a percussédo
9 na ferramenta de lavagem
C Y 7,18m
— (No Pedregulho)
10
1
12
13
14
15
16
7
18
19|
20
. . Ensaio de lavagem Profundidade do nivel d'agua (m)
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO -
Engeplus Engenhariae Consultoria Ltda 1°10"= cm INICIAL APOS 24 horas
. areia silte silte argila  argila pedre- = A t
areia  E918CH0 gi TraQHENto erbsg0tadRFANINRN Onrensa  brefo  quino Revest prio= o s i
4 > 1 m [3°10'= cm Escala: 1/100 Enge.

1 Q0! 2

Rua Portal Beira Rio n° 564 - Centro / CNPJ: 15.695.844/0001-71/ fone:(71) 3241-1775 - Lauro de Freitas
Escritério de Representagcdo:Rua Nova do Godinho n. 18 - Saude - Salvador
E- mail: contecba@click21.com.br / Cel: (71) 8146-3260
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ONTEC

Consultoria ¢ Tecnologia Lida.

CLIENTE: Sondagem Dados Teécnicos
OBRA: SP-B Amostrador: /0 Interno: 34,9mm 7 0 Externo: 50,8mm
Inicio: Términio: Cota: Peso: 65 Kg. Alt. queda: 75 cm Revest: O£3.5mm
PENETRAGAO (GOLPES/30cm) COTA PROF. DA
N° GOLPES GRAFICO em rel. N.A Amostras CAMADA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
' F o 20 4 RN )
4 5 ] Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade fofa a pouco
1 compacta, de cor marrom amarelado e vermelho.
6 /37| 6 /32 —]
_ 2
10 10 \ —]
_ 3
14 15 N Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade pouco
4 compacta a medianamente compacta, de cor avermelhado.
12 14 ]
_ 5]
15 7 e Y b= ]
_ 9]
Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade compacta, de}
32 38 796.77 ] cor marrom amarelado e vermelho.
U
30 /10 Silte arenoso, de compacidade muito compacta, variegada.
s (marrom).
E Limite de Sondagem
9 a..
N
10
1
12
13
14
15
16
7
18
19|
20
. . Ensaio de lavagem Profundidade do nivel d'agua (m)
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO
Engeplus Engenhariae Consultoria Ltda 1°10°=  ¢m INICIAL APOS 24 horas
] areia silte silte argila  argila pedre- 20 10"= Ausent Ausente
areia  EgtAcdo gleTraty to gtenosg otarglesbanqumdavo; a brejo  gulho Revest. cm usente
El : ﬁ 1 m [3°10'= cm Escala: 1/100 Enge.
4ﬁ_hnannn - - On2 40

Rua Portal Beira Rio n° 564 - Centro / CNPJ: 15.695.844/0001-71/ fone:(71) 3241-1775 - Lauro de Freitas
Escritério de Representagcdo:Rua Nova do Godinho n. 18 - Saude - Salvador
E- mail: contecba@click21.com.br / Cel: (71) 8146-3260

202 .72

074
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ONTEC

Consultoria ¢ Tecnologia Lida.

CLIENTE: Sondagem Dados Teécnicos
OBRA: SP-C Amostrador: 7 Olnterno: 34,9mm /0 Externo: 50,8m
Inicio: Términio: Cota: Peso: 65 Kg. Alt. queda: 75 cm Revest: O£3.5mm
PENETRAGAO (GOLPES/30cm) COTA PROF. DA
N° GOLPES GRAFICO em rel. N.A Amostras CAMADA CLASSIFICAGAO DO MATERIAL
' F o 20 4 RN )
] Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade fofa, de cor
4183|2123 \ . marrom e vermelho.
6 /33| 5 /36 —]
2] Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade pouco
compacta a fofa, de cor marrom avermelhado.
4 /43| 3 /37 —]
3|
4 4 /32 ]
4
5 /35| 4 /38 ]
5 Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade fofa a pouco
compacta, de cor avermelhado.
4 5 /32 ]
_ 9]
8 8 ]
795.96 7
7 7 — Silte arenoso, c/ pouca argila, de compacidade pouco
8| compacta, de cor marrom amarelado e vermelho.
794.94 —
1 15 Silte arenoso, ¢/ muita argila, de compacidade
9 medianamente compacta, variegada. (cinza e vermelho)
M ] Limite de Sondagem
10 A 9,00m
1
12
13
14
15
16
7
18
19|
20
. . Ensaio de lavagem Profundidade do nivel d'agua (m)
PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM A PERCUSSAO -
Engeplus Engenhariae Consultoria Ltda 1°10"= cm INICIAL APOS 24 horas
areia silte silte argila  argila pedre- 010" = A t
areia to deEs90tadpTFANuRNgVO, a breio  guihoC Revest. [2°10 cm Ausente usente
S - 010" = . o
, " q 15 1 m [3°10 cm Escala: 1/100 Eng°.

Rua Portal Beira Rio n° 564 - Centro / CNPJ: 15.695.844/0001-71/ fone:(71) 3241-1775 - Lauro de Freitas
Escritério de Representagcdo:Rua Nova do Godinho n. 18 - Saude - Salvador
E- mail: contecba@click21.com.br / Cel: (71) 8146-3260

[ozamn:)
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4.3 Resultados dos Poc¢os de Inspecao

11



BOLETIM DE SONDAGEM PARA POCOS DE INSPECAO

PET - PROJETOS TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA

OBRA: ESGOTAMENTO SANITARIO FOLHA
LOCAL: TANQUE NOVO/BA 01/01
PROFUNDIDADE
POCO DATA (m) CLASSIFICAGAO OBS
No (LEGENDA)
DE A

PI 01 11/6/2008| 0,00 2,00|Si.ar.mar.cl.
Pl 02 11/6/2008| 0,00 2,00|Si.ar.mar.cl.
Pl 03 11/6/2008| 0,00| 2,00|Si.ag.ar.mar.cl.
Pl 04 11/6/2008| 0,00 2,00|Si.ag.ar.mar.cl.
Pl 05 11/6/2008| 0,00] 2,00|Si.ag.ar.mar.cl.
LEGENDA: Tecnico.: Data
Ar.:areia R.:rocha Adriano Bonfim 27/6/2008
Ag.: argila Esc.: escuro
Si.: silte Cl.: claro
v.: variegac Pedr.:pedregulho
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4.4 Ensaios de Infiltracéo
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TESTE DE INFILTRAGAO EM MACIGOS TERROSOS
PERMEABILIDADE "IN SITU"
METODOLOGIA ABGE

TANQUE NOVO
Obs. P1 N.A = Ausente e P2 N.A = Ausente

Volume de
Tempq do agua Q Vazéao h Carga L Trgcho R Raio do
Furo ensaio . . hidraulica | ensaiado K (cm/seg)
: infiltrada (I/min) furo (cm)
(min) 0 (m) (m)
P1 4,00 2,85 0,7125 140 0,40 5,08 8,618x10'4
P2 4,00 2,54 0,6350 140 0,40 5,08 7,680x10™
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45 Ensaios de Solos na ETE
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PET PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA

RESUMO DOS ENSAIOS DE SOLOS

CLIENTE: CODEVASF

TECHO OU LOCAL : TANQUE NOVO - BA

RODOVIA OU OBRA: ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

data: 26/06/2008

REG. FURO POSICAO Eip (CT\) ARG #4GR;\1’:)ULOMETR'A#4O 80 T 7200 1 MER SILTE|ARGILA| LL | IP [ IG | HRB ;:gl:% UNIF(I)CAD Lﬁ(iORAL?nR:S EXP ISC
040/08 C-1 100 81 31 24 14 10 NL[NP| O [A-2-4| FIF SM
041/08 C-2 100| 99 87 48 | 42 18 24 23| 7 1 A-4 FIF SM-SC
042/08 C-3 100] 99 81 35| 26 15 11 NL|NP| O |A-2-4| F/F SM
043/08 C-4 99 1100 98 45 | 38 15 23 20| 5 0 A-4 F/F SM-SC
044/08 C-5 100| 99 | 97 81 40 | 34 20 14 NL|NP| O |A-2-4| F/F SM
045/08 C-6 100| 99 85 50 | 40 15 25 20| 6 1 A-4 F/F SM-SC
046/08 Cc-7 100| 99 | 98 | 96 75 34 | 27 8 19 19] 4 0 [A-2-4| F/F SM-SC
Observagdes: * Presenca de restos de vegetais secos nas # 40 a 200.

Laboratorista

nc. Laboratérig

Diretor Técnico
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5 RELACAO DE DESENHOS
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EG0084-R-TQN-PBA-28-V12-01.doc

CODEVASFi

P
Endeplus

engenharia ¢ consultoria Lida.

PLANTA GERAL

001 | TQN-GEO-01 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 01/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
002 | TQN-GEO-02 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 02/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
003 | TQN-GEO-03 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 03/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
004 | TQN-GEO-04 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 04/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
005 | TQN-GEO-05 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 05/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
006 | TQN-GEO-06 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 06/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
007 | TQN-GEO-07 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 07/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
008 | TQN-GEO-08 01 Projeto Béasico — Geotecnia — Planta Baixa 08/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
009 | TQN-GEO-09 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 09/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
010 | TQN-GEO-10 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 10/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
011 | TON-GEO-11 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 11/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
012 | TON-GEO-12 01 Projeto Béasico — Geotecnia — Planta Baixa 12/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
013 | TQN-GEO-13 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 13/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
014 | TQON-GEO-14 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 14/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
015 | TQN-GEO-15 01 Projeto Basico — Geotecnia — Planta Baixa 15/31 EG0084-D-TQN-GEO-01-01.dwg Andressa N. 12/05/2009
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EG0084-R-TQN-PBA-28-V12-01.doc

CODEVASFi

P
Endeplus

engenharia ¢ consultoria Lida.

PLANTA GERAL
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1—  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SEMI—CADASTRAL REALIZADO PELA
ENGEPLUS — ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EM JUNHO/2008,
TENDO COMO REFERENCIA:

DATUM OFICIAL: SAD-69

MERIDIANO CENTRAL: —4500'00"

SISTEMA DE COORDENADAS: NORTE—ESTE
DATUM VERTICAL: SAD—69

HEMISFERIO: SUL

MARCO DE COORDENADA: BOM JESUS DA LAPA
N: 8.534.106.082m

E: 671.036,256m

ELEVAGRO: 434,24m

2- MARCOS IMPLANTADOS

RN TNT:
N: 8.500.201,722m
E: 772.302,838m
ELEVAGAO: 820,754m

N: 8.500.286,605m
E: 772.433,770m
ELEVAGAO: 820,952m

RN TNZ:

1 INCLUSAO SONDAGENS NOVA ETE Andressa N. | Stephan P. LCKC. 12/05/2009

0 EMISSAO INICIAL Andressa N. Stephan P. LCKC. 31/10/2008
REVSAD DESCRIGR DESENHO | VERFICAGAO | WPROVAGRO | DATA

DREOS AUTORAS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS. PROIBIDA A REPRODUGAQ TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM 0 EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRETARIO

engenharia e consultoria Ltda.

CONSORCI0 GI ) Engeplus

CLIENTE

CODEVASFB

ELABORAGAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIARIO
DA CIDADE DE TANQUE NOVO

PROJETO BASICO

CODRVASE

CLENTE ‘ TIULO 00 DESENHO

’W GEOTECNIA
2 S— PLANTA BAXA 31/31

K [

NMERO DO CLENTE

“lo/2008 | TON-GEO-31

NOVE DO ARQUNO
60084 -D-TQN-GE0-01-01.dwg

EGO084-D-TON-GEO-31-01 INDICADA
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