MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF

CODEVASF3

DOSIPROJETOS Contrato N° 0.06.08.0024.00

DAS{GIDADES|DEPARAMIRIM;
ITANQUEINOVO! BOTURORA

RTO‘DQ.PIRI;S,;’
B I0GALIZADASINO S e

-« A\

EGO[384-R-_TGN-PBA-28-V3-0’IM

TANQUEINOVO

I ]
RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO
VOLUME 3
PROJETO ELETRICO
I

P...

engenharia e consultoria Ltda. MAIO 2009



co D EVASF@ Gl ) Engeplus

engenharia e consultoria Lida.

MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
CODEVASF

ELABORACAO DOS PROJETOS BASICOS DOS SISTEMAS
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS CIDADES DE
PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO DO PIRES
LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA

EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01
RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO
VOLUME 3 — PROJETO ELETRICO

TANQUE NOVO

MAIO/2009



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

CODEVASF

CODIFICACAO DO RELATORIO

P
¥ Engeplus

engenharla e consultoria Lida.

Cadigo do Relatorio:

EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01

Titulo do Documento:

RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO
VOLUME 3 - PROJETO ELETRICO

Resp. Aprovagéo Inicial:

Luiz Carlos Kraemer Campos

Data da Aprovacgo Inicial; | 31/10/2008

Quadro de Controle de Revisbes

X o - x Aprovagao
Revisdo n°: | Justificativa/Discriminagdo da Revisdo -
Data Nome do Responsavel
01 Alteracdo ETE 28/04/09 Stephan Prates




EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

CODEVASFB

mmmmmmmmmmmmmmmmm

INDICE GERAL



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

_ _
CODEVASF@ﬂ q)fw'

ELABQRAQAO DOS PROJETOS BASICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO
DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

INDICE GERAL

EG0084-R-GER-EST-01-00 RT-01 — Detalhamento do Programa de Trabalho 04/04/2008
EG0084-R-___ -EST-02-00 RT-02 — Coleta de Dados e Reconhecimento 11/04/2008
EG0084-R-__ -EST-03-00 RT-(_):? - Dlagnostlco do Sistema de Esgotamento 06/05/2008
Sanitario Existente
EG0084-R-___ -EST-04-00 RT-04 — Estudo Populacional e Contribuigées Sanitarias 28/04/2008
EGO0084-R-___ - EST -05-00 Minuta do Relatdrio dos Estudos de Reconhecimento 21/05/2008
EG0084-R- - EST -06-00 Relatério Final dos Estudos de Reconhecimento 11/06/2008
EG0084-R-GER-VBD-07-00 RT-05 — Servicos Preliminares de Campo 22/04/2008
EG0084-R-__ - VBD -08-00 R_T-06 — Concepcéo das Alter_nz,itl_vas Propostas para o 23/05/2008
Sistema de Esgotamento Sanitério
EGO084-R- - VBD -09-00 RT-07 — Pré-dimensionamento das Alternativas 30/05/2008
— Propostas
EG0084-R-___ - VBD -10-00 RT-08 — Avaliacdo Ambiental das Alternativas 14/07/2008
EG0084-R-___ - VBD -11-00 RT-09 — Comparacéo e Sele¢do da Melhor Alternativa 14/07/2008
EG0084-R- - VBD -12-00 RT-lQ — Analise de Pré-Viabilidade da Alternativa 21/07/2008
— Selecionada
EGO084-R- - VBD -13-00 Minuta do Relatdrio do Estudo de Concepgéo e 21/07/2008
— Viabilidade
EG0084-R-___- VBD -14-00 Relatdrio Final do Estudo de Concepcéo e Viabilidade 31/07/2008
RT-11 — Execugao de Servicos de Campo
EG0084-R-GER-PBA-15-V1-00 | Volume 1: Memorial Descritivo e Boletins de Sondagem 14/07/2008
EG0084-R-GER-PBA-15-V2-00 | Volume 2: Pecas Gréficas 14/07/2008
EG0084-R-GER-PBA-15-V3-00 | Volume 3: Topografia de Tanque Novo, Botupora e Rio 08/08/2008
do Pires
EG0084-R-___ -PBA-16-00 RT-12 — Projeto Basico das Redes Coletoras 23/07/2008
EG0084-R-__-PBA-17-00 RT-13 — Projeto Ba_5|09 _de Coletores Tronco, 23/07/2008
Interceptores e Emissarios
EG0084-R-___ -PBA-18-00 RT-14 — Projeto Bésico de Esta¢des Elevatorias 28/07/2008
EG0084-R-__ -PBA-19-00 RT-_15’—_Pr01_eto_BaS|co de Linhas de Recalque e 31/07/2008
Emissarios Finais
EG0084-R-___ -PBA-20-00 RT-16 — Projeto Bésico de ETE’s 05/08/2008
EG0084-R-___ -PBA-21-00 RT-17 — Projetos Complementares 05/08/2008
EG0084-R-___ -PBA-22-00 RT-18 —Tomo | - Especificagbes ET-00 a ET 31 25/07/2008




EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

-
CODEVASF@ cl)fw'

EGO0084-R-___ -PBA-22-00 RT-18 —Tomo Il - Especificacdes ET-32 a ET 48 25/07/2008

EG0084-R-___ -PBA-22-00 RT-18 —Tomo Il - Quantitativos e Orcamento 25/07/2008
EG0084-R-___ -PBA-23-00 RT-19 — Projeto de Desapropriacdes 05/08/2008
EG0084-R-__ -PBA-24-00 RT-20 — Avaliagdo Socioambiental 05/08/2008
EG0084-R-___ -PBA-25-00 RT-21 — Manuais de Operacédo e Manutencao 29/07/2008
EG0084-R-__ -PBA-26-00 RT-22 — Estudos de Viabilidade 11/08/2008
Minuta do Relatério do Projeto Béasico
EG0084-R-___-PBA-27-00 Volume 1 — Tomo | — Resumo do Projeto Basico 11/08/2008
EG0084-R-___ -PBA-27-00 Volume 1 — Tomo Il — Pecgas Gréficas 11/08/2008
Relatério Final do Projeto Béasico
EG0084-R-__ -PBA-28-V1-00 Volume 1 — Resumo do Projeto Basico 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V2-00 Volume 2 — Projetos Hidraulico, Arquitetdnico e Civil 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V3-00 Volume 3 — Projeto Elétrico 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V4-00 Volume 4 — Projeto de Automacao 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V5-00 Volume 5 — Projeto Estrutural 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V6-00 Volume 6 — Avaliacdo Socioambiental 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V7-00 Volume 7 — Viabilidade Econbémica e Financeira 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V8-00 Volume 8 — Relacdo de Materiais, Relagdo de Servigos e
Orcamentos 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V9-00 Volume 9 — Especificacdes Técnicas 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V10-00 | Volume 10 — Manual de Operac¢do e Manutengéo 31/10/2008
EG0084-R-___-PBA-28-V11-00 | Volume 11 — Estudos Topograficos 31/10/2008
EG0084-R-__ -PBA-28-V12-00 | Volume 12 — Estudos Geotécnicos e Geoldgicos 31/10/2008
EG0084-R-___ -PBA-28-V13-00 | Volume 13 — Desapropriagfes 31/10/2008
EG0084-R-  -PBA-28-V14-00 | Volume 14 — Desenhos 31/10/2008

Com excec¢ao dos relatérios RT-01, RT-05 e RT-11, os demais os relatorios foram
programados para serem editados de forma individualizada para as cidades de
Paramirim, Tanque Novo, Botupora e Rio do Pires, com a seguinte codificacéo:

PRM — Paramirim;
TQN — Tanque Novo;
BTP — Botuporg;
RPR — Rio do Pires.



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

CODEVASFB

mmmmmmmmmmmmmmmmm

SUMARIO EXECUTIVO



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

_ _
CODEVASF@ﬂ q)fw'

ELABQRAQAO DOS PROJETOS BASICOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO

DO PIRES, LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO
TANQUE NOVO

SUMARIO EXECUTIVO

Volume 1 — Resumo do Projeto Basico

Volume 2 — Projetos Hidréaulico, Arquiteténico e Civil

Volume 3 — Projeto Elétrico

Volume 4 — Projeto de Automacao

Volume 5 — Projeto Estrutural

Volume 6 — Avaliacdo Socioambiental

Volume 7 — Viabilidade Econémica e Financeira

Volume 8 — Relacdo de Materiais, Relacdo de Servigcos e Orgcamentos

Volume 9 — Especificacdes Técnicas

a

a

Tomo | — Especificacbes de Obras, Materiais e Servicos — ET-00
ET-31

Tomo Il — Especificacbes de Obras, Materiais e Servicos — ET-32
ET-48

Tomo Ill — Especificacdes de Equipamentos Mecanicos — Hidraulicos —
Elétricos

Volume 10 — Manual de Operacao e Manutencao

Volume 11 — Estudos Topogréficos

Tomo |
Tomo I

Volume 12 — Estudos Geotécnicos e Geoldgicos
Volume 13 — Desapropriacdes

Volume 14 — Desenhos

Tomo |
Tomo Il



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

CODEVASFB

P...

engenharla e consultoria Lida.

INDICE



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

_ _
CODEVASF@ﬂ q)fw'

ELABORAQAO DOS PROJETOS BASICOS DOS SI DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DAS CIDADES DE PARAMIRIM, TANQUE NOVO, BOTUPORA E RIO

DO PIRES LOCALIZADAS NO ESTADO DA BAHIA.

RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO
VOLUME 3 - PROJETO ELETRICO
TANQUE NOVO

INDICE

1L APRESENTACGAO ... .ottt 1
2 INTRODUGAOD ...ttt ettt ettt et e et e st e e eaeeteaeeereeneens 4
2.1  Ficha Técnica do Sistema Projetado..........cccccuvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee 5

3 PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS ......coveeveeeeeeeeeeeeeeeee e 8
3.1 Generalidades........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiie e 9
3.1.1 Dados Basicos € NOIrmMas TECNICAS ........cuurrieeerriiiiiriiiiieeieeeeesainnneeeeeeens 9
3.1.2  Suprimento d€ ENEIQIa........uuiiiiiieiiiiiiiiiiie et 10
3.1.3 Consideracdes sobre 0 FOrNeCiMento ..........cccvvvvuvrviiiiieeeeeeeeeiiiiene e e 10
3.1.4  ProcedimentOS d€ PrOJELO ......iiiiieiiiiiiiiiiiie et 10
700 8 S T (0] (=T o 0= ST 11
3.1.6 EXecUGaO0 das INStalaGOES ..........uuurrurirriiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii e 11

3.2  Estacdo de Bombeamento de ESgotos - EBE-1 .........ccccoovvviiiivveiiiiiiinneeennn, 12
3.2 1  CONSIAEragOES GEIAIS ......uuvururrrrirrriininritiiiteireeeeeeaeesebeeenbebeeeeeean e ennnnennnes 12
3.2.2  RamMal de LigAGCAO.......ccvveeiiiiiiie e e e e e 12
3.2.3 Rede de AlIMENTAGAD .......uvurrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiie bbb 12
3.2.4 Elevatoria de ESQOLOS........uuuiiiiiii i 13
3.2.5 Redes Externas e HumiNagao VIaria.........c.ccouiiuuiiiiiiiiieeiiiiiiiiieeeeeeeen 14
3.2.6  Sistema Emergencial de Energia EI&trica............cccccceeevviieeieiveiiiiienn. 14

3.3 Estacdo de Bombeamento de ESgotos EBE-2.............ccceoiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenn. 16
3.3.1  CoNSIAeragies GEIAIS .......uuuuiiiieeeeieeeiiiiiiie e e e e e e e e et e e e e e e e eeeraa e aees 16
3.3.2  RAMAI 0€ LIGAGAD ... ..uuuuueeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiietiie bbb 16



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

co D EVASF@ Gl ) Engeplus

engenharla e consultoria Lida.

3.3.3 Rede de AlIMENIACAD .........uuiiieei i 16
3.3.4  ElevatOria e ESQOLOS.......uuuiiiiiieiiiiiiiiiiiiee et 17
3.3.5 Redes Externas e lluminacao Viaria.........c.cceeeveveeiiiiiiiiee e 18
3.3.6  Sistema Emergencial de Energia EIétrica..............cccccceeeiiiiiiiiiiiennnennn, 19
3.4  Estacao de Tratamento de ESQotos - ETE.........cooovviiiiiiiii e, 20
3.4 1  CONSIAEraGOES GEIAIS .....uvvvrrrruriiieiriiiitiiiiiititeeeeeeseeeeeeeeeeebeeeeeeeeaeeneeneneee 20
3.4.2 RamMal de LIgAGCAO.........cceuuiiiiiiii e eeeeeeeii e 20
3.4.3 Rede de AlIMENTAGAD .......vvrrurreiiiiriiiiiiiiiiiieiieieieie bbb 20
3.4.4 Estacdo de Tratamento de ESQOtOS.......cccovvieiiiiiiiiiiiiiiec e 21
3.4.5 Redes Externas e Huminagao VIaria.........ccccouiiuuviiiiiiiieeeiiiiiieieee e 21

I S I - 17- Wo [0 1 @] 1= =T [0 ] S 22

A ANEXOS . e e e e e e et e e e e r e e aera e aane 24



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

CODEVASFB

mmmmmmmmmmmmmmmmm

1 APRESENTACAO



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

-
CODEVASF@-_,- cl)fw'

1 APRESENTACAO

O Ministério da Integracdo Nacional, através do seu 6rgdo executivo, a Codevasf,
vem focando um dos problemas mais cronicos da bacia do Sédo Francisco, que é a
poluicdo dos recursos hidricos por esgotos sanitarios. Para tanto, vem destinando
recursos financeiros para projetos de implantacdo ou melhoria dos sistemas de
coleta e tratamento de esgotos, reservando uma parcela de recursos para a
elaboracdo de projetos de engenharia, em apoio aos municipios mais carentes da
regiao.

Sendo assim, foi licitada a Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario das cidades de Paramirim, Tanque Novo, Botuporad e Rio do
Pires, com localizacdo ilustrada adiante na Figura 1.1, de forma a integrar estes
municipios no Programa de Revitalizacdo do Rio Sao Francisco, objetivando a
reducao substancial da carga poluidora na bacia.

Em prosseguimento ao processo licitatorio, os servicos foram adjudicados a
empresa Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda.

Os principais dados e informagdes que caracterizaram o Contrato sdo 0s seguintes:

— Tipo/ldentificacdo da Licitagdo: Concorréncia N° 037/2007;

— Data da Licitacao: 5/11/2007;

— Contrato n°: 0.06.08.0024.00;

— Data da Assinatura do Contrato: 30/01/2008;

— Prazo de Execucéo: 180 dias;

— Valor do Contrato: R$ 791.908,05;

— Nota de Empenho: 2007NE701566 data: 30/01/2008.
Com base nas clausulas e condi¢cdes desse Contrato, bem como nas especificacdes
dos Termos de Referéncia do Edital de Concorréncia N° 037/2007, cujo objeto é a
“Elaboracdo dos Projetos Basicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de

Paramirim, Tanque Novo, Botupora e Rio do Pires”, em continuacao € apresentado o
Volume 3 — Projeto Elétrico do Sistema de Esgotamento Sanitario de Tanque Novo.
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2 INTRODUCAO

Este trabalho refere-se ao Projeto Elétrico, em atendimento aos Termos de
Referéncia indicados no Edital de Concorréncia N° 037/2007.

Considerando as caracteristicas das obras projetadas, 0 mencionado projeto elétrico
aborda os seguintes itens:

Entrada de energia;

Sistema de forga;

— lluminagdo da ETE e EBE’s;

— Aterramento da EBE;

— Instalac@es Elétricas da Casa do Operador; e
— Dimensionando dos Sistemas Motor-Gerador.

Esses projetos estao descritos em continuagéo, sendo que os desenhos que ilustram
e consolidam as informacdes descritas estdo apresentados no Volume 14 -
Desenhos.

2.1 Ficha Técnica do Sistema Projetado

O Sistema de Esgotos Sanitarios projetado para a localidade de Tanque Novo esta
constituido das seguintes unidades:

1. LigagOes Prediais de Esgotos;
2. Rede Coletora de Esgotos;

EstacGes de Bombeamento;

W

Linhas de Recalque;

5. Estacgéo de Tratamento de Esgotos — ETE;

6. Estacdo de Tratamento de Esgotos Compacta
7. Emissario Final.

As principais caracteristicas das unidades projetadas estao relacionadas no Quadro
2.1.
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ltem Unidades do Componentes Carapte_rist.icas
Sistema Principais
Ligacbes Populacdo Atendida 12.588 hab.
&t Prediais Kit de Ligac&o Predial DN 100 3.184 lig.
Bacias de Contribuicao Bacia 1 186,02 ha
Bacia 1A 8,23 ha
2.2 Rede Coletora Bacia 2 106,35 ha
de Esgotos
Tubulacéo de PVC DN 150 44736 m
DN 200 42 m
EBE-1 Vazéo da Bomba 17,26 L/s
AMT 23,69 m.c.a.
Poténcia 15 hp
Estacoes de Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
e Bombeamento | EBE-2 Vazéo da Bomba 29,24 Ls
AMT 37,69 m.c.a.
Poténcia 29 hp
Bombas Instaladas 1+ 1 (reserva)
EBE-1 DN 150 mm
Material PVC DEF°F°
Linhas de Extenséo 598 m
% | Recalque EBE-2 DN 200 mm
Material PVC DEF°F°
Extensao 2176 m
Sistema de Tratamento Lagoas de Estabilizacédo
Vazao Média (L/s) 17,28 L/s
Vazao Maxima (L/s) 29,24 L/s
Estacdo de Alcance 2029
25 Tratamento de | Caixa de Areia Tipo Canal
Esgotos (ETE) | | agoa Anaerébia NUmero de lagoas 1 unid.
Tempo Detencéo 3 dias
Dimensdes (LxC) 21mx47m
Profundidade 4m
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Quantidades

Lagoa Facultativa Numero de lagoas 2 unid
Tempo Detengéo 13 dias
Dimensdes (LxC) 132 mx44 m
Profundidade 2m
Eficiéncia de Tratamento | Remoc¢ao DBO 96,99%
Remocéo Coliformes 95,5%
Estacao de Sistema de Tratamento Fossa e Filtro pré-moldado
Tratamento de | popylacso Final habitantes 187 hab.
Esgotos
Compacta Alcance 2029
2.6 (ETE Reator Anaerébio Volume 19 m3
Compacta) Diametro 3m
Filtro Bioldgico Volume 12 m3
Anaerobio Diametro 3m
DN 200 mm
Extenséo 987 m
2.7 Emissario Final
Material PVC
Corpo Receptor Riacho da Rapadura
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3 PROJETOS DAS INSTALAC;@ES ELETRICAS
3.1 Generalidades

O presente memorial descritivo refere-se as instalacdes e equipamentos elétricos do
sistema de bombeamento de esgotos, integrando uma estacao elevatoria de esgoto
e uma estacdo de tratamento de esgotos na cidade de Tanque Novo, Estado da
Bahia. Tem por objetivo a descricdo detalhada do projeto elétrico, com a
consequente padronizacdo da montagem e fornecimento dos materiais para todo o
sistema.

3.1.1 Dados Basicos e Normas Técnicas

Para a elaboracdo deste projeto elétrico foram utilizados os dados basicos
fornecidos pelos projetos hidraulicos, mecénicos e arquiteténicos, sendo 0 mesmo
consubstanciado nas recomendacdes de projeto da Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba - CODEVASF, bem como nas
prescricdes das seguintes entidades nacionais ou estrangeiras, onde aplicaveis:

— ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

— COELBA  Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia;

— ANSI American National Standard Institute;

- NEMA National Electrical Manufacturers Association;
- NEC National Electrical Code;

- IEC International Eletrotechnical Comission.

Em especial, deverdo ser respeitadas as caracteristicas fixadas nas seguintes
normas técnicas, exigiveis na aceitacdo e/ou recebimento dos materiais e
equipamentos:

— NBR 5354/77 Requisitos Gerais para materiais de instalacfes elétricas
prediais;

— NBR 6808/81 Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao;

— NBR 6146/80 Involucro de equipamentos elétricos - protecdo de

polivinila (PVC) para tensdes até 750 V - sem cobertura;

— NBR 7288/82 Cabos de poténcia com isolacdo sélida extrudada de
cloreto de polivinila (PVC) para tensdes de 1 a 20 kV,

— NBR 6150/80 Eletroduto de PVC rigido;

— NBR 6689/81 Requisitos gerais para condutos de instalacdes elétricas
prediais;
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— NBR 5283/77 Disjuntores em caixas moldadas;
— NBR 6235/80 Caixas de derivacdes de instalagfes elétricas prediais;
— NBR 7094/81 Méaquinas Elétricas Girantes - motores de inducéo.

3.1.2 Suprimento de Energia

Os sistemas elétricos das diversas unidades de bombeamento serdo supridos de
energia desde as redes de distribuicdo em baixa tensdo da COELBA — Companhia
de Eletricidade do Estado da Bahia -, de acordo com as normas definidas pelo
Regulamento de Instalacdes Consumidoras desta Concessionaria.

Foram considerados 0s seguintes parametros basicos:
— Tenséo de Fornecimento de Energia Elétrica em BT:  380/220 V
i (=10 [V 1] [ = P 60 Hz

3.1.3 Consideracdes sobre o Fornecimento

O fato de algum material ndo ter sido especificado, ndo se constitui motivo bastante
ao Proponente para sua néo inclusdo no orcamento, tendo em vista que durante a
execucdo da obra os mesmos serdo exigidos, devendo a obra ser entregue
completa e apds todos os testes de recebimento.

Por ocasido dos testes finais e da entrega definitiva, a obra deverd estar
completamente limpa e isenta de materiais estranhos, todas as superficies pintadas
estardo limpas e retocadas.

3.1.4 Procedimentos de projeto

3.1.4.1Poténcia Instalada — Demandas

As demandas foram determinadas considerando-se as condicdes de uso de cada
equipamento, na situacdo mais desfavoravel, tendo sido adotada, em cada caso, a
demanda maxima provavel da unidade como base para o dimensionamento dos
componentes.

3.1.4.2Formas de Instalacao

Os condutores dos circuitos serdo instalados em eletrodutos aparentes ou
embutidos, conforme detalhado no projeto, com caixas terminais e de passagem
onde necesséarios. Nas instalacdes externas, a tubulacdo serd subterrdnea com
eletrodutos de PVC rigido entre caixas de passagem, envelopados em concreto.

Nas ligacbes entre as caixas de passagem subterrdneas e o0s quadros de
distribuicdo serdo utilizados eletrodutos e curvas de PVC rigido roscaveis, com
buchas e arruelas de aluminio para fixagdo e acabamento nos quadros.
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3.1.5 Protecdes

3.1.5.1Contra Sobrecorrentes

Cada circuito sera protegido individualmente contra as sobrecorrentes provocadas
por sobrecargas prolongadas ou curtos-circuitos, por meio de dispositivo (disjuntor
termomagnético ou fusivel), instalado a montante do ponto de consumo.

Como protecdo geral de cada sistema elétrico foram instalados disjuntores
termomagnéticos, junto & medicdo de energia, equipados com disparadores
eletromagnético de acordo com o consumo individual de energia e capacidade de
curto-circuito de cada unidade de bombeamento.

3.1.5.2Aterramento

O neutro do sistema de distribuicdo de baixa tensdo e todos 0os componentes
metalicos das instalacdes nao integrantes dos circuitos elétricos, (armarios dos
quadros de distribuicdo de forca, etc), serdo ligados a malha de aterramento geral
desde o neutro do transformador, configurando o sistema de aterramento do tipo TN-
S, segundo a norma ABNT 5410.

3.1.6 Execucdo das Instalacbes

Para execugdo dos servigcos deverdo ser obedecidas rigorosamente as
especificacdes da ABNT aplicaveis e em especial os seguintes pontos:

— Os condutores deveréo ser instalados de tal forma que os isente de esforcos
mecanicos incompativeis com a sua resisténcia ou com a do seu isolamento;

— As emendas e derivacdes deverdo ser executadas de modo a assegurar
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal
conectores e acessorios adequados;

— O condutor de aterramento devera ser facilmente identificAvel em toda sua
extensao, devendo ser devidamente protegido nos trechos onde possa vir a
sofrer danificacdes mecanicas;

— O condutor de aterramento devera ser preso aos equipamentos por meios
mecanicos, tais como bracadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca
com dispositivos de solda a base de estanho, nem apresentar dispositivos de
interrupcdo, tais como chaves, fusiveis, etc., Ou ser descontinuo, utilizando
carcacas metalicas como conexao;

— Os condutores somente deverdo ser lancados depois de estarem
completamente concluidos todos os servicos de constru¢cdo que possam vir a
danifica-los;

— Somente poderao ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos por
fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado;
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— Todas as instalagdes deverao ser executadas com esmero e bom acabamento,
conforme recomenda a boa técnica.

3.2 Estacdo de Bombeamento de Esgotos - EBE-1

3.2.1 Consideracoes Gerais

As instalacdes elétricas da Estacdo Elevatéria EBE-1, em Tanque Novo,
compreendem as seguintes obras:

— Ramal de ligacéao;
— Elevatoria de Esgotos;
— Redes Externas e lluminacao Viaria.

3.2.2 Ramal de Ligacao

O sistema elétrico da Estacdo de Bombeamento de Esgoto EBE-1 sera suprido de
energia a partir da rede de distribuicAo de baixa tensdo da Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensé&o de 380/220V.

O ramal de ligagdo seréd aéreo, derivando da rede em via publica, até o poste
particular da CODEVASF junto ao acesso principal da EBE-1, com condutores de
cobre bitola 16mm?2? multiplex. Na estrutura de derivacdo da rede da COELBA serdo
montadas armacdes secundarias com isoladores de porcelana para fixacdo do ramal
de ligagao.

3.2.3 Rede de Alimentacéo

O Ramal de ligacdo e entrada sera projetado para suportar a demanda final prevista
para a implantacdo da Estacdo de Bombeamento de Esgoto, de forma a garantir o
abastecimento confiavel e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em
vigor.

A instalacao do circuito de alimentador de baixa tensdo sera a partir do quadro de
medidores a ser instalado na entrada do parque da EBE, embutido na mureta de
alvenaria, com cabos de cobre eletrolitico bitola 10 mm?, isolados em PVC
antichama 1kV, classe térmica 70° C.

A medicéo de energia sera feita através de equipamento montado em caixa metalica
no padrao COELBA, tamanho 3, prépria para uso interno, instalada embutida na
alvenaria a uma altura maxima de 1,60 m onde serdo instalados os medidores e o
disjuntor geral de B.T., que possuira disparo termomagnético para 50 A.

O aterramento do neutro sera através de cabo de cobre isolado para 750 V, secao
10 mm?, interligado a uma haste de aterramento cobreada de @ 19mm com 3 m de
comprimento. O cabo de aterramento sera protegido mecanicamente por eletroduto
de PVC DN20 mm.
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3.2.4 Elevatéria de Esgotos

4.2.4.1 Circuito de Baixa Tensao

O alimentador de forca foi projetado para suportar a demanda prevista para a
implantacdo de fim de plano da estacdo elevatdria, de forma a garantir o
abastecimento confiavel e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em
vigor.

O alimentador geral sera subterraneo a partir do quadro de medidores instalado em
mureta de alvenaria, junto ao portdo de acesso da elevatoria, através de cabos de
cobre mudltiplos, secdo 10 mm?2 para as fases e para o neutro, isolados em PVC
antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1 kV. Juntamente com o
alimentador geral do sistema, seré instalado um cabo de cobre de mesma bitola das
fases, porém isolado para 750 V, que sera o condutor de protecao do sistema contra
contado diretos.

Todos os condutores de forca e protecédo serdao instalados no interior de eletroduto
de PVC rigido tipo pesado, secdo DN 60mm (&2"), montados no interior de envelope
de concreto a uma profundidade minima de 40cm — geratriz superior do envelope.

4.2.4.2 Quadro Geral de Baixa Tensao — QGBT

O QGBT sera composto por cubiculos metélicos de instalacdo embutida em mureta
de alvenaria, com dimensfes maximas de 1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo
acessivel na parte frontal por portas fixadas na estrutura através de dobradicas. O
grau de protecao deverd ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT sera através de chave seccionadora tripolar para
40A.

No QGBT seréo instalados os demarradores dos dois grupos motor-bomba de 15 cv
de poténcia (MB-01 e MB-02), sendo que pelo menos um dos conjuntos estara
sempre operando como reserva. A partida sera do tipo partida suave (soft start). O
comando podera ser manual ou automatico através dos niveis do efluente na
camara de succao.

A entrada dos cabos de alimentacdo geral do painel sera pela parte inferior do
mesmo através de cabos de cobre eletroliticos isolados em PVC antichama classe
0,6/1 kV, secdo 10mmz, e a saida dos cabos de forca e comando também seréo pela
parte inferior através de tubulacdo de PVC rigida. Todos os cabos de forca e
comando serdo de cobre eletroliticos, isolados em PVC antichama com capa externa
em PVC, mdltiplos, classe de tenséo 0,6/1 kV.

4.2.4.3 Distribuicao de Forca, Comando e lluminacéo

A alimentacdo de for¢ca dos motores sera através de condutores de cobre, multiplos,
bitola 4 mm? por fase e neutro, com isolacdo em PVC 0,6/1 kV, instalados em
tubulacdo de PVC rigido roscavel em instalacdo embutida até atingir o poco de
bombas.
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No interior do po¢co de bombas os cabos alimentadores seguirdo em instalacédo
aparente até atingirem os bornes de ligacao no corpo dos conjuntos.

O circuito de comando automético entre 0 QGBT e o poco de suc¢do também sera
de instalacdo embutida, utilizando eletroduto de aco roscavel. No interior do pogo de
succdo a tubulacdo seguird em trecho aparente até os sensores de nivel do tipo
chave pera, instalados em conduletes de aluminio, conforme detalhado em planta.

3.2.5 Redes Externas e lluminacéo Viaria

Toda a distribuicdo de forca e iluminacdo viaria do Parque da Elevatoria sera
desenvolvida por eletrovias subterraneas através de condutores de cobre
eletroliticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de
isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas
em projeto.

Todos os trechos das eletrovias subterrdneas serdo protegidos mecanicamente
contra danos externos nas tubulagfes elétricas, através de envelopes de concreto
em toda a extensdo e assentados em valas de profundidade minima de 40cm.
Deverdo ser em lances Unicos, com caimento para as caixas de passagem. O
acabamento das tubulagbes junto as caixas de passagem devera ser com buchas
adequadas e toda a tubulagdo deverd ser vedada com massa plastica em suas
extremidades apés a passagem dos cabos.

A fim de limitar os trechos subterraneos a comprimentos compativeis com a enfiacdo
elétrica serdo construidas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no
terreno de acordo com o desenho.

O sistema de iluminacdo sera composto por luminarias fechadas, equipadas com
lampadas a vapor de mercurio de 250 W de poténcia, montadas em postes
metalicos de tronco conico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito Unico,
com cabos de cobre eletrolitico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, secao
2,5mm?2,

As caixas de passagem subterraneas serdao devidamente rebocadas em suas faces
internas, terdo sistema de drenagem no fundo e possuirdo tampa de concreto com
perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de agua e de roedores.

O circuito de iluminacdo tera origem no QGBT e a protecdo de retaguarda sera
desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo
termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

Para comando da iluminagéo viaria foram instalados relés fotoelétricos individuais
para cada luminaria que acenderdo as lampadas ao entardecer e as desligardo ao
raiar do dia.

3.2.6 Sistema Emergencial de Energia Elétrica

Para os casos de falta de energia elétrica nas estacdes de bombeamento, foi
previsto um motor-gerador que alimentard os grupos elevatérios.
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Esse Sistema Emergencial evitara que ocorra o enchimento dos pocos das bombas
acima do nivel méaximo estabelecido para a operacdo da EBE-1, e como
consequéncia, prejudigue a operacao das redes coletoras.

O grupo motor-gerador previsto estara localizado proximo ao Quadro de Medidores,
sendo movido a Oleo diesel, do tipo carenado (com contéiner de protecdo a
intempéries) fixado sobre base de concreto, similar ao ilustrado na Figura 3.1.

]

iiiliid

Figura 3.1: Grupo motor-gerador do tipo carenado - EBE-1

O sistema serd composto por base concretada retangular, de altura minima do solo
de 10cm, nivelado, sendo que as seguintes caracteristicas deverdo constar no
produto fornecido pelo fabricante do conjunto: estruturas metalicas que
acondicionam o grupo gerador, com portas laterais para operagdo e manutencao,
entrada e saida de ar através de venezianas opostas, motor e gerador apoiados
sobre amortecedores de vibracdo, quadro de comando, junta elédstica no
escapamento, tanque de combustivel, baterias e olhais de icamento.

Todo o conjunto serd fixado sobre chassis metalico e fornecido com ou sem
insonorizacao, de acordo com o fabricante do grupo motor-gerador carenado.

O gerador ser& do tipo trifasico, tensdo 220/380V auto-regulavel, freqiiéncia nominal
de 60 Hz, poténcia minima de 20 kVA, com motor movido a 6leo diesel e autonomia
minima para 4 horas de fornecimento continuo a plena carga.

O comando do gerador serd do tipo stand-by, onde apenas entrarda em
funcionamento no caso de falta de alimentacdo da concessiondria local, e sera
responsavel pela alimentacdo somente do sistema de for¢ca, automacao e controle
dos grupos moto-bomba do poco de succgéao.

No Quadro 3.1 sdo apresentadas as caracteristicas técnicas e as dimensdes do
grupo motor-gerador selecionado.
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Quadro 3.1: Caracteristicas técnicas e dimensdes do Motor-Gerador selecionado — EBE-1

Poténcia Motores Bombas (Hp) Poténcia Motor-Gerador (kVA)

Dimensaes | __Comprimento () __|__Larguranm)__ | Awra(mm)

aproximadas

1.356 850 980

3.3 Estacdo de Bombeamento de Esgotos EBE-2

3.3.1 Consideracoes Gerais

As instalacdes elétricas da Estacdo Elevatéria EBE-2, em Tanque Novo,
compreendem as seguintes obras:

— Ramal de ligacao;
— Elevat6ria de Esgotos;
— Redes Externas e lluminacéo Viaria.

3.3.2 Ramal de Ligacao

O sistema elétrico da Estacdo de Bombeamento de Esgoto EBE-02 sera suprido de
energia a partir da rede de distribuicAo de baixa tensdo da Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensé&o de 380/220V.

O ramal de ligagdo serd aéreo, derivando da rede em via publica, até o poste
particular da CODEVASF junto ao acesso principal da EBE-02, com condutores de
cobre bitola 10mm?2 multiplex. Na estrutura de derivacao da rede da COELBA serdo
montadas armacdes secundarias com isoladores de porcelana para fixacdo do ramal
de ligagao.

3.3.3 Rede de Alimentacéao

O Ramal de ligacdo e entrada sera projetado para suportar a demanda final prevista
para a implantacdo da Estacdo de Bombeamento de Esgoto, de forma a garantir o
abastecimento confiavel e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em
vigor.

A instalacdo do circuito de alimentador de baixa tensdo sera a partir do quadro de
medidores a ser instalado na entrada do parque da EBE, embutido na mureta de
alvenaria, com cabos de cobre eletrolitico bitola 10 mmz2, isolados em PVC
antichama 1kV, classe térmica 70° C.

A medicdo de energia sera feita através de equipamento montado em caixa metalica
no padrao COELBA, tamanho 3, propria para uso interno, instalada embutida na
alvenaria a uma altura maxima de 1,60 m onde serdo instalados os medidores e 0
disjuntor geral de B.T., que possuira disparo termomagnético para 50 A.
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O aterramento do neutro sera através de cabo de cobre isolado para 750 V, secao
10mm?, interligado a uma haste de aterramento cobreada de @ 19mm com 3 m de
comprimento. O cabo de aterramento serd protegido mecanicamente por eletroduto
de PVC DN20 mm.

3.3.4 Elevatoria de Esgotos

4.3.4.1 Circuito de Baixa Tensao

O alimentador de forca foi projetado para suportar a demanda prevista para a
implantacdo de fim de plano da estacdo elevatoria, de forma a garantir o
abastecimento confidvel e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em
vigor.

O alimentador geral sera subterraneo a partir do quadro de medidores instalado em
mureta de alvenaria, junto ao portdo de acesso da elevatoria, através de cabos de
cobre multiplos, secdo 10 mm?2 para as fases e para o neutro, isolados em PVC
antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1 kV. Juntamente com o
alimentador geral do sistema, sera instalado um cabo de cobre de mesma bitola das
fases, porém isolado para 750 V, que sera o condutor de prote¢cdo do sistema contra
contado diretos.

Todos os condutores de forgca e protecédo serdao instalados no interior de eletroduto
de PVC rigido tipo pesado, secdo DN 60mm (&2"), montados no interior de envelope
de concreto a uma profundidade minima de 40cm — geratriz superior do envelope.

4.3.4.2 Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT

O QGBT serd composto por cubiculos metélicos de instalagdo embutida em mureta
de alvenaria, com dimensdes maximas de 1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo
acessivel na parte frontal por portas fixadas na estrutura através de dobradicas. O
grau de protecdo devera ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT sera através de chave seccionadora tripolar para
40A.

No QGBT seréao instalados os demarradores dos dois grupos motor-bomba de 18 cv
de poténcia (MB-01 e MB-02), sendo que pelo menos um dos conjuntos estara
sempre operando como reserva. A partida sera do tipo suave (soft-start). O comando
poderd ser manual ou automatico através dos niveis do efluente na camara de
succao.

A entrada dos cabos de alimentacdo geral do painel sera pela parte inferior do
mesmo através de cabos de cobre eletroliticos isolados em PVC antichama classe
0,6/1 kV, secdo 10mmz, e a saida dos cabos de forca e comando também seréo pela
parte inferior através de tubulagcdo de PVC rigida. Todos os cabos de forca e
comando serdo de cobre eletroliticos, isolados em PVC antichama com capa externa
em PVC, mdltiplos, classe de tenséo 0,6/1 kV.
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4.3.4.3 Distribuicéo de Forca, Comando e lluminacéo

A alimentacéo de forca dos motores sera através de condutores de cobre, multiplos,
bitola 4 mm2 por fase e neutro, com isolacdo em PVC 0,6/1 kV, instalados em
tubulacdo de PVC rigido roscavel em instalacdo embutida até atingir o poco de
bombas.

No interior do po¢co de bombas os cabos alimentadores seguirdo em instalagéo
aparente até atingirem os bornes de ligagdo no corpo dos conjuntos.

O circuito de comando automatico entre 0 QGBT e 0 poco de suc¢do também sera
de instalacdo embutida, utilizando eletroduto de aco roscavel. No interior do poco de
succdo a tubulacdo seguira em trecho aparente até os sensores de nivel do tipo
chave pera, instalados em conduletes de aluminio, conforme detalhado em planta.

3.3.5 Redes Externas e lluminacao Viaria

Toda a distribuicdo de forca e iluminacdo viaria do Parque da Elevatéria sera
desenvolvida por eletrovias subterraneas através de condutores de cobre
eletroliticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de
isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas
em projeto.

Todos os trechos das eletrovias subterrdneas serdo protegidos mecanicamente
contra danos externos nas tubulacbes elétricas, através de envelopes de concreto
em toda a extensdo e assentados em valas de profundidade minima de 40cm.
Deverdo ser em lances uUnicos, com caimento para as caixas de passagem. O
acabamento das tubulagfes junto as caixas de passagem devera ser com buchas
adequadas e toda a tubulacdo devera ser vedada com massa plastica em suas
extremidades apds a passagem dos cabos.

A fim de limitar os trechos subterraneos a comprimentos compativeis com a enfiacéo
elétrica serdo construidas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no
terreno de acordo com o desenho.

O sistema de iluminacdo serd composto por luminérias fechadas, equipadas com
lampadas a vapor de mercurio de 250 W de poténcia, montadas em postes
metalicos de tronco conico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito Unico,
com cabos de cobre eletrolitico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, secdo
2,5mm?2,

As caixas de passagem subterraneas serdo devidamente rebocadas em suas faces
internas, terdo sistema de drenagem no fundo e possuirdo tampa de concreto com
perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de agua e de roedores.

O circuito de iluminacdo ter4 origem no QGBT e a protecdo de retaguarda sera
desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo
termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

Para comando da iluminacdo viaria foram instalados relés fotoelétricos individuais

para cada lumindria que acenderdo as lampadas ao entardecer e as desligardo ao
raiar do dia.
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3.3.6 Sistema Emergencial de Energia Elétrica

Para os casos de falta de energia elétrica nas estacdes de bombeamento, foi
previsto um motor-gerador que alimentara os grupos elevatérios.

Esse Sistema Emergencial evitara que ocorra o enchimento dos pocos das bombas
acima do nivel méximo estabelecido para a operacdo da EBE-2, e como
consequéncia, prejudique a operacao das redes coletoras.

O grupo motor-gerador previsto estara localizado préximo ao Quadro de Medidores,
sendo movido a Oleo diesel, do tipo carenado (com contéiner de protecdo a
intempéries) fixado sobre base de concreto, similar ao ilustrado na Figura 3.2.

]
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Figura 3.2: Grupo motor-gerador do tipo carenado - EBE-2

O sistema serad composto por base concretada retangular, de altura minima do solo
de 10cm, nivelado, sendo que as seguintes caracteristicas deverdo constar no
produto fornecido pelo fabricante do conjunto: estruturas metalicas que
acondicionam o grupo gerador, com portas laterais para operagdo e manutencao,
entrada e saida de ar através de venezianas opostas, motor e gerador apoiados
sobre amortecedores de vibracdo, quadro de comando, junta eldstica no
escapamento, tanque de combustivel, baterias e olhais de icamento.

Todo o conjunto sera fixado sobre chassis metalico e fornecido com ou sem
insonorizacao, de acordo com o fabricante do grupo motor-gerador carenado.

O gerador ser& do tipo trifasico, tensdo 220/380V auto-regulavel, freqiiéncia nominal
de 60 Hz, poténcia minima de 25 kVA, com motor movido a 6leo diesel e autonomia
minima para 4 horas de fornecimento continuo a plena carga.

O comando do gerador serd do tipo stand-by, onde apenas entrara em
funcionamento no caso de falta de alimentagdo da concessiondria local, e sera
responsavel pela alimentacdo somente do sistema de forca, automacao e controle
dos grupos moto-bomba do poco de succgao.

19



EG0084-R-TQN-PBA-28-V3-01.doc

* -
CODEVASF2 CPEH‘

No Quadro 3.2 sdo apresentadas as caracteristicas técnicas e as dimensdes do
grupo motor-gerador selecionado.

Quadro 3.2: Caracteristicas técnicas e dimensdes do Motor-Gerador selecionado — EBE-2

Poténcia Motores Bombas (Hp) Poténcia Motor-Gerador (kVA)

Dimensces | __Comprimento () __|__Largura(nm) | Awramm)

aproximadas 1.200 900 1.000

3.4 Estacao de Tratamento de Esgotos - ETE

3.4.1 Consideracoes Gerais

As instalacbes elétricas da Estacdo de Tratamento de Esgotos ETE, em Tanque
Novo, compreendem as seguintes obras:

— Ramal de ligacao;
— Elevatéria de Esgotos;
— Redes Externas e lluminacao Viaria.

3.4.2 Ramal de Ligacao

O sistema elétrico da Estacdo de Tratamento de Esgotos ETE serd suprido de
energia a partir da rede de distribuicAo de baixa tensdo da Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com tensé&o de 380/220V.

O ramal de ligagdo seréd aéreo, derivando da rede em via publica, até o poste
particular da CODEVASF junto ao acesso principal da ETE, com condutores de
cobre bitola 10mm?2 multiplex. Na estrutura de derivacdo da rede da COELBA serdo
montadas armacdes secundarias com isoladores de porcelana para fixacdo do ramal
de ligagao.

3.4.3 Rede de Alimentacéao

O Ramal de ligacdo e entrada sera projetado para suportar a demanda final prevista
para a implantacdo da Estacdo de Tratamento de Esgoto, de forma a garantir o
abastecimento confiavel e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em
vigor.

A instalacdo do circuito de alimentador do QGBT sera a partir do quadro de
medidores a ser instalado na entrada do parque da EBE, embutido na mureta de
alvenaria, com cabos de cobre eletrolitico bitola 10 mm?, isolados em PVC
antichama 1kV, classe térmica 70° C.

A medicéo de energia sera feita através de equipamento montado em caixa metalica
no padrao COELBA, tamanho 3, propria para uso interno, instalada embutida na
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alvenaria a uma altura maxima de 1,60 m onde serdo instalados os medidores e o
disjuntor geral de B.T., que possuira disparo termomagnético para 50 A.

O aterramento do neutro sera através de cabo de cobre isolado para 750 V, secao
10mm?, interligado a uma haste de aterramento cobreada de @ 19mm com 3 m de
comprimento. O cabo de aterramento sera protegido mecanicamente por eletroduto
de PVC DN20 mm.

3.4.4 Estacao de Tratamento de Esgotos

4.5.4.1 Circuito de Baixa Tensao

O alimentador de forca foi projetado para suportar a demanda prevista para a
implantacdo de fim de plano da estacdo de tratamento, de forma a garantir o
abastecimento confiavel e com qualidade, de acordo com as normas brasileiras em
vigor.

O alimentador geral sera subterraneo a partir do quadro de medidores instalado em
mureta de alvenaria, junto ao portdo de acesso da estacdo, através de cabos de
cobre multiplos, secdo 10 mm?2 para as fases e para o neutro, isolados em PVC
antichama com capa externa em PVC antichama, classe 1 kV. Juntamente com o
alimentador geral do sistema, sera instalado um cabo de cobre de mesma bitola das
fases, porém isolado para 750 V, que sera o condutor de protecdo do sistema contra
contado diretos.

Todos os condutores de for¢ca e protegcéo serdao instalados no interior de eletroduto
de PVC rigido tipo pesado, secdo DN 60mm (&2"), montados no interior de envelope
de concreto a uma profundidade minima de 40cm — geratriz superior do envelope.

4.5.4.2 Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT

O QGBT sera composto por cubiculo metélico de instalagdo embutida em mureta de
alvenaria, ao lado do quadro de medidores, com dimensfes maximas de
1,00x0,80x0,40 m (AxLxP), sendo acessivel na parte frontal por portas fixadas na
estrutura atraves de dobradicas. O grau de protecéo devera ser IP-54.

A entrada de energia no QGBT sera através de chave seccionadora tripolar para
40A.

A entrada dos cabos de alimentacdo geral do painel sera através de cabos de cobre
eletroliticos isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, secdo 10mmz2, e a saida
dos cabos de forca também serdo através de tubulacdo de PVC rigida. Todos os
cabos de forca serdo de cobre eletroliticos, isolados em PVC antichama com capa
externa em PVC, multiplos, classe de tensao 0,6/1 kV.

3.4.5 Redes Externas e lluminacéao Viaria

Toda a distribuicdo de forca e iluminagdo viaria do Parque da Estacdo sera
desenvolvida por eletrovias subterraneas através de condutores de cobre
eletroliticos isolados em PVC antichama com capa externa em PVC, classe de
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isolamento para 0,6/1 kV, instalados em eletrodutos de PVC, nas bitolas indicadas
em projeto.

Todos os trechos das eletrovias subterrdneas serdo protegidos mecanicamente
contra danos externos nas tubulagBes elétricas, através de envelopes de concreto
em toda a extensdo e assentados em valas de profundidade minima de 40cm.
Deverdao ser em lances uUnicos, com caimento para as caixas de passagem. O
acabamento das tubulagdes junto as caixas de passagem devera ser com buchas
adequadas e toda a tubulacdo deverd ser vedada com massa plastica em suas
extremidades apds a passagem dos cabos.

A fim de limitar os trechos subterraneos a comprimentos compativeis com a enfiacdo
elétrica serdo construidas caixas de passagem em alvenaria, posicionadas no
terreno de acordo com o desenho.

O sistema de iluminacdo sera composto por luminarias fechadas, equipadas com
lampadas a vapor de mercurio de 250 W de poténcia, montadas em postes
metalicos de tronco conico de 8 m de comprimento, alimentado por circuito Unico,
com cabos de cobre eletrolitico isolados em PVC antichama classe 0,6/1 kV, secao
2,5mm?2,

As caixas de passagem subterraneas serdo devidamente rebocadas em suas faces
internas, terdo sistema de drenagem no fundo e possuirdo tampa de concreto com
perfeito assentamento de modo a impedir a entrada de agua e de roedores.

O circuito de iluminacdo tera origem no QGBT e a protecdo de retaguarda sera
desenvolvida por disjuntor em caixa moldada contendo dispositivos de disparo
termomagnético com corrente nominal indicado no projeto.

Para comando da iluminagéo viaria foram instalados relés fotoelétricos individuais
para cada luminaria que acenderdo as lampadas ao entardecer e as desligardo ao
raiar do dia.

3.4.6 Casa do Operador

A Casa do Operador da ETE ser& alimentado através de cabos de cobre eletrolitico
multiplos, de se¢do nominal minima 6 mm?2 para fases e neutro, isolados em PVC
antichama, classe 1kV, desenvolvidos desde o QGBT até o Centro de Distribuicao
instalado internamente ao Laboratério, acondicionados no interior de eletroduto de
PVC rigido tipo pesado, se¢cdo DN 60mm (@2"), montados no interior de envelope de
concreto a uma profundidade minima de 40 cm.

O Centro de Distribuicdo terd capacidade minima para 16 disjuntores padréo IEC
mais disjuntor geral, barramento com capacidade minima de 100 A, individual para
fases, neutro e terra. Ser4d em chapa de a¢o, com pintura a po na cor cinza, e tampa
contendo as inscricfes da funcédo de cada disjuntor em seu interior.

Os circuitos internos ao laboratério serdo acondicionados em eletrodutos de PVC
rigido tipo leve, diametro nominal minimo de 25mm? (g1"), instalados embutidos em
alvenaria. Todos os condutores possuirdo se¢cdo minima de 2,5mmz2, com excecao
feita a alimentacdo do chuveiro elétrico, que possuira secdo minima de 4,0mmz2, e
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contardo com isolacdo em PVC antichama, com capa externa de mesmo material,
isolados para 750V.

As tomadas e interruptores serdo montadas em conduletes de PVC embutidos em
alvenaria, com espelhos de acordo com sua funcdo. As tomadas terdo capacidade
minima de 15A, 250V, serdo do tipo 2P+T, com aterramento firmemente conectado.
Seréo instaladas sobre as bancadas finalizadas, embutidas nas paredes, ou em
parede nua, a 30 cm do piso acabado. Os interruptores possuirdo capacidade
minima de corrente de 15A, 250V.

As luminarias serdo ou do tipo plafonier embutido em alvenaria, com lampadas
fluorescentes compactas de 22W, ou do tipo calha para duas lampadas
fluorescentes tubulares de 32W cada, esta Ultima instalada sobreposta a laje
superior.

Todas as emendas serdo necessariamente executadas em conduletes. A Contratada
fica responsavel pela perfeita interconexdo elétrica e mecanica entre o0s
componentes, de acordo com a boa técnica.
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

Dimensionamento

> 0S SEIS CRITERIOS TECNICOS DE DIMENSIONA-
MENTO DE CONDUTORES ELETRICOS:

Chamamos de dimensionamento técnico de um cir-

cuito a aplicacdo dos diversos itens da NBR

5410/2004 relativos a escolha da secdo de um con-

dutor e do seu respectivo dispositivo de protecao.

Os seis critérios da norma sao:

* secdao minima; conforme 6.2.6;

e capacidade de conducdo de corrente;conforme
6.2.5;

e queda de tensdo; conforme 6.2.7;

e sobrecarga; conforme 5.3.3;

e curto-circuito; conforme 5.3.5;

e protecdo contra choques elétricos; conforme
5.1.2.2.4 (quando aplicavel)

Para considerarmos um circuito completa e correta-

mente dimensionado, é necessario realizar os seis

calculos acima, cada um resultando em uma secao

e considerar como secdo final aquela que é a maior

dentre todas as obtidas.

Especial atencado deve ser dispensada ao dimension-

amento de condutores em circuitos onde haja a pre-

senca de harmoénicas. Esse assunto é abordado no

item 6.2.6.2.5 da NBR 5410/2004.

> SECAO DO CONDUTOR NEUTRO:

Conforme 6.2.6.2 da NBR 5410/2004, o condutor
neutro deve possuir, no minimo, a mesma secdo que
os condutores fase nos seguintes casos:

e em circuitos monofasicos e bifasicos;

e em circuitos trifasicos, quando a secdo do condu-
tor fase for igual ou inferior a 25mm?

e em circuitos trifasicos, quando for prevista a pre-
senca de harmdnicas.

Conforme 6.2.6.2.6 da NBR 5410/2004, apenas nos

circuitos trifasicos, é admitida a reducdo do condu-

tor neutro quando as trés condicdes abaixo forem
simultaneamente atendidas:

* quando a secao do neutro for no minimo igual a
25mm?

e caso a maxima corrente susceptivel de percorrer o
neutro seja inferior a capacidade de conducdo de
corrente correspondente a secao reduzida do con-
dutor neutro;

e quando o condutor neutro for protegido contra
sobrecorrentes.

Os valores minimos da secdo do condutor neutro

nestes casos estao indicados na tabela 14 a seguir.
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Uso Geral

Dimensionamento

> 0 CONDUTOR DE PROTECAO (FIO TERRA):

A NBR 5410/2004 recomenda o uso de condutores
de protecdo (designados por PE), que, preferencial-
mente, deverdo ser condutores isolados, cabos
unipolares ou veias de cabos multipolares.

A tabela 15 a seguir, indica a secdo minima do con-
dutor de protecdo em funcdo da secdo dos condu-
tores fase do circuito. Em alguns casos, admite-se o
uso de um condutor com a funcao dupla de neutro e
condutor de protecdo. E o condutor PEN (PE + N),
cuja secdo minima é de 10mm?, se for condutor iso-
lado ou cabo unipolar, ou de 4mm?’, se for uma veia
de um cabo multipolar.

> CORES DOS CONDUTORES NEUTRO E DE PROTECAO:

A NBR 5410/2004 prevé, no item 6.1.5.3, que os

condutores de um circuito devem ser identificados,

porém deixa em aberto o modo como fazer esta iden-

tificacdo. No caso de o usudrio desejar fazer a iden-

tificacdo por cores, entdo devem ser adotadas aque-

las prescritas na norma, a saber:

e neutro (N) = azul-claro;

 condutor de protecdo (PE) = verde-amarela;

e condutor PEN = azul-claro com indicacdo verde-
amarela nos pontos visiveis.

CABLES & SYSTEMS
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Uso Geral

TABELA 1 - (*) METODOS DE INSTALACAO E DETERMINACAO DAS COLUNAS DAS TABELAS 2, 3,4, 5, 10E 11.

condutor cabo cabo
isolado unipolar multipolar
] []
-~ &
% @ @
€ 2 (3 & 3 8
. . G método de o i
tipo de linha elétrica . = QY w0 & x x & x x
instalagao (1) BE g~ x x ©® 2 xxE8c2
w n .= cct cct
© me X cnm S S agx|mm$ S g x
- = 0o ccoLo=0(lECcC 5 5—0
oo E QY o0 0RBRE(YZ2008E
gy s EEcscsES(EEE=3
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nwngo nwnoo>mlnunoo >
oowno 00000000 OO0OOO
20 580 D00000000000
c oo m 0 MO MMM (MCMCMOMOMC ™
U Uuw U UuUuwuuwuwulvuwuwuwuwu
Afastado da parede ou suspenso por cabo de suporte (2) 15/17 — F E
Bandejas nao perfuradas ou prateleiras 12 — C C
Bandejas perfuradas (horizontal ou vertical) 13 — F E
Canaleta fechada no piso, solo ou parede 33/34/72/72A/75/75A B1 B1 B2
Canaleta ventilada no piso ou solo 43 — B1 B1
Diretamente em espaco de construcdo - 1,50, <V < 50, (4) 21 = B2 B2
Diretamente em espaco de construcdo - 5D, <V < 50D, (4) 21 = B1 B1
Diretamente enterrado 63 — D D
Eletrocalha 31/31A/32/32A/35/36 B1 B1 B2
Eletroduto aparente 3/4/5/6 B1 B1 B2
Eletroduto de secao nao circular embutido em alvenaria 27 — B2 B2
Eletroduto de secdo nao circular embutido em alvenaria - 1,50, <V < 5D, (4) 26 B2 = =
Eletroduto de secdo nao circular embutido em alvenaria - 50, <V < 50D, (4) 26 B1 = =
Eletroduto em canaleta fechada - 1,50, <V < 20D, (4) 41 B2 B2 -
Eletroduto em canaleta fechada - v > 200, (4) 41 B1 B1 —
Eletroduto em canaleta ventilada no piso ou solo 42 B1 — —
Eletroduto em espaco de construcao 23/25 — B2 B2
Eletroduto em espaco de construcdo - 1,50, <V < 20D, (4) 22/24 B2 — —
Eletroduto em espaco de construcdo - v > 200, (4) 22/24 B1 = =
Eletroduto embutido em alvenaria 7/8 B1 B1 B2
Eletroduto embutido em caixilho de porta ou janela 73/74 Al — —
Eletroduto embutido em parede isolante 1/2 Al Al Al
Eletroduto enterrado no solo ou canaleta nao ventilada no solo 61/61A — D D
Embutimento direto em alvenaria 52/53 — C C
Embutimento direto em caixilho de porta ou janela 73/74 — Al Al
Embutimento direto em parede isolante 51 — — Al
Fixacdo direta a parede ou teto (3) 11/11A/11B — C C
Forro falso ou piso elevado - 1,50, <V < 5D, (4) 28 — B2 B2
Forro falso ou piso elevado - 5p, <V <500, (4) 28 — B1 B1
Leitos, suportes horizontais ou telas 14/16 — F E
Moldura 71 Al Al —
Sobre isoladores 18 G — —

(1) método de instalacdo conforme a tabela 33 da NBR 5410/2004 (2) distancia entre o cabo e a parede > 0,3 didmetro externo do cabo (3) distancia entre o cabo e a
parede < 0,3 diametro externo do cabo (4) V = altura do espaco de construcdo ou da canaleta/De = didmetro externo do cabo

(*) Os locais da tabela assinalados por (—) significam que os cabos correspondentes ndo podem, de acordo com a NBR 5410/2004, ser instalados na maneira especificada
ou entdo trata-se de uma maneira de instalar ndo usual para o tipo de cabo escolhido.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 3
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Uso Geral

CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

TABELA 2 - (*) CAPACIDADES DE CONDUCAO DE CORRENTE, EM AMPERES, PARA OS METODOS DE REFERENCIA,
A1, A2,B1, B2, Ce D DA TABELA 1 FIOS E CABOS ISOLADOS EM TERMOPLASTICO, CONDUTOR DE COBRE.

> e Cabo Superastic, Cabo Superastic Flex, Fio Superastic, Cabo Sintenax, Cabo Sintenax Flex e Afumex 750V;
e 2 e 3 condutores carregados;
e Temperatura no condutor: 70 °C;
o Temperaturas: 30 °C (ambiente) e 20 °C (solo).

secdes métodos de instalacao definidos na tabela 1
nominais
(mm?) A1 A2 B1 B2 D
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
condutores  condutores | condutores condutores | condutores condutores | condutores condutores | condutores condutores | condutores condutores
carregados  carregados | carregados carregados | carregados carregados | carregados carregados | carregados carregados | carregados carregados
1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 2]  [13]
0,5 7 7 7 7 9 8 9 8 10 9 12 10
0,75 9 9 9 9 11 10 11 10 13 11 15 12
1 11 10 11 10 14 12 13 12 15 14 18 15
1,5 14,5 13,5 14 13 17,5 15,5 16,5 15 19,5 17,5 22 18
2,5 19,5 18 18,5 17,5 24 21 23 20 27 24 29 24
4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31
6 34 31 32 29 41 36 38 34 46 41 47 B9
10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52
16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67
25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86
35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103
50 119 108 110 99 151 134 11333 118 168 144 148 122
70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151
95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 223 216 179
120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203
150 240 216 219 196 309 275 265 236 344 299 278 230
185 273 245 248 223 353 314 300 268 392 341 312 258
240 321 286 291 261 415 370 351 313 461 403 361 297
300 367 328 334 298 477 426 401 358 530 464 408 336
400 438 390 398 355 571 510 477 425 634 557 478 394
500 502 447 456 406 656 587 545 486 729 642 540 445
630 578 514 526 467 758 678 626 559 843 743 614 506
800 669 593 609 540 881 788 723 645 978 865 700 577
1000 767 679 698 618 1012 906 827 738 1125 996 792 652

(*) De acordo com a tabela 36 da NBR 5410/2004.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do

4 uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo.
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Uso Geral

CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

TABELA 3 - (*) CAPACIDADES DE CONDUCAO DE CORRENTE, EM AMPERES, PARA 0S METODOS DE
REFERENCIA A1, A2, B1, B2, C e D DA TABELA 1 CABOS ISOLADOS EM TERMOFIXO, CONDUTOR DE COBRE.

> e Cabos Voltalene, Eprotenax, Eprotenax Gsette e Afumex 0,6/1kV;
e 2 e 3 condutores carregados;
e Temperatura no condutor: 90 °C;
o Temperaturas: 30 °C (ambiente), 20 °C (solo).

sec_t'JeS_ métodos de instalacao definidos na tabela 1
nominais
(mm?) Al A2 B1 B2 d D
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

condutores  condutores | condutores condutores | condutores condutores | condutores condutores | condutores condutores | condutores condutores
carregados  carregados | carregados carregados | carregados carregados | carregados carregados | carregados carregados | carregados carregados

[1] (2] [3] [4] [5] [e] [7] [8] [9] [10] [11] 2] [13]

0,5 10 9 10 g 12 10 11 10 12 11 14 12
0,75 12 11 12 11 15 13 15 13 16 14 18 15

1 15 13 14 13 18 16 17 15 19 14 18 15
1,5 19 17 18,5 16,5 23 20 22 19,5 24 22 26 22
2,5 26 23 25 22 31 28 30 26 33 30 34 29

4 35 31 33 30 42 37 40 35 45 40 44 37

6 45 40 42 38 54 48 51 44 58 52 56 46
10 61 54 57 51 75 66 69 60 90 71 73 61
16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79
25 106 95 99 89 133 117 119 105 138 119 121 101
35 131 117 121 109 164 144 146 128 171 147 146 122
50 158 141 145 130 198 175 175 154 209 179 173 144
70 200 179 183 164 253 222 221 194 269 229 213 178
95 241 216 220 197 306 269 265 233 328 278 252 211
120 278 249 253 227 354 312 305 268 382 322 287 240
150 318 285 290 259 407 358 349 307 441 371 324 271
185 362 324 329 295 464 408 395 348 506 424 363 304
240 424 380 386 346 546 481 462 407 599 500 419 351
300 486 435 442 396 628 553 529 465 693 576 474 396
400 579 519 527 472 751 661 628 552 835 692 555 464
500 664 595 604 541 864 760 718 631 966 797 627 525
630 765 685 696 623 998 879 825 725 1122 923 711 596
800 885 792 805 721 1158 1020 952 837 1311 1074 811 679
1000 1014 908 923 826 1332 1173 1088 957 1515 1237 916 767

(*) De acordo com a tabela 37 da NBR 5410/2004.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 5
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CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

TABELA 4 - (*) CAPACIDADES DE CONDUCAO DE CORRENTE, EM AMPERES, PARA 0S METODOS DE
REFERENCIA E, F, G DA TABELA 1 FIOS E CABOS ISOLADOS EM TERMOPLASTICO, CONDUTOR DE COBRE.

> e Cabo Superastic, Cabo Superastic Flex, Fio Superastic, Cabo Sintenax, Cabo Sintenax Flex e Afumex 750V;

e Temperatura no condutor: 70 °C;
e Temperatura ambiente: 30 °C.

LA métodos de instalacdo definidos na tabela 1
nominais
cabos multipolares cabos unipolares ou condutores isolados
(mm?) E E F F F G G
cabos cabos tripolares 2 condutores condutores 3 cabos unipolares ou 3 condutores isolados
bipolares e tetrapolares isolados isolados ou
ou 2 cabos  cabos unipolares contiguos espacados espacados
unipolares = o e horizontalmente verticalmente
o 7] ©0o /| |
o1 S 18 1 898P Y @oe
| 3 © 3 0 s
f @ : De i
[1] [2] [3] [4] [s] [6] [7] [8]
0,5 11 9 11 8 9 12 10
0,75 14 12 14 11 11 16 13
1 17 14 17 13 14 19 16
1,5 22 18,5 22 17 18 24 21
2,5 30 25 31 24 25 34 29
4 40 34 41 33 34 45 39
6 51 43 53 43 45 59 51
10 70 60 73 60 63 81 71
16 94 80 99 82 85 110 97
25 119 101 131 110 114 146 130
35 148 126 162 137 143 181 162
50 180 153 196 167 174 219 197
70 232 196 251 216 225 281 254
95 282 238 304 264 275 341 311
120 328 276 352 308 321 396 362
150 379 319 406 356 372 456 419
185 434 364 463 409 427 521 480
240 514 430 546 485 507 615 569
300 593 497 629 561 587 709 659
400 715 597 754 656 689 852 795
500 826 689 868 749 789 982 920
630 958 789 1005 855 905 1138 1070
800 1118 930 1169 971 1119 1325 1251
1000 1292 1073 1346 1079 1296 1528 1448

(*) De acordo com a tabela 38 da NBR 5410/2004.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

TABELA 5 - (*) CAPACIDADES DE CONDUCAO DE CORRENTE, EM AMPERES, PARA 0S METODOS DE
REFERENCIA E, F, G DA TABELA 1 CABOS ISOLADOS EM TERMOFIXO, CONDUTOR DE COBRE.

> e Cabos Voltalene, Eprotenax, Eprotenax Gsette e Afumex 0,6/1kV;

e Temperatura no condutor: 90 °C;
e Temperatura ambiente: 30 °C.

LA métodos de instalacdo definidos na tabela 1
nominais
cabos multipolares cabos unipolares ou condutores isolados
(mm?) E E F F F G G
cabos cabos tripolares 2 condutores condutores 3 cabos unipolares ou 3 condutores isolados
bipolares e tetrapolares isolados isolados ou
ou 2 cabos  cabos unipolares contiguos espacados espacados
unipolares = o e horizontalmente verticalmente
@O | OOORGE |
i i ou ; i ou ; L=
) ‘;@5@@ ) 9@@ o—De
@ ; % : De @
[1] [2] [3] [4] [s] [6] [7] [8]
0,5 13 12 13 10 10 15 12
0,75 17 15 17 13 14 19 16
1 21 18 21 16 17 23 19
1,5 26 23 27 21 22 30 25
2,5 36 32 37 29 30 41 35
4 49 42 50 40 42 56 48
6 63 54 65 53 55 73 63
10 86 75 90 74 77 101 88
16 115 100 121 101 105 137 120
25 149 127 161 135 141 182 161
35 185 158 200 169 176 226 201
50 225 192 242 207 216 275 246
70 289 246 310 268 279 353 318
95 352 298 377 328 342 430 389
120 410 346 437 383 400 500 454
150 473 399 504 444 464 577 527
185 542 456 575 510 533 661 605
240 641 538 679 607 634 781 719
300 741 621 783 703 736 902 833
400 892 745 940 823 868 1085 1008
500 1030 859 1083 946 998 1253 1169
630 1196 995 1254 1088 1151 1454 1362
800 1396 1159 1460 1252 1328 1696 1595
1000 1613 1336 1683 1420 1511 1958 1849

(*) De acordo com a tabela 39 da NBR 5410/2004.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

TABELA 6 - (*) FATORES DE CORRECAO PARA TEMPERATURAS AMBIENTES DIFERENTES DE 30°C PARA
LINHAS NAO SUBTERRANEAS E DE 20°C (TEMPERATURA DO SOLO) PARA LINHAS SUBTERRANEAS.

temperatura isolagao
PVC EPR ou XLPE PVC EPR ou XLPE

(°0Q) ambiente do solo

10 1,22 1,15 1,10 1,07
15 1,17 1,12 1,05 1,04
20 1,12 1,08 1 1

25 1,06 1,04 0,95 0,96
30 1 1 0,89 0,93
35 0,94 0,96 0,84 0,89
40 0,87 0,91 0,77 0,85
45 0,79 0,87 0,71 0,80
50 0,71 0,82 0,63 0,76
55 0,61 0,76 0,55 0,71
60 0,50 0,71 0,45 0,65
65 — 0,65 — 0,60
70 — 0,58 — 0,53
75 — 0,50 — 0,46
80 — 0,41 — 0,38

(*) De acordo com a tabela 40 da NBR 5410/2004.

CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

TABELA 7 - (*) FATORES DE CORRECAO PARA CABOS CONTIDOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS NO SOLO, COM
RESISTIVIDADES TERMICAS DIFERENTES DE 2,5 K.m/W, A SEREM APLICADOS AS CAPACIDADES DE CONDUCAO DE
CORRENTE DO METODO DE REFERENCIA D.

resistividade térmica (K.m/W) | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
fator de corregdo | 1,18 | 1,10 | 1,05 | 0,96 |

(*) De acordo com a tabela 41 da NBR 5410/2004.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

FATORES DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS

TABELA 8 - (*) FATORES DE CORRECAO APLICAVEIS A CONDUTORES AGRUPADOS EM FEIXE (EM LINHAS
ABERTAS OU FECHADAS) E A CONDUTORES AGRUPADOS NUM MESMO PLANO, EM CAMADA UNICA.

ref. forma de numero de circuitos ou de cabos multipolares tabelas dos
agrupamento dos métodos de
condutores referéncia

1 ‘2 ‘ 3 ‘4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘8 ‘9311‘12a15‘15a19‘ 20

em feixe: ao ar livre

, 36 a 39
ficie; ,
1 ousobresuperficie 5 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38 (métodos
embutidos: em AaF)
condutos fechados
camada Unica sobre
parede, piso ou em
2 bandeja ndo 1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70 0,70
perfurada ou prateleira 36 a 37
(método C)
camada
3 tnica no 0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61 0,61
teto
camada unica
4 em bandeja 1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72 0,72
perfurada 38 e 39
(métodos
EeF)

5  camadadunicasobre 4 o4 87 082 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78
leito, suporte, etc.

(*) De acordo com a tabela 42 da NBR 5410/2004.

NOTAS:
1) Esses fatores sao aplicaveis a grupos homogéneos de cabos, uniformemente carregados.

2) Quando a distancia horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu didmetro externo, ndo é necessario aplicar nenhum fator de
reducao.

3) 0 niimero de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se:
* 3 quantidade de grupos de dois ou trés condutores isolados ou cabos unipolares, cada grupo constituindo um circuito (supondo-se um sé
condutor por fase, isto é, sem condutores em paralelo), e/ou;
« 3 quantidade de cabos multipolares que compde o agrupamento, qualquer que seja essa composicao (sé condutores isolados, sé cabos unipo-
lares, s6 cabos multipolares ou qualquer combinacéo).

4) Se o agrupamento for constituido, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o nimero total de cabos como sendo
o numero de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante, a determinacdo das capacidades de conducao de corrente, nas tabelas
2 a 5, deve ser entdo efetuada:
* na coluna de dois condutores carregados, para os cabos bipolares; e
¢ na coluna de trés condutores carregados, para os cabos tripolares.

5) Um agrupamento com N condutores isolados, ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos com dois condu-
tores carregados quando de N/3 circuitos com trés condutores carregados.

6) Os valores indicados sdo médios para a faixa usual de secées nominais, com dispersdo geralmente inferior a 5%.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 9
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

FATORES DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS

TABELA 9 - (*) FATORES DE CORRECAO APLICAVEIS A AGRUPAMENTOS CONSISTINDO EM MAIS UMA
CAMADA DE CONDUTORES - METODOS DE REFERENCIA C (TABELAS 36 E 37), E e F (TABELAS 38 E 39).

quantidade de circuitos trifasicos ou de cabos multipolares por camada

2 3 40u5 6a8 9 e mais
2 0,68 0,62 0,60 0,58 0,56
quantidade 3 0,62 0,57 0,55 0,53 0,51
de 40u5 0,60 0,55 0,52 0,51 0,49
camada 6as8 0,58 0,53 0,51 0,49 0,48
9 e mais 0,56 0,51 0,49 0,48 0,46

(*) De acordo com a tabela 43 da NBR 5410/2004.

NOTAS:
A) Os fatores sao validos independentemente da disposicdo da camada, se horizontal ou vertical.
B) Sobre condutores agrupados em uma Gnica camada, ver tabela 42 (linhas 2 a 5 da tabela).

C) Se forem necessarios valores mais precisos, deve-se recorrer a ABNT NBR 11301.

FATORES DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS

TABELA 10 - (*) FATORES DE AGRUPAMENTO PARA MAIS DE UM CIRCUITO
CABOS UNIPOLARES OU CABOS MULTIPOLARES DIRETAMENTE ENTERRADOS
(METODO DE REFERENCIA D, DA TABELA 1).

namero de distancia entre cabos" (a)
circuitos
nula um didmetro de cabo 0,125m 0,25m 0,5m
2 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90
8 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
4 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80
5 0,55 0,55 0,65 0,70 0,80
6 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80

(*) De acordo com a tabela 44 da NBR 5410/2004.

oy g0 HE

NOTAS:
A) Os valores indicados sao aplicaveis para um profundidade de 0,7m e uma resistividade térmica de solo de 2,5 K.m/W.
B) Sao valores médios para as dimensdes de cabos abrangidas nas tabelas 36 e 37.

C) Os valores médios arredondados podem apresentar erros de até + 10% em certos casos. Se forem necessarios valores mais precisos, deve-se
recorrer a ABNT NBR 11301.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

FATORES DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS

TABELA 11 - (*) FATORES DE AGRUPAMENTO PARA MAIS DE UM CIRCUITO
CABOS EM ELETRODUTOS DIRETAMENTE ENTERRADOS
(METODO DE REFERENCIA D NAS TABELAS 2 E 3).

a) cabos multipolares em eletrodutos - um cabo por eletroduto

nimero de espacamento entre dutos (a)
circuitos
nula 0,25m 0,5m 1,0m
2 0,85 0,90 0,95 0,95
3 0,75 0,80 0,90 0,95
4 0,70 0,80 0,85 0,90
5 0,65 0,80 0,85 0,90
6 0,60 0,80 0,80 0,80

(*) De acordo com a tabela 45 da NBR 5410/2004.

CABOS MULTIPOLARES

b) condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos - um cabo por eletroduto (=)

numero de espacamento entre dutos (a)
circuitos
nula 0,25m 0,5m 1,0m
2 0,80 0,90 0,90 0,90
3 0,70 0,80 0,85 0,90
4 0,65 0,75 0,80 0,90
5 0,60 0,70 0,80 0,90
6 0,60 0,70 0,80 0,90

(*) De acordo com a tabela 45 da NBR 5410/2004.
(**) Somente deve ser instalado um cabo unipolar por eletroduto, no caso deste ser em material ndo-magnético.

CABOS UNIPOLARES

B g

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

FATORES DE CORRECAO PARA AGRUPAMENTO DE CIRCUITOS

> GRUPOS CONTENDO CABOS DE DIMENSOES DIFERENTES

Os fatores de correcdo tabelados (tabelas 8 a 11) sdo aplicaveis a grupos de cabos semelhantes, igualmente
carregados. O calculo dos fatores de correcao para grupos contendo condutores isolados ou cabos unipolares
ou multipolares de diferentes secdes nominais, depende da quantidade de condutores ou cabos e da faixa de
secdes. Tais fatores ndo podem ser tabelados e devem ser calculados caso a caso, utilizando, por exemplo,
a NBR 11301.

NOTA:
S&o considerados cabos semelhantes aqueles cujas capacidades de conducdo de corrente baseiam-se na mesma temperatura maxima para
servico continuo e cujas secdes nominais estdo contidas no intervalo de 3 secdes normalizadas sucessivas.

No caso de condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares de dimensdes diferentes em condutos
fechados ou em bandejas, leitos, prateleiras ou suportes, caso nao seja viavel um calculo mais especifico, deve-
se utilizar a expressao:

onde:
F = fator de correcéo
n = nimero de circuitos ou de cabos multipolares

NOTA:
A expressado dada esta a favor da seguranca e reduz os perigos de sobrecarga sobre os cabos de menor secdo nominal. Pode, no entanto,
resultar no superdimensionamento dos cabos de secdes mais elevadas.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

PRESENCA DE HARMONICAS DE 3° ORDEM

> NUMERO DE CONDUTORES (6.2.5.6 DA NBR 5410/2004)

Em circuitos trifasicos com neutro, com taxa de terceira harmonica e seus multiplos superior a 15%, o condutor
neutro deve ser considerado como condutor carregado. Dessa forma, a capacidade maxima de conducao de
corrente do condutor fase deve ser multiplicada por 0,86.

> CONDUTOR NEUTRO (6.2.6.2 DA NBR 5410/2004)

A secdo de um condutor neutro de um circuito monofasico deve ser igual a secdo do condutor de fase. Para

circuitos trifasicos, o condutor neutro deve ter secdo minima:

e igual ao previsto na tabela 14 (informacées complementares) quando a presenca de terceira harménica for no
maximo de 15%.

e igual a secdo do condutor de fase para presenca de terceira harmdnica entre 16% e 33%. Quando a presenca
de terceira harménica e seus multiplos for superior a 33%, a secdo do condutor neutro de ser determinada
conforme a tabela a sequir.

PRESENCA DE HARMONICAS DE 3° ORDEM

TABELA 12 - FATOR f, PARA A DETERMINACAO DA CORRENTE DE NEUTRO
(TABELA F.1 DA NBR 5410/2004)

taxa de terceira fh
harménica
(%) circuito trifasico com neutro circuito com duas fases e neutro

33 a 35 1,15 1,15
36 a 40 1,19 1,19
41 a 45 1,24 1,23
46 a 50 1,35 1,27
51 a55 1,45 1,30
56 a 60 1,55 1,34
61a65 1,64 1,38
> =66 1,73 1,41

Ih=fhxlg

g =\ 177+ I+ 1+l

Onde:

I, = valor eficaz da componente fundamental ou componente 60 Hz.

I, IJ- ..l = valores eficazes das componentes harménicas de ordem i, j ... n presentes na corrente de fase e f, é o
fator multiplicativo em funcdo da taxa de terceira harmdnica.

OBSERVACAO
Na falta de uma estimativa mais precisa da taxa de terceira harménica esperada, recomenda-se a adocdo de um fy, igual a 1,73 no caso de circuito
trifasico com neutro e igual a 1,41 no caso de circuito com duas fases e neutro.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

INFORMACOES COMPLEMENTARES

TABELA 13 - (*) SECOES MiNIMAS DOS CONDUTORES ISOLADOS.

tipo de
instalacao utilizagao do circuito secdo minima do condutor isolado (mm?)
instalacées circuitos de iluminacao 1,5
fixas circuitos de forca (incluem tomadas) 2,5
em geral — —— —
circuitos de sinalizacao e circuitos de controle 0,5
para um equipamento especifico como especificado na norma do equipamento
ligacoes para qualquer outra aplicacdo 0,75
flexiveis
circuitos a extrabaixa tensdo para aplicacdes especiais 0,75

(*) De acordo com a tabela 47 da NBR 5410/2004.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

. - TABELA 15 - (*) SECOES MINIMAS DOS CONDU-
TABELA 14 - (*) SECAO DO CONDUTOR NEUTRO. TORES DE PROTECAO.

secado dos condutores secao minima do condutor secado dos condutores secao do condutor
fase neutro fase de protecao
(mm?) (mm?) (mm?) (mm?)
S<25 S 1,5 1,5 (minima)

35 25 2,5 2,5
50 25 4 4
70 35 6 6
95 50 10 10
120 70 16 16
150 70 25 16
185 95 35 16
240 120 50 25
300 150 70 35
400 185 95 50
500 240 120 70
630 400 150 95
800 400 185 95
1.000 500 240 120
. 300 150
(*) De acordo com a tabela 48 da NBR 5410/2004. 200 240
500 240
630 400
800 400
1.000 500

(*) De acordo com a tabela 58 da NBR 5410/2004.

OBSERVACAO
Ver restricdes a reducdo da secdo do condutor neutro na pagina 1 da Introducéo.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

QUEDA DE TENSAO

TABELA 16 - (*) LIMITES DE QUEDA DE TENSAO.

valor
maximo

A calculados a partir dos terminais secundarios do transformardor MT/BT, no caso de transformador proprio 7%
B calculados a partir dos terminais secundarios do transformardor MT/BT, da empresa distribuidora de o
eletricidade quando o ponto de entrega for ai localizado. 7%

C calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos com fornecimento em tensdo secundaria 59
de distribuicdo. :

D calculados a partir dos terminais de saida do gerador, no caso de grupo gerador préprio. 7%

(*) De acordo com 6.2.7 da NBR 5410/2004.

NOTAS:
1. Em nehum caso a queda de tensdo nos circuitos terminais podem ser superior a 4%;

2. Nos casos A, B e D, quando as linhas principais da instalacdo tiverem um comprimento superior a 1000m, as quedas de tensdo podem ser aumen-
tadas de 0,005% por metro de linha superior a 100m, sem que, no entanto, essa suplementacdo seja superior a 0,5%.

5% N
< [l
ILUMINACAOQ
REDE DE
BAIXA Q6 o QT
(A) TENSAO CIRCUITOS DE CIRCUITOS
DISTRIBUICAO TERMINAIS _
CHAVE GERAL N QT Y 7N
MEDIDORES
(OUTROS USOS)
. 5% N MAXIMA 4%
< >|
< 7% N
N |
~ 4%
SUBESTACAO, QT
—REDEDE | 1RaANSFORMADOR QG = P
(B) LI OU REDE PROPRIA
TENSAQ CIRCUITOS TERMINAIS _
A
(© Tl
/ 4%
CIRCUITOS DE
DISTRIBUICAO
) 7% |
< >
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

QUEDA DE TENSAO

TABELA 17 - QUEDA DE TENSAO EM V/A.km
CABO SUPERASTIC, CABO SUPERASTIC FLEX, FIO SUPERASTIC E AFUMEX 750V.

> Cabo Superastic, Cabo Superastic Flex, Fio Superastic e Afumex 750V.

nsoe':;‘:sis eletroduto e eletrocalha (A) eletroduto e eletrocalha (A)
(material magnético) (material ndo-magnético)
circuito monofasico circuito monofasico circuito trifasico
e trifasico
(mm?) FP=0,8 FP =0,95 FP=0,8 FP = 0,95 FP=0,8 FP = 0,95
1,5 23 27,4 23,3 27,6 20,2 23,9
2,5 14 16,8 14,3 16,9 12,4 14,7
4 9,0 10,5 8,96 10,6 7,79 9,15
6 5,87 7,00 6,03 7,07 5,25 6,14
10 3,54 4,20 3,63 4,23 3,17 3,67
16 2,27 2,70 2,32 2,68 2,03 2,33
25 1,50 1,72 1,51 1,71 1,33 1,49
35 1,12 1,25 1,12 1,25 0,98 1,09
50 0,86 0,95 0,85 0,94 0,76 0,82
70 0,64 0,67 0,62 0,67 0,55 0,59
95 0,50 0,51 0,48 0,50 0,43 0,44
120 0,42 0,42 0,40 0,41 0,36 0,36
150 0,37 0,35 0,35 0,34 0,31 0,30
185 0,32 0,30 0,30 0,29 0,27 0,25
240 0,29 0,25 0,26 0,24 0,23 0,21
300 0,27 0,22 0,23 0,20 0,21 0,18
400 0,24 0,20 0,21 0,17 0,19 0,15
500 0,23 0,19 0,19 0,16 0,17 0,14
NOTAS:

A) As dimensdes do eletroduto e da eletrocalha adotadas sdo tais que a 4rea dos cabos nao ultrapassa 40% da area interna dos mesmos;

B) Os valores da tabela admitem uma temperatura no condutor de 70 °C.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do

16 uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo.
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

QUEDA DE TENSAO

TABELA 18 - QUEDA DE TENSAO EM V/A. km
CABO SINTENAX, CABO SINTENAX FLEX E VOLTALENE

> (Cabo Sintenax, Cabo Sintenax Flex e Voltalene.

Secoes instalacdo ao ar livre(©)
nominais
cabos unipolares(D) cabos uni cabos trie
e bipolares |[tetrapolares
circuito monofasico circuito trifasico circuito circuito circuito
~ 1 trifasico(8) | monofasico(®)| trifasico
® @10 <O
(mm?)
@ o NS
s=10cm s=20cm s=2D s=10cm s=20cm s=2D
FP-0,8 FP-0,95(FP-0,8 FP-0,95|FP-0,8 FP-0,95|FP-0,8 FP-0,95| FP-0,8 FP-0,95| FP-0,8 FP-0,95|FP-0,8 FP-0,95| FP-0,8 FP-0,95 FP-0,8 FP-0,95

1,5 236 27,8 23,7 27,8 23,4 27,6 20,5 240 20,5 24,1 20,3 240 20,2 23,9 233 27,6 20,2 23,9
2,5 146 17,1 147 17,1 144 17,0 12,7 148 12,7 148 12,5 14,7 12,4 147 143 16,9 12,4 14,7

4 93 107 93 107 9,1 106 80 93 81 93 79 92 78 92 90 106 7,8 91
6 63 72 64 72 61 71 55 63 55 63 53 62 52 61 60 71 52 6,1
10 39 44 39 44 37 43 34 38 34 38 32 37 32 37 36 42 31 3,7
16 26 28 26 28 24 27 22 24 23 25 21 24 20 23 23 2,7 20 23

25 1,73 1,83 1,80 1,8 1,55 1,76 1,52 1,59 1,57 1,62 1,40 1,53 1,32 1,49 1,50 1,71 1,31 1,48

35 1,33 1,36 1,39 1,39 1,20 1,29 1,17 1,19 1,22 1,22 1,06 1,13 0,98 1,09 1,12 1,25 0,97 1,08

50 1,05 1,04 1,11 1,07 093 097 093 091 098 094 082 085 0,75 082 0,85 0,93 0,74 0,81

70 081 0,76 0,87 080 0,70 0,71 0,72 067 0,77 0,70 063 0,62 0,555 059 062 067 0,54 0,58

95 065 059 0,71 062 056 054 0,558 052 064 0,555 0,50 0,47 0,43 0,44 0,48 0,50 0,42 0,43

120 0,57 0,49 0,63 0,52 0,48 044 051 043 0,56 0,46 0,43 039 036 036 040 041 0,35 0,35

150 0,50 0,42 0,56 0,45 0,42 0,38 045 037 0,51 040 0,38 0,34 031 030 0,35 034 0,30 0,30

185 0,44 0,36 051 039 037 032 040 032 046 0,35 0,34 0,29 027 025 030 029 0,26 0,25

240 039 0,30 0,45 0,33 0,33 027 035 027 041 030 030 024 023 021 0,26 024 0,22 0,20

300 035 0,26 0,41 029 030 023 032 023 037 026 028 021 021 0,18 0,23 0,20 0,20 0,18
400 032 0022 0,37 026 027 021 029 020 034 023 025 0,19 0,19 0,15 — - - —
500 0,28 0,20 0,34 023 025 0,18 0,26 0,18 032 0,21 024 0,17 0,17 0,14 — - - -
630 0,26 0,17 0,32 0,21 024 0,16 0,24 0,16 0,29 0,19 0,22 0,15 0,16 0,12 — ===
800 0,23 0,15 0,29 0,18 0,22 0,15 0,22 0,14 0,27 0,17 0,21 0,14 0,15 0,11 — = = =
1000 0,21 0,14 0,27 0,17 021 0,14 0,20 0,13 0,25 0,16 0,20 0,13 0,14 0,10 — = = =

NOTAS:

A) Os valores da tabela admitem uma temperatura no condutor de 70 °C;
B) Vélido para instalacdo em eletroduto ndo-magnético e diretamente enterrado;

C) Aplicével a fixacdo direta a parede ou teto, ou eletrocalha aberta, ventilada ou fechada, espaco de construcdo, bandeja, prateleira, suportes
e sobre isoladores;

D) Aplicével também ao Cabo Superastic Flex, Cabo Superastic, Fio Superastic e Cabo Afumex 750V sobre isoladores.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 17
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

QUEDA DE TENSAO

TABELA 19 - QUEDA DE TENSAO EM V/A. km
CABO EPROTENAX, CABO EPROTENAX GSETTE E AFUMEX 0,6/1kV

> Cabo Eprotenax, Cabo Eprotenax Gsette e Afumex 0,6/1kV.

Secoes instalacdo ao ar livre(©)
nominais
cabos unipolares(D) cabos uni cabos trie
e bipolares |[tetrapolares
circuito monofasico circuito trifasico circuito circuito circuito
~ 1 trifasico(8) | monofasico(®)| trifasico
® @10 <O
(mm?)
@ o NS
s=10cm s=20cm s=2D s=10cm s=20cm s=2D
FP-0,8 FP-0,95(FP-0,8 FP-0,95|FP-0,8 FP-0,95|FP-0,8 FP-0,95| FP-0,8 FP-0,95| FP-0,8 FP-0,95|FP-0,8 FP-0,95| FP-0,8 FP-0,95 FP-0,8 FP-0,95

1,5 23,8 280 23,9 280 23,6 27,9 20,7 243 20,5 24,1 20,4 24,1 20,4 24,1 23,55 27,8 203 24,
2,5 149 17,4 150 17,5 147 17,3 129 151 13,0 151 12,8 150 12,7 150 146 17,3 12,7 150

4 94 109 95 109 92 108 82 95 82 95 80 94 79 93 91 108 7,9 93
6 64 73 64 73 62 72 55 63 56 63 54 62 53 62 6l 71 53 6,2

10 39 44 40 44 37 43 34 38 35 38 33 37 32 37 36 42 32 3,7

16 2,58 2,83 2,64 2,86 2,42 2,74 2,25 2,46 2,31 2,48 2,12 2,39 2,05 2,35 2,34 2,70 2,03 2,34

25 1,74 1,85 1,81 1,88 1,61 1,77 1,53 161 1,58 1,64 1,41 1,55 1,34 1,51 1,52 1,73 1,32 1,50

35 1,34 1,37 1,40 1,41 1,21 1,30 1,18 1,20 1,23 1,23 1,06 1,14 099 1,10 1,15 1,26 0,98 1,09

50 1,06 1,05 1,12 1,09 094 099 094 092 099 095 0,83 087 0,76 083 086 095 0,75 0,82

70 081 0,77 088 08 0,70 0,71 0,72 068 0,78 0,70 0,63 0,63 0,556 0,59 063 067 0,554 0,58

95 066 059 0,72 062 0,556 054 0,59 052 064 0,555 0,50 0,48 0,43 0,44 0,48 0,50 0,42 0,44

120 0,57 0,49 0,63 0,53 0,48 045 051 044 0,556 0,46 0,43 040 0,36 0,36 0,40 0,41 0,35 0,35
150 0,50 0,42 0,57 0,46 0,42 0,38 045 038 051 041 0,39 0,34 032 031 035 035 0,30 0,30
185 0,44 0,36 051 039 0,38 032 040 032 046 0,35 0,34 029 027 026 030 029 0,26 0,25
240 039 0,30 0,45 0,33 0,33 027 035 027 041 030 030 024 023 021 026 024 0,22 0,21
300 035 0,26 0,41 029 030 024 032 024 037 026 028 021 021 0,18 0,23 0,20 0,20 0,18
400 031 023 0,38 026 027 021 029 021 034 023 025 0,19 0,19 0,16 — - - —
500 0,28 0,20 0,34 023 025 0,18 0,26 0,18 0,32 0,21 024 0,17 0,17 0,14 — - - -
630 0,26 0,17 0,32 0,21 024 0,16 0,24 0,16 0,29 0,19 022 0,15 0,16 0,12 — ===
800 0,23 0,15 0,29 0,18 0,22 0,15 0,22 0,14 0,27 0,17 021 0,14 0,15 0,11 — = = =
1000 0,21 0,14 0,27 0,17 021 0,14 0,21 0,13 0,25 0,16 0,20 0,13 0,14 0,10 — = = =

NOTAS:

A) Os valores da tabela admitem uma temperatura no condutor de 90 °C;
B) Vélido para instalacdo em eletroduto ndo-magnético e diretamente enterrado;

C) Aplicével a fixacdo direta a parede ou teto, ou eletrocalha aberta, ventilada ou fechada, espaco de construcdo, bandeja, prateleira, suportes
e sobre isoladores.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS

> Qs valores de resisténcias elétricas e reatancias indutivas indicadas na tabela a seguir sdo valores médios
e destinam-se a calculos aproximados de circuitos elétricos, utilizando-se a sequinte formula:

Z=Rcos @+ X sen @

RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS

TABELA 20 - RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS DE FIOS E CABOS ISOLADOS EM PVC, EPR
E XLPE EM CONDUTOS FECHADOS (VALORES EM Q / km).

segao Rcc(A) condutos nio-magnéticos (B)
(mm?) circuitos FN/FF/3F
Rea XL
(1) 2 3) (4)
1,5 12,1 14,48 0,16
2,5 7,41 8,87 0,15
4 4,61 5,52 0,14
6 3,08 3,69 0,13
10 1,83 2,19 0,13
16 1,15 1,38 0,12
25 0,73 0,87 0,12
35 0,52 0,63 0,11
50 0,39 0,47 0,11
70 0,27 0,32 0,10
95 0,19 0,23 0,10
120 0,15 0,19 0,10
150 0,12 0,15 0,10
185 0,099 0,12 0,094
240 0,075 0,094 0,098
300 0,060 0,078 0,097
400 0,047 0,063 0,096
500 0,037 0,052 0,095
630 0,028 0,043 0,093
800 0,022 0,037 0,089
1000 0,018 0,033 0,088
NOTAS:

A) Resisténcia elétrica em corrente continua calculada a 70 °C no condutor.

B) Vélido para condutores isolados, cabos unipolares e multipolares instalados em condutos fechados ndo-magnéticos.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 19
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS

> Qs valores de resisténcias elétricas e reatancias indutivas indicadas na tabela a seguir sdo valores médios
e destinam-se a calculos aproximados de circuitos elétricos, utilizando-se a sequinte formula:

Z=Rcos @+ X sen @

RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS

TABELA 21 - RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS DE FIOS E CABOS ISOLADOS EM PVC, EPR
E XLPE AO AR LIVRE (VALORES EM Q / km).

condutores isolados
secdo | R W cabos unipolares ao ar livre (8)
circuitos FN/FF
S=de S = 2de S=10cm S=20cm trifofio
S S S S
& e o0 X &5 & &
(mm?)
o ad b
Rea XL Rea XL Rea Xy Rea XL Rea XL
[1] [2] [3] [4] [5] (6] [7] [8] [s] [10] [11] [12]
1,5 12,1 14,48 0,16 14,48 0,21 14,48 0,39 14,48 0,44 14,48 0,16
2,5 7,41 8,87 0,15 8,87 0,20 8,87 0,37 8,87 0,42 8,87 0,15
4 4,61 5,52 0,14 5,52 0,20 5,52 0,35 5,52 0,40 5,52 0,14
6 3,08 3,69 0,14 3,69 0,19 3,69 0,33 3,69 0,39 3,69 0,14
10 1,83 2,19 0,13 2,19 0,18 2,19 0,32 2,19 0,37 2,19 0,13
16 1,15 1,38 0,12 1,38 0,17 1,38 0,30 1,38 0,35 1,38 0,12
25 0,73 0,87 0,12 0,87 0,17 0,87 0,28 0,87 0,34 0,87 0,12
35 0,52 0,63 0,11 0,63 0,17 0,63 0,27 0,63 0,32 0,63 0,11
50 0,39 0,46 0,11 0,46 0,16 0,46 0,26 0,46 0,31 0,46 0,11
70 0,27 0,32 0,10 0,32 0,16 0,32 0,25 0,32 0,30 0,32 0,10
95 0,19 0,23 0,10 0,23 0,16 0,23 0,24 0,23 0,29 0,23 0,10
120 0,15 0,19 0,10 0,18 0,15 0,18 0,23 0,18 0,28 0,19 0,10
150 0,12 0,15 0,10 0,15 0,15 0,15 0,22 0,15 0,27 0,15 0,10
185 0,099 0,12 0,10 0,12 0,15 0,12 0,21 0,12 0,26 0,12 0,10
240 0,075 0,09 0,10 0,09 0,15 0,09 0,20 0,09 0,25 0,09 0,10
300 0,060 0,08 0,10 0,07 0,15 0,07 0,19 0,07 0,24 0,08 0,10
400 0,047 0,06 0,10 0,06 0,15 0,06 0,18 0,06 0,23 0,06 0,10
500 0,037 0,05 0,10 0,05 0,15 0,05 0,17 0,05 0,23 0,05 0,10
630 0,028 0,04 0,09 0,04 0,15 0,04 0,16 0,04 0,22 0,04 0,09
800 0,022 0,04 0,09 0,03 0,14 0,03 0,15 0,03 0,20 0,04 0,09
1000 0,018 0,03 0,09 0,03 0,14 0,03 0,14 0,03 0,19 0,03 0,09
NOTAS:

A) Resisténcia elétrica em corrente continua calculada a 20 °C no condutor;

B) Valido para linhas elétricas ao ar livre, bandejas, suportes e leitos para cabos.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS

> Qs valores de resisténcias elétricas e reatancias indutivas indicadas na tabela a seguir sdo valores médios e
destinam-se a calculos aproximados de circuitos elétricos, utilizando-se a seguinte férmula:

Z=Rcos @+ X sen @

RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS

TABELA 22 - RESISTENCIAS ELETRICAS E REATANCIAS INDUTIVAS DE FIOS E CABOS ISOLADOS EM PVC, EPR
E XLPE AO AR LIVRE (VALORES EM Q / km).

condutores isolados cabos bi e cabo
secdo | R (A cabos unipolares ao ar livre (8 tripolares (8 | tetrapolar (8
circuitos 3F
S=de S = 2de S=10cm S=20cm trifofio FN/FF/3F | 3F+N/3F+PE
s s | s\ | | S | |
(00
| [GOdm 600 | 650 |6 FT) &
e de de
Rea XL Rea Xy Rea Xy Rea XL Rea XL Rea XL Rea XL
[1] [2] [13]1 | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26]

1,5 12,1 14,48 0,17 14,48 0,23 14,48 0,40 14,48 0,46 14,48 0,16 14,48 0,12 14,48 0,14
2,5 7,41 887 0,16 8,87 0,22 887 0,38 887 0,44 887 0,15 8,87 0,12 887 0,13
4 461 5,52 0,16 5,52 0,22 5,52 0,37 552 0,42 552 0,14 552 0,12 5,52 0,13
6 3,08 3,69 0,15 3,69 020 3,69 0,35 369 040 3,69 0,14 3,69 0,11 3,69 0,12
10 1,83 2,19 0,14 2,19 0,20 2,19 0,34 2,19 0,39 2,19 0,13 2,19 0,10 2,19 0,12
16 1,15 1,38 0,14 1,38 0,19 1,38 0,32 1,38 0,37 1,38 0,12 1,38 0,10 1,38 0,11
25 0,73 087 0,13 0,87 0,18 0,87 0,30 087 0,35 0,87 0,11 0,87 0,10 0,87 0,11
35 052 063 0,13 063 0,18 063 0,29 063 0,34 063 0,11 063 0,09 0,63 0,11
50 0,39 0,46 0,13 0,46 0,18 0,46 0,28 0,46 0,33 0,46 0,11 0,46 0,09 0,46 0,11
70 0,27 0,32 0,12 0,32 0,17 0,32 0,27 0,32 0,32 0,32 0,10 0,32 0,09 0,32 0,10
95 0,19 0,23 0,12 0,23 0,17 0,23 0,25 0,23 0,30 0,23 0,10 0,23 0,09 0,23 0,10

120 0,15 0,19 0,12 0,18 0,17 0,18 0,24 0,18 0,29 0,19 0,10 0,19 0,09 0,19 0,10

150 0,12 0,15 0,12 0,15 0,17 0,15 0,23 0,15 0,29 0,15 0,10 0,15 0,09 0,15 0,10

185 0,099 0,12 0,12 0,12 0,17 0,12 0,23 0,12 0,28 0,12 0,10 0,12 0,09 0,12 0,10

240 0,075 0,09 0,12 0,09 0,17 0,09 0,22 0,093 0,27 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10

300 0,060 0,08 0,11 0,07 0,17 0,07 0,21 007 0,26 0,08 0,10 0,08 0,09 0,08 0,10

400 0,047 0,06 0,11 0,06 0,17 0,06 0,20 0,06 0,25 0,06 0,10 —  — — —

500 0,037 0,05 0,11 0,05 0,16 0,05 0,19 0,05 0,24 0,05 0,10 — — — —

630 0,028 0,04 0,11 0,04 0,16 0,04 0,18 004 0,23 0,04 0,09 — — — —

800 0,022 0,04 0,11 0,03 0,16 0,03 0,16 003 0,22 0,04 0,09 — — — —

1000 0,018 0,03 0,11 0,03 0,16 0,03 0,16 003 0,21 0,03 0,09 — — — —

NOTAS:
A) Resisténcia elétrica em corrente continua calculada a 20 °C no condutor;

B) Valido para linhas elétricas ao ar livre, bandejas, suportes e leitos para cabos.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 21
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BAIXA TENSAO
Uso Geral

CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES

TABELA 23 - CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES CLASSE 1 (NBR NM 280)

secao nominal resisténcia maxima do condutor a 20 °C,
condutores circulares e fios nus

(mm?) (Q /km)
0,5 36,0
0,75 24,5
1 18,1
1,5 12,1
2,5 7,41
4 4,61
6 3,08
10 1,83
16 1,15

CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES

TABELA 24 - CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES CLASSE 2 (NBR NM 280)

segao numero minimo de fios no condutor resisténcia maxima do condutor a 20 °C,
nominal condutores circulares e fios nus
condutor condutor
(mm?) nao-compactado cempactado (Q /km)
circular nao-circular
0,5 7 — 36,0
0,75 7 — 24,5
1 7 — 18,1
1,5 7 6 12,1
2,5 7 6 7,41
4 7 6 4,61
6 7 6 3,08
10 7 6 1,83
16 7 6 1,15
25 7 6 0,727
35 7 6 0,524
50 19 6 0,387
70 19 12 0,268
95 19 15 0,193
120 37 18 0,153
150 37 18 0,124
185 37 30 0,0991
240 61 34 0,0754
300 61 34 0,0601
400 61 53 0,0470
500 61 53 0,0366
630 91 53 0,0283
800 91 53 0,0221
1000 91 53 0,0176

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES

TABELA 25 - CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES CLASSE 5 (NBR NM 280)

secao diametro maximo dos fios resisténcia maxima do condutor a 20 °C,
nominal no condutor condutores circulares e fios nus
(mm?) (mm) (Q /km)
0,5 0,21 39,0
0,75 0,21 26,0
1 0,21 19,0
1,5 0,26 13,3
2,5 0,26 7,98
4 0,31 4,95
6 0,31 3,30
10 0,41 1,91
16 0,41 1,21
25 0,41 0,780
35 0,41 0,554
50 0,41 0,386
70 0,51 0,272
95 0,51 0,206
120 0,51 0,161
150 0,51 0,129
185 0,51 0,106
240 0,51 0,0801
300 0,51 0,0641
400 0,51 0,0486
500 0,51 0,0384

CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES

TABELA 26 - CARACTERISTICAS DOS CONDUTORES DOS CABOS FLEXOSOLDA (NBR 8762)

secao diametro maximo dos fios resisténcia maxima do condutor a 20 °C,
nominal no condutor condutores circulares e fios nus
(mm?) (mm) (Q /km)
10 0,26 1,91
16 0,26 1,21
25 0,26 0,780
35 0,31 0,554
50 0,31 0,386
70 0,31 0,272
95 0,31 0,206
120 0,31 0,161
150 0,31 0,129
185 0,31 0,106
240 0,31 0,0801

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
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DETERMINACAO DA INTEGRAL DE JOULE (1’t) DE CONDUTORES ELETRICOS
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> 0 calculo do valor da Integral de Joule pode ser
Assim temos:

Férmula geral: I* t = I* G, onde:

X+\/A_

G=—— [1]

22\/5_

A=X+42z5S [2]

| = corrente admissivel no condutor (A)
S = secdo nominal do condutor (mm?
O f = temperatura final do condutor (°C)

0 i = temperatura inicial do condutor (°C)
p

determinado de acordo com a norma IEC 949 (1988).

z= — — [3]

0f+p
o =K*S?In _ [4]

9i+ﬂ

B = reciproco do coeficiente de temperatura da
resisténcia do condutor em °C (K) - tabela 1

K = constante que depende do material condu-
tor - tabela 1

X e Y = tabela 2

TABELA 1 TABELA 2- CONDUTORES DE COBRE
‘ material ‘ K ‘ B ‘ ‘ isolagdo X ‘ Y ‘
cobre 226 234,5 PVC < 3 kV 0,29 0,06
aluminio 148 228 PVC > 3 kV 0,27 0,05
XLPE 0,41 0,12
EPR < 3 KV 0,38 0,10
EPR > 3 KV 0,32 0,07

> Exemplo: calcular a Integral de Joule para um cabo 6 mm’ de cobre, isolado em PVC, 0,6/1kV percorrido por

uma corrente de 100A.

Considere ainda os seguintes parametros: O f = 160 °C, i = 70 °C

B = 234,5 (tabela 1)
X = 0,29 (tabela 2)

Temos:

K = 226 (tabela 1)
Y = 0,06 (tabela 2)

160 + 234,5
.6%1In = 476137
70 + 234,5
.6=0,348 —>» \[ A=0,59
33

0f+p
o =K?S%In = 2267
9i+ﬂ
2 Y 100° 0,06
z= —-— = — - —— =0,011
o S 476137 6
A=X*+42z5=0,29"+4.0,011
X+VA 0,29 + 0,59
G = = =16,
ZZVS 0,0539
It =12G*>=100%. (16,33) = 2665816 A%

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio

as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catdlogo,

sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catdlogo.
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CORRENTES MAXIMAS DE CURTO-CIRCUITO NO CONDUTOR

> CABO SUPERASTIC, CABO SUPERASTIC FLEX E FIO SUPERASTIC
CABO SINTENAX, CABO SINTENAX FLEX E AFUMEX 750V

CONDUTOR - COBRE CONEXOES PRENSADAS E SOLDADAS
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Secao nominal do condutor (mm2)

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 25

@PRVSMIAN

CABLES & SYSTEMS

Tel: 11 4998-4155; Fax: 11 4998-4166; e-mail: webcabos@prysmian.com; internet: www.prysmian.com.br



BAIXA TENSAO
Uso Geral

CORRENTES MAXIMAS DE CURTO-CIRCUITO NO CONDUTOR

> CABO EPROTENAX, CABO EPROTENAX GSETTE, CABO VOLTALENE E CABO AFUMEX 0,6/1kV
CONDUTOR - COBRE CONEXOES SOLDADAS
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CORRENTES MAXIMAS DE CURTO-CIRCUITO NO CONDUTOR

> CABO EPROTENAX, CABO EPROTENAX GSETTE, CABO VOLTALENE E CABO AFUMEX 0,6/1kV
CONDUTOR - COBRE CONEXOES PRENSADAS
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