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ESPECIFICAGOES TECNICAS - ANEXO llI

FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS PARA APLICAGAO NAS INSTALAGOES DE
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DOS DIVERSOS MUNICIPIOS, NA AREA DE ABRANGENCIA DESTA 2°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

OBJETIVO:

Estas Especificagbes Técnicas tem por objetivo estabelecer as condigdes minimas
necessarias para a aquisicdo dos insumos que serdo aplicados em Sistemas de
Abastecimento de Agua em diversos municipios da &area de abrangéncia desta 22
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

CONSIDERAGOES INICIAIS:

Todos os insumos deverédo ser fornecidos novos e em perfeitas condi¢gdes de utilizagdo, néo
sendo aceito insumos usados, danificados e/ou obsoletos.

O deslocamento dos insumos devera obedecer as recomendagdes do fabricante no que se
refere aos cuidados de transporte e quantidade maxima de empilhamento de tubos.

Os insumos relacionados neste anexo devem obrigatoriamente estar de acordo com as
normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes.

Durante as operagdes de carga e descarga dos insumos, deve ser evitado o manuseio
brusco, disposicdo em balango, grandes flechas, bem como o contato com superficies e
pecas metalicas, salientes e perfurantes, sobreposicdo de bolsas e que pessoas caminhem
sobre os mesmos, para que nao ocorram deformacoes.

Quando forem descarregados deve ser evitado arraste, tombo e langamento ao solo.
Quando da entrega dos insumos, devera ser disponibilizado o termo de garantia destes,

por um periodo de pelo menos 02 (dois) anos apds a sua entrega.
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TUBOS PEAD

Material Hidraulico em PEAD para sistema de abastecimento de agua.

- Tubo em PEAD com pontas lisas para solda por termofusdo PE 100, PN-6, DN-710, SDR
26 - cor preta com listras azuis e=27,20mm, conforme NBR 15561. Produzidos segundo as
normas DIN8074 e 1SO4427 em PEAD PE100, podendo ser fornecido em barras de 6
metros.

- Tubo em PEAD com pontas lisas para solda por termofusdo PE 80, PN-6, DN-315, SDR 26
- cor preta com listras azuis e=12,10mm, conforme NBR 15561, podendo ser fornecido em
barras de 12 metros.

Os Tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) sao utilizados nas redes de saneamento
de agua, com a garantia de resisténcia a impactos e quimicos; além de ser atoxico para
transportar a agua com qualidade. Tem elevada vida util e alto desempenho. S&o leves e
flexiveis para diversas op¢des de didmetros e pressao para adaptar a diferentes projetos.

Os tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) sao utilizados como substituicao as redes
em ago carbono, inox, aluminio, cobre, latdo, concreto, PVC, FoFo, etc. Podendo ser
aplicados em diversos segmentos como, neste objeto, para sistemas de saneamento basico.

Peso especifico PEAD=0,945 a 0,962 g/cm?
Principais caracteristicas:

Elevada resisténcia ao impacto e a abraséo;

Elevada resisténcia quimica (praticamente imune a temperatura ambiente);
Atoxico (excelente para transporte de agua potavel e alimentos);
Impermeavel,

Flexibilidade (pode ser fornecido em bobinas e diminui pe¢gas no campo);
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e Leveza (densidade aproximada 0,95 g/cm 3);

e Imune as corrosées quimica e galvanica;

o Sistemas de unido soldaveis ou por juntas mecéanicas resistentes a tragao;

e Reduzido numero de juntas;

o Excelentes caracteristicas hidraulicas (C = 150) e baixissimo efeito de incrustagdes;
e Propicia maior velocidade de obra (permite unidées/soldagens fora da vala);

e« Menor largura de vala, menor custo de assentamento, recobrimento e recapeamento;
e Custo global de obra menor;

e Vida util superior a 50 anos.

Responsavel Técnico:

Apoio Técnico:
ATDR Thamar Morais
Matricula 10.430-05
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