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Execucao dos servigos de servigos de urbanizagao de areas com a execugao
de sinalizagao horizontal, por aspersao, em municipios inseridos na area de
atuacao da 3? Superintendéncia Regional da Codevasf.

ANEXO Il

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 - OBJETIVO

A presente especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem
seguidos no processo de servi¢os de urbanizacédo de areas com a execuc¢édo de sinaliza¢ao horizontal
por aspersdo, em municipios inseridos na area de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional da
Codevasf. Em conjunto com a planilha orgamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo
como referéncia e orientacdo quanto aos diversos aspectos construtivos da obra.

Serdo abordados, detalhes relacionados com a metodologia e 0os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servico a serem feitos. Eventuais omissdes serdo dirimidas pela
fiscalizagdo da CODEVASF.

2 — JUSTIFICATIVA

A contratacao dos servigos objetos da presente licitacéo justifica-se pelas razdes de interesse publico,
tendo em vista que a sinalizagdo horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usudrios sobre
as condi¢bes de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicdes, restricbes e informacdes
que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranca e ordenar 0s
fluxos de trafego". (Resolugéo n° 236/07 do Contran).

3 - OBJETIVOS

O objetivo é a urbanizagdo de areas com a execucdo de sinalizacdo horizontal por aspersdo, em
municipios inseridos na area de atuagéo da 3?2 Superintendéncia Regional da Codevasf, para alcance
dos beneficios apresentados no Item 2 — Justificativa.

4 — METAS

Execucdo dos servigcos de servicos de urbanizagdo de areas com a execucdo de de sinalizacéo
horizontal por aspersdo, em municipios inseridos na area de atuacéo da 32 Superintendéncia Regional
da Codevasf, considerando a meta maxima estabelecida no Edital correspondente a 200.000,00m
(duzentos mil metros).

5-CUSTOS

O valor maximo global orcado pela CODEVASF para a realizacdo dos servicos € de R$ 5.216.498,16
(cinco milhdes, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos).

Os valores estdo reportados as tabelas de referéncia: SINAPI/PE de Junho de 2020 (Desonerada),
ORSE - Maio de 2020, SICRO (DNIT) de Janeiro de 2020. Nos custos considerados ja estao inclusos
BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas
orcamentérias anexas, atendendo ao disposto na PLOA 2020 e a LDO 2020.

6 — MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 — DESCRICAO DO PROJETO
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Execucdo dos servicos de urbanizacdo de areas com a execucdo de sinalizacao horizontal, por
aspersao, em municipios inseridos na area de atuacéo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf,
com a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as condi¢des de utilizacdo adequada da via.
Os servicos serdo executados conforme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT.

7 — SERVICOS INICIAIS
7.1 — MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

A Mobilizagéo consiste no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até as localidades
onde efetivamente ocorrerdo as prestacdes dos servicos.

Os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo, mas sem a eles se limitarem sdo: despesas
relativas ao transporte de todo o equipamento a ser utilizado na execucéo dos servicos, até o local
onde os servicos serdo executados; despesas relativas & movimentagéo de todo o pessoal ligado a
Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serdo usados na realizagdo dos servigos,
entre outros correlatos.

Todos os servicos referentes a mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos, materiais e pessoal
realizados no decorrer de toda a execugdo estdo inseridos no item mobilizag&o e desmobilizag&o.

As remunerages correspondentes & MOBILIZACAO e 4 DESMOBILIZAGCAO da CONTRATADA ser&o
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos
corresponder&o aos valores descritos na planilha orgamentaria.

A Ultima DESMOBILIZACAO ser4 medida quando da Ultima fatura apos a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

7.2 - PLACA DOS SERVICOS

A placa dos servigos deverd ter dimensdes de 3,00 x 2,00 m. O modelo e detalhes da placa estdo em
anexo aos Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos érgéos de fiscalizagdo de
classe. Sera executada em chapa galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo,
pintada com esmalte sintético nas cores padrdo, conforme modelo de placas do Governo Federal. As
placas deverdo ser molduradas com caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacdo
pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demaos com tinta
esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada em 02 cavaletes, no minimo. As inscricdes
deverdo ter todas as informagdes basicas sobre o0s servigos.

A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizagéo.

A contratada é responséavel pela manutencgéo das placas até o final dos servigos, tendo que substitui-
las ou repb-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confeccdo das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

A medicao deste item sera feita por metro quadrado de placa instalada apds inspec¢éo e aprovacao pela
fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacbes técnicas e instaladas
corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagéo.

8 — SERVICOS PRELIMINARES

8.1 — ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO

Os custos diretos de administracdo local sdo constituidos por todas as despesas incorridas na
montagem e na manutenc¢do da infraestrutura dos servicos compreendendo as seguintes atividades
basicas de despesas: Chefia de servicos, Administracdo do contrato, Engenharia e planejamento,
Seguranca do trabalho, Producéo e Gestdo de materiais, apoio ao comboio de servigos, sinalizacdes
dos locais.

Incluem-se ai todas as despesas para a realizagdo dos servicos de controle tecnoldgico e medigdes,
tais como manutencdo e pessoal de apoio e execuc¢do, devendo estar contemplado estes itens na
proposta no preco estabelecido.
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Nao sera admitido pela fiscalizagcao qualquer tipo de paralisacdo da frente de servico em execugéo por
falta de apoio logistico, 0 que serd motivo para descontos ou mesmo nhdo pagamento do item
Administracao Local na medicéo.

Seréa pago conforme o percentual de servigcos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Devera ser submetido a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos
dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacgao.

8.2 — INSTALAGAO DE CANTEIRO

A CONTRATADA devera apresentar & Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identifica¢do da area
para implantagdo do canteiro e o “layout” das instalagdes e edificagdes previstas, bem como a area
para implantacao do laboratorio de ensaios de campo, quando for o caso.

Sera admitida a implantagdo de um canteiro provisério de apoio logistico em lugar estratégico da
localizagéo da obra, para acomodacdo da méo de obra, materiais e equipamentos; constituindo de
instalagcbes elétricas basicas, inclusive contra incéndio e raio, e instalagfes hidro-sanitarias (ou
banheiros quimicos com a devida manutencéo e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser
providos de boa iluminagédo, ventilacdo e conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsavel, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como consequéncia da permanéncia de sua
equipe, durante a realizagdo dos servicos contratados. Podera ser exigida a apresentacéo e entrega a
CODEVASF, para controle, das cépias dos comprovantes dos pagamentos.

Ja aremuneracgéo referente a instalacéo do canteiro sera efetuada assim que o mesmo for devidamente
instalado.

9 — SINALIZACAO

9.1 — SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagao horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usudrios sobre as condi¢des de
utilizac&o adequada da via, compreendendo as proibi¢des, restricbes e informacdes que lhes permitam
adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a seguranga e ordenar os fluxos de trafego".
(Resolugéo n° 236/07 do Contran). E um subsistema da sinalizacdo viaria que se utiliza de linhas,
marcacdes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tém como funcéo:
organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situa¢cdes com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstdculos; complementar os sinais verticais de
regulamentacdo, adverténcia ou indicacdo. Em casos especificos, tém poder de regulamentagéo.

9.1.1. ESPECIFICACOES DE MATERIAL
9.1.1.1 ESPECIFICACOES TECNICAS DE TINTA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metalicos, cilindricos, possuindo tampa removivel
com diametro igual ao da embalagem e devem trazer em seu corpo, bem legiveis as seguintes
informacdes: a) nome do produto: tinta para sinalizagao horizontal viaria; b) nome comercial; ¢) cor da
tinta; d) referéncia quanto a natureza quimica da resina; e) data da fabricacao; f) prazo de validade; g)
identificacdo da partida de fabricacdo; h) nome e endereco do fabricante; i) quantidade contida no
recipiente, em litros;

1. A unidade de compra é balde com 18 litros.

2. A tinta deve estar apta a ser aplicada, nas seguintes condic¢des: - temperatura entre 10°C a 40°C; -
umidade relativa do ar até 80%.
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3. A tinta deve ter condi¢cdes para ser aplicada por maquinas apropriadas e vir na viscosidade
especificada, sem a necessaria a adi¢cao de outro qualquer componente.

4. A tinta deve ser fornecida para uso em superficie betuminosa ou concreto de cimento Portland.

5. A tinta ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento onde for aplicada.

6. A tinta ndo deve apresentar, logo apés sua abertura, sedimentos ou grumos que ndo possam ser

facilmente dispersos por agitacdo manual.
9.1.1.1.1 CONDICOES ESPECIFICAS

¢ Requisitos quantitativos:

MINIMO MAXIMO

Brilho a 60°, unidade - 20
Estabilidade na armazenagem, alteragdo da - 05
viscosidade, uk

Massa especifica glcm’ 1,30 1.45
Matéria ndo volatil, % em massa 62,8 -
Tinta amarela, PBCr04, % em massa no pigmento 22 -
Tinta branca, Ti02, % em massa no pigmento 25 -
Pigmento, % em massa 40 50
Resisténcia a abrasao, litro 80 -
Tempo de secagem, no pick up time, minutos - 20
Veliculo ndo volatil, % em massa no veiculo 38 -
Viscosidade, UK 80 a5

¢ Requisitos Qualitativos:

a) Breu e derivados — a tinta ndo deve apresentar breu e derivados;

b) Cor (munsell) — branca — devera estar de acordo com o cédigo de cores munsell N9.5, aceitando-se
variagdes até o limite de Munsell N 9,0 / amarela — devera estar de acordo com o cédigo de cores

Munsell 10YR 7,5/14;

¢) Flexibilidade — a tinta ndo deve fissurar, lascar ou descolar apés ter sido ensaiada;

d) Identificac&o da resina — o espectograma de absorcéo de radiacfes infravermelhas deve apresentar

bandas caracteristicas de resina acrilica;

e) Resisténcia a 4gua — a tinta ndo deve apresentar sinais de amolecimento, empolamento ou outras
evidéncias de deterioracdo, a ndo ser uma pequena perda de brilho;

f) Resisténcia ao calor — a tinta ndo deve apresentar fissuras, empolamnento, alteracédo de brilho, cor

ou qualquer indicio de deterioracao;
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g) Resisténcia ao intemperismo — a tinta ndo deve apresentar empolamento, alteracéo de brilho ou de
cor (salvo leve escurecimento);

h) Sangramento — a tinta ndo deve apresentar mudanca de cor ou afloramento do asfalto.

9.1.1.1.2 CONDICOES ESPECIFICAS TECNICAS DE ESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLETIVAS
PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL

9.1.1.1.2.1 OBJETO

Esta especificagdo fixa as exigéncias minimas para fornecimento e recebimento de esferas de vidro
retro-refletivas utilizadas em tintas e massa termoplastica para sinalizagéo horizontal.

9.1.1.1.2.2 DEFINICAO

As esferas de vidros sé@o elementos que adicionados as tintas utilizadas na sinalizag¢&o horizontal viaria,
atuam segundo o principio da retro-reflexdo, possibiltando-lhe uma melhor visibilidade noturna.

9.1.1.1.2.3 REQUISITOS GERAIS

A unidade de fornecimento é o quilograma (kg).
a) As esferas de vidro retro-refletivas deverdo ser acondicionadas em sacos de 25 Kg, de papel ou
juta, protegidos internamente com polietileno;

b) A embalagem das esferas de vidro, retro-refletivas devera apresentar-se em bom estado de
conservacgdo, sendo considerados defeitos as seguintes deficiéncias:

- fechamento imperfeito;

- vazamento;

- insuficiéncia de peso;

- mé& conservacgao;

- marcacdo deficiente;

¢) Os lotes de esferas de vidro retro-refletivas, deverdo ser embalados separadamente, em sacos
identificados em sua face externa com as seguintes informacdes:

- nome do fabricante;

- nome do produto;

- esferas de vidro tipo (classificagcéo e se revestidas ou ndo);

- especificacdo: numero desta norma

; - nimero do lote;

- data de fabricacdo

- quantidade de esferas de vidro retro-refletivas em Kg.

d) As esferas de vidro retro-refletivas, classificam-se em:

e Tipo “Drop-on” - Aplicadas por aspersdo imediatamente apdés a aplicagdo da tinta ou massa
termoplastica, de modo a permanecerem parcialmente imersas na pelicula aplicada, permitindo
imediata retro-refletorizacéo.

e Tipo “Premix” - incorporados a tinta antes da sua aplicagdo, de modo a permanecerem internas a
pelicula aplicada.

9.1.1.1.2.4 CONDICOES ESPECIFICAS

¢ Requisitos quantitativos:
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MINIMO MAXIMO
Indice de refracido NBR 6832 1,50 -
Massa especifica (g/cm”) NBR 6833 23 26
Teor de sllica (% em massa) NBR 6828 6.5 -
Granulometria NER 6827 Conforme tabela a seguir

TABELA = FAIXAS GRANULOMETRICAS DAS ESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLATIVAS

PENEIRAS PASSANDO (%)

N° ABERTURA (MICRAS) “DROP-ON” “PREMIX"
20 840 100 -
30 800 B0-100 -
50 300 15-45 100
70 210 - B5-100
80 177 5 -
100 149 0-10 15-55
200 074 02 -
230 063 - 0-10

¢ Requisitos qualitativos:

a) Matéria Prima — as esferas de vidro retro-refletivas deverdo ser fabricadas com vidro de alta
qualidade, do tipo soda-cal, isento de chumbo

b) Revestimento — quando especificado pelo Batalhdo, as esferas de vidro retro-refletivas deveréo ser
revestidas com produtos resistentes ao efeito da umidade ou promotores de aderéncia.

c) Aparéncia — NBR 6829 — as esferas de vidro retro-refletivas deverdo ser redondas, incolores,
transparentes e limitadas nos defeitos. No méximo 3% do material retido em qualquer peneira, poderdo
ser particulas angulares (unidades apresentado vidro ndo fundido e/ou quebradas).

d) Imperfeicbes NBR 6829 — no maximo 30% poderdo ser unidades ovéides, deformadas, geminadas
(ligadas entre si por fusdo) e/ou contendo bolhas gasosas (totalizando no maximo 20% de sua area).

e) Resisténcia a agua - NBR 6825 - ndo deverao apresentar superficie embacada e para neutralizar a
solucdo, ndo deverdo ser gastos mais do que 1,0 ml de HCI 0,10N.

f) Resisténcia ao Acido Cloridrico - NBR 6824 - ndo dever&o apresentar superficie embacada.

g) Resisténcia a Solucdo de sulfato de sodio - NBR 6826 - ndo deverdo apresentar superficie
embacada.

h) Resisténcia a solucdo de cloreto de célcio - NBR 6823 - ndo deverdo apresentar superficie
embacada.

i) Resisténcia & Compressédo - ASTM D — 1213 - esferas passando na peneira 20 e retiradas na 30,
deverdo resistir a 178 N.

j) Esferas passando na peneira 30 e retirada na 40, deverdo resistir a 133 N.

9.1.1.1.2.5 GARANTIA
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As esferas de vidro retro-refletivas deverdo ser garantidas contra imperfeicdes que venham
comprometer a aderéncia e a retro-refletdncia das mesmas, devendo neste caso ser repintado pela
contratada, o trecho falho, sem quaisquer 6nus adicionais ao contratante, e dentro do prazo fixado pela
fiscalizacéo.

9.1.2. EXECUCAO
1. A fase de aplicacdo engloba as etapas de pré-marcagéo e pintura

2. A pré-marcacéo consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual o operador
da maquina ira se guiar para a aplicacdo do material. A locacao topografica tem por base o projeto de
sinalizacao, que norteara a aplicacao de todas as faixas, simbolos e legendas.

3. A pintura consiste na aplicagdo do material por equipamento adequado de acordo com o alinhamento
fornecido pela pré-marcacéo e pelo projeto de sinalizagao.

4. No caso de adi¢cao de microesferas de vidro tipo “pré-mix”, pode ser adicionado a tinta, no maximo
5% (cinco por cento) em volume de solvente compativel com a mesma, para justagem da viscosidade.

9.1.3. INSPECAO
9.1.3.1 CONTROLE DO MATERIAL

Para utilizacdo dos materiais € necessario que tenham sido aprovados em inspec¢éo, de acordo com
metodologia DNER-PRO 132 E DNER-PRO 23, e testes de laboratério, atendendo as exigéncias das
especificacdes de materiais do DNER.

9.1.3.1 CONTROLE DA EXECU(;AO

A aplicacdo dos materiais s6 deve ser realizada apds as seguintes observacgoes:

a) a superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, 6leos, etc;
b) a pré-marcacado deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;

c) a pré-marcacdo deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando os angulos nas
curvas.

O controle de qualidade da aplicacéo é realizado, no decorrer da implantacdo da sinalizagdo, quando
devem ser verificados os parametros listados a seguir:

a) consumo dos materiais;

b) espessura do material aplicado;

¢) tempo de secagem, para a liberagéo do trafego;

d) dimensao das faixas e sinais (largura e comprimento);
e) linearidade das faixas;

f) temperatura de aquecimento do material termoplastico;
g) sinalizacdo para o servi¢o de obras;

h) atendimento ao projeto de sinalizagéo;

i) retrorrefletorizacéo integral das faixas, sinais, etc...

9.1.4. CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos de sinalizacdo horizontal serdo medidos pela &rea sinalizada, expressa em metros
quadrados (m2).
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10 - ENTREGA DOS SERVICOS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagédo, com todas as implantagdes de
base estabilizada, emulsao asfaltica RR-2C para pintura de ligacdo, Emulsdao CM-30 para imprimacao,
emulséo asfaltica RR-2C para CBU, concreto para meio-fio e sarjeta e pintura de faixas em perfeitas
condicdes de funcionamento e devidamente testada.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacéo oficial do término
da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

Serd, entédo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou
problemas verificados na vistoria.

11 — PRESCRIGOES DIVERSAS

Todas as imperfeicdes decorrentes da obra como: pintura de faixas, deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas
da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serédo fornecidos pela Empreiteira. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental e mineral em caso de exploracdo dos materiais, conforme legislagéo vigente.

Toda a méo-de-obra seré fornecida pela Empreiteira.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢Bes contratuais.
Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializacéo
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hip6tese serd admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras.

A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em
namero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execucao dos trabalhos.

A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omisséo.

Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante
a execucdao dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.

Serédo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos
no local dos servigos, inclusive do canteiro e demais instala¢des.

A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada servigo.

Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizagéo,
desenhos de detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o
caso, pela Contratante.




