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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 Generalidades

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a execuc¢ao dos servicos de reforma da “PRACA TENISSON
FONTES" situada no centro, Municipio de Itabaianinha -Se.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as Normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificagdes.

A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes constantes no
projeto, conforme plantas, além das prescri¢cdes contidas neste memorial, e demais
documentos integrantes do contrato.

Para um melhor entendimento, por se tratar de um projeto completo, 0 mesmo serd
dividido em etapas, portanto, este memorial ira tratar sobre a ETAPA 1. Esta etapa
contara com a execuc¢ao de uma praca de alimentacdo e um terminal rodoviario. Todavia,
serao executados em sua totalidade os projetos hidro sanitarios e elétrico de todas as

etapas, conforme projetos executivos.

1.2 Quadro de éreas:

Area total -4.010,60m?

Area construida — 2263,63m?
Area descoberta — 1747,60m?
Area da Etapa 1 — 1412,44m?

1.2 Prioridades e Interpretacoes

Em caso de duvidas quanto a interpretagdao do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes,
deverdo ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerao sempre os de

maior escala.
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Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala
prevalecerdao sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e nao mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndao constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto. Nenhuma alteragdo nos
desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes pode ser feita sem consulta prévia
e autorizacao por escrito dos autores do projeto e aprovacdao da Contratante. A
Fiscalizacdo podera impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
especificacdes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e

durante a execugdo de quaisquer servigos.

1.3 Orientagao Geral e Fiscaliza¢ao

As relagdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serdao
mantidas por intermédio da Fiscalizagao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e execu¢do das
obras e servicos contratados, facultando a Fiscalizacdo, o acesso a todas as partes das
obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo, depdsitos ou
dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgdo, servicos e obras.
Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdao das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicagdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
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licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacgdes ou reivindicacdes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdo antes da
contratacgao.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execug¢do, a conclusao e a manuteng¢do dos servigos,
sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, comprovadamente
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser
submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com excecdo de eventuais servicos de
remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter a Fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executd-los. Se julgar necessdrio, a Fiscalizacdo poderd
solicitar a Contratada a apresentagdo de informacgao, por escrito, dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisicao dos materiais tao logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalizagdo nao
aceitard a alegacdo de atraso dos servigos devido ao nao fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, deverd ser
destacado em item préprio na planilha orcamentdria, ndo devendo fazer parte da
composi¢ao dos prec¢os unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessdrias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera
solicitar a substituicao de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que

entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.
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Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a Contratada devera
solicitar previamente a Fiscalizagdo autoriza¢do para tais deslocamentos e modificagdes.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa
apos a finalizagao da execugao do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com o
reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacdo parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagao.

A Contratada deverd, necessariamente, cotar seus servigos por preco unitario, seguindo a
Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autorizagdo, a qual sera

dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.

1.4 Placa da Obra

A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos conforme o “Manual Visual de
Placas de Obras” - seguindo instru¢cdes do 6rgao conveniado. Serd confeccionada em
chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira. Tera area de 06,00 m? para placa
padrdo convénio, devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.
As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a

integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execug¢ao das obras.

2. ESPECIFICACOES

2.1. Administragao local da obra
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A Contratada devera fornecer a cada um de seus empregados, crachd de identificacdo
com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo empregado de
modo visivel. Todos os empregados deverdo utilizar capacete e outros equipamentos de
seguranca, que deverao ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A Contratada providenciard DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagao, onde serdao anotadas
todas as ocorréncias, conclusao dos eventos, atividades em execugdo formais, solicitacdes
e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da
execucdo dos servicos, o referido Didrio serd de propriedade da Administracdo do
Contratante.

A Contratada se obriga a manter em local de facil acesso e sempre disponivel a fiscaliza¢cdo
além do Didrio de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificacdes independentes

das necessarias a execugao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizagao.

2.2. Servigos preliminares

A contratada devera fazer a instalacdo de container almoxarifados com sanitario e
escritdério com sanitdrio, bem como promover a instalagdo do tapume e/ou tela de
prote¢ao no entorno da obra.

A Contratada deverd providenciar ligacdes provisdrias de dgua e energia para utilizacdo na
obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer
dos trabalhos de construcdo. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e

empilhadas, livres de pregos.

2.3 DemoligGes e remogdes
As demoligdes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica. A area da
“RODOVIARIA NA PRAGA TENISSON FONTES” onde serd efetuada a construcdo deverd

estar livre de qualquer edificagdao acabada ou inacabada, e de elementos que ndo estejam
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previstos no projeto e que possam comprometer a implantagao das futuras instalagdes da
Rodoviaria. Na parte da Praga de Alimentagao, serdao demolidos os servigos especificados
em projeto, como pisos e revestimentos.

Todo local onde estiver prevista a demolicdo, a contratada deverd tomar as seguintes
providéncias: Transportar o material oriundo das demoli¢des para local determinado pela
Fiscalizagao;

Ficara a cargo da contratada a carga e descarga para local fora do sitio da obra, de todo

material proveniente das demoligdes.

3. PAVIMENTACAO
3.1 Piso Concreto simples desempolado
Piso em concreto simples desempolado fck= 21 mpa, com 10cm de espessura, receberd

acabamento desempenado no préprio concreto.

3.2 Piso Concreto Pigmentado
Piso em concreto usinado, bombeado e adensado fck= 21mpa com 10cm de espessura,
ver projeto de detalhamento de piso indicando onde sera aplicado o concreto pigmentado

Bayferrox e suas cores.

3.3 Piso Alta Resisténcia
Piso alta resisténcia com espessura de 10cm para a area dos boxes de alimentagdo da

Praca de Alimentacao.
3.4 Pavimentacgao Asfaltica
Serd executada na area de acesso dos transportes a rodoviaria e estacionamento dos

mesmos. A camada final de asfalto deverd ser com espessura de 5cm.

3.5 Piso Tatil de alerta
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O Piso Tatil de alerta 30x30 cm de concreto, na cor vermelho, sua fungdo, como o préprio
nome ja diz, é alertar. Por isso é instalado em inicio e término de escadas e rampas; em
frente a porta de elevadores; em rampas de acesso as calgadas ou mesmo para alertar
guanto a um obstaculo que o deficiente visual ndo consiga rastrear com a bengala, (ver
projeto de detalhamento). O piso deve estar associado a faixa de cor contrastante com o
piso adjacente, conforme a NBR 9050.

O Piso Tatil de direcao 30x30 cm de concreto, na cor vermelho, sua fun¢do, como o
préprio nome ja diz, é direcionar. Por isso é instalado em toda drea de circulagdo, afim de
direcionar o deficiente visual durante sua passagem pelo local. O piso deve estar

associado a faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme a NBR 9050.

3.5.1 Consideragdes Gerais:

Os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer
condicdo, que ndo provoque trepidacdo em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou
carrinhos de bebé). Admite-se inclinagdo transversal de 3% e inclinagdo longitudinal

maxima de 5%.

4. PINTURAS

4.1 DISPOSICOES GERAIS

As superficies a serem pintadas serdao cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demaos ou
conforme especificagao do fabricante da tinta.

Deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos de tinta em superficies que

nao deverao receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e prote¢des adequadas.
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Antes da execucdo de qualquer pintura, serd submetida a Fiscaliza¢dio uma amostra, com
dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob ilumina¢cdo semelhante e em superficie
idéntica do local a que se destina.

Deverao ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacao.

5. MOBILIARIO URBANO

5.1 Bancos de Concreto

Serd em concreto pré-moldado com encosto, obedecendo ao detalhe e especificacdes
contidas no projeto de detalhamento.

Deverd ser apresentado um protétipo do banco para andlise da fiscalizagdo. Abaixo

imagem do modelo a ser adquirido.

llustragdo 1: banco pré-moldado

Fonte: Pré-moldado concreto BH

5.2 Lixeiras

A lixeira compde-se de unidades de base em ferro com os acabamentos de acordo com a
imagem que segue em anexo. A localizacdo das lixeiras devera ser executada de acordo
com o projeto urbanistico em anexo, devendo ser executada no canteiro de grama na

borda do meio fio.
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llustragdo 2: lixeira

Fonte: Word clean

6. INSTALACOES ELETRICAS
A distribuicdo elétrica serd executada conforme projetos e especificacdes técnicas
disponibilizadas pela contratante. Serd executado um novo padrdo de entrada em

conformidade com a Norma Técnica de Distribuicdo-NTD 01, adotada pela SULGIPE.

7. INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
As instalacbes de dgua e esgotamento sanitario serd executada conforme projetos e

especificacdes técnicas disponibilizadas pela contratante.

8. DIVERSOS
8.1 Placa de inauguragdo
No final da obra sera afixada uma placa de inauguracao em aluminio fundido 60x80 cm,

conforme modelo adotado pela Secretaria de Obras, a ser fornecido posteriormente.

8.2 Limpeza geral da obra

8.2.1 Pisos
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¢ Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de dagua e sabdo; podendo em

casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem 1:10.

¢ O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com agua,

imediatamente apds sua aplica¢ao.

8.2.3 Entulhos
¢ Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com aprovagdo da

fiscalizacdo, e leis de postura do Municipio.

9. SERVICOS FINAIS

Na conclusdo dos servigos deverdo ser removidos tapumes, placas e executar limpeza final
da obra. A obra em questdo devera satisfazer as normas técnicas brasileiras, obedecendo
sempre aos preceitos da boa técnica, critérios estes que prevalecerdao em qualquer caso
omisso neste memorial e/ou projeto e nas especificacdes que possam originar dividas de
interpretacdo. A mado de obra empregada deverd ser especializada e de primeira
qualidade.

Nos itens onde ha indicagdao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacbes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepc¢do global da
edificacdo e o padrao de qualidade requeridos. Poderao ser aceitos produtos similares
equivalentes, mediante pedido de substituicdo efetuados, por escrito, a fiscalizacdo, que
por sua vez, analisara em conjunto com os autores do projeto, indicando a solugdo a ser

adotada.

Itabaianinha, 30 de Julho de 2020.

Arq. Alvanio de Matos
CAU - A112148-0
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Projeto Elétrico de Padrao de Entrada

Dados do Responsavel Técnico

ALVANIO DE MATOS

Nome:
Endereco: PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27, CENTRO.
Telefone: 79 3544-1323
E-mail: secretariadeobrasinn@gmail.com

Dados do Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
Endereco: PRACA FLORIANO PEIXOTO, 27, CENTRO
Telefone: 79 3544-1323
E-mail: secretariadeobrasinn@gmail.com

Caracteristicas do Projeto:

Tipo de Projeto:

Ligacdo Nova - Multiplas Unidades

Classe: PODER PUBLICO/TRIFASICO
N° de Pavimentos: 02

Quantidade de UC’s: 33

Demanda Provavel (kVA): | 39,56

Carga Total (kW): 39,72

Carga Existente:

Medicoes Existentes:

Tipo de Padrao:

Baixa Tensao

Motor de 30CV ou
superior:

Nao

Previsao de ligacao:

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973

CNPJ:13.098.181/0001-82
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1. OBJETIVO DO PROJETO

O presente projeto tem por finalidade descrever as instalacoes do padrao de entrada
para ligacdo nova de multiplas unidades de consumo, localizada na Praca Tenysson Fontes Souza,
Itabaianinha/SE.

2. ENTRADA DE ENERGIA
A entrada de energia sera feita em baixa tensao com ramal de ligacao aéreo derivando da
rede BT da Concessionaria. O ramal de ligacdo sera de aluminio com secéo transversal 3x1x70+70
mm2, o ramal de entrada sera de cobre, com secdo transversal de 3#70(35),sera utilizado
eletroduto de aco galvanizado de 3.1/2" e fixacdo com armacdao secundaria.

0 condutor de aterramento devera ser de cobre, classe 2 com secao de 35mm2, devera ser
o mais retilineo possivel e ndo apresentar emendas. A conexao entre o condutor de aterramento e
a haste sera realizada através de conector cobreados tipo GTDU. O local da conexao do condutor
de aterramento com a haste sera de facil acesso para eventuais inspecoes. Por fim, sera utilizada
03 haste para aterramento de 16x2400mm, de acordo com a tabela 03, NDU 003.

3. PROTECAO

0 barramento de baixa tensdo do QDG tera secao transversal de 4,76 x 19,75 mm até 211A.
O barramento de baixa tensdao do QMO tera secao transversal de 4,76 x 9,52 mm até 105A. O
barramento de baixa tensao do QM tera secao transversal de 4,76 x 9,52 mm até 105A.

Para a protecao geral sera utilizado um disjuntor termomagnético tripolar de 150 A, que
atende as condicdes da tabela 03, NDU 003 onde o disjuntor maximo estabelecido para a faixa de
34,00< D <52,5 é de 150A. Para a protecao do QMO sera utilizado um disjuntor termomagnético
tripolar de 100 A. Para a protecao do QM sera utilizado um disjuntor termomagnético tripolar de
80 A. As protecodes individuais seguirao o dimensionamento proposto no diagrama unifilar geral.

4. CONDUTORES

Todos os condutores do ramal de entrada geral e individual terdo as mesmas caracteristicas:
XLPE/EPR 0,6/1 kV Classe 2, e suas bitolas seguirao ao que foi proposto no diagrama unifilar.

5. CALCULO DE DEMANDA

DEMANDA DAS LOJAS (INDIVIDUAL) MEDIDOR 01 AO MEDIDOR 17 - TERREO

Componente Tipo de carea Poténcia | Fator de | Demanda
i g § W) demanda (kW)
d1 lluminacao e tomadas 436 100% 0,436

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
CNPJ:13.098.181/0001-82




\}Q*a.
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

a2 Aparell?os para aquecimen'Fo de agua 0,00 0,00% 0,00
(chuveiros, aquecedores, torneiras etc.)
Secador de roupa, forno de micro-ondas,
d3 maquina de lavar louca e banheira de 0,00 0,00% 0,00
hidromassagem
d4 Fogao e forno elétrico 0,00 0,00% 0,00
d5 Aparelho' dg f;\r cpndicionado tipo janela ou 0,00 0,00% 0,00
centrais individuais
dé Motores elétricos (MAIOR MOTOR) 0,00 0,00% 0,00
dé Motores elétricos (RESTANTE) 0,00 0,00% 0,00
47 Méqufna de solda a transformador e aparelho 0,00 0,00% 0,00
de raio-X
Total da carga instalada 436 - 0,436
DEMANDA DAS LANCHONETES (INDIVIDUAL) MEDIDOR 18 AO 32 - TERREO
Componente Tipo de carga Poténcia Fator de Demanda
(W) demanda (kW)
d1 Iluminacao e tomadas 572 100% 0,572
a2 Aparelhos para aquecimen'Fo de agua 0,00 0,0% 0,00
(chuveiros, aquecedores, torneiras etc.)
Secador de roupa, forno de micro-ondas,
d3 maquina de lavar louca e banheira de 0,00 0,00% 0,00
hidromassagem
d4 Fogao e forno elétrico 0,00 0,00% 0,00
d5 Aparell.wo' dg gr cpndicionado tipo janela ou 0,00 0,00% 0,00
centrais individuais
dé Motores elétricos (MAIOR MOTOR) 0,00 0,00% 0,00
dé Motores elétricos (RESTANTE) 0,00 0,00% 0,00
47 Méqu1:na de solda a transformador e aparelho 0,00 0,00% 0,00
de raio-X
Total da carga instalada 572 - 0,572
DEMANDA AREA COMUM E MEZANINO (INDIVIDUAL) - MEDIDOR 33 - MEZZANINO
Componente Tipo de carga Poténcia Fator de Demanda
(W) demanda (kW)
d1 Iluminacao e tomadas 22.098 86% 19,00
a2 Aparelhos para aquecimen’Fo de agua 0,00 0,00% 0,00
(chuveiros, aquecedores, torneiras etc.)
Secador de roupa, forno de micro-ondas,
d3 maquina de lavar louca e banheira de 0,00 0,00% 0,00
hidromassagem
d4 Fogao e forno elétrico 0,00 0,00% 0,00

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
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Aparelho de ar condicionado tipo split ou

d5 e 1.400 100% 1,4
centrais individuais
a6 Motores elétricos e maquina de solda tipo 0,00 0,00% 0,00
motor gerador
47 MaquTna de solda a transformador e aparelho 0,00 0,00% 0,00
de raio-X
Total da carga instalada 23.498 - 20,404

e Calculo de Demanda Geral

Dtotal = D1 + D2

D1 = Fator de Multiplicacdo (Tabela 03, NDU 003) X Demanda por Area (Tabela 02, NDU 003):

OkW

D2 - Area Comum

Unidade monofasica: S =

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973

D2 = 17 *436 + 15*572 + 20.404 = 36,39kW

Dtotal= D1 + D2

Dtotal = 0 + 36,39

Dtotal = 36,39 KW
Dtotal = 39,56 KVA

6. CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

2pxLxI
127x0,03

CNPJ:13.098.181/0001-82

Unidade bifasica: S =

D2 = Areas comerciais, areas comuns dos pavimentos.

2pxLxI
220x0,03
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1,732pxLx1

onde, p=0,017 e L=distancia da medicdo ao QD.
220x0,03

Unidade trifasica: S =

Unidade Idenﬂ:ﬁ%%aro do Corrente (A) Distancia (m) Condutor Adotado (mm2)
QMO0 - 81,12 5 35
QM - 22,51 7 25

7. CALCULO DE MALHA DE ATERRAMENTO
Nao existem subestacoes.
8. ESTUDO DE PROTECAO

Nao existem subestacoes.

9. GERADOR

Gerador POTENCIA (kVA) GERACAO EM RAMPA

[NAO]

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
CNPJ:13.098.181/0001-82
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ESPECIFICAGCOES: MATERIAIS ENORMAS DE EXECUGCAO

Padrdo de Entrada

O padrdo de entrada sera composto um quadro de distribuicdao geral com protecdo de 150A e duas
protec¢des para os dois quadros de medigdo coletivos, QMO e QM, com corrente de 100A e 80A,
respectivamente, eletroduto galvanizado 3" e demais acessoérios ja mencionados, instalados em parede de
alvenaria e todos com medigdo direta, com cabo de cobre isolado 3#70(35)mm?, antichamas0,6/1,0Kv.
Serd instalado uma malha de aterramento com 3 hastes de 5/8x2,40m. A armacdo secunddria e o isolador

roldana serdo fixados em parede.

Quadro de medicao

Os quadros de medic¢des serdo colocados na fachada da respectiva fachada, locado o mais préximo
possivel do poste da concessiondria local SULGIPE, seguindo os parametros do projeto. O QMO possui 18

mddulos de medi¢do enquanto o QM possui 15 mddulos.
Quadro de distribuicao

Os quadros de distribuicao serao colocados nos locais propostos no projeto elétrico, obedecendo
todas as normas vigentes.
A alimentacdo de cada quadro possuira tubulacdao em eletroduto PVC rigido exclusivo via ramal

subterraneo como demonstrado em projeto.

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
CNPJ:13.098.181/0001-82
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DISPOSITIVOS DEPROTECAO
Disjuntores

Serdo do tipo DIN, montados no quadro de distribuicdo, com protegdo termomagnética conjugada,

destinadas a protecdo de circuitos de luz e for¢a.

Os disjuntores serdo usados como chave geral, chave parcial, chave individual e, excepcionalmente,

como chave de manobra dos circuitos, conforme os valores descritos no projeto elétrico.
Para todos os circuitos foram dimensionados e previstos a instalacdo de disjuntores
termomagnéticos de corrente apresentada em projeto elétrico, para a protegao contra surtos, correntes

de curto circuito, sobrecargas, conforme NBR 5410 e NTD-01.

Para a protecao de entrada foi utilizado disjuntor Trifasico de 150A para a prote¢do contra surtos,

correntes de curto circuito, sobrecargas, conforme NBR 5410 e NTD-03.
DISJUNTOR RESIDUAL

Para a protecdo interna sera utilizado Disjuntores residuais com sensibilidade de 30mA, que

interrompe qualquer fuga de corrente, prevenindo acidentes elétricos conforme NBR 5410.

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
CNPJ:13.098.181/0001-82
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INSTALACAO DE ALIMENTADORES
Eletroduto de PVC rigido
Serdo adotados eletrodutos rigidos rosquedveis nos diametros diversos nos circuitos terminais e de
@ 3” na saida do padrdo de entrada para os quadros de medicdes e @ 3/4” na saida para o aterramento,
todos os materiais deverao ser de qualidade para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade. Os
eletrodutos de PVC rigido serao especificados com cores diferentes dos eletroduto de PVC flexivel no
projeto elétrico.

Eletroduto galvanizado

Serdo adotados eletrodutos galvanizado nos didmetros de @#3” na entrada do padrdo de

entrada.
Eletroduto de PVC flexivel

Serdo adotados eletrodutos de PVC flexivel nos didmetros de @1” e @ 3/4”, nos circuitos

terminais.
Eletrocalha

Serdo adotados eletrocalhas de 100x50mm e 50x50mm, nos circuitos terminais como

demonstrado em projeto elétrico.

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
CNPJ:13.098.181/0001-82



\}Q*a.
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Cabos de cobre isolado

Os condutores (cabos) serdo em cobre eletrolitico com isolamento termoplastico anti-chamas. Os
cabos de alimentagdo do quadro terdo protecdo para 0,6/1kv 902C, com diametros apresentado em
projeto elétrico para os circuitos terminais os condutores (cabos) serdo em cobre eletrolitico com
isolamento termoplastico anti-chamas e terdo protec¢do para 750v 702C, com diametro apresentado em

projeto elétrico.

Os condutores serdo instalados de forma a ndo serem submetidos a esforcos mecanicos

incompativeis com a sua resisténcia.

As emendas ou deriva¢des dos condutores serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia

mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, empregando-se conector apropriado.

Devera ser obedecido dentro das caixas de passagens o raio de curvatura minima, bem como uma
sobra no cabo de energia elétrica. Os eletrodutos deverao ser envelopados em concreto quando forem

enterrados no solo e em locais de transito de veiculos.

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
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SISTEMA DE ATERRAMENTO
Haste de aterramento

Serdo utilizados haste de cobre de 5/8” com 2,40 m, conforme apresentado em projeto.

Sera instalado no prédio um ponto de equipotencializacdo para todos os equipamentos e cargas,
contemplando também o sistema de protec¢ao contra descargas atmosféricas. Todos os QDs terao haste
individual cada, mas nao terdo caixa de inspecao de aterramento.

O padrdo de entrada tera haste individual, e terd também caixa de inspec¢do de aterramento visivel

para a concessionaria local.

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos

As caixas de passagem terdao dimensdes internas de 0,30x0,30m, 0,50x0,50m e 0,20x0,20m e

paredes com espessuras de 12cm, com a finalidade de interligar os circuitos do quadro de distribui¢do.

O fundo da caixa sera constituido por brita com dreno e as paredes serdo em alvenaria de tijolos
ceramicos macicos de % vez, assentados com argamassa traco 1:4:5 (cimento/areia /arenoso), a tampa
sera em concreto armado.

Caixa de passagem em PVC

As caixas de passagem terdo dimensdes internas de 0,20x0,20m com a finalidade de interligar

os circuitos, conforme projeto elétrico.

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
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ILUMINAGAO INTERNA

Serado utilizadas lumindrias de tecnologia LED em toda parte interna com poténcia de 2x18W,
2x36W, e 10W conforme apresentado em projeto elétrico. A iluminagao da praca interna serd feita com
postes de 2 pétalas e 1 pétala com poténcia de 30W e lampada LED. Os postes decorativos serdo acionados
via relé fotoelétrico. Também serdo utilizadas luminarias de alta pressado instalado na estrutura da

cobertura, com poténcia de 250W conforme apresentado em projeto elétrico
ILUMINACAO EXTERNA
Serdo utilizadas luminadrias de alta pressdo instalado na estrutura da cobertura, com poténcia
de 250W conforme apresentado em projeto elétrico. Externamente serao instalados refletores de piso
com poténcia de 50W conforme apresentado em projeto elétrico. Toda iluminagdo externa sera acionada
por comando de iluminagdo, instalado conforme projeto elétrico.

TOMADAS INTERNAS

Serdo utilizadas tomadas padrao NBR, hexagonal, 2p+t de 10A e 20A nos respectivos locais

apresentados em projeto elétrico.

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
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ANEXOS

Acompanha este memorial descritivo:
e Planta baixa (elétrico), quadros de cargas e diagramas;

e ART de Projeto

ALVANIO DE MATOS
CAU N° A112148-0

Praca Floriano Peixoto, n°® 27 -1° Andar — Centro - Itabaianinha/SE. CEP: 49.290-000. Fone: (79) 3544-2973
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COMERCIO
QUADRO DE AREAS
AREA TOTAL DO TERRENO 4010,60m?
AREA TOTAL CONSTRUIDA 2263,63m?
AREA DESCOBERTA 1747,60m*
i ‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
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COMERCIO
RESP. TECNICO ARQ. ALVANIO DE MATOS — CAU A112148-0
PRACA TENISSON FONTES SOUZA PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
CNPJ: 13.098.181/0001-82
ENDEREGO: PRACA TENISSON FONTES SOUZA , BAIRRO CENTRO, ITABAIANINHA/SE
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NOTAS

- OMEMORIAL DESCRITIO E PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERA SER CONSULTADO DURANTE A EXECUGAQ
DA OBRA,

- O PROJETO, O DETALHAMENTO E AS ESPECIFICAGOES DEVERAO SER RESPEITADOS E OBEDECIDOS
RIGOROSAMENTE. LEI DOS DIREITOS AUTORAIS (LDA), LEI N°9610 DE 19/02/1998 E LEI N° 5.194 / 66.
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CIRCULAGAQ
65,20m*

EXTINTOR NA PAREDE
‘CONFORME DET. 02-

al al al

NOTAS DE INCENDIO

- AEDIFICAGAO POSSUIUM SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, ATRAVES DE BLOCOS AUTONOMOS.

- OS CORRIMAOS DAS ESCADAS E RAMPAS DEVEM SER FIXADOS ENTRE 0,80 E 0,92m ACIMA DO NIVEL DO PISO.
CCONFORME ITEM 5.8.2.1 DA IT 11/2018 DO CBPMESP.

- 0S CORRIMAOS DEVEM ESTAR AFASTADOS NO MINIMO 4cm DA PAREDE E POSSUIREM O DIAMETRO ENTRE 3,8cm E
6,50m. CONFORME ITEM 5.8.2.3 E 5.8.2.4 DA IT 11/2014 DO CBPMESP.

- OCORRIMAO DEVE ULTRAPASSAR EM 30cm O ULTIMO DEGRAU DA ESCADA.

- AALTURA DOS ESPELHOS E DEGRAUS DAS ESCADAS DEVEM SEGUIR IT 11/2018 DO CBPMESP.

- OS DESNIVEIS SUPERIORES A 19cm E INFERIORES A 48cm, NA ROTA DE FUGA , SERAO DOTADOS DE RAMPA.
CCONFORME IT 11/2018 DO CBPMESP.

- O EXTINTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA QUE SEJA VISIVEL, PARA QUE TODOS OS USUARIOS FIQUEM
FAMILIARIZADOS COM A SUA LOCALIZACAO E PERMANEGA PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES E DANOS FiSICOS
EM POTENCIAL CONFORME IT 21/2018 DO CBPMESP.

- 08 EXTINTORES INSTALADOS EM CONDIGOES ONDE PODEM OCORRER DANOS FISICOS DEVEM ESTAR
PROTEGIDOS CONTRA IMPACTOS. CONFORME IT 21/2018 DO CBPMESP.

an
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A= 04,4007

FRENTE'/ABERTA

L —EXTINTOR £ SUPORTE DE CHAO,
CONFORME DET 01

FRENTE ABERTA

[~ EXTINTOR EM SUFORTE BF CHAO.
CONFORIE DET 01

FRENTE'/ABERTA

FRENTE ABERTA

NOTAS DE ALARME

5.3 - CENTRAL, PAINEL REPETIDOR E PAINEL SINOPTICO.

5.3.1- A CENTRAL DEVE SER LOCALIZADA EM PAREAS DE FACIL AGESSO. A CENTRAL DEVE SER MONITORADA, LOCAL OU
REMOTAMENTE, 24H POR DIA, POR OPERADORES TREINADOS.

5.3.2 - CASO A CENTRAL NAO ESTEJA LOCALIZADA JUNTO A ENTRADA DA EDIFICAGAQ, RECOMENDA-SE A INSTALAGAO
DE UM PAINEL REPETIDOR OU PAINEL SINOPTICO PROXIMO DA ENTRADA DA EDIICAGAO.

5.3.3 - A CENTRAL NAO PODE SER INSTALADA PROXIMA A MATERIAIS INLAMAVEIS OU TOXICOS.0 LOCAL DEVE SER
VENTILADO E PROTEGIDO CONTRA A PENETRAGAO DE GASES E FUMAGA.

5.3.4- O LOCAL DE INSTALAGAO DA CENTRAL DEVE POSSUIR ROTAS DE FUGAS SEGURA PARA OS OPERADORES.

5.3.5- 0 LOCAL DE INSTALAGAO DA CENTRAL DEVE PERMITIR A RAPIDA COMUNICAGAO ENTRE O OPERADOR E O CORPO
DE BOMBEIROS E A BRIGADA DE INCENDIO.

5.3.6 - DEVE-SE PREVER UM ESPAGO LIVRE MINIMO DE 1m? EM RENTE A CENTRAL, DESTINADO A SUA OPERAGAO E
MANUTENGAO PREVENTICA E CORRETIVA.

5.3.7 - ALOCALIZAGAO DO PAINEL REPETIDOR OU PAINEL SINOPTICO DEVE ATENDER AO DESCRITO EM 5.3.3 A 5.3.6.

5.3.8 - O LOCAL DE INSTALAGAO DAS BATERIAS DEVE PERMITIR FACIL ACESSO PARA MANUTENGAO.

5.3.9- NO GABINETE DA CENTRAL SO DEVEM SER INSTALADAS BATERIAS SELADAS.

5.3.10 - QUANDO NAO FOREM ALOJADAS NO INTERIOR DA CENTRAL, AS BATERIAS DEVEM SER INSTALADAS JUNTO A
CENTRAL, EM AREAS ABRIGADAS E VENTILADAS, PARA EVITAR O ACUMULO DE GASES TOXICOS E CORROSIVOS. EM
CASO DE USO DE BATERIAS NAO SELADAS, OS ELETRODUTOS QUE INTERLIGAM A CENTRAL DEVEM SER FECHADOS DE
FORMA A INIBIR A PENETRAGAO DE GASES NO GABINETE DA CENTRAL.

5.3.11 - A SEGAO DOS CONDUTORES PARA INTERLIGACAO DAS BATERIAS A CENTRAL DEVE SER DEFINIDA PARA QUE A
QUEDA DE TENSAO NAO SEJA SUPERIOR A 0,5 VCC NA MAXIMA CORRENTE PREVISTA.

5.3.12 - APOS A DEFINIGAO E QUANTIFICAGAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, OS CALCULOS DE ONTE DE ALIMENTAGAO
E BATERIAS DEVEM SER RALIZADOS CONORME ANEXO B.

5313 - RECOMENDA-SE QUE A CENTRAL SEJA INSTALADA DE FORMA QUE SUA INTERFACE DE
OPERAGAO(TECLADO/VISOR) FIQUE A UMA ALTURA ENTRE 1,40m E 1,60m DO PISO ACABADO, PARA OPERAGAO EM PE,
1,10m A 1,20m PARA OPERAGAO SENTADA, PARA MELHOR VISUALIZAGAO DAS INFORMAGOES.

CIRCULAGAO
65,20m?

o o o

EXTINTOR NA PAREDE
‘CONFORME DET, 02-

5.6 - AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS

5.6.1- OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS EM QUANTIDADES SUFICIENTES, NOS LOCAIS
QUE PERMITAM SUA VISUALIZAGAO E/OU AUDIGAO, EM QUALQUER PONTO DO AMBIENTE NO QUAL ESTAO INSTALADOS,
NAS CONDIGOES NORMAIS DE TRABALHO DESTE AMBIENTE, SEM IMPEDIR COMUNICAGAO VERBAL PROIMO DO LOCAL
DE INSTALAGAO. DEVEM SER INSTALADOS AVISADORES SONOROS E AVISADORES VISUAIS EM LOCAIS DE TRANSITO DE
PESSOAS EM CASO DE EMERGENCIA, COMO AREAS DE TRABALHO , CORREDORES, SAIDAS DE EMERGENCIA PARA O
EXTERIOR ETC.

5.6.2 - AVISADORES DEVEM SER SUPERISIONADOS PELA GENTRAL, COM RELAGAO A ROMPIMENTO DE FIOS E GABOS EM
SUAS LIGAGOES.

56.3 - OS AVISADORES SONOROS E/OU VISUAIS DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA ENTRE 2,20m A 3,50m, DE
FORMA EMBUTIDA OU SOBREPOSTA, PREFERENCIALMENTE NA PAREDE.

5.6.4 - EM LOCAIS COM NIVEIS SONOROS ACIMA DE 105 DBA, ALEM DOS AVISADORES SONOROS DEVEM-SE PREVER
AVISADORES VISUAIS.

565 - EM LOCAIS ONDE AS PESSOAS TRABALHAM COM PROTETORES AURICULARES, ALEM DOS AVOSADORES
SONOROS, DEVEM-SE PREVER AVISADORES VISUAIS.
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‘SINALIZAGAO DE PISO PARA EXTINTORES
ESCAIE
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LEGENDA

EXTINTOR DE PG QUINICO (PQS) — CLASSE ABC — 8 Kg
04 unidades

IDENTIFICAGAO £ DIMENSIONAMENTO DE PLACAS DE SINALZ

LUMINARIA DE EMERGENCIA EM BLOCO AUTONDMO FIXADA EM
EM PAREDE — h=2.30m C/ 3 LUX. 06 unidades

PLACA DE SINALIZAGEO VERTICAL — CODIGO 17

PLACA DE SINALIZAGAQ VERTICAL — CODIGO 12

PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL — CODIGO 13
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PLACA DE SINALIZAGAQ VERTICAL — CODIGO 23
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PROJETO: PROJETO DE PREVENGAO A INCENDIO E PANICO

[Faca e
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NOTAS

[CONORME O ITEM 3 DA OTN 002/2013, FICAM ISENTAS DA EXIGENCIA DO
[SISTEMA HIDRAULCO PREVENTIVO - SHP AS EDIFICACOES QUE SE ENQUADRAM
IA TABELA ABAIXO, EXCLUIDAS AS AREAS PREVISTAS NO ITEM 1 DESTA OTN
[COM EXCEGAO DAS PERTECENTES AO RUPO L E M, CONSTANTES NA OTN
01/2013 :

FRENTE ABERTA FRENTE ABERTA FRENTE ABERTA

TABELA DE ISENGRO DE SHP.
‘CLASSIFICAGAO DE RISCO| AREA CONSTRUIDA EM ™ OU ALTURA IGUAL OU INFERIOR EM "

PEQUENO ATE 120007 0 9m

MEDIO ATE 900m? OU 9m
GRANDE ATE 750m? 0U 9m
. DESSE MODO, PARA O CALCULO DA AREA A SER PROTEGIDA FICAM
EXCLUIDAS AS AREAS PREVISTAS NO ITEM 1 DA OTN 002/2013, LISTADAS A
SEGUIR:

1.1 TELHEIROS, COM LATERIAS ABERTAS, DESTINADOS A PROTECAO DE
UTENSILIOS, CAIXAS D'AGUA, TANQUES E OUTRAS INSTALACOES SIMILARES.

1.2 PLATIBANDAS E BEIRAIS DE TELHADO ATE 3 METROS DE PROJEGAO

1.3 PASSAGENS COBERTAS, COM LARGURA MAXIMA DE 3 METROS, COM
LATERAIS ABERTAS, DESTINADAS APENAS A CICULAGAO DE PESSOAS OU
MERCADORIAS.

1.4 AS COBERTURAS DE BOMBAS DE COMBUSTIVEL, PRAGAS DE PEDAGIO,
TERMINAIS DE PASSAGEIROS E DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E SIMILARES
DESDE QUE NAO SEJAM UTILIZADAS PARA OUTROS FINS E SEJAM ABERTAS
LATERALMENTE.

1.5 RESERVATORIO DE AGUA.

1.6 PISCINAS, BANHEIROS, VESTIARIOS E ASSEMELHADOS, NO TOCANTE A
SISTEMAS HIDRAULICO, ALARME DE INCENDIO E COMPARTIMENTAGAO.

1.7 ESCADAS ENCLAUSURADAS, INCLUINDO AS ANTECAMARAS.

1.8 DUTOS DE VENTILACAO DAS SAIDAS DE EMERGENCIA.

1.9 EDIFICAGOES DESTINADAS A  RESIDENCIAS ~ EXCLUSVAMENTE
UNIFAMILIARES,

LATERAL ABERTA
LATERAL ABERTA

3LUX

COD.J]_PLACA DESCRICAO am]

LEGENDA

EXTINTOR DE PB GUWICO (PGS) — CLASSE ABC — B Kg
04 unidades

®

LUMINARIA DE ENERGENCIA EM BLOCO AUTONOMO FIXADA EM
EM PAREDE — h=2.30m €/ 3 LUX. 07 unidodes

B | riaca o smaLzagko VERTICAL — cDico 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
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