ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO EL=TRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 37/2020
®ROCESSO N° 59550.000939/2020-42

Aos vinte e seis dias ¢« fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa 1ublica federal criada pela Lein®6.088, de 16/07/1974. com atual
denominacao social po or¢adaLein®9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto
baixado pelo Decreto 1° 8.259/2014, com sede no Setor de Grandes Areas Norte -
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Alexandre Lisboa Vieira,
Superintendente Reg'onal Substituto da 9% Superintendéncia Regional da
CODEVASF, brasileiro. casado. portador da Carteira de Identidade n° 99001025634,
expedida pela SSP/AlL. e do CPF n° 018.486.334-16, residente e domiciliado em
Penedo/AL, nomeado, = de acordo com a Lei n° 10.520/02, Decretos n.°s 10.024/2019
e 7.892/2013, Lei Comp =mentar n° 123/06, Decreto n°® 8.538/15, Lei 13.303/2016 e das
demais normas legais - licaveis, em face da Classificagédo da proposta apresentada no
Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n° 37/2020, referente a eventual
fornecimento, carga, tr= 1sporte e descarga de equipamentos diversos, destinados a
estruturagéo de parte o arranjo produtivo local da bovinocultura leiteira, visando
atender aos beneficiaros da cadeia produtiva do leite, no contexto da agricultura
familiar, no estado de Alzgoas, e cujo resultado foi publicado no Didrio Oficial da Uniao,
do dia 26 de fevereiro d= 2021, secao 3, fl.26 e homologado pela Diretoria Executiva da
Codevasf - Resolugiio n° 239  de 11/02/2021, constante no Processo n°
99550.000939/2020-42 RESOLVE registrar os pregos da seguinte empresa detentora
da Ata: WALMOR HEMRICH, CNPJ 09.488.932/0001-08, com sede na Rua. Santa
Rosa, 235, Irapua, Miraquai/RS — CEP: 98.540-000 - FONE: (55) 3554-1304 ¢ (55
)99962-8149 - EMAIL: w inox@bol.com.br, representada por seu Representante Legal,
Sr. Walmor Henrich, C-F n.° 468.144.850-87, atendendo as condigdes previstas no
Instrumento convocatéric e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os it=1s elencados abaixo, cobm suas caracteristicas e respectivas
quantidades.

Valor total da Ata, conforme itens a seguir discriminados: R$ 1.218.500,00 (um
milhao, duzentos e dezoito mil, quinhentos reais).

VALOR VALOR
DESCRICAC DO ITEM QUANTIDADE/UNID | UNITARIO TOTAL POR

! - l IR N (RS) ITEM (RS$)

ITEM
Ne

Y

TANQUE EXP“NSAO _
CAPACIDADE 00 LITROS
PARA RESFR'AMENTO
DE LEITE - Construgao
sanitaria intern= em ago
inoxidavel AIS| 304 com
espessura de @-ordo com
capacidade do ‘anque
polido com rugosidade
menor que RA = 1 (0,62),

10 15 7.000,00 105.000,00




parede dupla
de 50mm de

densidade de
poliuretano in
CFC, que pre

aumento da te

leite resfriadc
ultrapassandt
horas auma |
ambiente de

Alimentagao ¢

monofasica 2
Evaporador c
direta em agc
AlS| 304 com
espessura mi
mm no fundo
camara. Tam
em ago INOoXic
com espessu!

1,25 mm, dota

amortecedore
sustentacao ¢
Braco tubular
sustentacao ¢
aco inoxidave
didmetro de 1
agitagao cont

automaticame

permitindo un

homogeneizar

evitando form
OU espumas ¢
para evitar a «
gordura no pe
resfriamento.

em acgo INoXic:

com extremid
em angulos g
homogeneiza
maximizam a

dotada de sis

automatico de
em caso de a
tampa durant
funcionament
maximo de 1(
internas com

isolamento

spessura na

OKg/m? em
tado livre de
ne o
nperatura do
1ao
1,2°C em 12
mperatura
- ¥
atrica
)V e 60 HZ.
N expansao
moxidavel
hapas de
mas de 2,0
1,0 mm na
1 basculante
vel AlS| 304
minima de
la de
a gas para
mesma.
E
tampa de
AlS,
Sistema de
lado
te,
perfeita
10 do leite,
>ao de gelo
emporizador
'paragao da
odo entre
a agitadora
vel AlSI 304
ies dobradas
> garantem a
10 do leite e
oca termica,
ma
jesligamento
artura da
seu
em angulo
Soldas
0ocesso de




polimento |

mIcro poros

prejudiciais

leite . Reégu:

AlSI 304 el
acompanh:
conversao
regua em v

Valvula de ¢

diametro, ti
com rosca
inox AISI 3
sanitaria cc
de 2" SMS
acoplamen
recolhimen
tamp3do de
valvula acc
atraves de
permite su:
para higien
retirada do
condensad
dotadas de
pressostatc
sistema de
atraves de
valvula terr
de controle
precisao cc
termostato
tensao e te
0 agitador.
de tensao,
equipamen
de energia
aterrament
contra raio:
fusivel de |
disjuntor, K
placa de or
limpeza en

fixada na p-

11

'TANQUE E

CAPACIDA
PARA RE:
DE LEITE

rra eliminar a

dade

1 qualidade do
em aco inox
escala de mm,
la de tabela de
2> medida de
‘ume de leite.
1ida de 2°” de
O borboleta,

-MS 51, em ago

I e valvula
1 rosca padrao
ara
- ao sistema de
do leite e
:astico, sendo a
'ada ao tubo
orca que
‘acil remocgéao
acao apos a
ite. Unidade
‘a hermética,
Itro secador,
le seguranca e
Xxpansao
apilar ou
ystatica. Painel
igital de alta
1posto de
nonitor de
porizador para
Aonitoramento
rotegendo o
- de variagdes
:abo de
protegao
2 transientes,
tecdo geral e
de limpeza e
ntacao de
1CO inoxidavel
‘ede do tanque.

PANSAO

'E 200 LITROS
-RIAMENTO
~onstrucao

05

7.000,00

35.000,00




sanitaria inte
iInoxidavel Al
espessura de
capacidade ¢
polido com rt
menor que R
parede dupla
de 50mm de
densidade de
poliuretano ir
CFC, que pre

aumento da t«

leite resfriadc
ultrapassand
noras a uma

ambiente de

Alimentacgao

monofasica 2
Evaporador ¢
direta em acc
AlS| 304 con
espessura m
mm no fundo
camara. Tam
em acgo iNoXic
com espessu

1,25 mm, dot:

amortecedors
sustentacao ¢
Brago tubular

sustentacao ¢
aco inoxidave

diametro de -
agitacao cont

automaticame

permitindo ur
homogeneize
evitando forn
Ou espumas ¢
para evitar a

gordura no pe

resfriamento.

em ago INoxic
com extremic:

em angulos ¢
homogeneizea
maximizam a

dotada de sis’

a em ago
304 com

acordo com
tanque
osidade

=1 (0,62),

- isolamento

spessura na

10Kg/m?® em

:tado livre de

ne o

nperatura do
nao

1,2°C em 12

‘mperatura

i

étrica ‘

OV e 60 HZ.

M expansao

noxidavel

‘hapas de

imas de 2,0
1,0 mm na

1 basculante

wvel AlSI 304

' minima de

1a de

-agas para

| mesma.

2

» tampa de
AlSI,

- Sistema de

lado

ite,

1 perfeita

30 do leite,

¢cao de gelo

‘emporizador

:paracao da
'odo entre

'a agitadora
vel AlSI 304

des dobradas

e garantem a

30 do leite e

‘oca téermica,

'ma

| N




automatico d«

em caso de a!

tampa durant
funcionamen
maximo de 1

Internas com |
polimento par
MICcro porosic:

prejudiciais a
leite . Regua

AlSI 304 em

acompanhad
conversao de
regua em vol
Valvula de sz
diametro, tipc

com rosca SV

inox AlSI 304
sanitaria comr

de 2" SMS p=

acoplamento
recolhimento

tampao de pl-

valvula acop!
atraves de pc

permite sua f-
para higieniza
retirada do le’

condensador

dotadas de fi
pressostato ¢

sistema de e

atraves de ca
valvula termo

de controle d
precisao comn
termostato, n
tensao e tem

o agitador. v

de tensao, pr
equipamento
de energia, C
aterramento,
contra raios ¢
fusivel de prec
disjuntor, Kit

placa de orie

desligamento
ertura da
seu
~em angulo
. Soldas
rocesso de
eliminar a
de
ualidade do
T aco INoX
;cala de mm,
de tabela de
nedida de
ne de leite.
la de 2°" de
yorboleta,
5> 951, em ago
» valvula ‘
0sca padrao
q
0 sistema de
0 leite e
stico, sendo a
ia ao tubo
>a que |
il remocao
20 apos a
>. Unidade
nermetica,
0 secador,
seguranga e
)ansao
llar ou
ratica. Painel

vital de alta

osto de
nitor de
Jrizador para
nitoramento
tegendo o

e variagoes
D0 de
rotecao
ransientes,

‘ecao geral e

2 limpeza e

acao de



limpeza em ago inoxidavel
fixada na parede ¢© tanque.

1

12

TTANQUE EXPANSAO

CAPACIDADE 500 LITROS
PARA RESFRIAMENTO
DE LEITE - Consrugao
sanitaria interna € ago
inoxidavel AlSI 30+ com
espessura de accrdo com
capacidade do tarque
polido com rugosicade
menor que RA = " (0,62),
parede dupla e isolamento
de 50mm de esp«ssura na
densidade de 40*g/m® em
poliuretano injeta'o livre de
CFC, que previn: 0O
sumento da temperatura do
leite resfriado, nao
ultrapassando 1.7°C em 12
horas a uma temperatura
ambiente de 32°
Alimentacao ele'rica

‘monofasica 220" e 60 HZ.

Evaporador com 2xpansao
direta em aco inoxidavel
AIS| 304 com chapas de
espessura minirmas de 2,0
mm no fundo e *.0 mm na
cAmara. Tampe hasculante
em aco inoxidav:| AlSI 304
com espessura minima de
1,25 mm, dotac« de
amortecedores = gas para
sustentagao de nesma.
Braco tubular ¢
sustentacdo de ‘ampa de
aco inoxidavel ~ISl,
diametro de 1" Sistema de
agitagao contro‘ado
automaticamer e,
permitindo ums= perfeita
homogeneiza¢ o do leite,
evitando forma<ao de gelo
ou espumas e ‘emporizador
para evitar a separagao da
gordura no periodo entre

13

11.300,00

169.500,00




| resfriamento.
em ago inoxic
com extremic:
em angulos c
homogeneiza:
maximizam &
dotada de sis
automatico de
em caso de a-
tampa durant:
funcionamen!
maximo de 10
internas com
polimento pal
micro porosicd:
prejudiciais a
leite . Régua
AlSI 304 em ©
acompanhad:
conversao de
regua em vol
Valvula de sz
diametro, tipc
com rosca Sh
iInox AlISI| 304
sanitaria com
de 2" SMS p:s
acoplamento
recolhimento
tampao de pla
valvula acopla
atraves de po
permite sua f&
para higienizz
retirada do lel
condensador:
dotadas de fil'
pressostato d
sistema de ex;
atraves de ca
valvula termo
de controle di
precisao com
termostato, m
tensao e temy
0 agitador. M
de tensao, pro

equipamento

’a agitadora
ivel AlSI 304
des dobradas
e garantem a
20 do leite e
"0oca termica,

‘2ma

desligamento
ertura da
seu

~em angulo
- Soldas

rocesso de

eliminar a
de
ualidade do
TN ago inox
;cala de mm,
de tabela de
nedida de
ne de leite.
'a de 2% de
orboleta,
> 51, em aco
valvula
)sca padrao
1
) sistema de
) leite e
tico, sendo a
la ao tubo

a que
il remocgao
40 apos a

. Unidade
nermética,

) secador,
segurancga e
ansao

ar ou

atica. Painel
tal de alta
)sto de

nitor de
rizador para
nitoramento
egendo o

2> variagoes



de energia, c-
aterramento,
contra raios ¢
fusivel de pro
disjuntor, Kit ¢
placa de oriel
limpeza em a
fixada na pare

.

D0 de
rotecao
ransientes,
:¢ao geral e
> limpeza e
acao de

) Inoxidavel
le do tanque.

3

CAPACIDADI
PARA RESF!
DE LEITE - C
sanitaria inter
iInoxidavel AlS
espessura de
capacidade d«

menor que R/
parede dupla

densidade de

CFC, que pre\
aumento da te
leite resfriado,
ultrapassando
horas a uma te
ambiente de 3

monofasica 22
Evaporador co
direta em ago |
AISI 304 com ¢
espessura min
mm no fundo e
camara. Tamp:
em aco inoxids
COm espessurs
1,25 mm, dotac
amortecedores
sustentagcao dze
Bracgo tubular ¢
sustentacao de
aco inoxidavel
didametro de 1”
agitagao contro

automaticamen

TANQUE EXF

polido com ruc

de 50mm de e

poliuretano inje

Alimentacgao e

\NSAO
500 LITROS
AMENTO
1strugao
1 em ago
304 com
cordo com
anque
'sidade

= 1(0,62),
'solamento
nDessura na
JKg/m? em
ado livre de
e 0
peratura do
ao

2°Cem 12
1peratura
C.
trica
v e 60 HZ.
expansao
oxidavel
apas de
1as de 2,0
,0 mm na
basculante
2| AlSI 304
ninima de
de

gas para
nesma.

ampa de
S,
istema de
do

05

[11.300,00

56.500,00




permitindo ur
homogeneiza:
evitando form:
OuU espumas
para evitar a

gordura no pe
resfriamento.
em acgo Inoxic
com extremid
em angulos g
homogeneiza
maximizam a

dotada de sist

automatico de
em caso de a
tampa durant:
funcionament
maximo de 1(
internas com

polimento par:
micro porosid:

prejudiciais a

leite . Régua «
AlISI 304 em ¢
acompanhads
conversao de
regua em volt
Valvula de sal
diametro, tipo
com rosca SN
inox AISI 304

sanitaria com

de 2" SMS pa

acoplamento «

recolhimento ¢

tampao de plé:

valvula acopla
atraves de poi
permite sua fé
para higieniza

retirada do leit:

condensadora
dotadas de filt
pressostato de
sistema de ex
atraves de cay

valvula termos!

de controle dic

1 perfeita

30 do leite,
cao de gelo
'emporizador

‘2paracao da

‘odo entre
a agitadora
~vel AlS| 304
des dobradas
2 garantem a
10 do leite e
oca térmica,
ma
lesligamento
2rtura da
seu
em angulo
Soldas
ocesso de
eliminar a
‘e
Jalidade do
1 ago inox
cala de mm,
e tabela de
iedida de
e de leite.
a de 2°" de
orboleta,
51, em acgo
valvula
)Sca padrao
i
» sistema de
 leite e
lico, sendo a
a ao tubo
3 que
| remocgao
10 apods a
Unidade
ermetica,
secador,
seguranca e
iNsao
ar ou
itica. Painel
al de alta




| precisdo com

termostato,
tensao e tem
o agitador. N
de tensao, pr
equipamento

de energia, c=

aterramento,
contra raios ¢

fusivel de pro!

disjuntor, Kit
placa de orie!
limpeza em &

fixada na pare

Hsto de
nitor de
rizador para
nitoramento
egendo o

e variagoes
)0 de
rotecao
ransientes,
:cao geral e
> limpeza e
acao de

) inoxidavel

ie do tanque.

14

[ TANQUE EX

CAPACIDAD
LITROS PAR
RESFRIAME

LEITE - Cong!

sanitaria inter
iInoxidavel Al:
espessura de
capacidade ¢
polido com ru
menor que R
parede dupla
de 50mm de
densidade de

poliuretano in

CFC, que pre

aumento da t«

leite resfriadc
ultrapassand
horas a uma
ambiente de
Alimentacao
monofasica 2
Evaporador ¢
direta em acc
AlSI| 304 con
espessura m
mm no fundo
camara. Tam
em acgo INoxit
com espessu
1,25 mm, dot

amortecedor:

ANSAO
1.000

TO DE
ucao
A em ago
304 com
icordo com
tanque
osidade
=1(0,62),
iIsolamento
spessura na
IOKg/m® em
'tado livre de
ne o
nperatura do
nao
1,2°Cem 12
'mperatura
2°C.

letrica

OV e 60 HZ.
M expansao
noxidavel
‘hapas de
imas de 2,0
1,0 mm na
3 basculante
wvel AlSI 304
» minima de
1a de
- a gas para

15

15.000,00

225.000,00




sustentacao
Brago tubulal
sustentacao
aco inoxidave
diametro de
agitacao con

automaticame

permitindo ur
homogeneiza:
evitando form
OuU espumas
para evitar a

gordura no pe

resfriamento.
em acgo inoxic
com extremic
em angulos ¢
homogeneiza
maximizam a
dotada de sis’
automatico d¢

em caso de a

tampa durant
funcionament
maximo de 1!
internas com
polimento par

micro porosid-

prejudiciais a
leite . Régua

AlSI| 304 em ¢

acompanhad:
conversao de
régua em voli
Valvula de sa
diametro, tipo
com rosca S\
iInox AISI 304
sanitaria com
de 2" SMS ps
acoplamento

recolhimento

tampao de pl¢
valvula acople
atraves de po
permite sua fz
para higieniza
retirada do lei

» mesma.
le
> tampa de
AlSI,
- Sistema de
vlado
ite,
1 perfeita
30 do leite,
cao de gelo
temporizador
2paracao da
'odo entre
'a agitadora
wvel AlS| 304
des dobradas
e garantem a
30 do leite e’
‘oca térmica,
'ma
desligamento
ertura da
seu
em angulo
- Soldas
‘ocesso de
eliminar a
de
ualidade do
N ago inox
cala de mm,
Je tabela de
nedida de
ne de leite.
ade 2° de
orboleta,
> 51, em aco
valvula
)Sca padrao
E
) sistema de
) leite e
tico, sendo a
a ao tubo
a que
Il remocgao
~Aa0 apos a
. Unidade




condensador:

dotadas de fil"

pressostato d
sistema de e»
atraves de ca

valvula termos=

de controle di
precisao com
termostato, m
tensao e tem;
0 agitador. M
de tensao, pr:
equipamento

de energia, ca

aterramento,

contra raios €
fusivel de pro
disjuntor, Kit «
placa de orier
limpeza em a

fixada na pare

wermética,

) secador,
segurancga e
ansao

lar ou

atica. Painel
tal de alta
)sto de

nitor de
rizador para
nitoramento
egendo O

e variagoes
0 de
otecao
-ansientes,
:gao geral e
' limpezae
1cao de

) inoxidavel
le do tanque

15

TANQUE EX|
CAPACIDAD:!
LITROS PAR
RESFRIAME!
LEITE - Cons
sanitaria inter
inoxidavel Al
espessura de
capacidade d
polido com ru
menor que R/
parede dupla
de 50mm de
densidade de
poliuretano in
CFC, que pre

aumento da te

leite resfriadc
ultrapassand:
horas a uma
ambiente de

Alimentacao ¢

monofasica 2
Evaporador c
direta em agc

AlSI| 304 cor

ANSAO
1.000

IO DE
Jgao

1 em ago
304 com
icordo com
tanque
osidade

=1 (0,62),
Isolamento
spessura na
OKg/m® em

tado livre de

ne o
nperatura do

N80
1,2°Cem 12

smperatura

9C.

atrica

JV e 60 HZ.
M expansao
noxidavel

05

15.000,00

75.000,00

:hapas de




espessura minimas de 2,0
mm no fundo e 1..) mm na
cAmara. Tampa basculante
em aco inoxidave: AlSI 304
com espessura rinima de
1,25 mm, dotade de
amortecedores @ Jas para
sustentacao da rmesma.
Braco tubular de
sustentacdo de ‘=mpa de
aco inoxidavel A!5l,
diametro de 1”. “istema de
agitagéo control=do
automaticameni«,
permitindo uma perfeita
homogeneizagé® do leite,
evitando formacio de gelo

para evitar a sé€ aragao da
gordura no periodo entre
resfriamento. P+ agitadora
em aco inoxidavel AlSI 304
com extremidac'es dobradas
em angulos que garantem a
‘| homogeneizag o do leite &
maximizam a troca térmica,
dotada de sistena
automatico de <esligamento
em caso de abertura da
tampa durante seu
funcionamento, em angulo
maximo de 10" Soldas
internas com [yrocesso de
polimento par eliminar a
micro porosid=de
prejudiciais a cualidade do
leite . Régua =m ago INoX
AlISI 304 em escala de mm,
acompanhads= de tabela de
conversdo de medida de
régua em volume de leite.
Valvula de sa/da de 2°" de
diametro, tipc borboleta,
com rosca SIV'S 51, em aco
inox AISI 304 e valvula
sanitaria corm rosca padrao
de 2" SMS para

ou espumas e I« mporizador |

acoplamentc 20 sistema de

%,
» T
r_
i M
g i
e



| recolhimento

tampao de p!

atraves de p«
permite sua i

retirada do le
condensador
dotadas de fi
pressostato «
sistema de e

valvula termc
de controle ¢
precisao con
termostato, r
tensao e temr
o agitador. |
de tensao, p
equipamentc
de energia, ¢
aterramento
contra raios

fusivel de pr
disjuntor, Kit
placa de orie

fixada na pa

16

| TANQUE E>

CAPACIDAL
LITROS PAI
RESFRIAMI
LEITE - Con
sanitaria inte
inoxidavel A
espessura ¢
capacidade

polido com 1
menor que |
parede dup!
de 50mm de

poliuretano
CFC, que pr
aumento da
leite resfriac

ultrapassan

para higienizs

atraves de ca

limpeza em =

densidade ¢

o leite e

stico, sendo a
valvula acopl=

ia ao tubo
ca que

>il remocgao
>40 apos a

2. Unidade
hermetica,

0 secador,

- seguranga e
)yansao

ilar ou
tatica. Painel
jital de alta
osto de
nitor de
orizador para
nitoramento
tegendo o

e variagoes
Do de
rotecao
transientes,
ecao geral e
e limpeza e

tacao de

0 inoxidavel

de do tanque

'ANSAO

- 2.000

A

NTO DE
rucao

a em ago

1 304 com
acordo com

) tanque
Jjosidade

v =1(0,62),

e isolamento
>spessura na
40Kg/m® em
etado livre de
vine O
smperatura do
. hao

) 1,2°C em 12

20

22.100,00

442.000,00




horas a uma
ambiente de
Alimentacao
monofasica 2
Evaporador c
direta em acc
AlSI 304 comr
espessura m
mm no fundo
camara. Tam
em acgo INoXic
com espessu

1,25 mm, dots

amortecedore
sustentacao «
Braco tubular
sustentagao «
aco inoxidave
diametro de -
agitagao cont

automaticame

permitindo ur
homogeneiza
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1 — DA VIGENCIA DA ~TADE REGISTRO DE PREGCOS
e de 12(doze) meses, @ contar da

A presente Ata de Rec
data de sua assinature

tro de Pregos tera a validad



A existéncia de pregos registrados nao obriga a Codevasf a firmar as contratagdes que
deles poderao advir, facultando-se a realizacao de licitagdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou implementcs em igualdade de condigdes.

2 — DA UTILIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Podera utilizar-se da
Administracao publica
nao tenham participadc
desde que devidamer
condigoes e as regras ©

ta de Registro de Precos qualquer 6rgao ou entidade da
Je estejam enquadradas no art. 1° da Lei 13.303/2016 e que
lo certame licitatorio, mediante anuéncia do 6érgao gerenciador,
> justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
stabelecidas no Decreto n° 7.892/2013.

Cabera ao detentor d
estabelecidas, optar pe
nao prejudique as obric

3 - DA REALIZACAO
Durante a realizagao ¢

Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela
1 aceitacao ou nao da execuc¢ao dos servicos desde que esta
coes anteriormente assumidas.

OS FORNECIMENTOS

s fornecimentos contratados devera ser observado o disposto

no Edital de Pregao E'=tronico por Registro de Pregos n° 37/2020 e seus anexos.
4 - DO CONTROLE DAS ALTERAGCOES DE PRECOS

Durante a vigéncia da /. a, os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas

hipéteses decorrentes,
do art. 81 daLein.° 13

Mesmo comprovada a
13.303/16, a CODEVA
iniciar outro processo |

Comprovada a reduca
registro, e, definido o 1
beneficiario sera convo

5 - DO CANCELAMEHNM

O Fornecedor Benefi
intermeédio de processc
defesa:

A pedido, quando:

a) Comprovar estar imi
casos fortuitos ou de fc

b) O seu prego regist
elevacao dos pregos
aquisigoes/contratacoe

Por iniciativa da Codey

a) Sofrer sangao previs
no art. 7°da Lei n°® 10.!

b) Nao aceitar reduzir
praticados no mercado

c) Nao mantiver as con
licitatorio;

d) Por razdes de intere:

levidamente comprovadas as situagdes previstas no inciso VI
03/2016 ou de redugdo dos pregos praticados no mercado.

corréncia de situacao prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
F, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e
tatorio.

dos precos praticados no mercado nas mesmas condigdes do
WO pre¢o maximo a ser pago pela CODEVASF, o fornecedor
1do pela Codevasf para negociacgao do valor registrado em Ata.

"O DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

irio da Ata tera o seu registro de pregos cancelado, por
idministrativo especifico, assegurado o contraditorio e a ampla

)ssibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de
>a maior; e

ido se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcao da
de mercado, dos insumos que compOem O custo das
e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de fornecimento.

sf:

1 no art. 38 ou inciso lll do art. 83 da Lei n°® 13.303, de 2016, ou
0, de 2002;
preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles

coes de habilitacdo ou qualificacdo técnica exigida no processo

;e publico, devidamente motivadas e justificadas;

* [ E.I
>, l
o "f ]
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e) Nao cumprir as obricagdes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

f) Se recusar a realizar os fornecimentos nos prazos estabelecidos no Edital e seus
anexos;

g) Na ocorréncia de inexecugao total ou parcial das condicdes estabelecidas na Ata de
Registro de Pregos ou ros pedidos dela decorrentes.

Em quaisquer das hipéieses acima, a Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de
Registro de Pregos e informara aos concorrentes a nova ordem de registro.

6 — DO CANCELAMEN "O AUTOMATICO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A Ata de Registro de Pregos, decorrente desta licitagdo, sera cancelada
automaticamente:

a) Por decurso de prazc de vigéncia.

b) Quando nao restarer fornecedores registrados.
7 — DO PAGAMENTO

O pagamento sera efettado pela Codevasf em conformidade com o disposto no item
21 do Edital.

8 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Pregos estara sujeito a aplicagdo das sancdes
administrativas prevista« no item 23 do Edital, no caso de descumprimento parcial ou
total das condigdes estinuladas.

9 — DA AUTORIZAGAC PARA A CONTRATAGAO

A contratagao e os denais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a casc, pelo Sr. Superintendente Regional da 52 Superintendéncia da
Codevasf, e, no caso c¢os 6rgéos usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de
cada orgao.

10 — DAS DISPOSICOFE S FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregédo Eletrénico por Registro de Pregos n° 37/2020,
Seus anexos, e a propo=‘a da empresa: WALMOR HENRICH, CNPJ 09.488.932/0001-

08, classificada em 1° lugar no certame supra mencionado.

O Foro da Justica Federal da Subsegao Judiciaria de Maceido/AL sera competente para
dirimir questoes oriundas da presente convocagdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegi=do que seja.

AOs casos omissos aplicar-se-do0 as demais disposigdes constantes da Lei n® 10.520,
de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto
n° 7.892, de 23 de janeio de 2013 e demais normas aplicaveis.

Penedo-A.L, 26 de fevereiro de 2021

FICARDO ALEXANDRE LISBOA VIEIRA

Superintendente Regional
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Vialmor Henrich, CPF n.° 468.144.850-87

WA MIOR HENRICH, CNPJ 09.488.932/0001-08



