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ANEXO I

ESPECIFICACOES TECNICAS
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b.6) Estacdo de bombeamento secundaria (EBS-06)

3.4.2 — Fornecimento e instalacéo de tubos

3.4.2.1 — Composi¢éo do material dos tubos.

a) Tubo de ferro fundido

b) Tubos plasticos reforcados com fibra de vidro (R PVC OU PRFV)
c) Tubos de PVC linha fixa

3.4.2.1 — Composi¢éo do material dos tubos

3.4.2.2 — Exigéncias técnicas dos tubos

3.4.2.3 — Exigéncias técnicas para barriletes

3.4.2.4 — Exigéncias técnicas para conexdes de Ferr o Fundido
3.4.2.5 — Exigéncias técnicas para conexdes de PVC

3.4.2.6 — Exigéncias técnicas para registros

3.4.3 — Movimento de terra (assentamento dos tubos)

3.4.3.1 — Escavacao de valas

3.4.3.2 — Reaterro de valas

3.5 — Canal de distribuicdo d'agua

3.5.1 — Desmatamento, destoca e limpeza da faixa do  canal
3.5.2 — Escavacao mecanica do espurgo com bota-for a

3.5.3 — Escavacéo, carga, transporte de jazida e at erro compactado mecanicamente no
local

3.5.4 — Escavacao mecanica do canal

3.5.5 — Fornecimento e aplicacdo de manta asfaltica

3.5.6 — Revestimento do canal com concreto simples

3.5.7 — Locagao com gabarito para pontilhao

3.5.8 — Concreto armado para pontilhdo

3.5.9 — Pavimentacdo em AAUQ

3.5.10 - Sinalizagé&o vertical

3.5.11 — Sinalizagao horizontal

3.6 — Reservatorio de armazenamento d'agua

3.6.1 — Desmatamento e limpeza da area do reservatdo rio

3.6.2 — Escavacgéo mecéanica e transporte
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3.6.3 — Escavacéao, carga, transporte de jazida e at erro compactado mecanicamente no
local

3.6.4 — Fornecimento e aplicacdo de manta asféltica

3.6.5 — Revestimento em concreto simples das parede s

3.6.6 — Estrutura de entrada d'agua adutora princip al da EBP-01 para o reservatorio
R-1

3.6.7 — Estrutura de saida d'agua do reservatério R -1 para o canal de distribuicdo

3.6.8 — Estrutura de saida d'agua do reservatério R -1 para os lotes da quadra 01 por
gravidade

3.6.9 — Estrutura de entrada d'agua do canal de dis tribuicdo para os reservatérios de
pressurizagao

3.6.10 — Estrutura de saida dos reservatorios para  0s lotes pressurizados

3.7 - Estradas vicinais

3.8 — Drenagem superficial

3.9 — Cerca perimetral

3.10 — Caracterizacdo da rede de energia elétrica

3.10.1 — Rede de energia elétrica

3.10.2 — Objetivo

3.10.3 — Consideracdes

3.10.4 — Levantamento topogréfico

3.10.5 — Estruturas

3.10.6 — Suporte energético

3.10.7 — Rede de alta tenséo

3.10.8 — Rede de baixa tensdo

3.10.9 — Caracteristicas das subestacdes

3.10.10 — Protecao

3.10.10.1 — Protegéao contra curto-circuito

3.10.10.2 — Protec¢é&o contra surtos atmosféricos

3.10.11 — Aterramento

3.10.12 — Medicao

3.10.13 — Ferragens e conectores

3.10.14 — Isoladores
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3.10.15 — Estaiamento

3.10.16 — Quadro de carga

3.11 — EdificagOes civis

3.11.1 — Prédio para administragcéo

3.11.2 — Casa de comando da quadra hidraulica
3.11.3 — Casa residencial para técnicos

3.11.4 — Prédio para piscicultura

3.11.5 — Servigos preliminares

3.11.5.1 — Limpeza do terreno

3.11.5.2 — Locacao da obra com gabarito

3.11.6 — Movimento em terra

3.11.6.1 — Escavacoes

3.11.6.2 — Compactacao manual do fundo das valas
3.11.6.3 — Aterro

3.11.7 - Infraestrutura

3.11.7.1 — Fundacao em pedra argamassada
3.11.7.2 — Alvenaria em tijolo ceramico furado e=19,0 CM 1 vez (baldrame)
3.11.8 — Estruturas

3.11.8.1 — Concreto armado fck = 25 Mpa

3.11.8.2 — Confecgao langamento e adensamento
3.11.8.3 — Armaduras

3.11.8.4 — Formas

3.11.9 — Pisos

3.11.9.1 — Lastro em concreto

3.11.9.2 — Piso ceramico

3.11.9.3 — Piso cimentado

3.11.9.4 — Calcada

3.11.10 — Paredes e painéis

3.11.10.1 — Alvenaria de elevacao com tijolo furado e =10,0cm ¥ VEZ
3.11.10.2 — Elemento vazado 1,50x1,00 cm (cobogo)
3.11.11 — Cobertura

3.11.11.1 — Estrutura de madeira para cobertura de telha ceramica
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3.11.11.2 — Telhamento em telha ceramica
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3.11.12.1 — Instalac¢des hidraulicas

3.12.12.2 — Instala¢des sanitérias

3.11.12.3 — Instalacbes elétricas

3.11.13 — Revestimentos

3.11.13.1 — Chapisco

3.11.13.2 — Reboco

3.11.13.3 - Emboco

3.11.13.4 — Revestimento com azulejo branco
3.11.14 — Esquadrias metalicas

3.11.14.1 — Porta em metalon/chapa de aco plana
3.11.14.2 — Janela basculante em chapa dobrada de v idro
3.11.15 — Esquadrias de madeira

3.11.15.1 — Porta em madeira completa

3.11.16 — Pintura

3.11.16.1 — Pintura com cal hidratada

3.11.16.2 — Emassamento com massa de PVA
3.11.16.3 — Tratamento com madeiramento
3.11.16.4 — Tinta latex PVA

3.11.16.5 — Esmalte sintético em esquadrias de made ira
3.11.16.6 — Esmalte sintético em esquadrias de ferr o
3.11.17 — Servigos complementares

3.11.17.1 — Forro em placas de gesso

3.11.18 — Servicos finais

3.11.18.1 — Limpeza geral

3.11.19 — Locacéo e nivelamento topografico

4 — Planilha orcamentéaria dos servi¢os

5 — Composicao de custos unitarios

6. — Anexos

6.1 — Plantas arquitetonicas

6.2 — Perfis executivos
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1 - Objetivo:

O objetivo destas especificacdes técnicas é dstaverormas e critérios para a implantagéo de
infraestrutura necessaria para a instalacao d® hé€tares de irrigacdo no assentamento — Marrecas,
Municipio de Sao Joao do Piaui-PI.

2 — Localizagéao

O projeto Marrecas situa-se dentro do Assentanidatoecas, localizado a 31 km ao norte da
sede do municipio de Sao Joao do Piaui, na migi@oedo Sudeste Piauiense, distante 499 km da
capital do estado do Piaui.

3 - Especificagbes técnicas dos servigos:

3.1 - Canteiro de obra, mobilizagdo e desmobilizag:

Compreende a mobilizacdo de pessoal, maquinagaeqentos, materiais, construcdes civis,
caminhos de acesso e todas as despesas decod@m@sstrucdo do canteiro de obra da empreiteira
necessarias a construgdo do projeto. O projetadteico de obra devera ser submetido a contratante
para aprovacgao e autorizacao da construgao.

Entende-se como 0 minimo necessario o seguinte:

a) a construcao de escritorio, armazém, depdasimooxarifado, terraplenagem e limpeza das
areas necessérias a entrada de servico, porteftase tapumes, redes de energia elétrica, tetefoni
de agua potavel, de esgotos sanitarios e pluvigtalacdes para fabricacdo, producdo, exploracao,
ensaios, testes de materiais, produtos, equipamentoclusive, escritério de apoio a fiscalizacém
sistema de telefonia rural,

b) despesas com consumo de energia elétrica, dgpasicdo de esgotos, pulsos telefénicos,
taxas e emolumentos decorrentes de quaisquer dsspagiveis por legislacdo municipal, estadual ou
federal e relativa a implantacdo da obra e do sande obras;

c) fornecimento de equipamentos necessarios agjes do canteiro;

d) fornecimento de materiais de consumo, moéveitensilios para atendimento as atividades
gue se desenvolverdo no canteiro de obras;

e) despesas com manutencao geral, vigilanciaghkmp protecdo contra incéndios ao longo de

todo o periodo das obras.
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A infraestrutura civil, elétrica e telefénica danteiro de obras serd desmobilizada ao final da
execugao das obras.

Na conclusdo dos servicos a empreiteira deverénal@bzar maquinas, equipamentos e
pessoal utilizado a obra, entregando o canteimbde em excelente estado de conservacao.

3.2 — Fornecimento e instalacéo de placa da obra:

Fornecimento e instalagdo de uma placa em chagande n° 26, nas medidas de 2,00m de
altura por 3,00m de largura, que devera ser irddatm local estabelecido pela fiscalizacéo, fixamdo
em 04 (quatro) cavaletes de linha de madeira 7@Gwr18om fundacédo igual ou superior a 1,0m de
profundidade, de forma que a parte inferior daglesteja numa altura superior a 1,80m do terreno
natural, com contetdo de acordo com o0 modelo defBov-ederal.

3.3 — Supresséo Vegetal e/ou Limpeza de Arrea e pseo do solo da area do projeto:

A primeira etapa a ser executada na limpeza dg geea cortar todas as arvores com tronco de
diametro superior a 10(dez) cm, nos tamanhos &@ifroventa) e 110(cento e dez) cm, empilhar o
material, cub4-lo e dar uma destinacdo ao prodeja, para os lenhadores locais que tenham licenca
ou alguma Empresa Transportadora também licenpields 6rgaos ambientais. Os recursos oriundos
da venda da madeira deverao ser aplicados no pnimjeto.

Apds a primeira etapa acima mencionada, se proteml@lesmatamento propriamente dito.
Utilizando trator de esteira com poténcia iguakaperior a 140CV equipado com lamina apropriada,
fard a limpeza da area com a remocao de arvorelSustas, enleirando 0s restos vegetativos para
posterior queima, sem contudo retirar a camadaldo s

Estando todo o material lenhoso enleirado, seta@ dequeima e requeima. Os troncos e raizes
gue sobrarem da laminada de trator deverdo sancadas através de gradagem ou manualmente,
amontoados e queimados, de maneiras que a aneadig/mente limpa.

Na operacdo de enleiramento deve-se utilizar mefegalmente a lamina do trator, tipo
ancinho, que possibilitara o acumulo do materiah s® transporte do solo, as leiras devem ser
dispostas em nivel, ou seja, no sentido contraridaadeclividade, ao final do processo de limpeza o
terreno deve estar livre das leiras.

3.4 — Rede de aducao do projeto:

Compreende o fornecimento e instalacdo de bontldass, painel elétrico, escavacéo, aterro e
obras civis constituindo a infraestrutura de usmwm correspondente a rede de adugéo, conforme
detalhamento a seguir:

3.4.1 — Conjuntos motobomba:
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3.4.1.1-Caracteristicas gerais:

Fornecimento de conjuntos motobomba anfibias (sukinel) e respectivos componentes, para
captacao ou recalque de agua bruta.

As descricbes dos componentes e a concepcdo lEdammca dos conjuntos a seguir
enunciadas definem as condi¢des minimas para diatento das especificagoes.

Quaisquer alteragcdes na concepcgao, julgadas camiesi pelo fabricante, deverdo ser
explicitamente acusadas na proposta técnica €figagas suas vantagens em confronto com as
especificacdes exigidas, estando a aceitacdoasajamalise da CODEVASF.

Quando o fabricante nao tiver condi¢des de atemoledetalhes das especificacdes devido as
técnicas diferentes de fabricacdo, 0 mesmo deweséelver completamente os aspectos que estdo em
desacordo com essas especificacdes. Assim conadteescOes na concepcao, julgadas convenientes
pelo fabricante, deverdo ser explicitamente acisadgroposta técnica e justificadas suas vantagens
em confronto com as especificacdes exigidas, estardeitacdo sujeita a analise da contratante.

O material cotado devera conter o padrdo minimajuidade aceitavel pela contratante,
sendo obrigatorio ao fabricante, indicar matemgjgivalentes ou superiores aos especificados.

Os parametros de eficiéncia (vazéo, altura manaagtrendimento da bomba e fator de
poténcia) reais de ensaio de cada conjunto, dewerdlevantados em testes de bancada, utilizando-se
instrumentacdo e equipamentos devidamente afeddomeferidas afericbes deverao ser atestadas por
certificados atualizados emitidos pelo INMETRO owbbratorios de Metrologia Aplicada
reconhecidos nacionalmente ou ainda, por instiesigiarticulares desde que aprovado pela Unidade
requisitante.

Os testes e ensaios de desempenho deverdo seitaeboscconforme estabelecidos nestas
Disposicdes Técnicas Gerais.

O fabricante devera efetuar as necessarias degag os testes serdo repetidos até que o
equipamento atenda ao especificado, sem qualqusrgara a contratante.

Cada conjunto motobomba devera ser fornecido atmpkto €, com bomba e motor elétrico
montados, juntamente com crivo para instalacadedina captacao.

O conjunto devera ser projetado para trabalhatraleyu fora d’agua e em varios graus de
inclinacéo, bem como também trabalhars#rie.

A carcaca deverd ser provida de parafusos com, a@helhas de suspensdo ou equivalente
apropriado.

Na carcaca devera haver uma flecha indicandotalsedte rotacéo do rotor.
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Parafusos, porcas e arruelas que ficam em carttaica agua deverao ser de aco inox.

O selo mecénico devera proporcionar perfeita gstidade entre o motor e a bomba, sendo
construido com material de alta dureza.

O comando sera a distancia, devendo o motor sguado ao tipo de partida especificado nas
Disposi¢fes Técnicas Especificas.

O motor deverda estar equipado com dispositivoepsotcontra sobrecarga de temperatura.

O rotor devera ser estatica e dinamicamente bedaloc

As bombas e os motores deverao ser providos deeites de identificacdo, conforme a NBR
7094, de aco inoxidavel, contendo todos os dadsisdsdas condi¢cdes de servico.

Os motores elétricos deverdo atenddloasias NBR 7034, NBR 7094, NBR 6146, NBR 8441
e NBR 5432 e possuirem atestado de garantia.

3.4.1.2-Garantia e controle da qualidade:

Cada proponente devera elaborar um programa S$irapglh da garantia e controle da
gualidade, de forma a assegurar que o fornecim@dmtoonjunto esteja de acordo com as condi¢oes
técnicas aqui estabelecidas.

O PCQ (Programa de Controle de Qualidade) dewerinsluido na proposta técnica, quando
da apresentacdo da mesma, para apreciacao e/olenwnmcdo, sendo que deverdo ser informados
0s seguintes dados:

No recebimento de materiais e componentes patipagantos descrever como é realizada a
inspecdo dos mesmos e em que norma é baseada;

Caso algum dos materiais e/ou componentes sefadevado "nao-conforme", de que forma é
realizado o retrabalho ou a recusa dos mesmos;

Em ambos os casos acima, descrever como a enghues@nto aos seus fornecedores;

Descrever resumidamente o CQ da fundicdo e usmaggresentando os critérios de
aprovacao e rejeicao;

Descrever de forma sucinta, como é realizado a@@nte todo o processo de montagem dos
conjuntos motobombas;

Descrever o processo de auditagem interna sobr@radutos produzidos, incluindo a
abrangéncia, responsabilidade e procedimentosditagem;

Caso nao exista na empresa 0 processo de auditagema, justificar as razdes da néao-

existéncia e informar qual a previsdo para implgida

1C
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Quanto aos instrumentos, padrdes e equipamentcalideacao e afericdo, informar a data da
ultima afericdo, a periodicidade e os Orgdos qualizean as afericbes dos instrumentos e
equipamentos:

a) Mandmetro de trabalho ou manémetro padréo;

b) Mandmetros de afericéo;

¢) Medidor de vazéo (informar o tipo);

d) Amperimetro;

e) Voltimetro;

f) Waltimetro;

g) Medidor de Cos @,

h) Megger;

i) Equipamento para o teste de tenséo aplicadaator;

]) Ponte de Wheatstone.

Por fim, informar quais os outros testes e ense#adizados internamente, excetuando-se
agueles constantes desta especificacdo, tais como:

- Ensaio de balanceamento;

- Teste de aderéncia e espessura da peliculatdg ti

- Andlise quimica de materiais;

Quanto aos ensaios acima, informar para cada les,d® sao realizados por amostragem ou
individualmente em cada produto.

No caso da ndo inclusdo do PCQ na proposta témuoatando das informacbes retro
solicitadas, a proponente estara automaticamestpidbficada.

3.4.1.3-Inspecao, ensaios e testes testemunhados:

A Inspecao devera ser realizada pela contratantepgresentante por ela designada.

A contratante ou a representante por ela creddma@a reserva o direito de inspecionar as
instalacOes de testes do fabricante para a veydfacdas condigbes das mesmas.

Caso estas instalacdes ndo permitam a execucdeddes, o fabricante devera providenciar a
realizacdo dos mesmos em laboratorio de renomeyvago pela contratante. Nesta condicdo, o
fabricante devera indicar na ocasido da proposkabaratorio que efetuara os testes bem como uma
declaracdo do mesmo que esta apto a executa-hisp de prazo de entrega indicado na proposta.

11
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Se durante os testes, determinado conjunto nawdeteaos requisitos especificados e
propostos, o fabricante devera efetuar as necassdlteracdes e os testes serdo repetidos até que o
equipamento atenda ao especificado, sem qualquergara a contratante.

A Inspecéo devera ser avisada com uma anteced@iwima de 05 (cinco) dias Uteis da data
marcada para a realizacao dos testes.

O preco para a realizacdo dos testes deveramdtaso no preco do conjunto.

Antes da execucdo de cada teste solicitado negtaciicacdo, a proponente devera
obrigatoriamente apresentar a Inspecdo, os ceaddk de afericdo dos instrumentos e ou
equipamentos que serao utilizados no teste aaealiz

A Inspecdo deverd conferir se as datas das Ultiafascdes dos instrumentos e ou
equipamentos estdo dentro das respectivas pedad&s apresentadas na proposta técnica.

Caso a data da ultima afericdo de algum instrumemu equipamento ndo esteja dentro da
periodicidade apresentada, ou seja, fora da vaidadteste ndo sera realizado até que seja
providenciado um novo certificado de afericao.

a) Teste hidrostatico:

A bomba devera ser submetida a testes hidrostatied.,5 vezes a pressdo de SHUT-OFF ou
de 2,0 vezes a pressao de trabalho, durante p@losn®® (cinco) minutos.

O teste hidrostatico devera ser realizado semtanai de fundo.

b) Teste de performance:

Deverao ser levantados 06 (seis) pontos da cuesado um o de SHUT-OFF, outro o de
trabalho e os demais, dois abaixo e dois acimaodtople operagao especificado, sendo que a Norma
a ser seguida sera a Hidraulic Institute.

Durante este teste, 0s seguintes itens deverdevamtados:

- Vazéo e Pressao;

- Corrente (amperagem) e tensao;

- Poténcia (consumo em Watts);

- Rendimento da bomba e do conjunto no pontoailino.

Com base nesses itens, deverao ser elaboradaguastass curvas: Q x Hm, curva de poténcia
(saida) e curva de rendimento da bomba.

OBS: Os testes devem levar em conta as condigheperacaon loco do projeto, ou seja,
operacéao das unidades em conjunto funcionando een sé

c) Teste do motor:

12
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O motor devera ser submetido aos seguintes ensaios

- Alta tensdo - o motor devera ser submetido & edeaes a tenséo de trabalho mais 1.000 V
durante um minuto, com um minimo de 1.500 V, ap@®mjunto ficar imerso em agua durante 24
horas;

- Resisténcia de isolagcdo com tenséo de 1.0000Y;(C

- Resisténcia 6hmica entre os enrolamentos;

- Ensaio em vazio, onde serdo determinados: Qerrde partida, Corrente com rotor
bloqueado e Poténcia absorvida;

- Deveréo ser ainda obtidos, o rendimento do matpiena carga e a corrente nominal de
partida a tensdao nominal.

d) Pintura:

As bombas deverdo receber pintura de protecacoarsiva e de acabamento, interna e
externamente, adequada as condi¢cdes de operagdim gee a especificacdo devera constar da
proposta técnica.

e) Embalagem:

Os equipamentos deverdo ser embalados em engsadldanadeira, protegidos contra
impactos.

Os equipamentos deverdao ser fornecidos completanmaontados, sendo que suas partes
internas e externas sujeitas a oxidacdo, devermpregrgidas por 6leo anticorrosivo atéxico, flanges
cegos de madeira devem fechar completamente ois ldeasuccao e recalque, além de tampdes ou
plugs nas conexoes.

f) Transporte:

Os equipamentos e implementos deverdo ser dewidamembalados e transportados

horizontalmente, devendo ser depositado ao cardeiabra da contratada.
g) Termo de garantia:

Juntamente com a proposta, o fornecedoerd apresentar o Termo de Garantia para 0s
equipamentos ofertados, abrangendo um periodo mitéri2 meses a partir da data de entrega.

3.4.1.4 - Informac0es técnicas a serem fornecidas:

O fabricante devera apresentar na proposta técagkaseguintes curvas caracteristicas e
informacgoes:

a) Curva: vazao (Q) x altura manométrica (Hm);
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b) Rendimento da bomba e do conjunto em funcaQ,ddm e eventualmente do numero de
estagios;

c) Curva de poténcia consumida pela bomba;

d) Curva do NPSH;

e) Diametros dos rotores maximo, minimo e projetad

f) VazBes minima e maxima para a curva do rotojepado;

g) Numero de estagios de cada bomba (se necgssario

h) Tipo do rotor escolhido;

i) Rendimento da bomba, do motor e do conjuntpar@o de trabalho especificado;

j) Folha de dados do motor contendo todas asnrdgdes necessarias a analise técnica;

k) Lista de materiais empregados na construcaguosipais componentes da bomba;

[) Dimensdes e peso de cada conjunto;

m) Cronograma de fabricag&o, indicando todassesfde fornecimento, incluindo inspecdes e
testes;

n) Lista de divergéncias com estas especificagéssaltando os pontos em desacordo com o
solicitado, com a declaracédo explicita da totalf@enidade dos demais itens em relacdo a estas
especificacoes;

0) Catalogos, desenhos e manuais que auxiliemrfeitpeentendimento dos equipamentos,
sendo que deverao ser fornecidos em portugués.

p) Outras informacdes e documentos a critériordpgnente.

3.4.1.5- Caracteristicas técnicas de projeto do naiiomba:

Conforme detalhado na planilha orcamentéaria pata estacdo de bombeamento, deverdo ser
fornecidos e instalados conjuntos de motobombas \@wmties variando de 133,2m3/h a 632,57m3/h,
altura monomeétrica de 61,80 m.c.a até 110,0 m.pat@ncia requerida de 100CV até 300CV, com
cabo elétrica submerso, chave de “soft-startera é¢ensdo adequada ao funcionamento das unidades
de bombeamento.

a) Caracteristicas construtivas:

1. Tipo construtivo: monobloco — conjunto Unico etor, bombeador, carcacas externas e
flanges de conexdo, para serem assentados indinddlude do reservatério ou do canal de
aproximacéo) em cima de trilho / trole metalico aownovias para desmontagem;

2. Tipo de conexao: flange;

3. Posicao conexao de succao e de recalque: Axial,

14
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4. Vedacgéo do eixo: selo mecanico;

5. Carcaca de entrada: ferro fundido nodular;

6. Rotor: ferro fundido nodular;

7. Difusor: ferro fundido nodular;

8. Eixo: ago SAE 1045 com revestimento em carbettudgsténio;
9. Crivo: aco carbono galvanizado a fogo;

10. Anéis de desgaste: bronze;

11. Protecdo Catddica: colocacéao de anodos ddisacri
12. Tipo do motor: IV polos, elétrico, submerso gkiola de esquilo em curto circuito,
assincrono e rebobinavel;

13. Classe de isolacdo: IPW 68 (NBR 6146);

14. Tipo de isolacao: bobinado molhado com fio pada;
15. Tenséo: 380V,

16. Fator de servico: 1,15;

17.Refrigeracao e lubrificacédo: a agua;

18. Tipo de Refrigeracdo: proprio fluido bombeado;
19. Velocidade: 1750 rpm;

20. Frequéncia: 60 hz;

21. Mancal de Deslizamento axial: em grafite einQg;
22. Mancal de Deslizamento radial: em bronze;

23. Protecdo Térmica: colocacado de termistoresatomm
b) Disposicdes técnicas especificas do motobomba:
b.1) Estacdo de bombeamento principal (EBP-01):
1. N° de Conjunto: 07 unidades

. Vazao de cada conjunto: 0,17m3/s ou 633,6m?3/h;

. Altura Monomeétrica: 64,0m.c.a;

. Poténcia de cada conjunto: 300,0 CV;

. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

. Rendimento no eixo do motor: 85%;

. Tenséo de Trabalho (trifasico): 380V;

. Cabo elétrico por conjunto: 30m;

. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV;

© 00 N O o~ W N
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10. Cada conjunto motobomba (anfibia), para thevatientro e fora d’agua (inclinado no
talude de um reservatorio de 2,5m), com recalqu@@m de tubo de PN 80 DN de 400mm acoplado
num barrilete de 1000 mm e deste numa adutora 68 him, contendo mandmetros, ventosas,
registros e valvula de retencao e de protecaoagolpe de Ariete.

b.2) Estacdo de bombeamento secundéaria (EBS-02):

1. N° de Conjunto: 04 unidades
. Vazéo de cada conjunto: 0,114m?3/s ou 408,6m3/h
. Altura Monomeétrica: 110 m.c.a;

. Poténcia de cada conjunto: 300,0 CV;
. Rendimento no eixo da bomba: 60%;
. Rendimento no eixo do motor: 85%;

. Tensao de Trabalho (trifasico): 380V;
. Cabo elétrico por conjunto: 30m;

. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV;

© 00 N O o B~ W DN

10. Cada conjunto motobomba é para trabalharaenfiora d’agua (inclinado no talude de um
reservatorio de 2,5m.c.a), com recalque em 20nuloe de PN 110 e DN de 400mm acoplado num
barrilete de 600mm e deste numa adutora de 600mantercdo mondmetros, ventosas, registros e
valvula de retencéo.

b.3) Estacdo de bombeamento secundaria (EBS-03):

. N° de Conjunto: 02 unidades

. Vazao de cada conjunto: 0,068m3/s ou 243m3/h;

. Altura Monomeétrica: 84,16m.c.a;

. Poténcia de cada conjunto: 175,0 CV;

. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

. Rendimento no eixo do motor: 85%;

. Tenséo de Trabalho (trifasico): 380V;

. Cabo elétrico por conjunto: 30 m;

. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV;

10.Cada conjunto motobomba é para trabalhar derfivoa d’agua (inclinado no talude de um

© 00 N O o A W N P

reservatorio de 2,5m), com recalque em 20m de tib®N 100 e DN de 400mm acoplado num
barrilete de 400mm e deste numa adutora de 400rmntercdo mondmetros, ventosas, registros e

valvula de retencao.

1€
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b.4) Estacdo de bombeamento secundéaria (EBS-04):
Conjunto n° 01 da EBS-04

1. N° de Conjunto: 01 unidade

2. Vazao do conjunto 01: 0,092m3/s ou 331,2m3/h;
3. Altura Monomeétrica do conjunto 01: 83,74m.c.a;
4. Poténcia do conjunto 01: 250,0 CV;

5. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

6. Rendimento no eixo do motor: 85%;

7. Tenséo de Trabalho (trifasico): 380V,

8. Cabo elétrico por conjunto: 30 m

9. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV;

10. Cada conjunto motobomba é para trabalharaenfora d’agua (inclinado no talude de um
reservatério de 2,5m), com recalque em 20m de tgbd00mm de PN 100 para acoplamento em
adutora de DN de 400mm, contendo mondmetros, vasitosgistros e valvula de retencgéo.

Conjunto n° 02 da EBS-04

1. N° de Conjunto: 01 unidade

. Vazao do conjunto 02: 0,043ms3/s ou 154,8m3/h;

. Altura Monométrica do conjunto 02: 61,81m.c.a;

. Poténcia do conjunto 01: 75,0 CV;,

. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

. Rendimento no eixo do motor: 85%;

. Tenséo de Trabalho (trifasico): 380V;

. Cabo elétrico por conjunto: 30m;

. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV;

10. Cada conjunto motobomba é para trabalharaenfiora d’agua (inclinado no talude de um
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reservatério de 2,5m), com recalque em 20m de t&@50mm de PN 100 para acoplamento em
adutora de 250mm, contendo mondmetros, ventogastros e valvula de retencéo.

b.5) Estacdo de bombeamento secundaria (EBS-05):

Conjunto n° 01 da EBS-05

1. N° de Conjunto: 01 unidade

2. Vazao do conjunto 01: 0,080m?3/s ou 288m3/h;

3. Altura Monomeétrica do conjunto 01: 83,7m.c.a;

17
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4. Poténcia do conjunto 01: 175,0 CV;,

5. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

6. Rendimento no eixo do motor: 85%;

7. Tenséao de Trabalho (trifasico): 380V,

8. Cabo elétrico por conjunto: 30m;

9. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV;

10. Cada conjunto motobomba é para trabalharaenfora d’agua (inclinado no talude de um
reservatorio de 2,5m), com recalque em 20m de d#d400mm e de PN 100 para acoplamento em
adutora de DN de 400mm, contendo mondmetros, vasitosgistros e valvula de retencgéo.

Conjunto n° 02 da EBS-05
. N° de Conjunto: 01 unidade
. Vazéo do conjunto 02: 0,037m3/s ou 133,2m3/h;

. Altura Monométrica do conjunto 02: 80,05m.c.a;
. Poténcia do conjunto 01: 100,0 CV;

. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

. Rendimento no eixo do motor: 85%;

. Tenséo de Trabalho (trifasico): 380V;

. Cabo elétrico por conjunto: 30m;

. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV

10. Cada conjunto motobomba é para trabalharaenfora d’agua (inclinado no talude de um
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reservatorio de 2,5m), com recalgue em 20m de det@50mm e de PN 100, para acoplamento numa

adutora de 250mm, contendo mondmetros, ventossstros e valvula de retencéo.
b.6) Estacdo de bombeamento secundaria (EBS-06):
1. N° de Conjunto: 02 unidades

. Vazao de cada conjunto: 0,123m?3/s ou 441m3/h ;

. Altura Monomeétrica: 69,14m.c.a;

. Poténcia de cada conjunto: 250,0 CV;

. Rendimento no eixo da bomba: 60%;

. Rendimento no eixo do motor: 85%;

. Tenséo de Trabalho (trifasico): 380V;

. Cabo elétrico por conjunto: 30m;

. Tipo do cabo elétrico: 0,6/1KV.

© 00 N O o~ W N
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10. Cada conjunto motobomba é para trabalharaenfiora d’agua (inclinado no talude de um
reservatorio de 2,5m.c.a), com recalque em 20nuloe de PN 100 e DN de 250mm acoplado num

barrilete de 600mm e deste huma adutora de 600emQsas, registros e valvula de retencao.

3.4.2 - Fornecimento e instalacao de tubos:

Conforme detalhado e nas dimensdes descritasandhal orcamentaria para cada estacao de
bombeamento, os tubos seréo fornecidos nos diénatvminais variando de 150 mm (cento e
cinquenta milimetros) a 1.000 mm (mil milimetroBjessédo Nominal oscilando de 6,0 kg/cm2 (PN
60) até 10 kg/cm2 (PN 100), de acordo com caratieaido projeto de cada quadra hidraulica:

3.4.2.1 - Composic¢ao do material dos tubos:

Para o fornecimento das tubulagbes, que ficarderradas deve-se observar a pressao de
servico que as mesmas serdo submetidas, a suandidzde de instalacdo no solo, o perfeito
acoplamento entre os diferentes diametros fornscidem como sua adequacdo com as conexdes e
nas propostas devem estar inclusa todos os mat@éaiessarios a sua montagem como, solugdes
adesivas, pastas lubrificantes, anéis de vedagéicape parafusos de fixacdo. Poderdo ser forrecida
nos seguintes materiais abaixo discriminados:

a) Tubo de ferro fundido: As condi¢cdes fundamentais s tubos e conexdes de Ferro

Fundido é que estes deverdo ser revestidos intemtanpor uma camada de argamassa de

cimento aplicada por centrifugacéo e externameoteuma pintura betuminosa anticorrosiva,

de cor preta, aplicada por imersao ou aspersaqrélm unitario proposto deve estar incluso
além do transporte e descarga até o local de g@bcampostos e outros, o fornecimento dos
anéis e material lubrificante em quantidades sifieis para a montagem dos tubos e seréo
fornecidos nas seguintes especificacoes:

a.1)Tubo Ferro Fundido de 450 mm presséo minini@@en.c.a. ltem: 4.2.6

TUBO FERRO FUNDIDO K7 - TK7JGS NBR 7675 DN 450. TUBO, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA
SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE K-7, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA
ELASTICA TIPO 2GS, DIAMETRO NOMINAL 450MM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675,
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO APLICADA POR CENTRIFUGACAO,
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REVESTIMENTO EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTI-CORROSAO DE COR PRETA, FORNECIDO
EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO.

a.2) Tubo Ferro Fundido de 500 mm pressdo minini®@en.c.a. Item: 4.2.5;

TUBO FERRO FUNDIDO K7 - TK7JGS NBR 7675 DN 500. TUBO, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA
SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE K-7, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA
ELASTICA TIPO 2GS, DIAMETRO NOMINAL 450MM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675,
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO APLICADA POR CENTRIFUGACAO,
REVESTIMENTO EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTI-CORROSAO DE COR PRETA, FORNECIDO
EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO.

a.3) Tubo Ferro Fundido de 600 mm pressado minimi@@en.c.a. ltem: 4.2.4; 4.8.4

TUBO FERRO FUNDIDO K7 - TK7JGS NBR 7675 DN 600. TUBO, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA
SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE K-7, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA
ELASTICA TIPO 2GS, DIAMETRO NOMINAL 450MM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675,
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO APLICADA POR CENTRIFUGACAO,
REVESTIMENTO EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTI-CORROSAO DE COR PRETA, FORNECIDO
EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO.

a.4) Tubo Ferro Fundido de 1000 mm pressao minar08 m.c.a. Iltem: 4.1.3

TUBO FERRO FUNDIDO K7 - TK7JGS NBR 7675 DN 1000. TUBO, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA
SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, CLASSE K-7, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA
ELASTICA TIPO 2GS, DIAMETRO NOMINAL 450MM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675,
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO APLICADA POR CENTRIFUGACAO,
REVESTIMENTO EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA ANTI-CORROSAO DE COR PRETA, FORNECIDO
EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO.

b) Tubos de PVC reforcado (RPVC): Deverao ser ideaguas indicagcbes das normas

brasileiras, ABNT/NBR 15.536 e AWWA, classe de d&g (N/m?2): 5000, classe de presséao de 10
(kgflcm?), comprimento de 6 (seis) metros, pontsdacom juntas elastica. Complementadas no que

houver necessidade pelas normas internacionaisio Séa linha DEFOFO, diametro externo

compativel com conexdes de Ferro Fundido.

b.1) Tubo RPVC de 350 mm pressdo minima de 10@nitens: 4.2.7; 4.8.6

2C



CODEVASFI

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o iBame do Parnaiba - CODEVASF
72 Superintendéncia Regional - 72 SR

TUBO RPVC, DEFOFO, NBR 15.536 DN 350. TUBO, EM RPVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO
DE AGUA, CLASSE PN100, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JE, DIAMETRO NOMINAL
350MM, FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO.

b.2) Tubo RPVC de 400 mm pressdo minima de 100amitens: 4.3.4; 4.4.8; 4.5.2, 4.6.7,
4.8.5

TUBO RPVC, DEFOFO, NBR 15.536 DN 400. TUBO, EM RPVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO
DE AGUA, CLASSE PN100, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JE, DIAMETRO NOMINAL
400MM, FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO.

c) Tubos de PVC, linha fixa: Deverdo ser seguidasndicacdes das normas brasileiras
(ABNT), complementadas no que houver necessidatss pwrmas internacionais. Seréo da linha
DEFOFO, diametro externo compativel com conexddsede Fundido, com tubos de 6 (seis) metros

de comprimento, ponta bolsa com juntas elastieasel de presséao de 6,0 (kgf/cm3).

c.1) Tubo PVC de 150 mm pressao minima de 60 niterss: 4.1.5.3 , 4.5.5

TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN60, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL 150MM,
FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALACAO NBR 9822.

c.2) Tubo PVC de 200 mm pressao minima de 60 niteres: 4.1.5.2; 4.5.4

TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN60, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL 200MM,
FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALACAO NBR 9822.

c.3) Tubo PVC de 250 mm pressao minima de 60 niterss: 4.1.5.1; 4.5.3

TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN60, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL 250MM,
FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALACAO NBR 9822.

c.4) Tubo PVC de 150 mm pressao minima de 100 niteres: 4.1.5.3 ; 4.5.5; 4.4.11
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TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN100, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL
150MM, FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALACAO NBR 9822.

c.5) Tubo PVC de 200 mm pressao minima de 100 niteres: 4.2.8; 4.4.10, 4.8.8

TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN100, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL
200MM, FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALACAO NBR 9822.

c.6) Tubo PVC de 250 mm pressao minima de 100 niteres: 4.4.9; 4.7.6

TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN100, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL
250MM, FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALAGCAO NBR 9822.

c.7) Tubo PVC de 300 mm pressao minima de 100 niteres: 4.8.7

TUBO PVC, DEFOFO, NBR 14311:1999. TUBO, EM PVC, PARA SISTEMA DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, CLASSE PN100, DE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA TIPO JEI, DIAMETRO NOMINAL
300MM, FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INSTALACAO NBR 9822.

3.4.2.2 - Exigéncias técnicas dos tubos:

a) Condi¢cbes em que os tubos trabalhardo séo:

— Recobrimento minimo de 0,80 m da geratriz supéiactubo e maximo de 3,0 m
— Sobrecarga: carga rodante de 10 toneladas por roda

— Periodo de vida atil: minima de 30 anos.

— Fluido a ser veiculado: agua bruta doce.

— Temperatura ambiente: minima de 13° C e maximate 4

— Clima: semiéarido
b) As tubulacdes que ficardo expostas e sujest@stamperies ambientais (sol, chuva) deveréo

ser necessariamente metalicas e as sujeitas acanjae de pressdo deverdo tem acoplamentos

adequados, como as juntas flangeadas que tem adytagarantido por fixagdo por parafusos.
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3.4.2.3 - Exigéncias técnicas da saida para os kte
a) A saida das adutoras para os lotes serdo cosi déeReducdo com conexao flangeada, os tubos a
serem utilizados serdo metalicos, ferro fundidoDdl de 100mm e Ferro Galvanizado no DN de

75mm, terdo como elementos constitutivos, confarameposicdo em anexo e descricdo abaixo:

Valvula ventosa tripla funcéo, em Ferro;

— Reqgistro de Gaveta DN 75mm;

— Valvula hidraulica com controlador de pressao (&\wPiloto);

— As conexdes de montagem terdo unides atravésrdgefiaou conexdes rosqueadas;

— Hidrémetro tangencial, para vazao minima de 25m?3/h.

3.4.2.4 - Exigéncias técnicas para os barriletes:
a) Todos os barriletes serdo de Ferro Fundido, ttiomlacdo com juntas tipo, flange, bem com as
conexdes de sua composicao, registros, tocos ds,ttéds, reducdes e valvulas.

a.l) Barrilete da Estacdo de Bombeamento 1, tesgguintes componentes, item: 4.1.4.1;

« CURVA DE FERRO FUNDIDO, 45°, FLANGEADA, DN 1000 MM;

e TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 1000MM, COMPRIMENTO DE 1,0M;

e TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 1000MM, COMPRIMENTO DE 0,5M;

« TE DE REDUCAO, FERRO FUNDIDO, FLAGEADO, DN 1000 X 400 MM;

e TE DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 1000MM,;

+ VALVULA DE RETENCAO, FLANGEADA, CONTRA GOLPE DE ARIETE, TIPO FECHA RAPIDO, DN
1000 MM;

* REGISTRO DE GAVETA, FLANGEADO, COM VOLANTE, TIPO OVAL, SEM BY PASS, DN 1000 MM;

+  TAMPAO OU CAP DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO DN 1000MM;

+ ADAPTADOR , FLANGE X BOLSA (JGS), DN 1000 X 1000 MM, PARA ADAPTACAO AO TUBO DE
FERRO FUNDIDO, TIPO PONTA BOLSA, JUNTAS TIPO JGS;

« PARAFUSOS COM PORCAS E ARRUELAS, ACO, DN 33 X 130 .

OBS: OS QUANTITATIVOS ESTAO ESPECIFICADOS NA COMPOSICAO DE CUSTOS.

a.2) Barrilete da Estacdo de Bombeamento 2, tesgguintes componentes, item: 4.2.3.1

e CURVA DE FERRO FUNDIDO, 45°, FLANGEADA, DN 600 MM;

e TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 600MM, COMPRIMENTO DE 1,0M;
e TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 600MM, COMPRIMENTO DE 0,5M;
« TE DE REDUCAO, FERRO FUNDIDO, FLAGEADO, DN 600 X 250 MM;
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TE DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 600MM;
VALVULA DE RETENCAO, FLANGEADA, CONTRA GOLPE DE ARIETE, TIPO FECHA RAPIDO, DN
600 MM;
REGISTRO DE GAVETA, FLANGEADO, COM VOLANTE, TIPO OVAL, SEM BY PASS, DN 600 MM;
TAMPAO OU CAP DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO DN 600MM;
ADAPTADOR , FLANGE X BOLSA (JGS), DN 600 X 600 MM, PARA ADAPTACAO AO TUBO DE
FERRO FUNDIDO, TIPO PONTA BOLSA, JUNTAS TIPO JGS;
PARAFUSOS COM PORCAS E ARRUELAS, ACO, DN 27 X 120 .

OBS: OS QUANTITATIVOS ESTAO ESPECIFICADOS NA COMPOSICAO DE CUSTOS.

a.3) Barrilete da Estacdo de Bombeamento 3, tesgguintes componentes: ltem: 4.3.3.1,;

CURVA DE FERRO FUNDIDO, 45°, FLANGEADA, DN 400 MM;

TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 400MM, COMPRIMENTO DE 1,0M;

TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 400MM, COMPRIMENTO DE 0,5M;

TE DE REDUGAO, FERRO FUNDIDO, FLAGEADO, DN 400 X 250 MM;

TE DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 400MM;

VALVULA DE RETENGAO, FLANGEADA, CONTRA GOLPE DE ARIETE, TIPO FECHA RAPIDO, DN
400 MM;

REGISTRO DE GAVETA, FLANGEADO, COM VOLANTE, TIPO CHATO, COM BY PASS, DN 400 MM;

TAMPAO OU CAP DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO DN 400MM;

ADAPTADOR , FLANGE X BOLSA (JGS), DN 400 X 400 MM, PARA ADAPTACAO AO TUBO DE
FERRO FUNDIDO, TIPO PONTA BOLSA, JUNTAS TIPO JGS;

PARAFUSOS COM PORCAS E ARRUELAS, ACO, DN 24 X 100 .

OBS: OS QUANTITATIVOS ESTAO ESPECIFICADOS NA COMPOSICAO DE CUSTOS.

a.4) Barrilete da Estacdo de Bombeamento 6, tesgguintes componentes:ltem 4.8.3.1

CURVA DE FERRO FUNDIDO, 45° FLANGEADA, DN 600 MM;

TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 600MM, COMPRIMENTO DE 1,0M;

TOCO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 600MM, COMPRIMENTO DE 0,5M;

TE DE REDUGAO, FERRO FUNDIDO, FLAGEADO, DN 600 X 250 MM;

TE DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO, DN 600MM;

VALVULA DE RETENCAO, FLANGEADA, CONTRA GOLPE DE ARIETE, TIPO FECHA RAPIDO, DN
600 MM;

REGISTRO DE GAVETA, FLANGEADO, COM VOLANTE, TIPO OVAL, SEM BY PASS, DN 600 MM;

TAMPAO OU CAP DE FERRO FUNDIDO, FLANGEADO DN 600MM;

ADAPTADOR , FLANGE X BOLSA (JGS), DN 600 X 600 MM, PARA ADAPTACAO AO TUBO DE
FERRO FUNDIDO, TIPO PONTA BOLSA, JUNTAS TIPO JGS;
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PARAFUSOS COM PORCAS E ARRUELAS, ACO, DN 27 X 120 .

OBS: OS QUANTITATIVOS ESTAO ESPECIFICADOS NA COMPOSICAO DE CUSTOS.

3.4.2.5 - Exigéncias técnicas para as conexdes eenr& Fundido:

a) Todas as conexdes, serdo de Ferro Fundido, toelpeom tubulacdo de |Ferro Fundido, PVC
DEFOFO e RPVC da linha DEFOFO, ponta bolsa, JG&Shsit4.1.5.4; 4.1.5.5; 4.1.5.6; 4.1.5.7;
4.1.58;4.1.5.9;415.12; 4.1.5.16; 4.2.9; 4.240.11; 4,2,12; 4,2.13; 4.2,14; 4,2,15; 4.2.2Q; 2,
4.3.5; 4.3.7, 4.45; 4.4.6, 4.4.12; 4.4.13, 4.448,19, 4.4.20, 4.4.21, 4.4.22, 4.4.23; 4.5.6,74.5
45.8,45.9,45.12,45.13,4.6.5,4.6.9,44.89, 4.8.10; 4.8.11; 4.8.2; 4.8.3; 4.8.18, 4.8.19

OBS: Tés de reducao do item 3.4.2.3 ( Saida ptea)lserdo de ferro fundido, com a bitola reduzida
tipo flangeada. Itens:4.1.5.10; 4.1.5.11; 4,2,1@,)4; 4,2,18; 4.2.19; 4.3.6, 4.4.14, 4.4.15, 4.1
4.4.17;4.5.10; 4.5.11, 4.6.8,4.7.7, 4.8.14, 58418.16, 4.8.17

3.4.2.6 - Exigéncias técnicas para as conexdes evtCP

a) Conexdes, em PVC, compativel com tubulacdo de P\EF@-O, ponta bolsa, JE.
Itens:4.2.22; 4.7.8, 4.8.20, 4.8.21

3.4.2.7- Exigéncias técnicas para registros :

Registros em Ferro Fundido, com cabecote, nucldgalicee passagem plena sem resaltos, compativel
com tubulacdo de Ferro Fundido, PVC DEFOFO e RP\&lidha DEFOFO, com bolsas,.
Itens:4.1.5.13; 4.5.1.14; 4.1.5.15; 4.2.23; 4.222,25; 4.2.26; 4.3.8, 4.4.24, 4.4.25, 4.4.26,14.5
4.5.15,4.8.22, 4.8.23, 4.8.24, 4.8.25, 4.8.26
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3.4.3 - Movimento de terra (assentamento tubos):

3.4.3.1- Escavacéo de valas:

Devera ser locado o eixo para escavacdo da vaha hargura minima (diametro externo do
tubo acrescido de 40cm) e numa profundidade midien80cm acima da geratriz superior do tubo, de
modo que a geratriz inferior do tubo devera seerdasla numa profundidade minima de 1,0m. Esta
operacdo poderd ser executada mecanicamente,amditiz retroescavadeira com concha sec¢éo
retangular e / ou manualmente, depositando o rabtscavado dos primeiros 30cm de um lado e o
restante do outro além de selecionar as pedragdnegulhos e transportado-as para fora da area de
trabalho, excluindo este tipo de material no reatdas valas.

3.4.3.2 Reaterro das valas:

Aplicando um colchéo de areia lavada (grossa) neanegda de 10cm no fundo da vala, o tubo
sera assentado, alinhado na vertical e horizopsag reaterro manual, aproveitando o solo escavado
das valas, descartando pedras e / ou pedregulHosalo

3.5- Canal de distribuicéo d’agua:

3.5.1 — Desmatamento, destoca e limpeza da faixachnal:

Utilizando trator de esteira com poténcia igualsaperior a 140CV, com lamina frontal, sera
derrubada a vegetacgéo (arvores e arbustos), amaséaenleirando os restos vegetativos para fora da
faixa de dominio do canal (20,00m), com posteriggigpa. Os troncos de arvores ndo extraidos nesta
operacao, deverao ser arrancados manualmentepsadichnsportados para fora da area do canal.

3.5.2— Escavacgado mecanica do expurgo com bota fora:

Com uma escavadeira hidraulica com poténcia iguasuperior a 140CV sera escavado o
expurgo (solo arenoso) carregando caminhdo baseutatransportando para fora da faixa do canal,
com distancia maxima de 1,00 Km (bota fora com DdéTL,00 Km), conforme perfil civil projetado.

3.5.3— Escavacdao, carga, transporte de jazida e at® compactado mecanicamente no
local:

Com trator de esteira com lamina frontal de patéigual ou superior a 140CV, pa mecanica
com poténcia maior que 80 CV e caminhdo basculaaté, escavado material argiloso (textura fina a
meédia), homogeneizado e transportado de uma japilaDMT até 5,00 Km, para descarrego na vala
escavada (substituicdo do expurgo), espalhandoterialee compactando mecanicamente (100%), de
acordo com o projeto elaborado.

3.5.4— Escavacado mecanica do canal:
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Utilizando escavadeira hidraulica com concha séxgmezoidal no talude 1,5:1 (H:V) e base
menor de 0,80 deve-se escavar 0 aterro compactsisatcdes projetadas, depositando o material
escavado ao lado do canal (distancia minima der§,00

3.5.5— Fornecimento e aplicacdo de manta asfaltica:

Nas duas cristas do canal, serdo executadas leddmais de largura de 0,30 x 0,30m, que
servirdo de ponto de ancoragem da manta asfakiespessura de 3,00mm, que sera aplicada em toda
a secao, de forma a impermeabilizar a calha dd tapezoidal.

3.5.6— Revestimento do canal com concreto simples:

Em cima da manta asféltica, serd aplicado um candadconcreto simples no traco 1:4:6
(cimento:brita:areia) na espessura de 7,00cm rimpao do canal e formando no topo da se¢do uma
crista ou arremate de 15,00cm de largura paraladdaconstituindo um perimetro impermeabilizado
com amarracao superior de 30,00cm. Nestes seragaspreiteira devera computar 0os custos de
aquisicado e aplicacéo de juntas de dilatacdo (betigam) a cada 3,00m de extensado revestida com
concreto simples.

3.5.7— Locacéo com gabarito para pontilhdo:

A obra devera ser locada com gabarito apos a liegeregularizacdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o projetsob a orientagcéo da fiscalizagéo, respeitando
o alinhamento, sendo responsavel por qualquer eeoalinhamento ou nivel e correndo
exclusivamente por sua conta a demolicdo e reamdsirdos servigos verificados como imperfeitos
pela fiscalizacdo. Sera empregado o uso de talouadas de madeira pontaletadas de 2,50 x 23,00 cm
lisas e isentas de textura que prejudique recedmitira manual. As tdbuas que formam o gabarito
deverdo ser pregadas formando um angulo de 9@® sinfna vertical e horizontal) com indicacdo das
cotas. O gabarito devera ser todo ele fixado entapgies de madeira cravados no terreno a uma
distancia ndo superior a 1,50m entre pontaletes.

3.5.8- Concreto armado para pontilhdo:

As estruturas seréo confeccionadas em concretadarroom dimensbes em acordo com o0
projeto e na necessidade de qualquer esclareciroardtieracao, devera ser consultada a fiscalizacao
A execucdo do concreto devera obedecer as preserdg@s NBR-6118, 6120 e 6122, e deverdo ser
adaptadas exatamente as dimensdes de peca daraspidjetada, construidas de modo a ndo se
deformar sensivelmente sob a acdo das cargas g0esedo concreto e suas fendas deverdo ser

vedadas com papel de saco de cimento no momermindeetagem.
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O concreto devera ser confeccionado e dosadonamiente, e apresentar a resisténcia
caracteristica exigida (fck=25 MPa). Sera confewilts em betoneira elétrica utilizando cimento,
areia média e pedra britada n° 1. Antes do lanctmm concreto, as formas deverdo ser limpas e
molhadas até a saturacdo. O lancamento do comnseedomanual sendo observados e mantidos as
posicoes e afastamentos das barras. Nao seraaigesm@ntre o preparo da mistura e o langcamento
nas formas, intervalos de tempo superior a 30téyiminutos. O adensamento do concreto devera ser
feito através de vibrador de imerséo elétrico.

Devera ser evitada, ao maximo, interrupcdo na retegem em elementos intimamente
interligados, como medida de diminui¢cdo dos poftasos da estrutura. Quando tais interrupgdes se
tornarem inevitaveis, as juntas deverado ser iregga) com superficies escariadas, lavadas e csberta
com uma camada de cimento, antes de se recomeogacieetagem. Nao sera permitida concretagem
com altura de lancamento superior a 2,00 m, deveadabertas janelas ou aberturas para auxiliar o
adensamento. Devera ser rigorosamente observagdia al@ concreto lancado durante 07 (sete) dias
consecutivos e as superficies deverao ser mantidadecidas.

As armaduras deverdo obedecer as prescricfes €addBdo que, antes de sua introducdo nas
formas, deverdo estar limpas, ndo se admitindesepga de graxas ou acentuada oxidacédo. Para os
efeitos desta Norma, sdo adotadas as definicOamsey

- Barras sdo os produtos de aco obtidos pela lanonagg§uente e encruamento a frio de

diametro igual ou superior a 5 mm;

- Fios os produtos de ac¢o obtidos por trefilacdo rmegsso equivalente com diametro igual ou

inferior a 10,0 mm;

As barras e fios de aco séo classificados nasegeategoria:

- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;

- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 60k @m MPa);

- Notas:

a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

b) novas categorias além das estabelecidas sies&itidas apos sua introducdo nesta Norma;

c) para efeitos praticos de aplicacdo desta Nawnate-se 1,0 MPa = 0,1 kgf/mz2.

De acordo com o processo de fabricacdo, de barrhgs de aco para concreto armado
classificam-se:

- Barras de aco classe A: obtidas por laminacduente, sem necessidade de posterior

deformacéo a frio;
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- Barras e fios de ago classe B: obtidas por dedgéo a frio;

As barras e os fios de aco destinados a armadueacpncreto armado devem ser isentos de
defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, es@des e corrosao.

A massa real das barras deve ser igual a sua massaal, com tolerancia de 6% para
didmetro igual ou superior a 10 e de +10% para eiéorinferior a 10; para os fios, essa tolerancia é
de £6%. A massa nominal é obtida multiplicando-s®mprimento de barra ou fio pela area da sec¢éo
nominal e pela massa especifica de 7,85 kg/dm3.

O comprimento normal de fabricacdo das barrasos & de 11,00m. A tolerancia de
comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia da%tde barras curtas, porém de comprimento nao
inferior a 6,00 m.

As barras de qualquer categoria, de diametro iguauperior a 10, com mossas e saliéncias
devem apresentar marcas de laminacdo, em releeojdgatificam o fabricante e a categoria do
material. A identificacéo far-se-a4 de 2,00 em Zy0®u menos, ao longo da barra.

A identificacdo de cada barra de didametro mener fu e de cada fio é feita por pintura de
topo, pelo menos em uma das extremidades. Os sdlosidentificados com uma faixa pintada,
abrangendo o toro.

Para a fixacéo da ferragem nas formas, serdaadds cocadas, confeccionadas em cimento e
areia grossa com a mesma resisténcia da pecgauestrut

Toda a madeira devera ser protegida contra eXwgigeta a chuva e ao sol, para nao
empenar. Serdo empregadas chapas de madeira canp@iastificada nas dimensdes 2,20 x 1,10m x
12 mm e pecgas de madeira de 32 qualidade 2,5000cf,e 7,50 x 7,50cm, sendo lisas e isentas de
textura que prejudique receber escritura manualegras das formas devem ser feitas visando
garantir a geometria das pecas e a segurancardauesjuando da sua cura. A retirada deve ser feit
apenas com permissao do profissional responsaleépecucéo da obra com o uso de desmoldante.

3.5.9—- Pavimentagao em AAUQ:

O servico de pavimentacdo sera executado tendeigtena importancia do pavimento numa
rodovia, por se tratar de uma estrutura constrajds a terraplenagem e destinada em seu conjunto a
resistir e transmitir esforcos recebidos, de forcantuada, as camadas inferiores e melhorar as
condicdes de rolamento, no que se refere ao cordatseguranca.

O pavimento sera composto por uma Unica camadardia Asfalto Usinada a Quente
(AAUQ) com utilizacdo do cimento asfaltico de p&tmd CAP-50/70. O agregado miudo pode ser

areia, po de pedra ou mistura de ambos. Suasastindividuais deverao ser resistentes, aprasenta
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moderada angulosidade, estando livres de torrbasgila e de substancias nocivas. Devera apresentar
equivalente de areia igual ou superior a 55%. Aatiarde revestimento sera executada em AAUQ,
obedecendo as especificacdes do DNIT.

3.5.10- Sinalizacao vertical

A sinalizacéo vertical nesse trecho visa, esskneige, a seguranca do usudério na operacgao da
via, por isso constaréo de placas de regulamentadéoativas, informativas, adverténcia e auxsiare

Estas placas serédo instaladas ao longo da rodprigipalmente nas intersecfes, acessos
importantes e travessias urbanas.

Conforme orientagdo do manual usado, as placasyewgnstar de:

- Uniformidade dos sinais

- Uniformidade na confeccéo

- Uniformidade na aplicacéo

- Uniformidade na cor

As cores das placas deverao ser de acordo copo aléi sinalizacdo, conforme orientagao do
manual, sendo usada a tinta esmalte sintéticata efietiva.

3.5.11 — Sinalizacao horizontal

A sinalizacdo horizontal visa, essencialmenteegusanca do usuario na operacdo da via e
constara de faixas e setas marcadas no proprimpata.

Serdo marcadas ao longo da rodovia em toda saaséxt. Conforme orientagcdo do manual de
sinalizacdo rodoviaria do DNIT as faixas devem tamge:

- Faixas continuas nas bordas do pavimento;

- Faixas com espagamento de 4 x 8 no eixo da ratosg trechos em tangente;

- Faixas continuas no eixo da rodovia nos locaiprdibicdo de ultrapassagem (dupla faixa).

O material utilizado para os servigos indicadas setinta a base acrilica durabilidade dois
anos.

3.6— Reservatorio de armazenamento d’'agua:

3.6.1- Desmatamento e limpeza da area do reservatir

Com auxilio de um trator de esteira de potenciesar a 140 CV e lamina frontal, sera
desmatada e desbrotada a vegetacdo existente. gemlaseescavado o expurgo numa profundidade
minima de 30 cm, arrastado e espalhado, o sol@mmténoso com material organica, fora da area do
reservatorio (20,00m além do limite do reservajorio

3.6.2— Escavacao mecanica e transporte:
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Com uma escavadeira hidraulica de poténcia iguasuperior a 140CV serd escavado, em
material de 12 categoria, a sec¢do do reserva@mocorte), depositando o material ao lado e fara d
area do reservatorio, o qual sera homogeneizadomeactado e utilizado como base no enchimento
das paredes superiores do reservatorio (taludé) 1servindo de bordo livre d’agua.

3.6.3— Escavacao, carga, transporte de jazida e ate compactado mecanicamente no
local:

Com trator de esteira lamina frontal de poténgial ou superior a 140CV, pa mecéanica com
poténcia maior que 80CV e caminhdo basculante, estavado material argiloso (textura fina a
média), homogeneizado e transportado de uma jazida DMT até 5,00Km, para descarrego nas
proximidades do reservatorio e aplicagdo de umaadande aterro compactado manualmente nas
paredes internas e externas (bordo livre d’aguaianespessura de 0,50m.

3.6.4— Fornecimento e aplicacdo de manta asfaltica:

No topo das paredes externas (bordo livre d’agaafo executadas valas laterais de largura de
0,30 x 0,30m, que servirdo de ponto de ancoragematda asfaltica de espessura de 3,00mm, que
sera aplicada sobre as paredes internas, impeldinaato estas secfes que ficardo sob carga
hidraulica permanente.

3.6.5— Revestimento em concreto simples das paredg®grnas do reservatorio:

Sobre a manta asfaltica, serd aplicado um camada@odcreto simples no tragco 1:4:6
(cimento:brita:areia) na espessura de 7,00cm nmasi@s internas do reservatorio, fazendo amarracao
superior no topo da parede externa numa larguramainle 15cm. Nestes servicos a empreiteira
deverd computar os custos de aquisicdo e aplicdefuntas de dilatagdo (betuminosa) a cada 3,00m
de extenséo revestida com concreto simples.

3.6.6— Estrutura de entrada d’agua adutora principada EBP-01 para o reservatorio R-1:

Consistird em escavacdo manual de uma vala nalearderna do reservatério (crista) na
profundidade de 1,00m, largura de 1,60m e extedgdd2,00m; constru¢cdo de duas muretas em
concreto armado, no trago 1:3:6 e ferro 3/8”, nazedsdes de 1,00m de altura, 1,30m de largura e
0,30m de espessura, visando ancoragem no assetdagioetubo de 1.000mm num colchdo de areia
grossa (lavada). Posteriormente, reaterrar o telfortha manual utilizando material da escavacao.

3.6.7— Estrutura de saida d’agua do reservatorio R-para o canal de distribuicéo:

Consistirh em escavacdo manual de uma vala naearderna do reservatorio (crista) na
profundidade de 1,00m, largura de 1,60m e extedsdd2,00m; construcdo de duas muretas em

concreto armado, no traco 1:3:6 e ferro 3/8”, nazedsdes de 1,00m de altura, 1,30m de largura e
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0,30m de espessura; fornecimento e instalacdobded® PN 80, DN 1000mm, com ralo (peneira) na
entrada, que devera ser assentado num colchdeidegaossa (lavada). Posteriormente, reaterrar o
tubo de forma manual utilizando material da escavac

3.6.8— Estrutura de saida d’agua do reservatorio R- para os lotes da quadra 01 por
gravidade:

Consistirh em escavacdo manual de uma vala naearderna do reservatorio (crista) na
profundidade de 2,65m, largura de 1,00m e extedsdt,00m; construcdo de caixa de protecdo do
registro em alvenaria de ceramica, nas dimensfed,®sem x 1,50m x 1,50m, com paredes
chapiscadas e rebocadas, fundo com concreto sirfiges 1:4:6) na espessura de 15,00cm, fechada
com tampa de ferro de 3mm em duas bandas e pattadas. Além das duas muretas em concreto
armado, no traco 1:3:6 e ferro 3/8”, nas dimensf#e$,00m de altura, 1,30m de largura e 0,30m de
espessura e reaterro manual do tubo utilizandorialade escavacéao.

3.6.9— Estrutura de entrada d’dgua do canal de disbuicdo para os reservatérios de
pressurizagao:

Consistird em escavacdo manual de uma vala nalepaderna do reservatério (crista) na
profundidade de 1,50m, largura de 0,80m e extem&i@4,00m; construcdo de duas estruturas
verticais em concreto armado, no traco 1:3:6 @féf8”, nas dimensdes de 1,70m de altura, 1,20m de
largura e 0,30m de espessura para assentamentmaleamporta plana, em chapa de ago, tipo
parafuso de rosca sem fim, nas dimensdes de 1,0D80m x 0,03m, deslocando numa calha de aco
em forma de “U”. Esta tomada tem secao trapezajdal também deve ser revestida em concreto
simples (traco 1:4:6 e esp.=7cm) como uma derivdgamanal até o reservatorio.

3.6.10- Estrutura de saida dos reservatérios parasdotes pressurizados:

Consistird no fornecimento e instalacdo de umdafolana de metal com dois trilhos
deslizantes para deslocamento das bombas, nassdiesede 1,00m de largura por 5,40m de extensao;
construcdo de trés muretas em concreto armadoaoo 1:3:6 e ferro 3/8”, nas dimensdes de 1,30m
de altura, 1,00m de largura e 0,30m de espesstaapsentamento do tubo de recalque das bombas e
construcdo de uma casa de comando hidroelétriedvdmearia, com porta central, combogos laterais,
piso em cimento queimado, cobertura de madeiratelira ceramica canal, parede rebocada e pintada,
nas dimensodes de: largura de 2,85m, comprimengo0@en e alturas de 2,50m e 2,80m.

3.7— Estradas vicinais:

Utilizando motoniveladora serd executada a limpdgaafaixa de dominio da estrada numa

largura de 6,00m, retirando uma camada de expungtefial organico) numa camada de 0,20m.
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Com o trator de esteira com poténcia igual ou soipa 140CV, devera ser limpa a camada
vegetal da jazida, preservando-a ao lado para igguosa area degrada, seguida da escavacgdo do
material argiloso (textura fina a média) e carr@gpdr uma pa mecanica para caminhao basculante
gue transportara até o eixo da estrada, onde ca@respalhado com uma motoniveladora, umedecido
e compactado mecanicamente.

3.8— Drenagem superficial:

Através de uma escavadeira hidraulica de estam,concha trapezoidal no talude 1,5:1 (H:V)
sera executada a escavacao dos drenos de acordo eeniil civil, com bota-fora em caminhéo
basculante numa distancia maxima de transporte ,dekrh (DMT<1,00km) e nos pontos de
cruzamentos de estradas deverdo ser construidoesbaem manilhas de cimento tipo CA - Il com
ala e ponta de ala em pedra argamassada ou coaictéfmco com fundacéo e espessura de 0,30m.

3.9— Cerca perimetral:

Utilizando trator de esteiras com poténcia iguakaperior a 140CV, com lamina frontal, sera
derrubada a vegetacéo (arvores e arbustos), amaséaenleirando os restos vegetativos para fora da
faixa de dominio da estrada (10,00m). Os troncasrdares nao extraidos nesta operacéo, deverao ser
arrancados manualmente, catados e transportadm$goarda area da cerca. As escoras ou mourdes
deverdo ser em concreto armado na altura de 2,3@ssentados numa fundacdo de 0,50m de
profundidade, espagcados a cada 3,00m, cercado iomne darpado com 11 arames e balancinhos a
cada 2,00m de equidistancia. Em pontos de cruzaselg estradas existentes serdo assentados
portdes em estrutura de tubo de aco de diamet&j,dmmm tela galvanizada, com malha de 5,00cm,
em duas bandas de 2,00m de largura por 2,00m we,afixadas por bracadeiras em mourdes de
concreto armado, com eixo lateral girando sobre daiamento blindados (inferior e superior). Em
pontos de cruzamento sob linhas de transmissamelgjia, sera providenciado o seu respectivo
isolamento, evitando a conducédo de energia ocaaopar eventuais acidentes.

3.10 - Rede de energia elétrica:

3.10.1 — Caracterizacao da rede de energia elétrica

a) Projeto: Marrecas/Jenipapo.

b) Obra: Recondutoramento de trecho de RDR 13,8eKWVcabo de aluminio 4 AWG CAA
para cabo de aluminio 2/0 AWG CAA com extensao.886300m. Extensdes Primarias em 13,8 KV
totalizando 6.456,00m e redes secundarias em 3BMW22Zom instalagdo 26 subestacdes aéreas
trifasicas, para suprimento do projeto de Irrigagadocalidade Marrecas e Jenipapo no municipio de

Sao Joao do Piaui — PI.
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c) Local: Localidade Marrecas e Jenipapo.

d) Municipio: Sao Joéao do Piaui - PlI.

e) Material: Com fornecimento de material.

3.10.2 — Objetivo:

O projeto tem por finalidade suprir com energiatreda de boa qualidade, o Projeto de
Irrigagcéo na localidade Marrecas e Jenipapo.

3.10.3 — Consideracoes:

Para a elaboracéo deste projeto, foi levado emideracao os critérios basicos para linha de
distribuicdo usados pela concessionéria local 8TAde modo a garantir as minimas condi¢des de
seguranca técnica e econdmica, visando um adedoauecimento de energia elétrica. Ficando a
implantacdo desta obra condicionada ao Estudo dkilMiade Técnica a ser fornecido e a andlise e
aprovacao do mesmo pelo corpo técnico da CEPISAécqueletentora do Sistema Elétrico o qual ira
alimentar estes ramais.

3.10.4 — Levantamento topografico:

Para a elaboracéo do projeto levamos em consé@tem{evantamento planialtimétrico atraves
de instrumento teodolito, observando as situag8es$ do terreno tais como: inclinacéo, edificagbe
estradas, cerca de arame e outros; bem como os das importantes da rede existente (ver copia
anexa no projeto).

3.10.5 — Estruturas:

Para a elaboracéo do projeto, seguimos as nodeagadronizacdo de estruturas da concessaonari
local, adotando para a RDR estruturas tais com@NBE, N1, N2, N4, N4F, N1TC, N3TC, N3T,
N1TC-N1 BANCO, N1TC-N3 BANCO, com seus respectipostes, conforme projeto em anexo.

3.10.6 — Suporte energético:

A RDR 13,8 KV — SAO JOAO DO PIAUi / CAPIM GROSSQWARRECAS, localizada no
municipio de Sdo Jodo do Piaui — PI, que tem canduwtor o cabo de aluminio nu 3#4AWG-CAA e
gue terd recondutoramento, conforme coépia do of€iIdDEP-008/2006 anexo, sera o suporte
energético dos ramais em 13,8KV projetados qu® teethos em condutores tipo cabo de aluminio
3#2/0AWG-CAA, 3#1/0AWG-CAA e 3#4AWG-CAA, com derigao em pontos distintos, indicados
no projeto em anexo. Estd prevista a utilizacdo aceuporte, de uma rede ja projetada pela
CODEVASF, na localidade Capim Grosso que derivaugmrte energético citado acima.

3.10.7 — Rede de alta tenséo:
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A rede de alta tensdo que atenderd ao projetoigagdo Marrecas / Jenipapo sera em 13,8KV
(trifasico) distribuida conforme descrito abaixo:

a) Trecho com 5.406,00m em cabo de aluminio nuO3ARVG CAA sendo 3.553,00m de
recondutoramento de trecho existente em cabo der@Etnu 3#4 AWG CAA para cabo de aluminio
nu 3#2/0 AWG CAA (ver ramal 02);

b) Trechos com 575,00m em cabo de aluminio nul3A&WG CAA (ver Ramais 01 e 06);

c) Trechos com 4.028,00m em cabo de aluminio AUBHG CAA (ver Ramais 2-1, 2-2, 2-3,
03, 04, 05 e 07). A rede sera construida em pogte®ncreto armado “DT” 10/150, 10/300, 10/500,
10/600, 10/800, 11/200, 11/300, 11/500 e 11/800.

3.10.8 — Rede de baixa tenséo:

A rede de BT tera extensao de 1.040,00 m em 38OV2distribuida em diversas areas de
transformacao e serd montada em postes de comeresmlo Duplo “T” com altura minima de 9 m e
esforco minimo de 150 kgf. As estruturas utilizaskxsio do tipo: S4, S4S4D, 2S4, S4S4 e etc., tendo
por condutor o cabo de aluminio nu 4 AWG CA.

3.10.9 — Caracteristica das subestacdes:

As subestacdes projetadas seréo do tipo aéreataaas em estruturas do tipo:

- Area 01 — 3 x N1ITCN1BANCO-2x10-500/S4 com trdfifasico em 13,8KV-380/220V

300KVA 1 x N1TCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo &#ico em 13,8KV-380/220V

300KVA

- Area 02 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico eBp8KV-380/220V 30KVA

- Area 03 — N3TC/10-300/S4 com trafo trifasico eBp8KV-380/220V 30KVA

- Area 04 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico eBp8KV-380/220V 15KVA

- Area 05 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico eBp8KV-380/220V 15KVA

- Area 06 — N3T/10-300/S4 com trafo trifasico em8k3/-380/220V 15KVA

- Area 07 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico eBp8KV-380/220V 15KVA

- Area 08 — 5 x NITCN1BANCO-2x10-500/S4 com traffasico em 13,8KV-380/220V

300KVA 2 x NITCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo &#ico em 13,8KV-380/220V

300KVA

- Area 09 — N3TC/10-300-S4 com trafo trifasico eBBKV-380/220V 30KVA

- Area 10 — 1 x N1TC/10-300/S4 com trafo trifasero 13,8KV-380/220V 112,5KVA

1 XN1TCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico é818KV-380/220V 300KVA

- Area 11 — 1 x N3TC/10-300/S4 com trafo trifasen 13,8KV-380/220V 75KVA 1 x
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N1TCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em&8KV-380/220V 300KVA

- Area 12 — 1 x N1ITCN1BANCO-2x10-500/S4 com trafdasico em 13,8KV-380/220V
300KVA 1 x NITCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo tsféo em 13,8KV-380/220V
300KVA

- Area 13 — 1 x N1TC/10-600/S4 com trafo trifasiro 13,8KV-380/220V 225KVA

1 x N3TC/10-600/S4 com trafo trifasico em 13,8R808/220V 225KVA

As subestacdes serdo pisdsgatravés de chave fusivel de 15kV-50A com &lesreis de
1H; para os trafos em 13,8 kV de 15 kVA; 2H par&ra®s em 13,8 kV de 30 kVA; 5H para os trafos
em 13,8 kV de 75 kVA; 6K para os trafos em 13,8de/112,5 kVA; 10K para os trafos em 13,8 kV
de 225 kVA. Para as subestacdes em 13,8 kV de \3B0akprotecdo sera através de chave fusivel de
15kV-100A com elos fusiveis de 15K. A excecéo i@ &6 que terd chave fusivel 15KV 100A com
elos fusiveis de 1H somente na estrutura de déavdg respectivo ramal que atende a area.

3.10.10- Protecéo:

3.10.10.1- Protegé&o contra curto-circuito:

A protecado contra curto-circuito em AT serd atsadé chaves seccionadora tipo fusivel, classe
15KV-100A com carga de ruptura de 5.000A, a serestailadas como segue:

a) Para a protecdo do trecho existente que terécendutoramento, serdo instaladas na
estrutura de derivacdo existente, do tipo N1DN3RBAA 1A-1E (5/5), com elos fusiveis de 180K que
sera retirada e substituida o poste para 11/800.

b) Na derivacdo do ramal 01, serdo instaladasstratera tipo N2/DN3F-11/500 (S/B) com
elos fusiveis de 65K.

c) Na derivagdo do ramal 02, serédo instaladasstatera tipo N1/DN3F-11/800 (1/1) a
implantar com elos fusiveis de 140K.

d) Na derivacdo do ramal 2-1, serdo instaladagstaitura tipo N1/DN3F-11/300 (1/4) a
implantar com elos fusiveis de 6K.

e) Na derivagdo do ramal 2-2, serdo instaladasstaitura tipo N1/DN3F-11/300 (1/7) a
implantar com elos fusiveis de 6K.

f) Na derivacdo do ramal 2-3, serdo instaladasesteutura tipo N1/DN3F-11/300 (1/9) a
implantar com elos fusiveis de 1H.

g) Na derivacdo do ramal 03, serdo instaladasstatera tipo N1/DN3F-11/300 (1/1) a

implantar com elos fusiveis de 6K.
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h) Na derivagdo do ramal 04, serdo instaladasstratera tipo N1/DN3F-11/300 (2/7) em
substituicdo a estrutura N1-10/150 (2/7) com elg$veis de 25K.

i) Na derivacdo do ramal 05, serdo instaladas stautara tipo N2/DN3F-11/300 (4/5) em
substituicdo a estrutura N2-10/300 (4/5) com elg$veis de 25K.

J) Na derivacédo do ramal 06, serdo instaladasstraitara tipo N3-10/500 (4/5) na qual sera
acrescentada a estrutura CN3F 1A-1E com elos fissiee40K.

k) Na derivacdo do ramal 07, serdo instaladasstratera tipo N1/DN3F-11/300 1A-1E(1/1) a
implantar com elos fusiveis de 25K.

As subestacgfes serdo protegidas através de cbesiersadora tipo fusivel, classe 15KV-50A
com carga de ruptura de 1.250 A, a serem instaalagstruturas de transformacdo com elos fusiveis
de acordo com a poténcia do trafo. Para as sulbestapm trafos de 300 kVA, a protecdo sera atraves
de chaves seccionadora tipo fusivel, classe 15KBA16om carga de ruptura de 5.000 A.

A protecdo da baixa tensdo (BT) serd através sjentor, a serem instalados na caixa de
medicao de cada consumidor.

3.10.10.2 — Protecao contra surtos atmosféricos:

Sera através de para-raios de distribuicdo do dpdo de zinco, tensdo nominal 12 KV,
instalados nas estruturas de transformacgao.

3.10.11 — Aterramento:

O aterramento das subestacoes sera feito atravésa malha de terra composta por 03 (trés)
hastes de terra cobreada 19 x 3.048mm e por candat@obre nu 35 mm2, com suas hastes na
disposicao triangular, com distancia minima de3,0@ resisténcia da malha de terra sera no maximo
de 25 ohms, em qualquer época do ano.

Serado conectados a malha, os para-raios, a catoacansformador, o neutro da baixa tenséo,
através de um unico condutor de cobre da mesmla bidomalha, ja mencionada.

3.10.12 — Medigéo:

A medicdo sera em Baixa Tensdo (BT), através deidoe de energia (kWh) instalados
previamente pela CEPISA, nas caixas de medicaddsxaos postes das subestacfes para as areas 01,
08, 10, 11, 12 e 13, para as demais areas setatadas em caixas de medicao para cada consumidor.

3.10.13 — Ferragens e conectores:

As ferragens serdo todas de ferro galvanizado @wsctores do tipo cunha, GPU, GPH e a
parafuso fendido, obedecendo aos padrbes dessassmr@ria.

3.10.14 - Isoladores:
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Os isoladores de AT seréo todos de porcelanaipdoptno para 25KV e do tipo disco para
15KV. Os isoladores do secundario (BT) serdao dwripdana com isolamento para 750V.

3.10.15 — Estaiamento:

Serdo estaiadas, as estruturas de derivacdo, gnodre as estruturas de fim de linha. Na
ancoragem, o estaiamento serd feito com cabo deller fios-ASTM, hastes de ancoragem
16x2.400mm e tora de madeira de lei, do tipo aac@m 200x1.500mm.

3.10.16 — quadro de carga:

Vide quadro de carga em anexo.

3.11 - Edificacdes civis:

3.11.1 - Prédio para administragéo:

Sera necessaria a construcdo de um prédio parmistiatdo do projeto, em alvenaria de
bloco de ceramica, parede revestida, pintada, gnsccimento queimado, cobertura com madeira e
telha ceramica tipo canal, projetado nas dimendée$6,75m de comprimento, 6,30m de largura e
altura de 3,00m. O prédio deve ser constituidorée divisdes: galpdo aberto, depdsito fechado e
escritorio constituido de sala, cozinha, copa ééan social, possuindo portas de madeira e também
em chapas de aco e janelas tipo basculante.

3.11.2 - Casa de comando da quadra hidraulica:

Para protecdo do quadro de comando elétrico edgudo registro da adutora que abastece a
guadra hidraulica, esta edificacdo sera constrentalvenaria de bloco de ceramica, parede revestida
pintada, piso em cimento queimado, cobertura coteirea e telha ceramica tipo canal, projetado nas
dimensdes de 2,00m de comprimento, 3,00m de largua#tura de 3,00m. A casa terd porta de
metalon e janelas em combogos.

3.11.3 — Casa residencial para técnicos:

Para abrigar a geréncia do projeto, esta deveosstruida em alvenaria de bloco de ceramica,
parede revestida, pintada, piso em cimento queimealzertura com madeira e telha ceramica tipo
canal, com area coberta de 9,55m de compriment8,46m de largura, dividida em dois quartos, sala
de estar, copa, cozinha, area de servico e terraco.

3.11.4 - Prédio para piscicultura:

Com vista ao processamento da producdo de pebegedervatorios, sera edificado uma
unidade de beneficiamento com &rea coberta de 2@ comprimento por 6,00m de largura,

constituido de uma rampa, seguida de uma salacdpg@&o da producdo, sala de higienizacao, sala de
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tratamento, silo de gelo e deposito de gelo conestamento térmico. Construido em parede de
alvenaria de bloco revestido com ceramica e cotzed® madeira com telha ceramica tipo canal.

3.11.5 — Servicgos preliminares

3.11.5.1- Limpeza do terreno:

Antes de iniciar a obra, devera ser feito todargpéza do terreno destinado a construcgéo,
constando de capina, destocamento se necess@utarizacao e retirada de entulhos e do material
proveniente da limpeza.

3.11.5.2 — Locagéao da obra com gabarito:

A obra devera ser locada com gabarito ap0s a #egeregularizacdo do terreno. A firma
contratada locara a obra rigorosamente com o prajet sob a orientagdo da fiscalizacdo da
CODEVASF, respeitando o alinhamento, sendo respehpar qualquer erro de alinhamento ou nivel
e correndo exclusivamente por sua conta a demoécgdeonstrucdo dos servicos verificados como
imperfeitos pela fiscalizacao.

Serd empregado o uso de tabuas corridas de mangitaletadas de 2,5 x 23,0 cm lisas e
isentas de textura que prejudique receber escritaraial.

As tabuas que formam o gabarito deverdo ser pasgadnando um angulo de 90° entre si (na
vertical e horizontal) com indicacdo das cotas.aDagito devera ser todo ele fixado em pontaletes de
madeira cravados no terreno a uma distancia n@isup 1,50 m entre pontaletes.

3.11.6 — Movimento em terra

3.11.6.1- Escavacoes:

As cavas para escavacdo da fundacaaaateverdo atingir terreno sélido e firme, e serdo
executados de acordo com o projeto da obra.

No caso de ocorréncia da presenca de dgtente a execucdo dos servigos, estas serao

esgotadas, de modo que o terreno fiquedienseco.

3.11.6.2 — Compactagao manual do fundo de valas:

O fundo das valas deverd ser molhado e fortememrngpactado manualmente para evitar
recalques.

3.11.6.3— Aterro:

O aterro devera ser executado em camadas sucedsived maximo 20,00 cm, uniformemente
umedecido, préximo da umidade 6tima e fortemeniteag.

A execucao dos aterros sera sempreagnmadas horizontais, ndo se admitindo a execucao de

camadas inclinadas.



CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o iBame do Parnaiba - CODEVASF
72 Superintendéncia Regional - 72 SR

Os materiais a serem utilizados na confeccédo thrsoa deverdo ser de preferéncia, solos
areno-argilosos, provenientes ou nao da cavasudasag¢oes, podendo ser utilizado areia fina quando
as condi¢oes de umidade do terreno assim o indicare

A compactacao podera ser manual ou mecéanica amadas sucessivas deverdo apresentar
umidade adequada.

3.11.7- Infraestrutura

3.11.7.1 — Fundacao em pedra argamassada:

As fundacdes sob as paredes seréo do tipo cocoda,/0% de pedra de mao, com dimensdes
de acordo com o projeto e utilizando argamassangiento, cal areia fina no trago 1:2: 9.

Serdo empregadas rochas graniticas, ou de dueegmgalentes, dispostas de tal modo a
atender com perfeicdo ao fim de que se destinam.

As pedras, ao serem jogadas na cava, devem $asdgs antes do lancamento da argamassa.
Este processo deve se repetir até que a Ultimadzadeargamassa se iguale ao nivel do terreno.

3.11.7.2 — Alvenaria em tijolo ceramico furado e=10 cm 1 VEZ (BALDRAME):

Sobre as fundacbes corridas esta previsto baldpreedevera observar rigorosamente o0s
alinhamentos definidos no projeto, visando facil#aleterminacdo dos contrapisos e levantamento das
paredes.

Sera executado com tijolo ceramico nas dimens¢@sx® 4,0 x19,0 cm bem prensados,
assados, sem falhas ou fendas, resistentes e gea@ua qualidade e tera espessura de 19,0 cm com
argamassa de cimento e areia média no traco Ipdnacka manualmente.

O baldrame externo recebera chapisco no trag¢ciirento e areia média), depois revestidas
com argamassa de cimento e areia fina no tragb dm pelo menos 2,0 cm de espessura alisado a
colher.

3.11.8 — Estruturas

3.11.8.1- Concreto armado fck=25 Mpa:

As estruturas seréo confeccionadas em concretadarrmoom dimensfbes em acordo com o0
projeto e na necessidade de qualquer esclareciroardtieracdo, devera ser consultada a fiscalizacao

A execucédo do concreto devera obedecer as prassriias NBR-6118, 6120 e 6122, e deverao
ser adaptadas exatamente as dimensdes de pedautiar&projetada, construidas de modo a ndo se
deformar sensivelmente sob a acdo das cargas g0esedo concreto e suas fendas deverdo ser
vedadas com papel de saco de cimento no momemindeetagem.

3.11.8.2 — Confeccéo, langamento e adensamento:

4C
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O concreto devera ser confeccionado e dosadonamiente, e apresentar a resisténcia
caracteristica exigida (fck=25 MPa). Sera confewilts em betoneira elétrica utilizando cimento,
areia meédia e pedra britada n° 1.

Antes do lancamento do concreto, as formas devemdbmpas e molhadas até a saturacdo. O
lancamento do concreto serd manual sendo obseneadwsntidos as posicdes e afastamentos das
barras.

N&o serdo permitidos entre o preparo da mistucalancamento nas formas, intervalos de
tempo superior a 30 (trinta) minutos. O adensamedatooncreto devera ser feito através de vibrador
de imerséo elétrico.

Devera ser evitada, ao maximo, interrupcdo na retegem em elementos intimamente
interligados, como medida de diminuicdo dos poftasos da estrutura. Quando tais interrupcdes se
tornarem inevitaveis, as juntas deverdo ser ireggalsuperficies escariadas, lavadas e cobertas com
uma camada de cimento, antes de se recomecar retagen.

N&o serd permitida concretagem com altura de taegt superior a 2,00 m, devendo ser
abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adwmga.

Devera ser rigorosamente observada a cura do etontaincado durante 07 (sete) dias
consecutivos e as superficies deverao ser mantidadecidas.

3.11.8.3 — Armaduras:

As armaduras deverdo obedecer as prescricfes €addBdo que, antes de sua introducdo nas
formas, deverdo estar limpas, ndo se admitindesepga de graxas ou acentuada oxidacédo. Para os
efeitos desta Norma, sdo adotadas as definicOamsey

- Barras séo os produtos de aco obtidos laefanacdo a quente e encruamento a frio de

diametro igual ou superior a 5 mm;

- Fios os produtos de aco obtidos por trefilagéipmcesso equivalente com diametro igual ou
inferior a 10,0 mm;

As barras e fios de aco séo classificados nastegeategoria:

- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;

- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 60tk @m MPa);

- Notas:

a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

b) novas categorias além das estabelecidas sies&itidas apos sua introducdo nesta Norma;

c) para efeitos praticos de aplicacdo desta Nawanate-se 1,0 MPa = 0,1 kgf/mz?;
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De acordo com o processo de fabricacdo, de barrAgs de aco para concreto armado
classificam-se:

- Barras de aco classe A: obtidas por laminacduente, sem necessidade de posterior
deformacéo a frio;

- Barras e fios de ago classe B: obtidas por defaimadrio.

As barras e os fios de aco destinados a armadueacpncreto armado devem ser isentos de
defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, es@des e corrosao.

A massa real das barras deve ser igual a sua massaal, com tolerancia de +6% para
didmetro igual ou superior a 10 e de +10% para eiéorinferior a 10; para os fios, essa tolerancia é
de £6%. A massa nominal é obtida multiplicando-s®mprimento de barra ou fio pela area da sec¢éo
nominal e pela massa especifica de 7,85 kg/dm3.

O comprimento normal de fabricagdo das barrasog & de 11,00 m. A tolerancia de
comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia da%tde barras curtas, porém de comprimento nao
inferior a 6,00 m.

As barras de qualquer categoria, de diametro iguauperior a 10, com mossas e saliéncias
devem apresentar marcas de laminacdo, em releeojdgatificam o fabricante e a categoria do
material. A identificacéo far-se-a4 de 2,00 em Zy0®u menos, ao longo da barra.

A identificacdo de cada barra de diametro mener u e de cada fio é feita por pintura de
topo, pelo menos em uma das extremidades. Os sdlosidentificados com uma faixa pintada,
abrangendo o toro.

Para a fixacéo da ferragem nas formas, serdaadds cocadas, confeccionadas em cimento e
areia grossa com a mesma resisténcia da pecgauestrut

3.11.8.4 — Formas:

Toda a madeira devera ser protegida contra eXmwgigeta a chuva e ao sol, para nao
empenar. Serdo empregadas chapas de madeira canggtastificada nas dimensbes 2,2 x1,1 m X
12 mm e pecas de madeira de 32 qualidade 2,5 xch®,8 7,5 x 7,5 cm, sendo lisas e isentas de
textura que prejudique receber escritura manual.

As escoras das formas devem ser feitas visan@dmtiyyaa geometria das pecas e a seguranca da
estrutura quando da sua cura. A retirada deve esta &penas com permissdo do profissional
responsavel pela execugdo da obra com o uso deltizsite.

3.11.9 — Pisos

3.11.9.1- Lastro em concreto:
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Ser& executado em concreto simples ndo estrutoriaaco 1:3:5 (cimento, areia média e pedra
britada) confeccionado com betoneira elétrica. T&RfAcm de espessura e € destinado a evitar a
penetracdo de agua especialmente por via caknve como contrapiso para o piso final.

De preferéncia, a concretagem do lastro seraaafatam operacéo continua e ininterrupta para
gue se evite juntas de concretagem e, consequentterpentos sensiveis de percolacao.

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apag&io da pega e antes que o concreto
endureca demasiadamente, a um escovamento daisigpeté que os grédos do agregado graudo se
tornem aparentes, pela remocéo da pelicula questima formar-se.

3.11.9.2 — Piso ceramico:

Este servico consiste na execugdo de piso ceraoupo resisténcia no nivel EPI-4, nas
dimensdes 20 x 20 cm assentado sobre base niveladorargamassa 1:3, cimento e areia média,
usando a argamassa colante, obedecendo as segeoueendacdes:

a) Apdés a cura completa da argamassa, procedegieacdo da argamassa colante;

b) Para espalhamento da argamassa colante s#idesempenadeira com um lado liso e outro
dentado, com dentes de 3 a 4 mm de altura. Comooligo, espalha-se uma camada de 3 a 4 mm de
argamassa colante em mais ou menos 2,00 m desil@® a argamassa. Em seguida, retira-se o
excesso da cola com o lado dentado;

c) A argamassa da camada de regularizacéo sezdd@d@"’ firmemente com a colher e, depois,
sarrafeada. Entende-se por "apertar" como send@@ @ue visa reduzir os vazios preenchidos de
agua, implicando na reducao das possibilidadestdacio e consequente estabilidade do piso;

d) Apds a cura completa da argamassa, procedefdeacao da argamassa colante;

e) Para espalhamento da cola utiliza-se desem@ieaadm um lado liso e outro dentado, com
dentes de 3 a 4 mm de altura. Com o lado liso |lesz@ uma camada de 3 a 4 mm de cola em mais
ou menos 2,00 m2 de area, sobre a argamassa. Endasegetira-se o excesso da cola com o lado
dentado;

f) As ceramicas serdo imersas em agua limpa edestpenas Umidas e ndo encharcadas
guando da colocacéo;

g) Apos terem sido distribuidas sobre a area panviada, as ceramicas serdo batidas com
auxilio de um bloco de madeira e um martelo degiegruma a uma, com a finalidade de garantir a
perfeita aderéncia com a pasta de cimento, suipsliitse aquelas que denotarem pouca seguranca,;

h) Nos planos ligeiramente inclinados, ndo sesvdadas diferencas de declividade em relagéo

a prefixada ou flechas de abaulamento superiotg® @m em 5,00 m, ou seja, 0,2%;
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i) As ceramicas nao poderado ser justapostas,jaucgen junta seca. As juntas serdo corridas e
rigorosamente alinhadas, com espessura de 5 mna coitizacdo de espacador plastico especifico;

]) Depois de 07 dias de assentadas, inicia-seeceag@o de rejuntamento, que sera executada
com argamassa pre-fabricada para rejunte na cquatdrel com a da ceramica;

k) As juntas seréo, inicialmente, escovadas e enidds, apds o0 que receberdo a argamassa de
rejuntamento.

Antes do completo endurecimento da pasta de espueito, sera procedida cuidadosa limpeza
da pavimentacao.

3.11.9.3 — Piso cimentado:

O piso sera executado em argamassa no traco IcBneéeto e areia grossa dividindo-se em
placas de 1,00 x1,00 m com espessura de 2,0 crarr@nza natural. Além disso, o seu acabamento
sera aspero (antiderrapante).

A execucdo do cimentado deve prever a correta dargiso, mantendo a hidratagdo do
cimentado durante o periodo de cura (no minimoid®apos a execucao).

3.11.9.4 — Calcada:

A calcada sera executado em concreto simplesago 1.3:5 com cimento, areia grossa e brita.
Devera apresentar espessura de 10,0 cm, cor citaeahe acabamento liso. A execuc¢do da calcada
deve prever a correta cura do piso, mantendo athighio do cimentado durante o periodo de cura (no
minimo 10 dias ap0s a execucao).

3.11.10 — Paredes e painéis

3.11.10.1- Alvenaria de elevagao com tijolo furade=10,0 cm % vez:

As paredes deverao obedecer as dimensdes e atintemnindicados nas plantas do projeto de
arquitetura, serdo aprumadas, alinhadas e coloeadassquadro apresentado espessura de 10,0 cm.
Serdo executadas em tijolos ceramicos de furos,fakms ou fendas, resistentes e de comprovada
gualidade nas dimensfes de 10,0 x14,0 x19,0 cnendevser molhados antes de utilizados. A
argamassa empregada para o0 assentamento seréedéocical e areia fina no traco 1:2:8. As juntas de
argamassa terdo espessura meédia de 1,5 cm, adwsgnmb maximo 2,0 cm.

3.11.10.2 — Elemento vazado 1,50 x1,00 m (COBOGO):

Este servigo consiste no levante de pecas pré&éalas com cimento e areia grossa que devem

ter bom acabamento (boa vibracéo) e boa resistéags@ntadas com argamassa de cimento e areia
grossa, no traco 1:4. As pecas deverdo ser devidanmveladas e aprumadas e as juntas seréo

uniformes e regulares, com espessura de 7,0 cmmAdé prevenir dificuldades de limpeza ou
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danificacdo das pecas, cuidar-se-4 de removeres aat seu endurecimento — toda a argamassa que
venha a salpicar a superficie dos elementos vazadestravasar das juntas.

3.11.11- Cobertura

3.11.11.1- Estrutura de madeira para cobertura deelha ceramica:

Composta de linhas 7,0 x14,0 cm, caibros 7,0 x85e ripas 1,5 x3,0 cm perfeitamente
serradas, sem nos, empenos ou outras falhas, emirmdd lei, assentadas na forma tradicional sobre
0 vigamento de concreto ou sobre as paredes.

As tesouras serdo executadas em madeira de lea(@maluba) aparelhadas com cantoneiras
em ago.

As emendas serdo efetuadas com chanfros a 458nttmse o cuidado de fazé-las trabalhar a
compressado e nao a tracao, e posicionando-as @®X0s apoios.

Sera feita obedecendo rigorosamente aos detalfieseasdes do projeto arquitetdnico. Para o
levantamento de quantidades dos servigos de cobdriadeiramento e telhamento) toma-se como
base a inclinagdo de cada 4gua do telhado.

Deverao ser observadas as seguintes distancraspegas:

1) Ripas: distancia maxima, de eixo a eixo, d& 0n2(telha ceramica canal ou colonial) e de
0,30 m (telha Marselha);

2) Caibros: distancia maxima, de eixo a eixo, & tn (telha ceramica);

3) Linhas: distancia maxima, de eixo a eixo, @4 (telha ceramica).

3.11.11.2 — Telhamento em telha ceramica:

As telhas ceramicas serédo de tipo colonial falgicacdo mecéanica, bem assentadas e sem

porosidade.

A forma de colocacao das telhas devera ser de Ipaira cima, sobrepondo no minimo 8,0 cm
uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua.

As telhas da cumeeira (divisor de aguas), dasapoftalicas) e das laterais (beira e bica)
deverdo ser rejuntadas com argamassa no tracoel@ntento e areia média, para evitar seus
deslocamentos em decorréncia da acdo dos ventos.

As telhas ceramicas a serem usadas deverao bascaificientemente largas para que depois
de assentadas ndo haja o comprometimento do cawl@sdida das aguas e que se tenha, no final, um
telhamento esteticamente belo (limpo e alinhad@)neionalmente perfeito (canais abertos e capas

cobrindo com eficiéncia os canais).
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A inclinagéo das telhas sera no minimo de 25% en&rvimo de 30%, devendo obedecer ao
projeto arquitetdnico.

3.11.12 — Instalacdes:

As instalacdes serdo executadas conforme progpiecéico, atendidas as normas da ABNT e
da concessionaria local.

3.11.12.1- Instalag¢des hidraulicas:

Os reservatorios serdo em fibra de vidro com cdpde para 1.000 e 2.000 litros para
alimentacéo.

As tubulagbes serdo em PVC rigido soldaveis sesmtcada (alimentacéo do reservatorio) com
diametro @32 mm (1), ramais de distribuicdo codnaetro @32 mm (1”) e o “ladréo” e limpeza do
reservatorio com diametro @32 mm (1”).

As conexdes serdo em PVC rigido, as torneiras anleas longas para pias e curtas para
lavatorios, os registros de pressdo cromados @32 megistros de gaveta em cobre @32 mm e
chuveiro plastico branco @32 mm.

As canalizacdes serdo embutidas nas paredesyaondenos pisos e no forro, quando houver e
se necessario, e nao poderdo ser embutidas emnétsnestruturais de concreto, podendo, entretanto,
guando inevitaveis, serem alojadas em reentraqeigstadas para essa finalidade especifica, nos
referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC nao poderao ser curvados sobuguahipotese, principalmente atraves de
aguecimento. Para isso, serdo utilizadas as cosexdepriadas, do mesmo fabricante da tubulacéo.

O fechamento das instalacbes s6 podera acontgmes a inspecdo e autorizacdo da
fiscalizacéo.

3.11.12.2 — Instalac¢des sanitarias:

Os tubos e conexdes serdo em PVC rigido. As aldmavatorios, porta-toalhas, saboneteiras
e porta-papel serdo em louga branca comum.

As bancadas para acoplamento das cubas serdoaertogrinza com espessura de 2,5 cm e
largura de 55,0 cm.

Os vasos sanitarios serdo em louca branca, caxa da descarga acoplada. As caixas de
inspecdo serdo em concreto pré-moldado (@40 cri@,dxm). Os copos sifonados serdo em PVC
@50 mm, nos lavatérios, com adaptador para valalextremidade.

As caixas sifonadas serdo em PVC nas dimensde3 ¥100 x 50 mm. As valvulas serdo em

PVC curtas sem ladréo para lavatério e longa sdradepara pia.

46



CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o iBame do Parnaiba - CODEVASF
72 Superintendéncia Regional - 72 SR

Fossa: composta de manilhas de concreto sem @rt30 cm (didmetro interno) e h = 50,0
cm, assentadas com rejuntamento sobre fundo deetorsimples h = 5,0 cm. Com desnivel minimo
de 50,0 cm na tampa em relacéo ao piso interndifleagao.

Sumidouro: composto de manilhas de @oarmado com furos @ 100 cm (diametro interno)
e h = 50,0 cm, assentadas sem rejuntamento solareamada de seixo com 30,0 cm de espessura no
fundo e nas laterais, devendo ser maior quandoentetiver baixa capacidade de absorc¢éo. Instalado
com o desnivel de 15,0 cm em relacéo a fossa.

A tubulagdo primaria serd de PVC rigido soldawancdiametro @100 mm, a tubulagéo
secundaria sera de PVC rigido soldavel com diang&f® mm e @50 mm e, a tubulacdo de ventilagéo
sera de PVC rigido soldavel com diametro @75 mm.

As canalizacdes serdo embutidas nas paredesyandenos pisos e no forro, quando houver e
se necessario, e nao poderdo ser embutidas emnétsnestruturais de concreto, podendo, entretanto,
guando inevitaveis, serem alojadas em reentraqeigstadas para essa finalidade especifica, nos
referidos elementos estruturais.

Os tubos de PVC nao poderao ser curvados sobuguahipotese, principalmente atraves de
aguecimento. Para isso, serdo utilizadas as cosexdepriadas, do mesmo fabricante da tubulacéo.

As declividades das canaliza¢Ges da instalacitigas seguirdo 0s seguintes parametros:

Ramais de descarga: 2,0%;

Ramais de esgoto e subcoletores de 100 mm, 75 #éthmen: 2,0%.

Sera obrigatorio 0 uso de caixas de inspecao ¢ametro minimo de 40,0 cm para tubulacéo
priméria com distancia ndo superior a 6,00 m ethiges caixas.

O fechamento das instalacbes sO podmr@ntecer apos a inspecdo e autorizacdo da
fiscalizacéo.

3.11.12.3 — Instalacdes elétricas:

As instalagOes deveréo ser executadas com esnhbero acabamento; os condutores, condutos
e equipamentos cuidadosamente dispostos nas rieapgubsicoes e firmemente ligados as estruturas
de suporte e aos respectivos pertences, formandmojunto mecanico e elétrico de boa qualidade.

As partes vivas expostas dos circuitos e do eqep#o elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais, seja por um invélucro proteteja pela sua colocacgéo fora do alcance dasgsesso
nao qualificadas.

Somente serdo empregados materiais rigorosamdetpados a finalidade em vista e que

satisfacam as normas da ABNT que lhe sejam aplgave
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Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nogstap as intempéries e onde o material
possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corsodé/qualquer natureza, deverdo ser usados msteriai
destinados a essa finalidade.

Os condutores serdo do tipo antichama e seracudos e retilineos quanto possivel, sem
emendas ou interrupgodes.

As partes metalicas das estruturasqd@siros de distribuicdo e de medicdo serdo ligadas
terra.

Os condutores serdo embutidos no terreno, e nderjm ser embutidos em elementos
estruturais de concreto, podendo, entretanto, quamelitaveis, serem alojadas em reentrancias
projetadas para essa finalidade especifica, nesgde$ elementos estruturais.

Os eletrodutos serédo rigidos com diametros de @0en25 mm do tipo ponta e bolsa. Serdo
instalados antes da concretagem dos elementoguesisu As caixas e bocas dos eletrodutos seréo
vedadas, para impedir a entrada de argamassaadmabncreto.

Os disjuntores serdao montados em caixas de endmithapa de aco 22, com barramento de
neutro, terra e circuitos.

A iluminacédo sera feita com luminarias fluoreseentle 1x40 e 2x40 W, em calha branca
comum.

3.11.13 — Revestimentos:

3.11.13.1 — Chapisco:

As superficies de revestimento deverdo ser prengmchapiscadas com argamassa de
cimento e areia mé dia no traco 1:3 de madrecobrir totalmente as paredes. Os revestose
deverao apresentar aparamento perfeitamentangesado, aprumados, alinhados e nivelados, e as
arestas serao vivas e perfeitas.

As superficies deverao ser limpas e molhadas antexhente antes da aplicacdo de qualquer
revestimento.

3.11.13.2 — Reboco:

Todas as alvenarias e forro em laje pré-moldackberdo, interna e externamente, reboco tipo
paulista simples em uma s6é massa com acabamentwgzatu e liso a fim de evitar imperfei¢oes.

Devera ser regularizado, desempenado e alisadims espuma, devendo apresentar uma
superficie plana e aprumada.

A argamassa para reboco sera de cimento, caieefim@no traco 1:2:8.

3.11.13.3 — Emboco:
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Sera aplicado sobre as paredes que receberddimeds ceramico. Devera ser aplicado em
uma sé massa com acabamento camurcado e liso defiavitar imperfeicdes, sendo sarrafeado e
escarificado, com traco uniforme em toda a ares eesestida, ndo devera ter remendos ou buracos de
andaimes, os quais terdo de ser tapados e cosigelo menos no dia anterior ao da aplicacdo da
argamassa fina estando convenientemente firmep®Jireento de pd, graxa ou qualquer outra matéria
gue impeca a boa aderéncia da argamassa fina.

A argamassa para emboco sera no traco 1:2:1 coantn, cal e areia média.

3.11.13.4 — Revestimento com azulejo branco:

Ser& executado com azulejo branco de 12 qualidsetdps de qualquer imperfeicao, visivel a
olho nu, em condi¢bes adequadas de iluminacéo.

O assentamento do azulejo sera iniciado apdsalidéi curado o embogo. O assentamento sera
procedido com o emprego de argamassa de alta ml#ev Sera adicionada agua a argamassa de alta
adesividade conforme especificacdo do fabricagtelatier-se consisténcia pastosa.

As pegas terdo dimensdes 15 x 15 cm, com junt@snden, estando em conformidade com as
normas técnicas e sera aplicado nos locais e ura &$tabelecida no projeto.

As pecas deverdo apresentar os codigos de todelela@imensdes indicados nas embalagens
de fabricag&o. Os revestimentos deverdo ser deeii@naprumados e ter boa concordancia com as
paredes.

O rejuntamento sera executado com argamassa e@anpo6 pré-fabricada para rejunte na cor
compativel com a do azulejo e utilizacdo de ciméndmco.

3.11.14 — Esquadrias metalicas

3.11.14.1 — Porta em metalon / chapa de aco plana:

As portas serdo confeccionados em chapa de a¢a nfufi4. Sua abertura sera de abrir em 02
folhas.

Sera confeccionado em serralheria especializadafode®a completa, ou seja, com
chumbadores, dobradicas e fechaduras e pintadasasenantiferruginosa zarcdo. Os trilhos serdo
chumbados com argamassa de cimento, cal e areia.méd

3.11.14.2 — Janela basculante em chapa dobrada drai

As janelas serdo do tipo basculantes sendo faloe@m chapa dobrada perfil cantoneira “L”
5/8"x1/8” com abertura de giro.
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Seréo confeccionadas em serralheriecedizada de forma completa e fornecidas com pantur
protetora com base antiferruginosa zarcdo. Ser@imlchdas nas paredes com argamassa 1:3 de
cimento e areia grossa.

A fixacéo das pecas devera ser feita com o rigoessario ao perfeito funcionamento de todos
0S seus componentes, com alinhamento, nivel e pexatos, e com 0s cuidados necessarios para que
nao sofram tipo algum de avaria ou tor¢ao quandalés na alvenaria.

3.11.15 — Esquadrias de madeira

3.11.15.1- Porta em madeira completa:

As portas serdo confeccionadas em madeira maegianal tipo veneziana, rigorosamente
planas e lixadas, com arestas vivas, apresentgorfie completamente lisa, sendo recusadas as
pecas que apresentarem sinais de empenamenta;aiesito e rachadura, lascas, desuniformidade da
madeira quanto a qualidade e espessura e, oufede

As portas em madeira macica terdo dimensdes @M@, 7 0x 210 cm e 80 x 210 cm com
espessura de 3,0 cm e batentes em madeira mac¢h318m com espessura de 3,0 cm.

As ferragens serdo de 12 qualidade com acabancemteado e resistentes a oxidacdo. As
fechaduras serdo de embutir com cilindro refor@dobradicas cromadas de 3" x 3" mm fixadas nos
batentes por parafusos.

A guarnicdo tera dimensfes 5 x 2 cm em madeis lsatentes serdo chumbadas na alvenaria
por parafusos de 30 mm com buchas.

Na instalacéo os batentes seréo fixados perfeitEnagprumados, com cantos formando angulo
de 90° (em esquadro) e a folga entre a folha da jgop piso sera no maximo 1,0 cm.

3.11.16 — Pintura

3.11.16.1- Pintura com cal hidratada:

A caiacdo sera aplicada com broxa ou, exeepkmente, com pincel, porém nunca com
rolo, sendo a primeira mao dada com cerca da mdtdaantidade de cal extinta da deméao final.

A mistura da tinta para pintura serd compostacpbhidratada e cola branca em trés demaos.
Sua aplicacdo exige somente a adicdo de duas partegua a uma parte do pd, e um certo tempo de
repouso antes de serem aplicadas.

A sequéncia mais recomendavel dos servicos é wnseglimpeza e lixamento das paredes,
vedacdo de fendas e falhas, eventualmente vesficad revestimento, umedecimento das superficies
a pintar, jogando sobre elas agua limpa, aplicggdiomeio de broxa, como primeira demao, da cola,

evitando escorrimento e, aplicacdo com intervald&lb, da segunda deméo cruzadas de caiacéo.
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3.11.16.2 — Emassamento com massa de PVA:

A massa corrida a base de PVA serd aplicada e dierados (lixa fina entre uma e outra
deméao) aplicadas com desempenadeira de aco owlesgéim intervalo minimo de 6 horas entre as
demaos e lixamento da ultima demé&o.

Sua base para aplicacdo tera de ser lixada e Isgeade gordura, fungos ou outro corpo
estranho. Em superficies muito absorventes ou pubmtas, como tijolos de barro, rebocos muito
porosos, moles e arenosos, aplicar uma ou duasodededselador.

3.11.16.3 — Tratamento do madeiramento:

Todas as pecas da estrutura de madeira recebat@mento imunizante com uma solucéo de
cupinicida e “0leo queimado” na proporcgéo de 1dual se adicionara tinta preta (em pé do tipo usado
em pisos cimentados) na quantidade suficiente gpagao produto final cubra totalmente as fibras da
madeira, dando assim um aspecto de pintura.

Este servigo deve ser executado obsdovas seguintes detalhes:

a) As pecas devem ser pintadas nas quatro faces;

b) Devera ser evitada a infiltracdo para o pisanltomo o escorrimento da solugcao pelas
paredes;

c) Aconselha-se que antes do inicio da aplicagéjs feita uma experiéncia aplicando a
solucdo (ja misturada ao xadrez) sobre uma pegaadkeira para que se tenha o produto final com
apenas uma demao.

3.11.16.4 — Tinta latex PVA:

Sera aplicada na superficie das paredes e do déonrdaje, em 02 (duas) demaos, servindo
como camada de protecdo aos raios solares, agp@ties e que estejam sujeitas a limpeza frequente.
Podera ser aplicada sobre reboco de tempo de euemte, pois sua microporosidade permite a
exsudacao por osmose, de eventual umidade daseparegpiracdo da pelicula), sem empolamento
nem afetacdo do acabamento.

A aplicacdo da tinta PVA sera feita com rolo, pingou trincha, diluida em 20% de 4gua. A
primeira demé&o servird como seladora em superfigaso porosas. As aplicacdes serdo espacadas de
3 a 6 horas, no minimo. A segunda demao sera dplara.

As ferramentas para aplicacdo serdo rolo de l&adeeiro, trincha e pincel. Os acessérios e
ferramentas, imediatamente ap6s o uso, deverdionpars com solvente recomendado pelo fabricante.

O tempo de secagem sera de 1/2 h a 2 h (ao tatpd)a 6 horas (entre demaos) e 24 horas (de

secagem final para ambientes internos).
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Durante a aplicacdo, eventuais manchas de Olagagu mofo precisam ser removidas com
detergente a base de aménia e agua a 5%, ou cueentsokspecifico. As tintas serdo rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente rewd\wathtes de usadas, evitando a sedimentacdo dos
pigmentos e componentes mais densos.

3.11.16.5 — Esmalte sintético em esquadrias de made

As portas em madeira serdo pintadas com tinta lesisiatético brilhante em duas demaos,
precedida de base niveladora com fundo sintétiscofo

Antes da aplicacéo da tinta devera ser feita lmag@eliminar pelo lixamento a seco com lixa
n° 1 e remocao do po da lixa. Em seguida, uma detedaparelhamento, aplicada com trincha, de
acabamento fosco.

Em seguida seréo aplicadas as duas demaos de tinta

3.11.16.6 — Esmalte sintético em esquadrias de ferr

As esquadrias metalicas serdo pintadas com smtalée sintético fosco em duas demaos.

Deverd ser verificada se a pintura de fundo (dedaesquadrias pelo serralheiro, na oficina,
antes da colocacéo da peca) estiver danificadaancimada, retocar toda a area afetada, bem como
todas as areas sem pintura e os pontos de sdlgdanao a mesma tinta empregada pelo serralheiro.

Efetuar, em seguida, sobre as superficies de, fl@memocao de eventuais pontos de ferrugem,
quer seja por processo mecanico (aplicacdo de &stoaco seguida de lixamento, e remocao do pé
com estopa umedecida em benzina), quer seja poegso quimico (lavagem com &acido cloridrico
diluido, agua de cal etc.).

A espessura do filme, por deméo de tinta esns#té, de no minimo 30 micrémetros.

3.11.17 — Servigos complementares

3.11.17.1 — Forro em placas de gesso:

Sera executado em placas de dimensdes 60 x 60oomtrdhos embutidos ou aparentes,
totalmente removivel, com espessura central derhiz2rB0 mm nas bordas.

Devera ser marcado em torno do perimetro da paredeel determinado para o pé direito do
forro acabado, fixando-se fios flexiveis entre agegdes paralelas, os quais servirdo de referéacia p
fixacdo das placas. E igualmente nas bases dentagfie das placas de gesso, atados aos grampos
existentes nessas placas, serdo presos fios de gedvanizado n° 18, 0s quais constituirdo ostesan
gue manterdo as placas suspensas no teto.

As placas de gesso deverao ser nivelatlabadas e encaixadas umas as outras e nadace n

exposta devera ser executado um rejuntamento csta g gesso e fios de sisal.
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O forro podera ser aplicado em diferemtiveis de modo a possibilitar instalar um sistelma
iluminacgéo indireta de acabamento estético e agehda

3.11.18 — Servicos finais

3.11.18.1 — Limpeza geral:

Toda a area construida devera ser entregue camaate limpa interna e externamente.

Todos os revestimentos cimentado, ceramico e @isg deverdo ser limpos abundante e
cuidadosamente de modo a ndo serem danificadasqadrtes da obra por estes servigos de limpeza.

3.11.19 - Locacao e nivelamento topografico:

A partir dos perfis executivos elaborados, a emugpografica da empresa executora devera
locar e nivelar as adutoras, canal, reservatéesisadas, drenos e rede de energia elétrica plagta
para o projeto, estaqueando, piqueteando e nivelamiko longitudinal de 20 em 20 metros, além das
seccOes transversais a cada 100 metros, a partimdemesma referéncia oficial (RN do IBGE ou
satélite), visando garantir a execuc¢ao do projeibechidriulico concebido.

4.0 — Planilha orgamentéria dos servigos:

O preco basico inclui o BDI, encargos sociais, $akapostos e emolumentos e esta orcado em
R$ 48.553.966,60 (Quarenta e oito milhdes, quirdeeatcinquenta e trés mil, novecentos e sessenta e
seis reais e sessenta centavos), incluindo a piiacaobra, conforme planilhas orgcamentarias
apresentadas no Anexo llI-A - Planilha Orcament@i®bra e Planilha Orgamentaria Elétrica.

A CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos ¥ale Sao Francisco e Parnaiba,
consciente das dificuldades enfrentadas pela pofwmjaviabilizara, com base no presente projeto
basico, a execucdo das obras de irrigacdo do prdjerrecas. As despesas correrdo a conta do
Programa de Trabalho 20.607.0379.12FT.0022 — Ingddo do perimetro de irrigacdo Marrecas /
Jenipapo com 1.000 ha — no Estado do Piaui, sobstiiqy da area de Revitalizacdo das bacias
Hidrograficas da CODEVASF.

5.0 - Composicao de custos unitarios.

Ver CPUs da Obra e CPUs Elétrica fornecidas negam

6.0 — Anexos.

6.1 — Plantas arquitetdnicas

6.2 — Perfis executivos.

Ver planta de situacao fornecida nos anexos.



