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1.0- INTRODUCAO:

Conforme os estudos de viabilidade, apresentado na primeira etapa
contratada, o modelo agricola nimero 01 foi o de melhor performance,
apresentando bons resultados: Econémico por gerar a maior relagéo
custo/beneficio (R$ 1,73); Social ofertando 959 empregos temporarios
por ano e Ambiental em razdo de utilizar a menor quantidade de
agrotoxicos (129 Lts/Kgs por ano). Este modelo fundamenta-se num lote
agricola de 5,0ha irrigaveis, sendo: 4,0ha para implantagéao da cultura do
caju ando precoce, consorciado com 4,0 ha de melancia até o 2° ano, e
mais 1,0 ha da cultura de feijao para semente, no primeiro semestre,
rotacionado com a cultura do piment&o, no segundo semestre.

De igual modo, nos estudos de viabilidades anteriormente concluido, a
Alternativa de engenharia n° 01 mostrou-se como a melhor opc¢ao
econdmica, social e ambiental, tendo em vista apresentar o maior Valor
Presente  Liquido (VPL=R$ 13.827.186,75), melhor relacédo
custo/beneficio (R$ 2,31), maior Taxa Interna de Retorno (16% a.a),
beneficiar diretamente 200 familias, ofertar 191.800 empregos
temporarios (DH) , exigir o menor consumo de energia elétrica
(15.468.736,50 KW) e a menor area a ser desmatada (1.328,99 HA).
Esta alternativa é constituida captacdo d’agua no Rio Piaui, a partir da
Barragem Lagoa do Peixe, interligando por canal até a Lagoa Marrecas,
onde a agua avancara por gravidade até a Estagcdo de Bombeamento
Principal (EBP-01) que pressurizara até um Reservatério Pulmao (R-01)
que por meio de um canal trapezoidal revestido conduzindo a agua por
gravidade até uma barragem em terra e neste percurso tem-se 05
(cinco) estacdes de bombeamento secundarias pressurizando a agua
até os 200 (duzentos) lotes totalizando 1.000,0 ha irrigaveis.

O estudo de viabilidade concluido anteriormente, comprova que este
Projeto de Irrigacédo, quando estiver explorando os 1.000,0ha, gerara um
fluxo de caixa anual de R$ 95.905.084,08 (noventa e cinco milhdes,
novecentos e cinco mil, oitenta e quatro reais e oito centavos), muito
superior a renda anual de R$ 716.000,00 (setecentos e doze mil reais)
gerada pela agricultura no municipio em 2005 (IBGE) e muito maior que
a movimentacdo financeira anual do municipio de R$ 14.525.888,43
(quatorze milhdes, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e
oito reais e quarenta e trés centavos), incremento a renda média anual
de R$ 822,06 (oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos) sem o
projeto de irrigacdo para uma renda média anual esperada de R$
5.427,57 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinqiienta e sete
centavos) com o projeto de irrigacdo Marrecas/Jenipapo.



2.0- OBJETIVO:
Apresentar a concepg¢ao, metodologia e dimensionamento da Infra-estrutura

de irrigacdo de uso comum e parcelar, descrevendo as especificacdes
técnicas, planilha orgamentaria e plantas das obras.

3.0- LOCALIZACAO:

O projeto Marrecas, situa-se dentro do Assentamento Marrecas
(MST/INCRA), localizado a 31,0 km ao norte da sede do municipio de Sao
Jodo do Piaui, na microrregiao do Sudeste Piauiense, distante 499 km da
capital do estado do Piaui.

4.0— CONDICOES FAVORAVEIS:

4.1- AGUA:
4.1.1 - FONTE HIDRICA PRINCIPAL: BARRAGEM JENIPAPO

Barragem do Jenipapo, concluida em 2001, que atendera o Projeto
Marrecas, fonte DNOCS:

a)Caracteristicas Gerais:

-Localizacao: Sao Joao do Piaui;

-Latitude 08°22'00¢ e Longitude 42°15'00° ;

-Area da bacia hidraulica: 2.100ha;

-Area da bacia hidrografica: 14.602,0km?;

-Capacidade maxima de armazenamento: 248.000.000,0 m*
-Volume d’agua armazenada: 230.000.000,0 m®

b)Descarga de fundo, principal fonte hidrica do Projeto Marrecas:
-Didametro da Tubulacao de Ferro : 800,0 mm;

-Extensdo 154,0m;

-Vazao da descarga regularizada: 2,56m%/s.

4.1.2-FONTE HIDRICA SECUNDARIA: BARRAGEM LAGOA DO
PEIXE:

Dados da Barragem Lagoa do Peixe, em execucédo, a jusante da
barragem Jenipapo (50km), abastecedora hidrica da tomada
d’agua do Projeto Marrecas, fonte Projeto Executivo de Norbelino
Lira de Carvalho:

a)Caracteristicas Gerais:

-Localizag&do: Assentamento Marrecas, municipio de S&o Joao do
Piaui;



-Latitude 08°22°00° e Longitude 42°15°00° ;
-Altura maxima da parede: 6,90m
-Comprimento total da parede: 1.082,0m
-Comprimento do vertedor: 560,0m

-Cota do coroamento: 12,80m

b)Caracteristicas hidraulicas:

-Area da bacia hidraulica: 182,94ha;

-Area da bacia hidrografica: 18.100kmz;
-Capacidade de armazenamento: 2.600.000,0 m
-Linha de fundo para cheia de projeto: 14,3km
-Linha de fundo para nivel estético: 11,5km
-Lamina maxima no vertedor: 1,30m

-Cota da soleira do vertedor: 10,70m:;

-Cota do NA estatico: 10,70m;

-Cota do NA dinamico: 12,0m

3

4.2-TOPOGRAFIA:

Nos 10.000,0ha do Assentamento Marrecas (MST/INCRA), a
empresa PLANACON realizou os estudos planialtimétricos em
2.080,0ha a partir da Barragem Lagoa do Peixe (tomada d’agua do
projeto) até o limite do Assentamento, dos quais foram classificados
1.309,9963,0ha com topografia favoravel a irrigagdo (excluindo as
areas de depressoes, talvegues naturais e de declividade elevada
para a irrigagao).

4.3-PEDOLOGIA:

Dos estudos pedoldgicos em 2.080 ha, no Assentamento Marrecas,
disponiveis na CODEVASF, a empresa PLANACON classificou
1.732,8853ha aptos & agricultura irrigada, do tipo Latossolos e
Argissolos.

4.4-CLIMA:

O clima no Assentamento Marrecas, no municipio de Sdo Joao do
Piaui, Estado do Piaui, no Nordeste Brasileiro, de acordo com a
classificacdo de Koeppen é do tipo Bsh, isto €, clima Semi-Arido,
caracterizado por escassez de chuvas e grande irregularidade em
sua distribuicdo, ocorrendo de novembro a abril; forte insolagéo;
indices elevados de evaporagao umidade relativa do ar, normalmente
baixa, e temperaturas médias elevadas, conforme registros do banco
de dados da EMBRAPA MEIO NORTE, a seguir:



COMPONENTE CLIMATOLOGICA QUANTIDADE /
UNIDADE
Evaporacao média anual 3500 — 4000 mm / ano
Evapotranspiragdo de Referéncia média| 1700 — 1850 mm/ano
anual
Precipitagdo pluviométrica total anual 600 — 800 mm / ano
Insolag&o anual 2800 - 2900 horas / ano
Umidade Relativa do Ar média anual 55 -60 %/ ano
Temperatura Minima anual 20—-22°C/ano
Temperatura Média anual 26 —28°C/ano
Temperatura Maxima anual 32-34°C/ano

4.5-INFRA-ESTRUTURA DISPONIVEL NO ASSENTAMENTO
MARRECAS:
O Assentamento Marrecas com 10.504ha, dispée de agrovilas com
227 familias, 11 pogos tubulares, 22km de rede de energia, 25km de
estradas, sistema de telefonia com 04 orelhdes publicos, uma
unidade escolar com ensino fundamental e médio, uma igreja
catodlica, um templo religioso, uma casa de remédio caseiros, trés
forrageiras para animais, além dos recentes investimentos da
CODEVASEF, controle da vazao do poco jorrante, implantacdo 59ha
com fruticultura irrigada, abastecimento d’agua em 06 (seis)
comunidades, oito bebedouros para animais, sete chafariz, um
balneario, uma lavanderia de roupas comunitaria com dez pias, um
galpdo para producdo, dois apriscos SUSPensos para caprinos e
moveis/utensilios para o escritério da APIM — Associacdo dos
Produtores Irrigantes de Marrecas.

5.0- CONCEPCAO, BALANCO HIDRICO E DIMENSIONAMENTO DA
ALTERNATIVA DE ENGENHARIA SELECIONADA NO ESTUDO DE
VIABILIDADE:

5.1 — CONCEPCAO DA ALTERNATIVA:

A alternativa 01 eleita pelos os estudos de viabilidade ¢é
caracterizada pela tomada d’agua na Barragem Lagoa do Peixe no
rio Piaui, abastecendo por gravidade uma canal interligando o rio a
Lagoa Marrecas e desta, por gravidade a agua avanca até uma
estacdo de bombeamento principal (EBP-01) que pressurizara a
agua até um reservatério pulmao (R-1) distribuindo para um canal
que por gravidade abastecera uma barragem de terra (Reservatério
d’agua), onde durante este percurso tem-se 05 (cinco) estacdes de
bombeamento secundarias para pressurizar agua até os lotes. O
Projeto Marrecas-Jenipao foi concebido para 1.000,0ha irrigaveis,
sendo 200lotes com 5,0ha utilizando o sistema de irrigagdo por
micro-asperséo, para implantagédo de 4,0ha com fruticultura e 1,0ha
com culturas temporarias ou anuais.



5.2 — BALANCO HIDRICO:

A alternativa foi dimensionados a partir de um balan¢o hidrico (fonte
dados climatolégicos -
matematicos a seguir: )
5.2.1-DEMANDA HIDRICA DA CULTURA DO CAJU ANAO PRECOCE

EMBRAPA MEIO NORTE)

e modelos

Area planejada para a cultura 800,00 hectare
Coeficiente cultivo (Kc) 0,80 Admensional
Coeficiente relativo (Kr) 0,70 Admensional
Eficiéncia de distribuicao (Efd) 85,00 %
Eficiéncia de aplicacao (Efa) 90,00 %
N? de hora de operacao (Nop) 12,00 horas

Evapo

transpira ~
o caoda |Demanda| Volume | Volume bruto vaziio \SE?:
de ETP cultura brutzfl bruto por total da bruta por | total da
Més no ano | dias | (mm/ ou por dia hectare cultura hectare |cultura no
no | més) demanda ETRc mensal mensal total Qb/ha més
més liquida bruta Vbmés/ha | Vbués total (m¥/s) Qbtotal
diaria (mm/dia) | (m3més) (m3/més) 3
ETRc (m?/s)
(mm/dia)
JANEIRO 31| 137,5 2,48 3,25 1006,54 805.228,76 | 0,000752 0,60128
FEVEREIRO 28| 112,5 2,25 2,94 823,53 658.823,53 | 0,000681 0,54466
MARCO 31] 112,5 2,03 2,66 823,53 658.823,53 | 0,000615 0,49195
ABRIL 30| 112,5 2,10 2,75 823,53 658.823,53 | 0,000635 0,50835
MAIO 31] 125,0 2,26 2,95 915,03 732.026,14| 0,000683 0,54661
JUNHO 30| 137,5 2,57 3,36 1006,54 805.228,76 | 0,000777 0,62132
JULHO 31| 137,5 2,48 3,25 1006,54 805.228,76 | 0,000752 0,60128
AGOSTO 31| 162,5 2,94 3,84 1189,54 951.633,99 | 0,000888 0,71060
SETEMBRO 30| 187,5 3,50 4,58 1372,55| 1.098.039,22| 0,001059 0,84725
OUTUBRO 31| 187,5 3,39 4,43 1372,55| 1.098.039,22| 0,001025 0,81992
NOVEMBRO 30| 162,5 3,03 3,97 1189,54 951.633,99 | 0,000918 0,73429
DEZEMBRO 31] 137,5 2,48 3,25 1006,54 805.228,76 | 0,000752 0,60128
TOTAL
ANUAL | 10.028.758,17 | 0,001059 0,84725

ETRc = (ETP/N® dias no més)* Kc*Kr
ETRc bruta= ETRc / (Efd * Efa)
Vbmés/ha = (ETRc bruta /1000)*10000 * N dias no més

Vbmés total = Vbmés/ha * area da cultura
Qb/ha = (ETRc bruta /1000)*10000 / N° de horas de operagao (Nop)

Qbtotal = Qb/h& * area da cultura, més de maior demanda (setembro)




5.2.2-DEMANDA HIDRICA DAS CULTURAS ANUAIS (FEIJAO SEMENTE)

Culturas Anuais

Area planejada para cultura 200,0 hectare
Coeficiente cultivo (Kc) 1,00 admensional
Coeficiente relativo (Kr) 1,00 admensional
Eficiéncia de distribuicao (Efd) 85,00 %
Eficiéncia de aplicagédo (Efa) 90,00 %
N? de hora de operacéo (Nop) 12,00 horas
Evapo
Transpi ~
0 racdo da | Demanda | Volume Volume vazéo Y;'ﬁ?:
de ETP cultura bruta bruto por | bruto total | bruta por total da
Més no ano | dias | (mm/ ou por dia hectare da cultura hectare cultura
N demand ETRc mensal mensal por dia
no | més L R ~ - mensal
A a liquida bruta Vbmés Vbués Qbdia
meés L . - A . Qbtotal
diaria (mm/dia | (m3més) (m3/més) m3/s/dia 3
ETRc (m?/s)
mm/dia
JANEIRO 31| 137,5 4,44 5,80 1797,39| 359.477,12| 0,001342| 0,26843
FEVEREIRO 28| 112,5 4,02 5,25 1470,59| 294.117,65| 0,001216| 0,24315
MARCO 31| 112,5 3,63 4,74 1470,59| 294.117,65| 0,001098| 0,21962
ABRIL 30| 112,5 3,75 4,90 1470,59| 294.117,65| 0,001135| 0,22694
MAIO 31| 125,0 4,03 5,27 1633,99| 326.797,39| 0,001220| 0,24402
JUNHO 30| 137,5 4,58 5,99 1797,39| 359.477,12| 0,001387| 0,27737
JULHO 31| 137,5 4,44 5,80 1797,39| 359.477,12| 0,001342| 0,26843
AGOSTO 31| 162,5 5,24 6,85 2124,18| 424.836,60| 0,001586| 0,31723
SETEMBRO 30| 187,5 6,25 8,17 2450,98| 490.196,08| 0,001891 0,37824
OUTUBRO 31| 187,5 6,05 7,91 2450,98| 490.196,08| 0,001830| 0,36604
NOVEMBRO 30| 162,5 5,42 7,08 2124,18| 424.836,60| 0,001639| 0,32781
DEZEMBRO 31| 137,5 4,44 5,80 1797,39| 359.477,12| 0,001342| 0,26843
TOTAL
ANUAL | 4.477.124,18| 0,001891 0,37824

ETRc = (ETP/N® dias no més)* Kc*Kr

ETRc bruta= ETRc / (Efd * Efa)

Vbmés/ha = (ETRc bruta /1000)*10000 * N dias no més

Vbmés total = Vbmés/ha * area da cultura
Qb/ha = (ETRc bruta /1000)*10000 / N° de horas de operagao (Nop)

Qbtotal = Qb/ha * &rea da cultura, més de maior demanda (setembro)




5.2.3-DEMANDA HIDRICA TOTAL DO PROJETO DE 1.000HA COM MICROASPERSAQ

NECESSIDADE HIDRICA

NECESSIDADE

PARA 800HA DA HIDRICA DPARA NECESSIDADE HIiDRICA
CULTURA DO CAJU 200HA DAS TOTAL DO PROJETO DE
ANAO PRECOCE CULTURAS ANUAIS 1.000HA HECTARE
Vazao Vazao =
A Volume bruto | bruta | R | bruta | VOMERDNMC | IEES
Més no ano | total da cultura | total da da cultura total da mensal do mensal do
mensal cultura cultura . .
~ mensal projeto projeto
Vbués mensal ~ mensal A
A Vbués Vbués Qbtotal
(m3¥meés) Qbtotal (m3/més) Qbtotal (m3més) (m3/s)
(m?/s) (m?3/s)
(1)
@) (3) @ M+@ | (@+@
JANEIRO 805.228,76 0,60128 359.477,12| 0,26843 1164705,88 0,86970
FEVEREIRO 658.823,53 0,54466 294.117,65| 0,24315 952941,18 0,78782
MARCO 658.823,53 0,49195 294.117,65| 0,21962 952941,18 0,71157
ABRIL 658.823,53 0,50835 294.117,65| 0,22694 952941,18 0,73529
MAIO 732.026,14 0,54661 326.797,39 | 0,24402 1058823,53 0,79064
JUNHO 805.228,76 0,62132 359.477,12| 0,27737 1164705,88 0,89869
JULHO 805.228,76 0,60128 359.477,12| 0,26843 1164705,88 0,86970
AGOSTO 951.633,99 0,71060 424.836,60 | 0,31723 1376470,59 1,02783
SETEMBRO 1.098.039,22 0,84725 490.196,08 | 0,37824 1588235,29 1,22549
OUTUBRO 1.098.039,22 0,81992 490.196,08 | 0,36604 1588235,29 1,18596
NOVEMBRO 951.633,99 0,73429 424.836,60| 0,32781 1376470,59 1,06209
DEZEMBRO 805.228,76 0,60128 359.477,12| 0,26843 1164705,88 0,86970
TOTAL
ANUAL 10.028.758,17 0,84725|4.477.124,18 | 0,37824| 14.505.882,35 1,22549




5.2.4-BALANCO HIDRICO DO VOLUME ARMAZENADO NA BARRAGEM

JENIPAPO (OFERTA E DEMANDA)

OFERTA OU DISPONIBILIDADE
D'AGUA:

230.000.000,0

Volume de agua armazenada ma barragem Jenipapo, com
base no banco de dados do DNOCS :

230.000.000,0

DEMANDA OU NECESSIDADE D'AGUA PARA
PROJETOS - TOTAL

121.589.500,4

Volume de agua evaporado em um ano (bacia hidraulica
de 2.100ha e um evaporagao média de 3.750mm/ano) =
2.100ha x 10000m* x 3,75m

78.750.000,0

Volume de agua anual necessario ao projeto de irrigacao
de 1.000ha no Marrecas/Jenipapo - memoria sub-item
5.2.3

14.505.882,35

Volume de agua necessario para abastecimento humano
de Sao Joado em 01 (um) ano (populacdo em 2025) -
memoéria de céalculo na letra a) do sub-item 5.2.4

5.109.562,00

Volume de agua anual disponibilizado para os agricultores
na margem ribeirinha ( barragem Jenipapo a Lagoa
Marrecas, considerando no maximo 954,72 ha a ser
irrigado no trecho citado, com base demanda do sub-item
5.2.3:

13.849.056,00

Volume das Perdas d'agua (evaporacdo) em um ano, no
deslocamento da agua da barragem Jenipapo a Lagoa do

Peixe - 50.000m x 50m x 3,75m 9.375.000,00
SALDO OU RESERVAL ANUAL, NA BARRAGEM
JENIPAPO, APOS USO 108.410.499,6
PERCENTUAL DA RESERVA ANUAL, NA BARRAGEM
JENIPAPO, APOS USO 47,13

%

a)Calculo do volume necessario para abastecimento humano de Sao Joao

do Piaui

N® de Habitantes de Sao Joao do PI
projetada para 2025 (fonte ANA) 69.994.,0

Cota de agua por habitantes (demanda
per capita/dia) 0,20

Volume de agua para abastecimento
humano em 01(um) ano 5.109.562,0

(Populacao em
2000 =17.670-
IBGE)

m®/dia

m®/ano



5.2.5-BALANCO HIDRICO DA VAZAO DE DESCARGA (OFERTA) NA
BARRAGEM JENIPAPO E A DEMANDA DE PROJETO

OFERTA D'AGUA: Vazao de descarga na barragem

Jenipapo, fonte DNOCS : 2,56
DEMANDA D'AGUA NOS PROJETOS DE IRRIGACAO E
ABASTECIMETO D'AGUA 2,56
Vazao requerida pelo Projeto Marrecas/Jenipapo de

1.000ha: 1,23
Vazao necessdria para abastecimento da cidade de Sao

Jodo em 2025 0,16
Vazao disponivel para agricultores ribeirinhos irrigarem

954,72ha, no percurso Barragem Jenipapo a Barragem

Lagoa do Peixe (Marrecas) : 1,17

a)Calculo da vazao requerida para abastecimento humano de Sao

Joao do Piaui

N? de Habitantes a ser abastecido

com agua em 2025 69.994,0
Demanda por habitantes (demanda per

capita/dia) 0,0000023
Demanda total da populagédo de Sao

Jodo em 2025 (ANA) 0,16

(Populagao em
2000 =17.670 -
IBGE)



5.3- MODELOS MATEMATICOS UITILIZADOS NO
DIMENSIONAMENTO DA ALTERNATIVA DE ENGENHARIA
(ADUTORAS, MOTO-BOMBA, CANAIS E RESERVATORIOS):

a) Adutora por gravidade:

Em conformidade com a equacéao de Manning, considerando uma
reserva técnica de 20% da segéo:

@ =[(Q*n) / (0,284*1°°) 1°°7° sendo:

@ = Diametro da tubulacdo em m;

Q = Vazao da adutora em m?/s;

n = Coeficiente de rugosidade de Manning = 0,016;
| = Declividade da adutora em m/m.

b) Adutora pressurizada:
A partir da equagéo de Hazen-Williams, tem-se:

J — 6,81*[V1’852 / (C1,852 * @1,167) -| Equagéo (1)

2 =1Q%%®/(0,615*C>¥*J%2%) 1  Equacio (2)

J - {4,18815*[(V1’852 ) / (C1,852 * @1,167) -| }1,257862 Equagéo (3)

Onde:

J = Perda de carga na tubulagcédo para uma Unica saida (m/m);
V = Velocidade em m/s;

C = Coeficiente de Hazen-Williams = adotado 145

Q = Vazao na tubulacdo em m?/s;

F=[1/(m+1)] + [ 1/ (2*N) ] + [ (m-1)*° / (6*N® ] Equagado (4)
Christiansen, J. E.

Onde:

F = Fator multiplicador de perda de carga em tubulacdo com
multiplas saidas;

m = Expoente da Velocidade = 1,852;

N = N¢ de saidas na adutora.

Logo a Perda de carga em tubulacao com multiplas saidas é J * F

= (m)
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¢) Conjunto Moto- bomba:

-Altura manomeétrica para rede com pressurizacao no lote =
Hman

Desnivel de succao (m);

Desnivel de elevacao (recalque) = cota maior — cota menor (m);
Pressao de servico no lote 40,0m;

Perda de carga na tubulacdo com multiplas saidas (m);

Perdas de cargas localizadas (5%)

Altura manomeétrica = Desnivel de succao + desnivel de recalque
ou elevacgao:

Somatédrio acima = altura monométrica da eletro bomba

-Calculo da potencia no eixo da bomba:

HP = (Q) * Hman) / Rendimento  Equacao (5)

Considerando 1 HP = 75 Kg.m/s e 1m3 H,O = 1.000 kg, tem-se,
Potencia no eixo da bomba = [ (Q * 1000) * Hman ] / [ 75 *
(Rend/100) ]

Sendo:

Poténcia = HP ou CV;

Q = Vazédo (m?/s);

Hman = Altura Manométrica (m);

Rend = Rendimento do eixo da bomba (%) = adotado = 60%

-Calculo da potencia no eixo do motor:

Potencia eixo do motor = Potencia eixo da bomba / (Rendimento
do motor/100)
Considerado Rendimento no eixo do motor = 85%

d)Reservatorios de armazenamento d’agua:
Foram concebidos para uma reserva d’agua de 2,0 (dois) dias,
com construcao civil em corte de 2,0m de profundidade e parede
em aterro de 1,0m de altura com talude 1,5:1 (H:V), revestido
com manta asfaltica de 3mm e sobre esta um camada de
concreto simples de 5¢cm.

e)Canal de distribuicao d’agua:
Foram concebidos em secgéo trapezoidal no talude 1,5:1 (H:V)
com base menor de 0,80m, revestido com manta asfaltica de
3mm e sobre esta um camada de concreto simples de 5¢cm e,
dimensionado hidraulicamente, a partir da equacao de Manning,
considerando como secao 6tima aquela mais se aproxime da
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forma semi-circulo e um bordo livre de 0,20m, de acordo com 0s
formularios a seguir:

Q= (1/n) *R?® *°° Equacao (5)
sendo:

Q = Vazao da adutora em m3/s;

n = Coeficiente de rugosidade de Manning;
R= Raio Hidrulico = A/P;

A= Area ou secao do canal em m?;

P= Perimetro do canal em m;

| = Declividade do canal em m/m.

Onde:
A = (b*h)+ (h? *2) Equacao (6)
P = b+ 2*h *[1+(z?)] Equacao (7)

b= base menor do canal = adotado = 0,80m

z= talude do canal = adotado = 1,5

h= altura d’agua em m e variavel de acordo com a vazao e
declividade
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS:

6.1 - CANTEIRO DE OBRA, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO:

Compreende a mobilizacdo de pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais, construcdes civis, caminhos de acesso e todas as despesas
decorrentes da construcao do canteiro de obra da empreiteira necessario a
construgdo do projeto. O projeto do canteiro do canteiro de obra, devera ser
submetido a contratante para aprovacao e autorizagdo da construcao.

Entende-se como o0 minimo necessario o seguinte: A construcao
de escritorio, armazém, depdésito, almoxarifado, cantina, terraplenagem e
limpeza das areas necessarias a: entrada de servigo, porteira, cercas,
tapumes, redes de energia elétrica, telefénica, de agua potavel, de esgotos
sanitarios e pluviais, instalacbes para fabricacdo, producédo, exploracao,
ensaios, testes de materiais, produtos , equipamentos e, inclusive, escritorio de
apoio a fiscalizacdo com sistema de telefonia rural.

Despesas com consumo de energia elétrica, agua, disposicao de
esgotos, impulsos telefénicos, taxas e emolumentos decorrentes de quaisquer
despesas exigiveis por legislacdo municipal, estadual ou federal e relativa a
implantacdo da obra e do canteiro de obra.

Fornecimento de equipamentos necessarios a operagdes do canteiro.

Fornecimento de materiais de consumo, moveis e utensilios para
atendimento as atividades que se desenvolverdo no canteiro de obras.

Despesas com manutencdo geral, vigilancia, limpeza e protecao
contra incéndios ao longo de todo o periodo das obras.

A infra-estrutura civil, elétrica e telefonia, ndo sera desmobilizada,
ficara incorporado ao patriménio do projeto construido.

Na conclusdo dos servicos a empreiteira devera desmobilizar
maquinas, equipamentos e pessoal utilizado a obra, entregando o canteiro de

obra em em excelente estado de conservagéo.

6.2 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DA OBRA:
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Fornecimento e instalacdo de uma placa em chapa de zinco n°® 24, nas
medidas de 2,5m de altura por 4,0m de largura, que devera ser instalada em
local estabelecido pela fiscalizagdo, fixando-a em 04 (quatro) cavaletes de
linha de madeira 7x14cm, com fundacdo igual ou superior a 1,0m de
profundidade, de forma que a parte inferior da placa esteja numa altura
superior a 1,80m do terreno natural, com contetdo de acordo com o modelo do

Governo Federal.

6.3 - PREPARO DO SOLO DA AREA DO PROJETO:

Utilizando trator de esteira com potencia igual ou superior a 140CV, com
auxilio de corrente de aco, sera derrubada a vegetacao (arvores e arbustes)
enleirando os restos vegetativos para posterior queima, os troncos de arvores
nao extraidos nesta operagcdo, deverdo ser arrancados manualmente. Em
seguida, com trator agricola de pneu com potencia superior a 100CV e uma
grade aradora de controle hidraulico, sera revirada a terra, cortando os restos
de raizes e expondo-as na superficie, para coleta manual e transporte para
fora da area para queima localizada.

Apébs a area livre de vegetacao e raizes devera ser aplicado o calcario
dolomitico, por meio de trator de pneu com potencial superior a 50CV acoplado
ao equipamento distribuir de fertilizantes na dosagem de 200gramas por metro
quadrado de superficie do solo e em seguida incorpora-lo com trator agricola
de pneu com potencia superior a 100CV e uma grade aradora de controle
hidraulico.

6.4 — REDE DE ADUCAO DO PROJETO:
Compreende o fornecimento e instalacdo de bombas, tubos, painel
elétrico, escavacgao, aterro e obras e obras civis constituindo a infra-estrutura

de uso comum correspondente a rede de aducgdo, conforme detalhamento a

sequir:
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6.4.1 —- CONJUNTOS MOTO-BOMBA:

6.4.1.1-CARACTERISTICAS GERAIS:

Fornecimento de conjuntos moto-bomba Anfibios (Submersivel) e
respectivos componentes, para captacao ou recalgue de agua bruta.

Quando o fabricante ndo tiver condicdes de atender aos detalhes das
especificacoes devido as técnicas diferentes de fabricacdo, 0 mesmo devera
descrever completamente os aspectos que estdo em desacordo com essas
especificacdes. Assim como, as alteragdes na concepc¢ao, julgadas convenientes
pelo fabricante, deverdo ser explicitamente acusadas na proposta técnica e
justificadas suas vantagens em confronto com as especificacdes exigidas,
estando a aceitacao sujeita a analise da contratante.

O material cotado devera conter o0 padrao minimo de qualidade aceitavel
pela contratante, sendo obrigatério ao fabricante, indicar materiais equivalentes
ou superiores aos especificados.

Os parametros de eficiéncia (vazao, altura manométrica, rendimento da
bomba e fator de poténcia) reais de ensaio de cada conjunto deverado ser
levantados em testes de bancada, utilizando-se instrumentacdo e equipamentos
devidamente aferidos. As referidas afericbes deverdo ser atestadas por
certificados atualizados emitidos pelo INMETRO ou Laboratérios de Metrologia
Aplicada reconhecidos nacionalmente ou ainda, por instituicbes particulares desde que
aprovado pela Unidade requisitante.

Os testes e ensaios de desempenho deverdo ser executados conforme
estabelecidos nestas Disposicoes Técnicas Gerais.

O fabricante devera efetuar as necessarias alteracoes e os testes serao
repetidos até que o equipamento atenda ao especificado, sem qualquer énus para a
contratante.

Cada conjunto moto-bomba devera ser fornecido completo, isto €, com
bomba e motor elétrico montados, juntamente com crivo para instalacao direta na
captacgao.

O conjunto devera ser projetado para trabalhar dentro ou fora d’agua e
em varios graus de inclinacao, bem como também trabalhar em linha.

A carcaca devera ser provida de parafusos com olhal, orelhas de

suspensao ou equivalente apropriado.
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Na carcaga devera haver uma flecha indicando o sentido de rotagéo do rotor.

Parafusos, porcas e arruelas que ficam em contato com a agua deverao ser
de acgo inox.

O Selo mecanico devera proporcionar perfeita estanqueidade entre o motor
e a bomba, sendo construido com material de alta dureza.

O comando sera a distancia, devendo o motor ser adequado ao tipo
de partida especificado nas Disposicdes Técnicas Especificas.

O motor devera estar equipado com dispositivo protetor contra
sobrecarga de temperatura.

O rotor devera ser estatica e dinamicamente balanceado.

As bombas e os motores deverdao ser providos de plaquetas de
identificacdo, conforme a NBR 7094, de aco inoxidavel, contendo todos os
dados basicos das condi¢cdes de servico.

Os motores elétricos deverao atender as Normas NBR 7034, NBR
7094, NBR 6146, NBR 8441 e NBR 5432 e possuirem atestado de

garantia.

6.4.1.2-GARANTIA E CONTROLE DA QUALIDADE:

Cada proponente devera elaborar um programa simplificado da garantia e
controle da qualidade, de forma a assegurar que o fornecimento do conjunto esteja
de acordo com as condi¢cdes técnicas aqui estabelecidas.

O PCQ devera ser incluido na proposta técnica, quando da apresentacao
da mesma, para apreciacdo e/ou complementacdo, sendo que deverdo ser
informados os seguintes dados:

6.4.1.2.1. No recebimento de materiais e componentes para

equipamentos descrever como € realizada a inspegao dos
mesmos e em que Norma é baseada;

6.4.1.2.2. Caso algum dos materiais e/ou componentes € considerado

"ndo-conforme”, de que forma é realizado o retrabalho ou a
recusa dos mesmos;

6.4.1.2.3. Em ambos 0s casos acima, descrever como a empresa

atua junto aos seus fornecedores;
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6.4.1.2.4. Descrever resumidamente o CQ da fundicdo e usinagem,
apresentando os critérios de aprovacao e rejeicao;

6.4.1.2.5. Descrever de forma sucinta, como é realizado o CQ durante
todo o processo de montagem dos conjuntos moto-bombas;

6.4.1.2.6. Descrever o processo de auditagem interna sobre os produtos
produzidos, incluindo a abrangéncia, responsabilidade e
procedimentos da auditagem;

6.4.1.2.7. Caso nao exista na empresa o processo de auditagem interna,
justificar as razées da nao-existéncia e informar qual a previsao
para implantacao;

6.4.1.2.8. Quanto aos instrumentos, padrées e equipamentos de calibracao
e afericdo, informar a data da ultima afericdo, a periodicidade e
0s 0rgaos que realizam as afericbes dos instrumentos e
equipamentos:
a) Mandmetro de trabalho ou manémetro padrao;
b) Manémetros de afericao;
¢) Medidor de vazao (informar o tipo);
d
e

) Amperimetro;

) Voltimetro;

f) Watimetro;

g) Medidor de Cos;

h) Megger;

i) Equipamento para o teste de tens&o aplicada do motor;
)

j) Ponte de Wheatstone.

6.4.1.2.9. Por fim, informar quais os outros testes e ensaios realizados
internamente, excetuando-se aqueles constantes desta
especificacao, tais como:
e Ensaio de balanceamento;
¢ Teste de aderéncia e espessura da pelicula de tinta;

e Analise quimica de materiais;

Quanto aos ensaios acima, informar para cada um deles, se sao

realizados por amostragem ou individualmente em cada produto.
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No caso da néo inclusdo do PCQ na proposta técnica constando as
informagdes retro solicitadas, a proponente estara automaticamente

desqualificada.

6.4.1.3-INSPECAO, ENSAIOS E TESTES TESTEMUNHADOS

A Inspecao devera ser realizada pela contratante ou representante por ela
designada.

A contrantante ou a representante por ela credenciada, se reserva o direito
de inspecionar as instalacdes de testes do fabricante para a verificacdo das
condi¢bes das mesmas.

Caso estas instalacbes nao permitam a execucdo dos testes, o
fabricante devera providenciar a realizagdo dos mesmos em laboratorio de
renome, aprovado pela contratante. Nesta condig&o, o fabricante deverd indicar
na ocasiao da proposta, o laboratério que efetuara os testes bem como uma
declaracao do mesmo que esta apto a executa-los, dentro do prazo de entrega
indicado na proposta.

Se durante os testes, determinado conjunto ndo atender aos requisitos
especificados e propostos, o fabricante devera efetuar as necessarias alteracdes e os
testes serao repetidos até que o equipamento atenda ao especificado, sem qualquer
Onus para a contratante.

A Inspecéo deverd ser avisada com uma antecedéncia minima de 05 (cinco)
dias Uteis da data marcada para a realizacao dos testes.

O preco para a realizagdo dos testes devera estar incluso no preco do
conjunto.

Antes da execucdo de cada teste solicitado nesta especificacdo, a
proponente devera obrigatoriamente apresentar a Inspecdo, os certificados de
afericdo dos instrumentos e ou equipamentos que serdo utilizados no teste a
realizar.

A Inspecdo devera conferir se as datas das Ultimas afericbes dos
instrumentos e ou equipamentos estdo dentro das respectivas periodicidades
apresentadas na proposta técnica.

Caso a data da ultima afericdo de algum instrumento e ou equipamento
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nao esteja dentro da periodicidade apresentada, ou seja, fora da validade, o teste

nao sera realizado até que seja providenciado um novo certificado de afericao.

a)TESTE HIDROSTATICO

A bomba deverd ser submetida a testes hidrostaticos de 1,5 vezes a
pressdo de SHUT-OFF ou de 2,0 vezes a pressao de trabalho, durante pelo
menos 05 (cinco) minutos.

O teste hidrostatico devera ser realizado sem a pintura de fundo.

b)TESTE DE PERFORMANCE:

Deverdao ser levantados 06 (seis) pontos da curva sendo um o de
SHUT-OFF, outro o de trabalho e os demais, dois abaixo e dois acima do ponto
de operacgao especificado, sendo que a Norma a ser seguida sera a Hidraulic
Institute.

Durante este teste, os seguintes itens deverao ser levantados:

e Vazao e Presséo;
e Corrente (amperagem) e tensao;
e Poténcia (consumo em Watts);
¢ Rendimento da bomba e do conjunto no ponto de trabalho.
Com base nesses itens, deverao ser elaboradas as seguintes curvas: Q

x Hm, curva de poténcia (saida) e curva de rendimento da bomba.

c) TESTE DO MOTOR:
O motor devera ser submetido aos seguintes ensaios:

o Alta tensdo - o motor devera ser submetido a duas vezes a tenséo
de trabalho mais 1.000 V durante um minuto, com um minimo de
1.500 V, ap6s o conjunto ficar imerso em agua durante 24 horas;

o Resisténcia de isolacdo com tensao de 1.000 V (CC);

o Resisténcia 6hmica entre os enrolamentos;

o Ensaio em vazio, onde serdao determinados:

o Corrente de partida;

o Corrente com rotor bloqueado;

o Poténcia absorvida;

o Cos na partida.
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o Deverao ser ainda obtidos, o rendimento do motor a plena carga e

a corrente nominal de partida a tensdo nominal.

d) PINTURA:

As bombas deverdo receber pintura de protecdo anticorrosiva e de
acabamento, interna e externamente, adequada as condigcbes de operacao,
sendo que a especificacao devera constar da proposta técnica.

e) EMBALAGEM:

Os equipamentos deverdo ser embalados em engradados de madeira,
protegidos contra impactos.

Os equipamentos deverdao ser fornecidos completamente montados,
sendo que suas partes internas e externas sujeitas a oxidacao, devem ser
protegidas por 6leo anticorrosivo atoxico, flanges cegos de madeira devem
fechar completamente os locais de sucgédo e recalque, além de tampdes ou

plugs nas conexdes.

f) TRANSPORTE:

Os equipamentos e implementos deverao ser devidamente embalados e
transportados horizontalmente, devendo ser depositado ao canteiro de obra da
contratada.

g) TERMO DE GARANTIA:
Juntamente com a proposta, o fornecedor devera apresentar o Termo

de Garantia para os equipamentos ofertados, abrangendo um periodo minimo de
12 meses a partir da data de entrega.
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6.4.1.4- INFORMACOES TECNICAS A SEREM FORNECIDAS:

O fabricante devera apresentar na proposta técnica, as seguintes curvas

caracteristicas e informacgdes:

a)
b)

Curva : vazao (Q) x altura manométrica (Hm);

Rendimento da bomba e do conjunto em funcdo de Q, Hm e
eventualmente do numero de estagios;

Curva de poténcia consumida pela bomba;

Curva do NPSH;

Diametros dos rotores maximo, minimo e projetado;

Vazbes minima e maxima para a curva do rotor projetado;

Numero de estagios de cada bomba (se necessario);

Tipo do rotor escolhido;

Rendimento da bomba, do motor e do conjunto no ponto de
trabalho especificado;

Folha de dados do motor contendo todas as informacdes
necessarias a analise técnica;

Lista de materiais empregados na construcdo dos principais
componentes da bomba;

Dimensdes e peso de cada conjunto;

Cronograma de fabricagdo, indicando todas as fases de
fornecimento, incluindo inspec¢des e testes;

Lista de divergéncias com esta especificacdo, ressaltando os
pontos em desacordo com o solicitado, com a declaragao explicita
da total conformidade dos demais itens em relagdo a esta
especificacao;

Catalogos, desenhos e manuais que auxiliem o perfeito
entendimento dos equipamentos, sendo que deverdao ser
fornecidos em portugués.

Outras informacdes e documentos a critério da proponente.
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6.4.1.5- CARACTERISTICAS TECNICAS DE PROJETO DO MOTO-BOMBA:
Conforme detalhado na planilha orcamentaria para cada estacdo de
bombeamento, deverdo ser fornecidos e instalados conjuntos de moto-bombas
com vazoes variando de 133,2m%h a 632,57m?h, altura monométrica de 58,0
m.c.a até 100,0 m.c.a e potencia requerida de 60CV até 300CV, com cabo

elétrica submerso, chave de partida compensadora e na tensdo de 220V.

6.4.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBOS:

Conforme detalhado das dimensdes descritas na planilha orgamentaria
para cada estacdo de bombeamento, os tubos serdo fornecidos nos diametros
nominal variando de 100 mm (cem milimetros) a 1.000 mm (mil milimetros),
Pressdo Nominal oscilando de 6,0 kg/cm2 (PN 60) até 10 kg/cm? (PN 100), de
acordo com caracteristica do projeto de cada quadra hidraulica:

6.4.2.1 - COMPOSICAO DO MATERIAL DOS TUBOS:

a) TUBO DE FERRO FUNDIDO: As condicoes fundamentais para
os tubos e conexdes de Ferro Fundido é que estes deverao ser
revestidos internamente por uma camada de argamassa de
cimento aplicada por centrifugacdo e externamente por uma
pintura betuminosa anticorrosiva, de cor preta, aplicada por
imersao ou aspersdo. No preco unitario proposto deve estar
incluso além do transporte e descarga até o local de aplicacao,
impostos e outros, o fornecimento dos anéis e material lubrificante

em quantidades suficientes para a montagem dos tubos.

b) TUBO ACO CARBONO PB/JE: Conforme norma ANSI-B-
36.10, em acgo carbono com costura longitudinal, produzidos e
inspecionados de acordo com a norma AWWA-C-200, manual
AWWA-M-aa e ABNT-NBR-N? 9914, fornecidos em pecas de 6,0
metros de comprimento, com tolerancia de +0,3 metros e —0,2
metros, com ponta e bolsa e anel de borracha, conforme norma
AWWA-C-200-80, revestido internamente com Cement Mortar,
conforme norma AWWA-C-205 e externamente conforme
norma AWWA-C-203, Coaltar Enamel. No preco unitario
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proposto, deve estar incluso além do transporte e descarga até o
local de aplicacao, impostos e outros, o fornecimento dos anéis e
material lubrificante em quantidades suficientes para a montagem

dos tubos.

c) TUBO DE ACO CARBONO SOLDADO: As tubulagcbes serao
fabricadas em aco carbono para a pressao ja descrita,
entendendo-se por didmetro nominal aos didmetros internos de
500 e 600 mm. Os tubos seréo fabricados e testados em fabrica
segundo a NORMA AWWA-C-200, Revestimento AWWA-C-210.
No prego unitario proposto, deve estar incluso além do transporte
e descarga até o local de aplicacdo, impostos e outros, o
fornecimento dos eletrodos ou material de solda para tubos e

conexdes com juntas a serem executadas no campo.

d) TUBOS PLASTICOS REFORCADOS COM FIBRA DE VIDRO
(RPVC ou PRFV): Deverdo ser seguidas as indicacbes das
normas brasileiras, complementadas no que houver necessidade

pelas normas internacionais.

6.4.2.1 - EXIGENCIAS TECNICAS DOS TUBOS:
a) Condicdes em que os tubos trabalharao sao:
¢ Recobrimento minimo de 0,80 m da geratriz superior do tubo
e maximo de 3,0 m
e Sobrecarga: carga rodante de 10 toneladas por roda.
e Periodo de vida 0til: minima de 30 anos.
¢ Fluido a ser veiculado: agua bruta doce.
e Temperatura ambiente:minima de 13° C e maxima de 43°C
e Clima: Semi-Arido

b) Os tubos e conexdes deverdo atender as normas:
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NBR7366 — verificacdo da estanqueidade a pressao
interna de juntas de tubos de poliéster armados com fios
de vidro — Método de Ensaio.

e NBR-7365 — ruptura por pressao interna de tubos de
poliéster armados com fio de vidro — Método de Ensaio.

e NBR - 5684 — tubos de PVC rigido — efeitos sobre agua —

Método de Ensaio.

e NBR — 6483 — tubos de plastico — Determinacéo do fator
de rigidez — Método de Ensaio.

e NBR - 7972 — tubo de PRFV —Determinacdo de dureza
Barcol em resina de poliéster — Método de Ensaio. No
preco unitario proposto, deve estar incluso além do
transporte e descarga no local de aplicacdo, o
fornecimento de todos o0s acessérios e materiais
necessarios para a completa montagem das tubulacées,

inclusive anéis e material lubrificante.
6.4.3 - MOVIMENTO DE TERRA (ASSENTAMENTO TUBOS):

6.4.3.1- ESCAVACAO DE VALAS:

Devera ser locado o eixo para escavacao da vala numa largura minima
(didmetro externo do tubo acrescido de 40cm) e numa profundidade minima de
80cm acima da geratriz superior do tubo, de modo que a geratriz inferior do tubo
devera ser assentada numa profundidade minima de 1,0m. Esta operacao
podera ser executada mecanicamente, utilizando retroescavadeira com concha
secao retangular e ou manualmente, depositando o material escavado dos
primeiros 30cm de um lado e o restante do outro além de selecionar as pedras
ou pedregulhos e transportado-as para fora da area de trabalho, excluindo este

tipo de material no reaterro das valas.

6.4.3.2- REATERRO DAS VALAS:
Aplicando um colchao de areia lavada (grossa) numa camada de 10cm
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no fundo da vala, o tubo sera assentado, alinhada na vertical e horizontal, para
reaterro manual, aproveitando o solo escavado da vala, descartando pedras e ou

pedregulhos do local.

6.5 - CANAL DE DISTRIBUICAO D’AGUA:

6.5.1 —- DEMASTAMENTO, DESTOCA E LIMPEZA DA FAIXA DO CANAL.:
Utilizando trator de esteira com potencia igual ou superior a 140CV,

com lamina frontal, sera derrubada a vegetacdo (arvores e arbustes),

arrastando e enleirando o0s restos vegetativos para fora da faixa de dominio do

canal (20,0m), posterior queima, 0s troncos de arvores nao extraidos nesta

operacao, deverdao ser arrancados manualmente, catados e transportados para

fora da area do canal.

6.5.2—- ESCAVACAO MECANICA DO EXPURGO COM BOTA FORA:

Com uma escavadeira hidraulica com potencia igual ou superior a
140CV sera escavado 0 expurgo (solo arenoso) carregando caminhao
basculante e transportando para fora da faixa do canal, com distancia maxima de
1,0 Km (bota fora com DMT de 1,0 Km), conforme perfil civil projetado.

6.5.3— ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE DE JAZIDA E ATERRO
COMPACTADO MECANICAMENTE NO LOCAL:

Com trator de esteira lamina frontal de potencia igual ou superior a
140CV, Pa-Mecéanica com potencia maior que 80 CV e caminhdo basculante,
sera escavado material argiloso (textura fina a média), homogeneizado e
transportado de uma jazida com DMT até 5,0 Km, para descarrego na vala
escavada (substituicdo do expurgo), espalhando o material e compactando
mecanicamente (100%), de acordo com o projeto elaborado.

6.5.4- ESCAVACAO MECANICA DO CANAL:

Utilizando escavadeira hidraulica com concha seg¢édo trapezoidal no
talude 1,5:1 (H:V) e base menor de 0,80 deve-se escavar o aterro compactado
nas seccoes projetadas, depositando o material escavado ao lado do canal

(distancia minima de 3,0m).
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6.5.5—- FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA ASFATICA:

Nas duas cristas do canal, serdo executadas valas laterais de largura de
0,30x0,30m, que servirdo de ponto de ancoragem da manta asfaltica de
espessura de 3,0mm, que sera aplicada em toda seccdo, de forma a
impermeabilizar a calha do canal trapezoidal.

6.5.6— REVESTIMENTO DO CANAL COM CONCRETO SIMPLES:

Em cima da manta asfaltica, sera aplicado um camada de concreto
simples no traco 1:4:6 (cimento:brita:areia) na espessura de 7,0cm no perimetro
do canal e formando no topo da sec¢do uma crista ou arremate de 15,cm de
largura para cada lado, constituindo um perimetro impermeabilizado com
amarragao superior de 30cm. Nestes servicos a empreiteira devera computar os
custos de aquisicéo e aplicagao de juntas de dilatacao (betuminosa) a cada 3,0m

de extensao revestida com concreto simples.

6.5.7- LOCAGCAO COM GABARITO PARA PONTILHAO:

A obra devera ser locada com gabarito apds a limpeza e regularizacao
do terreno. A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob
a orientacdo da fiscalizacdo da Prefeitura, respeitando o alinhamento, sendo
responsavel por qualquer erro de alinhamento ou nivel e correndo
exclusivamente por sua conta a demolicdo e reconstrucdo dos servicos
verificados como imperfeitos pela fiscalizagdo. Sera empregado o uso de tdbuas
corridas de madeira pontaletadas de 2,5x23,0 cm lisas e isentas de textura que
prejudique receber escritura manual. As tabuas que formam o gabarito deverao
ser pregadas formando um angulo de 90° entre si (na vertical e horizontal) com
indicacdo das cotas. O gabarito devera ser todo ele fixado em pontaletes de
madeira cravados no terreno a uma distancia nao superior a 1,50 m entre

pontaletes.

6.5.8—- CONCRETO ARMADO PARA PONTILHAO:

As estruturas serdo confeccionadas em concreto armado com
dimensées em acordo com o projeto e na necessidade de qualquer
esclarecimento ou alteragédo, devera ser consultada a fiscalizagdo. A execugao
do concreto devera obedecer as prescricoes das NBR-6118, 6120 e 6122, e
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deverdo ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca da estrutura
projetada, construidas de modo a nao se deformar sensivelmente sob a agéo
das cargas e pressdes do concreto e suas fendas deverao ser vedadas com
papel de saco de cimento no momento da concretagem.

O concreto deverd ser confeccionado e dosado racionalmente, e
apresentar a resisténcia caracteristica exigida (fck=20 MPa). Sera confeccionado
em betoneira elétrica utilizando cimento, areia média e pedra britada n® 1. Antes
do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas e molhadas até a
saturacdo. O langamento do concreto serd manual sendo observados e
mantidos as posicdes e afastamentos das barras. Nao serdo permitidos entre o
preparo da mistura e o lancamento nas formas, intervalos de tempo superior a
30 (trinta) minutos. O adensamento do concreto devera ser feito através de
vibrador de imersao elétrico.

Deverd ser evitada, a0 maximo, interrupgcdo na concretagem em
elementos intimamente interligados, como medida de diminuicdo dos pontos
fracos da estrutura. Quando tais interrupcdes se tornarem inevitaveis, as juntas
deverdo ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas com uma
camada de cimento, antes de se recomegcar a concretagem. Nao sera permitida
concretagem com altura de lancamento superior a 2,00 m, devendo ser abertas
janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar o adensamento. Devera ser
rigorosamente observada a cura do concreto lancado durante 07 (sete) dias
consecutivos e as superficies deverdo ser mantidas umedecidas.

As armaduras deverao obedecer as prescricdes da NB-3 sendo que,
antes de sua introducao nas formas, deverao estar limpas, ndo se admitindo a
presencga de graxas ou acentuada oxidagado. Para os efeitos desta Norma, séo
adotadas as definicdes seguintes:

- Barras sao os produtos de ago obtidos pela laminacao a quente e
encruamento a frio de diametro igual ou superior a 5 mm;
- Fios os produtos de aco obtidos por trefilacdo ou processo
equivalente com diametro igual ou superior a 12,5 mm;
As barras e fios de aco sao classificados na seguinte categoria:
- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;
- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);
- Notas:
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a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

b) novas categorias além das estabelecidas s6 sdo permitidas apos sua
introducao nesta Norma;

c) para efeitos praticos de aplicacao desta Norma admite-se 1,0 MPa =
0,1 kgf/m2.

De acordo com o processo de fabricacéo, de barras e fios de aco para
concreto armado classificam-se:

- Barras de aco classe A obtidas por laminacdo a quente, sem
necessidade de posterior deformacao a frio;

- Barras e fios de aco classe B obtidas por deformacéo a frio;

As barras e os fios de aco destinados a armadura para concreto
armado devem ser isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras,
esfoliacdes e corrosao;

A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com
tolerancia de 6% para didmetro igual ou superior a 10 e de £10% para diametro
inferior a 10; para os fios, essa tolerancia € de £t6%. A massa nominal € obtida
multiplicando-se o comprimento de barra ou fio pela area da se¢do nominal e
pela massa especifica de 7,85 kg/dms;

O comprimento normal de fabricagdo das barras e fios € de 11,00 m. A
tolerancia de comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia de até 2% de barras
curtas, porém de comprimento nao inferior a 6,00 m;

As barras de qualquer categoria, de diametro igual ou superior a 10,
com mossas e saliéncias devem apresentar marcas de laminagdo, em relevo,
que identificam o fabricante e a categoria do material. A identificagao far-se-a de
2,00 em 2,00 m, ou menos, ao longo da barra;

A identificacdo de cada barra de didametro menor que 10 e de cada fio é
feita por pintura de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos séo
identificados com uma faixa pintada, abrangendo o toro;

Para a fixagcdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas,
confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da peca
estrutural.

Toda a madeira devera ser protegida contra exposicao direta a chuva e
ao sol, para ndo empenar. Serdo empregadas chapas de madeira compensada
plastificada nas dimensdes 2,2x1,1 m x 12 mm e pecas de madeira de 32
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qualidade 2,5x10,0 cm e 7,5x7,5 cm, sendo lisas e isentas de textura que
prejudique receber escritura manual. As escoras das formas devem ser feitas
visando garantir a geometria das pecas e a seguranga da estrutura quando da
sua cura. A retirada deve ser feita apenas com permissdo do profissional
responsavel pela execugao da obra com o uso de desmoldante.

6.5.9—- PAVIMENTACAO EM AAUQ:

O servico de pavimentacdo sera executado tendo em vista a
importancia do pavimento numa rodovia, por se tratar de uma estrutura
construida apds a terraplenagem e destinada em seu conjunto a: resistir e
transmitir esforgos recebidos, de forma acentuada, as camadas inferiores e
melhorar as condi¢cdes de rolamento, no que se refere ao conforto e a
seguranca.

O pavimento sera composto por uma unica camada de Areia Asfalto
Usinado a Quente (AAUQ) com utilizagdo do cimento asféltico de petréleo CAP-
50/70. O agregado miudo pode ser areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.
Suas particulas individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada
angulosidade, estando livres de torrbes de argila e de substancias nocivas.
Deveréa apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%.

A camada de revestimento serd executada em AAUQ, obedecendo as
especificacoes do DNIT.

6.5.10— SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacao vertical nesse trecho visa, essencialmente, a seguranca
do usuario na operagao da via, por isso constarao de placas de regulamentacao,
educativas, informativas, adverténcia e auxiliares.

Estas placas serdo instaladas ao longo da rodovia, principalmente nas
intersecdes, acessos importantes e travessias urbanas.

Conforme orientagdo do manual usado, as placas devem constar de:

Uniformidade dos sinais

Uniformidade na confeccao

Uniformidade na aplicacédo

Uniformidade na cor

As cores das placas deverédo ser de acordo com o tipo de sinalizacao,
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conforme orientagdo do manual, sendo usada a tinta esmalte sintético e a fita

refletiva.

6.5.11 — SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacao horizontal visa, essencialmente, a seguranca do usuario
na operacgao da via e constara de faixas e setas marcadas no proprio pavimento.

Serdao marcadas ao longo da rodovia em toda sua extensao. Conforme
orientacao do manual de sinalizagao rodoviaria do DNIT as faixas devem constar
de:

Faixas continuas nas bordas do pavimento;

Faixas com espacamento de 4 x 8 no eixo da rodovia nos trechos em
tangente;

Faixas continuas no eixo da rodovia nos locais de proibicao de
ultrapassagem (dupla faixa).

O material utilizado para os servigos indicados sera a tinta a base

acrilica durabilidade dois anos.

6.6- RESERVATORIO DE ARMAZENAMENTO D’AGUA:
6.6.1- DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA DO RESERVATORIO:

Com auxilio de um trator de esteira de potencia superior a 140 CV e
lamina frontal, sera desmatada e desbrotada a vegetacao existente. Em seguida,
escavado o expurgo numa profundidade minima de 30 cm, arrastado e
espalhado, o solo muito arenoso com material organica, fora da area do

reservatorio (20,0m além do limite do reservatorio).

6.6.2—- ESCAVACAO MECANICA E TRANSPORTE:

Com uma escavadeira hidraulica de potencia igual ou superior a 140CV
sera escavado, em material de 12 categoria, a sec¢ao do reservatorio (em corte),
depositando o material ao lado e fora da area do reservatério, o qual sera
homogeneizado e compactado e utilizado como base no enchimento das
paredes superiores do reservatério (talude 1,5:1), servindo de bordo livre d’agua.

6.6.3—- ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE DE JAZIDA E ATERRO
COMPACTADO MECANICAMENTE NO LOCAL:
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Com trator de esteira lamina frontal de potencia igual ou superior a
140CV, Pa-Mecanica com potencia maior que 80CV e caminhdo basculante,
serd escavado material argiloso (textura fina a média), homogeneizado e
transportado de uma jazida com DMT até 5,0Km, para descarrego nas
proximidades do reservatério e aplicacao de uma camada de aterro compactado
manualmente nas paredes internas e externas (bordo livre d’dgua) numa

espessura de 0,5m.

6.6.4— FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA ASFATICA:

No topo das paredes externa (bordo livre d’agua), serdo executadas
valas laterais de largura de 0,30x0,30m, que servirdo de ponto de ancoragem da
manta asfaltica de espessura de 3,0mm, que sera aplicada sobre as paredes
internas, impermeabilizando estas seccdes que ficardao sob carga hidraulica

permanente.

6.6.5— REVESTIMENTO EM CONCRETO SIMPLES DAS PAREDES
INTERNAS DO RESERVATORIO:

Sobre a manta asfaltica, sera aplicado um camada de concreto simples
no traco 1:4:6 (cimento:brita:areia) na espessura de 7,0cm nas paredes internas
do reservatério, fazendo amarracao superior no topo da parede externa numa
largura minima de 15cm. Nestes servicos a empreiteira devera computar os
custos de aquisicdo e aplicacao de juntas de dilatagdo (betuminosa) a cada 3,0m

de extensao revestida com concreto simples.

6.6.6— ESTRUTURA DE ENTRADA D’AGUA ADUTORA PRINCIPAL DA EBP-
01 PARA O RESERVATORIO R-1:

Consistira em escavacdo manual de uma vala na parede externa do
reservatério (crista) na profundidade de 1,0m, largura de 1,6m e extensao de
12,0m; construcdo de duas muretas em concreto armado, no traco 1:3:6 e ferro
3/8”, nas dimensdes de 1,0m de altura, 1,3m de largura e 0,30m de espessura,
visando ancoragem no assentamento do tubo de 1.000,mm num colchdo de
areia grossa (lavada). Posteriormente, reaterrar o tubo de forma manualmente

utilizando material da escavacao.
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6.6.7- ESTRUTURA DE SAIDA D’AGUA DO RESERVATORIO R-1 PARA O
CANAL DE DISTRIBUICAO:

Consistira em escavacao manual de uma vala na parede externa do
reservatério (crista) na profundidade de 1,0m, largura de 1,6m e extensao de
12,0m; construcao de duas muretas em concreto armado, no traco 1:3:6 e ferro
3/8”, nas dimensdes de 1,0m de altura, 1,3m de largura e 0,30m de espessura;
fornecimento e instalacao de tubo de PN 80, DN 1000mm, com ralo (peneira) na
entrada e boia hidro-mecanica na saida, que devera ser assentado num colchao
de areia grossa (lavada). Posteriormente, reaterrar o tubo de forma

manualmente utilizando material da escavacao.

6.6.8—- ESTRUTURA DE SAIDA D’AGUA DO RESERVATORIO R-1 PARA 0OS
LOTES DA QUADRA 01 POR GRAVIDADE:

Consistira em escavacao manual de uma vala na parede externa do
reservatério (crista) na profundidade de 2,65m, largura de 1,0m e extensao de
12,0m; construcéo de caixa de protecédo do registro em alvenaria de ceramica,
nas dimensdes de 1,50mx1,50mx1,50m, com paredes chapiscadas e rebocadas,
fundo com concreto simples (trago 1:4:6) na espessura de 15,0cm, fechada com
tampa de ferro de 3mm em duas bandas e porta cadeados. Alem das duas
muretas em concreto armado, no traco 1:3:6 e ferro 3/8”, nas dimensdes de 1,0m
de altura, 1,3m de largura e 0,30m de espessura e reaterro manual do tubo

utilizando material da escavacao.

6.6.9—- ESTRUTURA DE ENTRADA D’AGUA DO CANAL DE DISTRIBUICAO
PARA OS RESERVATORIOS DE PRESSURIZACAO:

Consistira em escavacao manual de uma vala na parede externa do
reservatério (crista) na profundidade de 1,5m, largura de 0,80m e extensao de
24,0m; construcdo de duas estruturas verticais em concreto armado, no traco
1:3:6 e ferro 3/8”, nas dimensdes de 1,7m de altura, 1,2m de largura e 0,30m de
espessura para assentamento de uma comporta plana, em chapa de aco, tipo
parafuso de rosca sem fim, nas dimensdes de 1,0mx1,80mx0,03m, deslocando
numa calha de aco em forma de “U”. Esta tomada tem secéo trapezoidal que
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também deve ser revestida em concreto simples (traco 1:4:6 e Esp.=7cm) como

uma derivacao do canal até o reservatério.

6.6.10— ESTRUTURA DE SAIDA DOS RESERVATORIOS PARA OS LOTES
PRESSURIZADOS:

Consistird no fornecimento e instalacdo de uma plataforma de metal
com dois trilhos deslizantes para deslocamento das bombas, nas dimensdes de
1,0m de largura por 5,4m de extensao; construcao de trés muretas em concreto
armado, no traco 1:3:6 e ferro 3/8”, nas dimensdes de 1,3m de altura, 1,0m de
largura e 0,30m de espessura para assentamento do tubo de recalque das
bombas e construcdo de uma casa de comando hidro-elétrico de alvenaria, com
porta central, combogoés laterais, piso em cimento queimado, cobertura de
madeira com telha ceramica canal, parede rebocada e pintada, nas dimensdes
de: largura de 2,85m, comprimento de 3,0m e alturas de 2,5m e 2,8m.

6.7- ESTRADAS VICINAIS:

Utilizando Motoniveladora sera executada a limpeza da faixa de
dominio da estrada numa largura de 6,0m, retirando uma camada de expurgo
(material organico) numa camada de 0,20m;

Com o trator de esteira com potencia igual ou superior a 140CV,
devera limpar a camada vegetal da jazida, preservando ao lado para reposicao
na area degrada, seguida da escavacao do material argiloso (textura fina a
meda) e carregada por uma Pa-mecanica para caminhdo basculante que
transportara até o eixo da estrada, onde com sera espalhado com uma

motoniveladora, umedecido e compactado mecanicamente.

6.8—- DRENAGEM SUPERFICIAL.:

Através de uma escavadeira hidraulica de esteira, com concha
trapezoidal no talude 1,5:1 (H:V) sera executado a escavacao dos drenos de
acordo com o perfil civilLb com bota fora em caminhdo basculante numa
distdncia maxima de transporte de 1,0km (DMT<1,0km) e nos pontos de
cruzamentos de estradas deverdo ser construidos bueiros com manilhas de
cimento tipo CA-Il com ala e ponta de ala em pedra argamassada ou concreto
ciclépico com fundacgéao e espessura de 0,30m.
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6.9—- CERCA PERIMETRAL:

Utilizando trator de esteira com potencia igual ou superior a 140CV,
com lamina frontal, sera derrubada a vegetacdo (arvores e arbustes),
arrastando e enleirando os restos vegetativos para fora da faixa de dominio da
estrada (10,0m), os troncos de arvores nao extraidos nesta operagao, deverao
ser arrancados manualmente, catados e transportados para fora da area da
cerca. Os mourdes deverdo ser em concreto armado na altura de 2,5m e
assentados numa fundacao de 0,5m de profundidade, espacados a cada 10m,
cercado com arame liso galvanizado (tipo 10) com 12 arames e balancinhos a
cada 2,0m de equidistancia. Em pontos de cruzamentos de estradas existentes
serao assentados portdes em estrutura de tubo de aco de didametro de 2”, com
tela galvanizada, com malha de 5,0cm, em duas bandas de 2,0m de largura por
2,0m de altura, fixadas por bragadeiras em mourdes de concreto armado, com
eixo lateral girando sobre dois rolamento blindados (inferior e superior)

6.10- KIT DE IRRIGACAO:

Constitui do fornecimento e instalacdo de um conjunto motor-bomba,
com vazao de 22,1m?nh, altura monométrica de 30 m.c.a e potencia de 5,0CV,
filtro em disco 120mesch 27, monémetro glicerina 0-10Kgf/cm? e tubos e
conexdes em PVC com PN superior a 40m.c.a em diametro de 50, 75 e 100m,
registro espera em PVC, microtubo em Polietileno de baixa densidade em PN
40 e microaspersores giratério (360°) com vazao superior a 110l/h. Nestes
custos estdo incluidos os custos de escavacdo, assentamento dos tubos e

reaterro das valas.
6.11- REDE DE ENERGIA ELETRICA:

6.11.1 — REDE DE ENERCIA ELETRICA:

a) PROPRIETARIO: Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR.

b) OBRA: Recondutoramento de trecho de RDR 13,8 kV em cabo de aluminio
4 AWG CAA para cabo de aluminio 2/0 AWG CAA com extensdo de
3.553,00 m. Extensdes Primarias em 13,8 kV totalizando 6.456,00 m e

redes secundarias em 380/220 V com instalacdo 26 subestacdes aéreas
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trifasicas, para suprimento do projeto de Irrigacdo na localidade Marrecas e
Jenipapo no municipio de Sdo Joao do Piaui - PI.

c) LOCAL: Loc. Marrecas e Jenipapo.
d) MUNICIPIO: Séo Jo&o do Piaui -PI.
e) MATERIAL: Com fornecimento de material.

6.11.2 - OBJETIVO:
O projeto tem por finalidade suprir com energia elétrica de boa
qualidade, o Projeto de Irrigacdo na localidade Marrecas e Jenipapo.

6.11.3 — CONSIDERACOES:

Para a elaboracdo deste projeto, foi levado em consideracdo os
critérios basicos para linha de distribuicao usados pela concessionaria local e
ABNT de modo a garantir as minimas condicoes de segurancga técnica e
econdmica, visando um adequado fornecimento de energia elétrica. Ficando a
implantacéo desta obra condicionada ao Estudo de Viabilidade Técnica a ser
fornecido e a analise e aprovacao do mesmo pelo corpo técnico da CEPISA
que é a detentora do Sistema Elétrico o qual ird alimentar estes ramais.

6.11.4 — LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO:

Para a elaboragdo do projeto levamos em consideragcdo o
levantamento planialtimétrico através de instrumento teodolito, observando as
situacoes fisicas do terreno tais como: inclinagao, edificacdes, estradas, cerca
de arame e outros; bem como os dados mais importantes da rede existente.

Anexo cépia do projeto.

6.11.5 — ESTRUTURAS:

Para a elaboracao do projeto, seguimos as normas de padronizacao de
estruturas da concessionaria local, adotando para a RDR estruturas tais como:
N1DN3F, N1, N2, N4, N4F, N1TC, N3TC, N3T, N1TC-N1 BANCO, N1TC-N3

BANCO, com seus respectivos postes, conforme projeto em anexo.

6.11.6 — SUPORTE ENERGETICO:
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A RDR 13,8 kV — SAO JOAO DO PIAUI / CAPIM GROSSO /
MARRECAS, localizada no municipio de Sdo Joao do Piaui — PI, que tem como
condutor o cabo de aluminio nu 3#4AWG-CAA e que terd recondutoramento,
conforme cépia do oficio CT/DEP-008/2006 anexo, sera o suporte energético
dos Ramais em 13,8KV projetados que terdo trechos em condutores tipo cabo
de aluminio 3#2/0AWG-CAA, 3#1/0AWG-CAA e 3#4AWG-CAA, com derivacao
em pontos distintos, indicados no projeto em anexo. Esta previsto a utilizacao
como suporte, de uma rede ja projetada pela CODEVASF, na localidade Capim

Grosso que deriva do suporte energético citado acima.

6.11.7 — REDE DE ALTA TENSAO:

A rede de alta tensdo que atendera ao projeto de irrigacdo Marrecas /
Jenipapo sera em 13,8KYV (trifasico) distribuida conforme descrito abaixo:

e Trecho com 5.406,00m em cabo de aluminio nu 3#2/0 AWG CAA
sendo 3.553,00m de recondutoramento de trecho existente em cabo de
aluminio nu 3#4 AWG CAA para cabo de aluminio nu 3#2/0 AWG CAA (ver
ramal 02).

e Trechos com 575,00m em cabo de aluminio nu 3#1/0 AWG CAA (ver
Ramais 01 e 06).

e Trechos com 4.028,00m em cabo de aluminio nu 3#4 AWG CAA (ver
Ramais 2-1, 2-2, 2-3, 03, 04, 05 e 07). A rede sera construida em postes de
concreto armado “DT” 10/150, 10/300, 10/500, 10/600, 10/800, 11/200, 11/300,
11/500 e 11/800.

6.11.8 — REDE DE BAIXA TENSAO:

A rede de BT tera extensdo de 1.040,00 m em 380/220 V distribuida
em diversas areas de transformacédo e sera montada em postes de concreto
armado Duplo “T” com altura minima de 9 m e esforco minimo de 150 kgf. As
estruturas utilizadas serdo do tipo: S4, S4S4D, 254, S4S4 e etc., tendo por
condutor o cabo de aluminio nu 4 AWG CA.

6.11.9 — CARACTERISTICA DAS SUBESTACOES:
As subestacdes projetadas serdo do tipo aéreas, montadas em
estruturas do tipo:
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Area 01 — 3 x NITCN1BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em
13,8KV-380/220V 300KVA
1 Xx NTITCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em

13,8KV-380/220V 300KVA

Area 02 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
30KVA

Area 03 — N3TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
30KVA

Area 04 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
15KVA

Area 05 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
15KVA

Area 06 — N3T/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
15KVA

Area 07 — N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
15KVA

Area 08 — 5 x NTTCN1BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em
13,8KV-380/220V 300KVA

2 x NI TCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em

13,8KV-380/220V 300KVA

Area 09 — N3TC/10-300-S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
30KVA
Area 10 — 1 x N1TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-
380/220V 112,5KVA
1 x NITCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em

13,8KV-380/220V 300KVA

Area 11 — 1 x N3TC/10-300/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-
380/220V 75KVA
1 Xx NTTCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em

13,8KV-380/220V 300KVA

Area 12 — 1 x NITCN1BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em
13,8KV-380/220V 300KVA
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1 x NTTCN3 BANCO-2x10-500/S4 com trafo trifasico em
13,8KV-380/220V 300KVA
e Area 13 -1 x N1TC/10-600/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-
380/220V 225KVA
1 x N3TC/10-600/S4 com trafo trifasico em 13,8KV-380/220V
225KVA

As subestacdes serdo protegidas através de chave fusivel de 15kV-
50A com elos fusiveis de 1H; para os trafos em 13,8 kV de 15 kVA; 2H para os
trafos em 13,8 kV de 30 kVA; 5H para os trafos em 13,8 kV de 75 kVA; 6K para
os trafos em 13,8 kV de 112,5 kVA; 10K para os trafos em 13,8 kV de 225 kVA.
Para as subestacdes em 13,8 kV de 300 kVA a protecao sera através de chave
fusivel de 15kV-100A com elos fusiveis de 15K. A excecao da area 06 que tera
chave fusivel 15KV 100A com elos fusiveis de 1H somente na estrutura de

derivacao do respectivo ramal que atende a area.

6.11.10 — PROTEGCAO:
6.11.10.1 — PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO:

A protecao contra curto-circuito em AT sera através de chaves
seccionadora tipo fusivel, classe 15KV-100A com carga de ruptura de 5.000A,

a serem instaladas como segue:

e Para a protecdo do trecho existente que tera o recondutoramento, serdo
instaladas na estrutura de derivacao existente, do tipo N1DN3F-11/300 1A-
1E (5/5), com elos fusiveis de 180K que sera retirada e substituida o poste
para 11/800.

e Na derivagdo do ramal 01, serdo instaladas na estrutura tipo N2/DN3F-
11/500 (S/B) com elos fusiveis de 65K.

e Na derivagédo do ramal 02, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-

11/800 (1/1) a implantar com elos fusiveis de 140K.

¢ Na derivagédo do ramal 2-1, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-
11/300 (1/4) a implantar com elos fusiveis de 6K.
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¢ Na derivagédo do ramal 2-2, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-

11/300 (1/7) a implantar com elos fusiveis de 6K.

¢ Na derivagédo do ramal 2-3, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-
11/300 (1/9) a implantar com elos fusiveis de 1H.

e Na derivagédo do ramal 03, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-
11/300 (1/1) a implantar com elos fusiveis de 6K.

¢ Na derivagédo do ramal 04, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-
11/300 (2/7) em substituicdo a estrutura N1-10/150 (2/7) com elos fusiveis
de 25K.

e Na derivagédo do ramal 05, serdo instaladas na estrutura tipo N2/DN3F-
11/300 (4/5) em substituicdo a estrutura N2-10/300 (4/5) com elos fusiveis
de 25K.

¢ Na derivagédo do ramal 06, serdo instaladas na estrutura tipo N3-10/500
(4/5) na qual sera acrescentada a estrutura CN3F 1A-1E com elos fusiveis
de 40K.

e Na derivagédo do ramal 07, serdo instaladas na estrutura tipo N1/DN3F-
11/300 1A-1E(1/1) a implantar com elos fusiveis de 25K.

As subestacoes serdao protegidas através de chave seccionadora tipo
fusivel, classe 15KV-50A com carga de ruptura de 1.250 A, a serem instadas
nas estruturas de transformagéo com elos fusiveis de com a poténcia do trafo.
Para as subestacées com trafos de 300 kVA, a protecdo sera através de
chaves seccionadora tipo fusivel, classe 15KV-100A. com carga de ruptura de
5.000 A.

A protecdo da baixa tensdo (BT) sera através de disjuntor, a serem
instalados na caixa de medicao de cada consumidor.

6.11.10.2 — PROTECAO CONTRA SURTOS ATMOSFERICOS:
Serd através de para-raios de distribuicdo do tipo éxido de zinco,

tensdo nominal 12 kV, instalados nas estruturas de transformagéo.

6.11.11 — ATERRAMENTO:
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O aterramento das subestagdes sera feito através de uma malha de
terra composta por 03 (trés) hastes de terra cobreada 19x3.048mm e por
condutor de cobre nu 35 mm?2, com suas hastes na disposicao triangular, com
distancia minima de 3,00 (trés) m. A resisténcia da malha de terra sera no
maximo de 25 ohms, em qualquer época do ano.

Serao conectados a malha, os para-raios, a carcaga do transformado, o
neutro da baixa tensdo, através de um unico condutor de cobre da mesma

bitola da malha, ja mencionada.

6.11.12 — MEDICAO:

A medicao sera em Baixa Tensao (BT), através de medidor de energia
(kWh) instalados previamente pela CEPISA, nas caixas de medigao fixadas nos
postes das subestacdes para as areas 01, 08, 10, 11, 12 e 13, para as demais

areas serao instaladas em caixas de medicao para cada consumidor.

6.11.13 — FERRAGENS E CONECTORES:
As ferragens serdo todas de ferro galvanizado e os conectores do tipo
cunha, GPU, GPH e a parafuso fendido, obedecendo aos padrbes dessa

concessionaria.

6.11.14 - ISOLADORES:
Os isoladores de AT serao todos de porcelana, do tipo pino para 25KV
e do tipo disco para 15KV. Os isoladores do secundario (BT) serdo do tipo

roldana com isolamento para 750V.

6.11.15 — ESTAIAMENTO:

Serdo estaiadas, as estruturas de derivacdo, em angulos e as
estruturas de fim de linha. Na ancoragem, o estaiamento sera feito com cabo
de acgo 1/4”-7 fios-ASTM, hastes de ancoragem 16x2.400mm e tora de madeira
de lei, do tipo aroeira com 200x1.500mm.

6.11.16 — QUADRO DE CARGA:
VIDE QUADRO DE CARGA EM ANEXO.
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6.12- EDIFICACOES CIVIS:

6.12.1 - PREDIO PARA ADMINISTRAGAO:

Serd necessario a construgdo de um prédio para administracdo do
projeto, em alvenaria de bloco de ceramica, parede revestida, pintada, piso em
cimento queimado, cobertura com madeira e telha de cerémica tipo canal,
projetado nas dimensdes de 16,75m de comprimento, 6,30m de largura e altura
de 3,0m. O Prédio deve ser constituido de trés divisbes: Galpao aberto,
depodsito fechado e escritério constituido de sala, cozinha, copa e banheiro

social, com janelas e porta de metalon com vidro.

6.12.2 - CASA DE COMANDO DA QUADRA HIDRAULICA:

Para protecdo do quadro de comando elétrico e guarda do registro da
adutora que abastece a quadra hidraulica, esta edificacdo sera construida em
alvenaria de bloco de ceramica, parede revestida, pintada, piso em cimento
queimado, cobertura com madeira e telha de ceramica tipo canal, projetado nas
dimensdes de 2,0m de comprimento, 3,0m de largura e altura de 3,0m. A casa

tera porta de metalon e janelas em combogos.

6.12.3 — CASA RESIDENCIAL PARA TECNICOS:

Para abrigar a geréncia do projeto, esta deve ser construida em
alvenaria de bloco de ceramica, parede revestida, pintada, piso em cimento
queimado, cobertura com madeira e telha de ceramica tipo canal, com area
coberta de 9,55m de comprimento por 8,40m de largura, dividida em dois
quartos, sala de estar, copa, cozinha, area de servico e terracgo.

6.12.4 - PREDIO PARA PISCICULTURA:

Com vista ao processamento da producao de peixes dos reservatoérios,
serd edificado uma unidade de beneficiamento com area coberta de 12,45m de
comprimento por 6,0m de largura, constituido de uma rampa, seguida de uma
sala de recepcéao da producao, sala de higienizacao, sala de tratamento, silo de
gelo e deposito de gelo com revestimento térmico. Construido em parede de
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alvenaria de bloco revestido com ceramica e cobertura de madeira com telha

de ceramica tipo canal.

6.13- LOCAGAO E NIVELAMENTO TOPOGRAFICA:

A partir dos perfis executivos elaborados, a equipe topografica da
empresa executora devera locar e nivelar as adutoras, canal, reservatorios,
estradas, drenos e rede de energia elétrica projetadas para o projeto,
estaqueando, piqueteando e nivelando o eixo longitudinal de 20 em 20 metros,
alem das secc¢des transversais a cada 100 metros, a partir de uma mesma
referéncia oficial (RN do IBGE ou satélite), visando garantir a execucao do
projeto civil e hidraulico concebido.
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PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Adutora Principal do Projeto
Adutora Principal da EBP-01 ao R-01 PRESSURIZADA=Adp-01

Modelo de Hazen-Williams
J - 6,81 '(VA"ESZ / (CI,BSZ * D|,|57)) SENDO D= (00,33 / (0,615 * CO,C!B * JO,ZOS)) Eqanéo 01

J = 6,81 r(v"l,BSZ / (CI,BSZ * (00,33 / (0,615 * CO,C!B * JO,ZOS)))) Eqanéo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)

J = (4,18815%((V52)/((C™™) *( Q*%8y)))"27862 Equagéo 03

Vazao unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m¥/s demanda calculada no balango hidrico

Adutora Principal da EBP-01 ao R-01 PRESSURIZADA=Adp-01

Perda carga

Profundidade Largura da

perda de Diametro Perdacarga real+5%  Perdacarga da instalagdo, = Volumede

Distancia  Distancia Velocidade carga= J Jcalc+5% dotubo  Diametro do real para tubo para tubo real total para da rasante do Corte
trecho total Cotas Desnivel Trecho adotada C adotado n? lotes Vazdo Q calc (m/m)  (m/m) calculado  tubo adotado adotado adotado cada trecho  tubo escavar (escavagéo)

(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m m m?3

0 0 188,000 0 12 trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 - - - -
100 100 192,500 4,50 2° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 200 206,000 13,50 3¢ trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 300 208,000 2,00 4° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 400 211,000 3,00 5° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 500 215,500 4,50 6° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 600 220,000 4,50 7° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 700 225,000 5,00 8° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 800 231,000 6,00 9° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 900 236,000 5,00 10° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 1000 240,000 4,00 112 trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 1100 244,000 4,00 12° trecho 1,6 130 200 1,226 0,00200 0,00210 0,978 1,000 0,001889 0,001983 0,198335 1,80 2,00 360,00
100 1200 246,000 2,00 13¢trecho 1,6 131 200 1,226 0,00197 0,00207 0,978 1,000 0,001862 0,001955 0,195541 1,80 2,00 360,00
100 1300 246,500 0,50 14¢ trecho 1,6 132 200 1,226 0,00195 0,00204 0,978 1,000 0,001836 0,001928 0,192806 1,80 2,00 360,00
30 1330 249,000 2,50 15° trecho 1,6 133 200 1,226 0,00192 0,00202 0,978 1,000 0,001811 0,001901 0,057039 1,80 2,00 108,00
Total Desnivel 61,00 m Perda Carga total (m) 2,627 Total a escavar 4.788,00

N2 de lotes a irrigar 200 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba

Vazao total 1,226 m¥/s Hman 63,63 m
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Perda de carga total 2,627 m
Desnivel geométrico = 61,00 m

Pot. no eixo bomba (HP)
Pot. no eixo motor(HP)

1.733,484 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
2.039,393 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



Més no ano

JANEIRO
FEVEREIRO
MARGO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

N° de dias no

més

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO
SAO JOAO DO PIAUI

DEMANDA HIDRICA POR LOTE

Cultura : Caju Anao Precoce

Area planejada 4,00 hectare
Coeficiente cultivo (Kc) 0,80 admensional
Coeficiente relativo (Kr) 0,70 admensional
Eficiéncia de distribuicao (Efd) 85,00 %
Eficiéncia de aplicagao (Efa) 90,00 %
N° de hora de operacao (Nop) 12,00 horas
Volume
Evapotranspiracéo Demanda Volume bruto  bruto por
ETP Preciptacéao Evapotranspir_agéo da cultura ou bruta por por hectare hectare
(mmimés) mensal Pm de referécia demanda liquida dia por dia mensal
(mm/més) ETP (mm/dia) diaria ETR ETRbruta Vbdi "
a (m?/dia) Vbmeés
(mm/dia) (mm/dia)
(m3més)
137,5 100,0 4,4 2,48 3,25 32,47 1006,54
112,5 125,0 4,0 2,25 2,94 29,41 823,53
112,5 250,0 3,6 2,03 2,66 26,57 823,53
112,5 175,0 3,8 2,10 2,75 27,45 823,53
125,0 50,0 4,0 2,26 2,95 29,52 915,03
137,56 15,0 4,6 2,57 3,36 33,55 1006,54
137,56 0,0 4,4 2,48 3,25 32,47 1006,54
162,5 0,0 5,2 2,94 3,84 38,37 1189,54
187,5 0,0 6,3 3,50 4,58 45,75 1372,55
187,5 0,0 6,0 3,39 4,43 44,28 1372,55
162,5 25,0 5,4 3,03 3,97 39,65 1189,54
137,5 50,0 4,4 2,48 3,25 32,47 1006,54
TOTAL ANUAL

Volume bruto
total da
cultura
mensal

Vbués
(m*/més)
4.026,14
3.294,12
3.294,12
3.294,12
3.660,13
4.026,14
4.026,14
4.758,17
5.490,20
5.490,20
4.758,17
4.026,14

50.143,79

vazao bruta por
hectare por dia
Qbdia
(m3/s/dia)

0,000752
0,000681
0,000615
0,000635
0,000683
0,000777
0,000752
0,000888
0,001059
0,001025
0,000918
0,000752

0,001059

vazéo bruta
total da
cultura mensal
Qbtotal (m®/s)

0,00301
0,00272
0,00246
0,00254
0,00273
0,00311
0,00301
0,00355
0,00424
0,00410
0,00367
0,00301

0,00424



Més no ano

JANEIRO
FEVEREIRO
MARGO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

N° de dias no

més

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

SAO JOAO DO PIAUI

DEMANDA HIDRICA POR LOTE

Culturas Anuais

Area planejada

Coeficiente cultivo (Kc)
Coeficiente relativo (Kr)
Eficiéncia de distribuicao (Efd)
Eficiéncia de aplicagao (Efa)
N° de hora de operacao (Nop)

ETP Preciptagdo  Evapotranspiragéo
(mm/més) mensal Pm de referécia
(mm/més) ETP (mm/dia)
137,5 100,0 4.4
112,5 125,0 4,0
112,5 250,0 3.6
112,5 175,0 3,8
125,0 50,0 40
137,5 15,0 46
137,5 0,0 s
162,5 0,0 52
187,5 0,0 6,3
187,5 0,0 6.0
162,5 25,0 5.4
137,5 50,0 s

1,00
1,00
1,00
85,00
90,00
12,00

Evapotranspiragéo

da

cultura ou

demanda liquida

diaria

ETR
(mm/dia)
4,84
4,02
3,63
3,75
4,03
4,58
4,84
5,24
6,25
6,05
5,42
4,84

hectare
admensional
admensional

%
%
horas
Demanda Volume
bruta por Volume bruto  bruto por
dia por hectare hectare
por dia mensal
fr.:;::;::: Vbdia (m®/dia) Vbmés
(m*/més)
5,80 57,98 1797,39
5,25 52,52 1470,59
4,74 47,44  1470,59
4,90 49,02 1470,59
5,27 52,71 1633,99
5,99 59,91 1797,39
5,80 57,98 1797,39
6,85 68,52 2124,18
8,17 81,70 2450,98
7,91 79,06 2450,98
7,08 70,81 2124,18
5,80 57,98 1797,39
TOTAL ANUAL

Volume bruto
total da
cultura mensal

Vbués

(m*/més)

1.797,39
1.470,59
1.470,59
1.470,59
1.633,99
1.797,39
1.797,39
2.124,18
2.450,98
2.450,98
2.124,18
1.797,39

22.385,62

vazéo bruta por
hectare por dia
Qbdia
(m3s/dia)

0,001342
0,001216
0,001098
0,001135
0,001220
0,001387
0,001342
0,001586
0,001891
0,001830
0,001639
0,001342
0,001891

vazéo bruta
total da
cultura mensal
Qbtotal (m*/s)

0,00134
0,00122
0,00110
0,00113
0,00122
0,00139
0,00134
0,00159
0,00189
0,00183
0,00164
0,00134
0,00189



PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

SAO JOAO DO PIAUI

DEMANDA HIDRICA POR LOTE

Cultura do Caju Anao Precoce

Area planejada
Coeficiente cultivo (Kc)
Coeficiente relativo (Kr)
Eficiéncia de distribuicao (Efd)
Eficiéncia de aplicagao (Efa)

N° de hora de operacao (Nop)

4,00
0,80
0,70
85,00
90,00
12,00

hectare

admensional
admensional

%
%
horas

Culturas Anuais

Area planejada
Coeficiente cultivo (Kc)
Coeficiente relativo (Kr)
Eficiéncia de distribuicao (Efd)
Eficiéncia de aplicagao (Efa)
N° de hora de operacao (Nop)

1,00
1,00
1,00
85,00
70,00
12,00

hectare

admensional
admensional

%
%
horas

NECESSIDADE HIDRICA DA CULTURA DO CAJU ANAO

PRECOCE NECESSIDADE HIDRICA DAS CULTURAS ANUAIS NECESSIDADE HIDRICA TOTAL DO LOTE DE 5,0 HECTARE
Demanda Volume bruto vazéo bruta Volume bruto | Volume bruto vazo bruta Volume bruto
o Volume bruto vazéo bruta vazéo bruta total da Volume bruto vazéo bruta vazéo bruta
N° de | bruta por por hectare total da por hectare total da por hectare
total da cultura por hectare por hectare cultura total mensal por hectare |total mensal
Més no ano dias no dia menal cultura mensal cultura mensal mensal
mensal Vbués | pordia Qbdia por dia Qbdia mensal dolote Vbués |pordia Qbdia do lote
més ETRbruta Vbmés mensal Vbmés Vbués Vbmés
(m®/més) (m®/s/dia) (m®/s/dia) Qbtotal (m®/més) (md/s/dia) Qbtotal (m3/s)
(mm/dia) (m*més) Qbtotal (m3/s) (m®/més) (m®/més) (m?ls) (m*/més)

JANEIRO 31 3,25 1006,54 4.026,14 0,000752 0,00301 1797,39 1.797,39 0,001342 0,00134 2803,92 5823,53 0,002094 0,00435
FEVEREIRO 28 2,94 823,53 3.294,12 0,000681 0,00272 1470,59 1.470,59 0,001216 0,00122 2294,12 4764,71 0,001897 0,00394
MARGCO 31 2,66 823,53 3.294,12 0,000615 0,00246 1470,59 1.470,59 0,001098 0,00110 2294,12 4764,71 0,001713 0,00356
ABRIL 30 2,75 823,53 3.294,12 0,000635 0,00254 1470,59 1.470,59 0,001135 0,00113 2294,12 4764,71 0,001770 0,00368
MAIO 31 2,95 915,03 3.660,13 0,000683 0,00273 1633,99 1.633,99 0,001220 0,00122 2549,02 5294,12 0,001903 0,00395
JUNHO 30 3,36 1006,54 4.026,14 0,000777 0,00311 1797,39 1.797,39 0,001387 0,00139 2803,92 5823,53 0,002164 0,00449
JULHO 31 3,25 1006,54 4.026,14 0,000752 0,00301 1797,39 1.797,39 0,001342 0,00134 2803,92 5823,53 0,002094 0,00435
AGOSTO 31 3,84 1189,54 4.758,17 0,000888 0,00355 2124,18 2.124,18 0,001586 0,00159 3313,73 6882,35 0,002474 0,00514
SETEMBRO 30 4,58 1372,55 5.490,20 0,001059 0,00424 2450,98 2.450,98 0,001891 0,00189 3823,53 7941,18 0,002950 0,00613
OUTUBRO 31 4,43 1372,55 5.490,20 0,001025 0,00410 2450,98 2.450,98 0,001830 0,00183 3823,53 7941,18 0,002855 0,00593
NOVEMBRO 30 3,97 1189,54 4.758,17 0,000918 0,00367 2124,18 2.124,18 0,001639 0,00164 3313,73 6882,35 0,002557 0,00531
DEZEMBRO 31 3,25 1006,54 4.026,14 0,000752 0,00301 1797,39 1.797,39 0,001342 0,00134 2803,92 5823,53 0,002094 0,00435

TOTAL 12.535,95 50.143,79 0,001059 0,00424 22.385,62 22.385,62 0,001891 0,00189 34.921,57 72.529,41 0,002950 0,00613




PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPQ
SAO JOAO DO PIAUI

CARACTEIRICAS HIDRAULICASDO RESERVATORIO R1

N° de lotes a abastecer pelo R1 200,00 lotes
Volume d'agua por lote por dia 264,71 m?
N° de dias de reserva hidrica 2,00 dias
Volume d'agua de reservado no R1 105.882,35 m?

DISPONIBILIDADE DE AREA EM CAMPO PARA O R1

Cota do maior doTerreno Natural para o R1 251,00 m
Cota do menor do Terreno Natural para o R1 247,00 m
Largura média em campo para o R1 130,00 m
Comprimento médio em campo para o R1 330,00 m
Area disponivel em campo parao R1 42.900,00 m?
PROJECAO DAS CARACTERISTICAS CIVIS DO RESERVATORIO R1
Cota da crista do R1 251,00 m
Cota da rasante do R1 247,00 m
Profundidade maxima do R1 4,00 m
Bordo livre adotado par o R1 1,00 m
Altura média d'agua disponivel no R1 3,00 m
Cota da NA maximo no R1 250,00 m
Cota da NA maximo no R1 247,00 m
Largura média interna para o R1 100,00 m
Comprimento médio interno para o R1 355,00 m
Volume interno (volume d'agua) estimado para o R1 106.500,00 m?



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 01 do R-1
Adutora 01QHO01R1 - GRAVITACIONAL

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA
Reservatorio R-01

Quadra hidraulica 01-R1

Adutora gravitacional 01.QH01.R1

Vazao bruta por lote de 5,0ha 0,00613 m3/s
N° de lotes da quadra hidraulica 8 lotes
Vazao de entrada na adutora 0,0490 m?®/s
NA maximo no reservatorio 250,00 M
NA minimo no reservatorio 247,00 m

Perfil hidraulico e civil da adutora 01.QH01.R1 - GRAVITACIONAL

Cota Vazéo no Longitude Volume de
Discriminagéo N° de lotes | Longitude | Longitude | Cotado geratriz Decilividade Carga Profundade no Diametro | Diametro dotubo | Largura | escavagéo | Volume de
subtraidos | parcial (no total Terreno | inferior do |NA méaximo no | de projeto da | hidraulica| davalaa intervalo do tubo do tubo por de corte por escavagéo
paraméo | intervalo)- | (acumulad | Natural tubo reservatério adutora | H ou tual diametro | davala |intervalo Vi | total vt
de agua Lp(m) |[o) - Lt(m)| Ctn(m) Cgit(m) CNAmin(m) (m/m) (m) Pr(m) Qi (m3/s) @i (mm) @a (mm) Lt(m) b (m) (m3) (m3)
Caixa de tomada no R-1 0,0 0,0 248,000 247,200 250,000 0,000 2,800 0,80 0,04902 196,04 200,00 0,0 0,60 0,00 0,00
Inicios dos lotes 1 210,0 210,0 243,500 242,700 250,000 0,021 7,300 0,80 0,04902 196,04 200,00 210,0 0,60 100,80 100,80
Tomadado lote 1e2 190,0 400,0 236,000 235,200 250,000 0,039 14,800 0,80 0,04902 174,83 200,00 400,0 0,60 91,20 192,00
Tomada do lote 3e 4 2,0 30,0 430,0 234,500 233,700 250,000 0,050 16,300 0,80 0,03676 150,14 200,00 430,0 0,60 14,40 206,40
Tomadadolote5e 6 2,0 550,0 980,0 227,000 226,200 250,000 0,014 23,800 0,80 0,02451 164,54 200,00 980,0 0,60 264,00 470,40
Tomadado lote 7e 8 2,0 30,0 1010,0 226,500 225,700 250,000 0,017 24,300 0,80 0,01225 122,19 150,00 30,0 0,60 14,40 484,80
ADUTORA 01.QHO01. R1
Projeto de Irrigacdao Marrecas/Jenipapo
250,000
B i
E 240,000
12}
s .
8 230,000
——
220,000 + : : : : : : : : : !
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 1100,0
DISTANCIA (m)
Terreno Natural (m) === Geratriz Inferior do Tubo (m) Nivel d'agua Maximo (m)




PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 01 do R-1
Adutora 02QHO1R1 - GRAVITACIONAL

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA

Reservatorio R-1

Quadra hidraulica 01-R1
Adutora gravitacional 02.QH01.R1

Vazao bruta por lote de 5,0ha
N° de lotes da quadra hidraulica
Vazao de entrada na adutora

NA maximo no reservatorio

NA minimo no reservatorio

0,00613
7
0,0429
250,00
247,00

md/s
lotes
md/s
m

m

Perfil hidraulico e civil da adutora 02.QH01.R1 - GRAVITACIONAL

Longitude Cota Vazéo no Longitude Volume de
Discriminagéio N°delotes | parcial |Longitude | Cotado geratriz | NAméxima | Decilividade | Carga | Profundade no Diametro | Didmetro | dotubo | Largura | escavagéo | Volume de
subtraidos (no total Terreno inferior do no de projeto da | hidraulica | davalaa intervalo do tubo do tubo r de corte r escavacgéo
paraméo |intervalo)- [ (acumulad | Natural Ctn( tubo reservatério adutora [pontual H| escavar |oupontual | calculado | adotado | diametro | davala |intervalo Vi |total vt
de agua Lp(m) (o) - Lt(m) m) Cgit(m) | CNAmin(m) 1 (m/m) (m) Pr(m) Qi (m3/s) @a (mm) Lt(m) b(m) (m3) (m3)
Tomada no R-1 0,0 0,0 248,000 247,400 250,000 0,0000 2,600 0,60 0,0429 250,00 0,0 0,80 0,00 0,00
100,0 100,0 247,700 246,900 250,000 0,0050 3,100 0,80 0,0429 250,00 100,0 0,80 56,00 56,00
100,0 200,0 246,000 245,200 250,000 0,0170 4,800 0,80 0,0429 200,00 100,0 0,80 64,00 120,00
100,0 300,0 242,000 241,200 250,000 0,0400 8,800 0,80 0,0429 200,00 200,0 0,80 64,00 184,00
100,0 400,0 237,500 236,700 250,000 0,0450 13,300 0,80 0,0429 200,00 300,0 0,80 64,00 248,00
Tomada lote 9 30,0 430,0 236,000 235,200 250,000 0,0500 14,800 0,80 0,0429 200,00 330,0 0,80 19,20 267,20
Tomada lote 10 1,0 30,0 460,0 234,500 233,700 250,000 0,0500 16,300 0,80 0,0368 200,00 360,0 0,80 19,20 286,40
1,0 40,0 500,0 232,000 231,200 250,000 0,0625 18,800 0,80 0,0306 200,00 400,0 0,80 25,60 312,00
100,0 600,0 226,500 225,700 250,000 0,0550 24,300 0,80 0,0306 200,00 500,0 0,80 64,00 376,00
Vertice =tomada AD03 /AD04 65,0 665,0 222,500 221,700 250,000 0,0615 28,300 0,80 0,0306 200,00 565,0 0,80 41,60 417,60
3,0 35,0 700,0 221,100 220,300 250,000 0,0400 29,700 0,80 0,0123 200,00 600,0 0,80 22,40 440,00
100,0 800,0 220,500 219,700 250,000 0,0060 30,300 0,80 0,0123 200,00 700,0 0,80 64,00 504,00
100,0 900,0 220,400 219,600 250,000 0,0010 30,400 0,80 0,0123 200,00 800,0 0,80 64,00 568,00
60,0 960,0 220,300 219,500 250,000 0,0017 30,500 0,80 0,0123 200,00 860,0 0,80 38,40 606,40
40,0 1000,0 219,300 218,500 250,000 0,0250 31,500 0,80 0,0123 150,00 40,0 0,80 25,60 632,00
100,0 1100,0 218,000 217,200 250,000 0,0130 32,800 0,80 0,0123 150,00 140,0 0,80 64,00 696,00
Tomada lote 11 100,0 1200,0 216,500 215,700 250,000 0,0150 34,300 0,80 0,0123 150,00 240,0 0,80 64,00 760,00
Tomada lote 12 1,0 30,0 1230,0 216,000 215,200 250,000 0,0167 34,800 0,80 0,0061 100,00 30,0 0,80 19,20 779,20
ADUTORA 02.QHO1 - R1
Projeto de Irrigacdo Marrecas/Jenipapo
250,00
24500 —
E 24000 \ o
e ———
i —— —
215,00 + -—
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
DISTANCIA (m)

==Terreno Natural (m)

=== Geratriz Inferior do Tubo (m)

Nivel d'agua Maximo (m)




PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 01 do R-1
Adutora 04QH01R1 - GRAVITACIONAL

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA

Reservatorio R-1

Quadra hidraulica 01-R1
Adutora gravitacional 04.QH01.R1

Vazao bruta por lote de 5,0ha 0,00613 md/s
N° de lotes da quadra hidraulica 1 lotes
Vazao de entrada na adutora 0,0061 m?/s
NA maximo no reservatorio 250,00 m
NA minimo no reservatorio 247,00 m
Perfil hidraulico e civil da adutora 04.QH01.R1
Cota Longitude Volume de
N°de |Longitude | Longitude Cotado geratriz Decilividade Carga |Profundad| Vazéiono | Diametro | Diametro | dotubo | Largura | escavagéo | Volume de
Discriminagéo tomadas |parcial (no total Terreno | inferiordo | NA maximo no | de projeto da | hidraulica |e davalaa|nointervalo | dotubo | dotubo por de corte por escavagéo
d'agua |intervalo)- | (acumulado) -| Natural tubo reservatério |adutora | | pontual H | escavar | oupontual | calculado | adotado | didmetro | davala |intervalo Vi total
lotes Lp(m) Lt(m) Ctn(m) Cgit(m) CNAmin(m) (m/m) (m) Pr(m) Qi (m3/s) @i (mm) | @a(mm) Lt(m) b(m) (m3) Vt(m3)
Tomada na Adutora 02QH1R1 0,0 0,0 222,500 221,700 250,000 0,000 28,300 0,80 0,0061 78,21 100,00 0,0 0,80 0,00 0,00
100,0 100,0 218,000 217,200 250,000 0,045 32,800 0,80 0,0061 78,21 100,00  100,0 0,80 64,00 64,00
100,0 200,0 214,500 213,700 250,000 0,035 36,300 0,80 0,0061 81,99 100,00  200,0 0,80 64,00 128,00
Tomada lotes 15 100,0 300,0 208,000 207,200 250,000 0,065 42,800 0,80 0,0061 73,00 100,00  300,0 0,80 64,00 192,00
ADUTORA 04.QHO01. R1
Projeto de Irrigacao Marrecas/Jenipapo
230,00
£ 225,00
o 220,00
= ——
g 21500 S
210,00
205,00 +

100

DISTANCIA (m)

200

Terreno Natural (m) == Geratriz inferior do tubo (m)

Nivel d'agua Maximo (m)




PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 01 do R-1
Adutora 03QHO01R1 - GRAVITACIONAL

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA
Reservatorio R-1

Quadra hidraulica 01-R1

Adutora gravitacional 03.QH01.R1

Vazao bruta por lote de 5,0ha 0,00613 m?/s
N° de lotes da quadra hidraulica 1 lotes
Vazao de entrada na adutora 0,0061 m3/s
NA maximo no reservatorio 250,00 m
NA minimo no reservatorio 247,00 m

Perfil hidraulico e civil da adutora 03.QH01.R1 - GRAVITACIONAL

Longitude Cota Vaz#o no Longitude Volume de
Discriminagéo N°de Longitude total Cota do geratriz Decilividade Carga Profunda no Diametro | Diametro dotubo | Largura | escavagéo | Volume de
tomadas | parcial (no | (acumulad | Terreno inferior do |NA méaximo no | de projeto da | hidraulica |de davala| intervalo do tubo do tubo por de corte por escavagéo
d'agua | intervalo)- | o) Lt | Natural Ctn( tubo reservatério | adutora ] pontual |aescavar | ou pontual | calculado | adotado | diametro | davala |intervalo Vi |total vt
lotes Lp(m) (m) m) Cgit(m) CNAmin(m) (m/m) H(m) Pr(m) Qi (m3/s) @i (mm) @a (mm) Lt(m) b (m) (m3) (m3)
Tom da adutora e do lote 13 0,0 0,0 222,500 221,700 250,000 0,000 28,300 0,80 0,0061 124,92 150,00 0,0 0,80 0,00 0,00
Tomada do lote 14 270,0 270,0 221,500 220,700 250,000 0,004 29,300 0,80 0,0061 124,92 150,00 270,0 0,80 172,80 172,80
250,00
_. 240,00 4
E
(2]
< 230,00 -
=
[}
© 220,00 4
210,00 T T T T T T T T T T T T T !
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
DISTANCIA (m)
—Terreno Natural (m) == Geratriz Inferior do Tubo (m) —— Nivel D'agua Maximo (m)




PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI

Dimensionamento da Qudra Hidraulica 02 do R-2 (R-2 para Lisboa)

Adutora01QH02R2 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81*(\’;\1,852 / (CI,ESZ * D|,|67)) SENDO D= (00,38 / (0,615 * CO,GB * JO,ZOS)) Eqanéo 01
J = 6,81%(V""52 /(2 + Q%% / (0,615 * CO% * y*2)))) Equag&o 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((V|,852)/((C|,472) *( 00,38))))1,257862 Eqanéo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagéo 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m¥s
Adutora01QHO2R2 - PRESSURIZADA Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
perda de Diametro cal p/ adotado  Perda carga real + 5% real para real total
Distancia  Distancia Velocidade carga= J Jcalc +5% do tubo J p/varias varias p/ varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n° lotes Vazéo Q calc (m/m)  (m/m) calculad Ne° Saidas  Fator "F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 239,637 0 1%trecho 1,7 130 74 0,454 0,0037089 0,00389429 0,59065 1 1 0,0038943 0,590652 0,6 0,00360515 0,00378541 0,0037854 0
200 200 244,800 5,16 2° trecho 1,7 130 74 0,454 0,0037089 0,00389429 0,59065 1 1 0,0038943 0,590652 0,6 0,00360515 0,00378541 0,0037854 0,757
1800 2000 259,000 14,20 3% trecho 1,7 130 27 0,166 0,0060053 0,00630557 0,36478 11 0,3973571 0,0025056 0,440762 0,45 0,00226175 0,00237483 0,0009437 1,699
1880 3880 291,000 32,00 5° trecho 1,7 130 16 0,098 0,0077118 0,00809737 0,28406 16 0,3824821 0,0030971 0,345924 0,35 0,00291825 0,00306416 0,001172 2,203
Total Desnivel 51,36 m Perda Carga total (m) 4,659
N2 lotes Quadra 02 74 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao da Quadra 02 0,454 md¥/s Hman 100,82 m Pot. no eixo bomba 1.016,342 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Hman=(Pressao de Servico+Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5% Pot. no eixo motor 1.195,696 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)
Presséo de servigo= 40,00 m Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%
Perda de carga Maxima 4,659 m
Desnivel geométrico = 51,36 m



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 02 do R-2 : R-2 para Lisboa
Adutora02QH02R2 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams
J - 6,81 '(VA"ESZ / (CI,BSZ * D|,|57)) SENDO D= (00,33 / (0,615 * CO,C!B * JO,ZOS)) Eqanéo 01

J = 6,81%(V"82/(C"®2+ Q%% / (0,615 * ¥ * J*2%)))) Equagéo 02

Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((VI,352)/((CI,472) *( 00,33))))1,257362 Eqanéo 03

Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas

F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagao 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m?¥s
Adutora02QH02R2 - PRESSURIZADA Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
perda de Diametro Jp/ calculado Diametro Perda carga real + 5% real para real total
Distancia  Distancia Velocidade carga= J Jcalc +5% do tubo varias p/varias  adotado p/ real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n° lotes Vazéo Q calc (m/m)  (m/m) calculado N° Saidas  Fator "F" saidas  saidas varias saida tubo adota adota saidas saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 239,637 0 1°trecho 1,7 130 74 0,454 0,0037089 0,00389429 0,59065 1 1 0,003894 0,5906518 0,600 0,00360515 0,00378541 0,0037854 0
200 200 244,800 5,16 2° trecho 1,7 130 74 0,454 0,0037089 0,00389429 0,59065 1 1 0,003894 0,5906518 0,600 0,00360515 0,00378541 0,0037854 0,757
530 730 255,500 10,70 32 trecho 1,7 130 47 0,288 0,0046075 0,00483789 0,47545 2 0,6390911 0,003092 0,5211511 0,600 0,00155536 0,00163313 0,0010437 0,553
1850 2580 267,800 12,30 4° trecho 1,7 130 29 0,178 0,0058036 0,00609383 0,37746 14 0,3871303 0,002359 0,4585212 0,500 0,00154554 0,00162282 0,0006282 1,162
1840 4420 291,500 23,70 5° trecho 1,7 130 15 0,092 0,0079534 0,00835105 0,27543 15 0,3846482 0,003212 0,3350279 0,350 0,00258948 0,00271896 0,0010458 1,924
Total Desnivel 51,86 Perda Carga total (m) 4,397
Adutora02QH02R2
N2 lotes Quadra 02 74 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao da Quadra 02 0,454 m¥/s Hman 96,26 m Pot. no eixo bomba 970,342 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5% Pot. no eixo motor 1.141,579 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)
Presséo de servigo= 40,00 m Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%

Perda de carga Maxima 4,397 m
Desnivel geométrico = 51,86 m



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 02 do R-2 : R-2 para Lisboa
Adutora03QHO2R2 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81*(\’;\1,352 / (CI,ESZ * D|,|57)) SENDO D= (00,33 / (0,615 * CO,GE * JO,ZOS)) Eqanéo 01
J = 6,81 *(V"I,ESZ / (CI,ESZ * (00,33 / (0,615 * CO,GE * JO,ZOS)))) Eqanéo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)

J = (4,1881 5*((VI,352)/((C|,472) *( QO,GB))))I,ZSHGZ Eqanéo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas

F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)>%)/(6*(N)) Equagéo 04

Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m?¥s

Adutora03QH02R2 - PRESSURIZADA

Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
perda de Diametro Jp/ calculado adotado Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia  Distancia Velocidade carga= J Jcalc +5%  do tubo varias p/ varias pl/varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n° lotes Vazao Q calc (m/m)  (m/m) calculado N°Saidas Fator "F" saidas  saidas saida tubo adota  adota saidas saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s 130 md/s m/m m/m m m m m m m
0 0 239,637 0 12 trecho 1,7 130 74 0,454 0,0037089 0,00389429 0,59065 1 1 0,003894 0,590652 0,600 0,00360515 0,00378541 0,0037854 0
200 200 244,800 5,16 2° trecho 1,7 130 74 0,454 0,0037089 0,00389429 0,59065 1 1 0,003894 0,590652 0,600 0,00360515 0,00378541 0,0037854 0,757
530 730 255,500 10,70 32 trecho 1,7 130 47 0,288 0,0046075 0,00483789 0,47545 2 0,6390911 0,004838 0,475449 0,500 0,00377959 0,00396857 0,0025363 1,344
520 1250 265,400 9,90 4° trecho 1,7 130 18 0,110 0,0072896 0,00765409 0,30052 3 0,5343911 0,007654 0,300515 0,350 0,00362958 0,00381106 0,0020366 1,059
1500 2750 275,300 9,90 5° trecho 1,7 130 18 0,110 0,0072896 0,00765409 0,30052 11 0,3973571 0,007654 0,300515 0,350 0,00362958 0,00381106 0,0015144 2,272
2250 5000 289,500 14,20 6° trecho 1,7 130 7 0,043 0,0114489 0,01202132 0,19134 7 0,4251993 0,012021 0,191341 0,200 0,00963405 0,01011575 0,0043012 9,678
Total Desnivel 49,86 m Perda Carga total (m) 15,110
N2 lotes Quadra 02 74 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao da Quadra 02 0,454 m¥/s Hman 104,97 m Pot. no eixo bomba

Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséo de servigo=
Perda de carga Maxima
Desnivel geométrico =

40,00 m
15,110 m
49,86 m

Pot. no eixo motor

1.058,170 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
1.244,906 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 03 do R-3
ADUTORA 01QHO03R3 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81*(V""52/ (C®2  p'1¥")) SENDO D = (Q%*/ (0,615 * C%% * J%%%)) Equag&o 01
J =681 *(Vu,ssz / (ci,ssz * (Qo,as /(0,615 * co,as * Jo,zos)))) Equagdo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((V"552)/((C"472) “ Qo,as))))i,zsnsz Equagdo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagao 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote=  0,00613 m?¥s
ADUTORA 01QHO03R3 - PRESSURIZADA
Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado adotado p/ Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/ varias p/varias  varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas  Desnivel Trecho  adotada C adotado n?lotes Vazédo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado Ne° Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 238,843 0 12 trecho 1,55 130 22 0,135 0,005340626 0,00561 0,345686 0 1 0,005608 0,345686 0,400 0,00274687 0,00288421 0,0028842 0,0000
120 120 243,200 4,36 2° trecho 1,55 130 22 0,135 0,005340626 0,00561 0,345686 1 1 0,005608 0,345686 0,400 0,00274687 0,00288421 0,0028842 0,3461
350 470 243,500 0,30 3¢ trecho 1,55 130 22 0,135 0,005340626 0,00561 0,345686 2 0,639091 0,003413 0,3827236 0,400 0,00274687 0,00288421 0,0018433 0,6451
1050 1520 265,000 21,80 4°trecho 1,55 130 20 0,123 0,005589557 0,00587 0,330291 6 0,438238 0,00245 0,3950844 0,400 0,00230239 0,00241751 0,0010594 1,1124
1230 2750 280,000 15,00 5° trecho 1,55 130 14 0,086 0,006628551 0,00696 0,278519 14 0,38713 0,002566 0,3417343 0,400 0,00118932 0,00124879 0,0004834 0,5946
Total Desnivel 41,46 m Perda Carga total (m) 2,698
lotes na Quadra 03 22 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba

Vazéo na Quadra 03 0,135 m¥/s Hman 84,16 m
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséao de servigo=

Perda de carga Maxima
Desnivel geométrico =

40,00 m
2,698 m
41,46 m

Pot. no eixo bomba
Pot. no eixo motor

252,204 ((Q*1000)*Hman)/ (75*(Rendbomba/100)

296,711

(Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 04 do R-4

Adutora 01QH04R4 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J= 6,81*(\”‘1,852 / (CI,ESZ * D|,|57)) SENDOD = (00,38 / (0,615 * CO,GE * JO,ZOS))

J= 6,81 *(V"I,ESZ / (CI,ESZ * (00,38 / (0,615 * CO,GE * JO,ZOS))))

Perda de Carga para uma saida = J cal
J = (4,1881 5*((V|,852)/((CI,472) *( 00,38))))1

(m/m)
,257862

Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/(2*N)) + ((m-1)>°)/(6*(N?))

Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m?¥s

Equagéo 01

Equagéo 02

Equagéo 03

Equagéo 04

Adutora 01QH04R4 - PRESSURIZADA

Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado adotado p/ Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/ varias p/varias varias real para para tubo varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado  ne lotes Vazdo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado Ne° Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 238,371 0 12 trecho 1,45 130 15 0,092 0,005490651 0,00577 0,297173 0 1 0,005765 0,297173 0,400 0,00135143 0,001419  0,001419 0,0000
290 290 247,500 9,13 22 trecho 1,45 130 15 0,092 0,005490651 0,00577 0,297173 1 1,004471 0,005515 0,299886 0,400 0,00135143 0,001419  0,001357 0,3937
1350 1640 262,800 15,30 3¢ trecho 1,45 130 15 0,092 0,005490651 0,00577 0,297173 9 0,408086 0,002241 0,360702 0,400 0,00135143 0,001419  0,000551 0,7445
300 1940 265,200 17,70 4° trecho 1,45 130 4 0,025 0,010327701 0,01084 0,15799 5 0,456785 0,004718 0,187384 0,200 0,00341745 0,00358832  0,001561 0,4683
Total Desnivel 42,13 m Perda Carga total (m) 1,606

lotes Quadra 04/1 15
Vazao Quadra 04/1 0,092 m¥/s

Altura Manométrica = Hman
83,74 m
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Hman

Presséao de servigo=

Perda de carga Maxima

Desnivel geométrico =

40,00 m
1,606 m
42,13 m

Calculo da poténcia do motor-bomba

Pot. no eixo bomba 171,100 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Pot. no eixo motor 201,294 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 04 do R-4
Adutora 02QH04R4 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams
J= 6,81*(V""852 / (CI,ESZ * D"‘57)) SENDOD = (Qo,aa /(0,615 * 038 * Jo,zos))

Equagéo 01
J =681 *(Vu,asz / (CI,ESZ * (Qo,aa /(0,615 * Co,:m * Jo,zos)))) Equagdo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((V|,852)/((C|,472) *( 00,38))))1,257862 Eqanéo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagéo 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m?¥s
Adutora 02QH04R4 - PRESSURIZADA
Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado adotado p/ Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/varias p/varias  varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n?lotes Vazéo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado Ne° Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 238,371 0 12 trecho 1,45 130 15 0,092 0,005490651 0,00577 0,297173 0 1 0,005765 0,297173 0,400 0,00135143 0,001419  0,001419 0,0000
290 290 247,500 9,13 2° trecho 1,45 130 15 0,092 0,005490651 0,00577 0,297173 1 1 0,005765 0,297173 0,400 0,00135143 0,001419  0,001351 0,3919
1350 1640 262,800 15,30 3¢ trecho 1,45 130 15 0,092 0,005490651 0,00577 0,297173 9 0,408086 0,002353 0,3571127 0,400 0,00135143 0,001419  0,000551 0,7445
510 2150 260,800 -2,00 4° trecho 1,45 130 2 0,012 0,014384417 0,0151 0,113433 5 0,456785 0,006899 0,1331988 0,150 0,00384279 0,00403493 0,001755 0,8952
Total Desnivel 24,43 Perda Carga total (m) 2,032
lotes Quadra 04/1 15 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao Quadra 04/1 0,092 m¥/s Hman 66,46 m Pot. no eixo bomba

Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséo de servigo=

40,00 m

Perda de carga Maxima
Desnivel geométrico =

2,032 m
24,43 m

Pot. no eixo motor

135,801

((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
159,766 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 04 do R-4
Adutora 03QH04R4 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81%(V""52/ (C®2+ p''¥")) SENDO D = (Q**/ (0,615 * C%% * J%%%)) Equag&o 01
J =681 *(Vu,asz / (CI,ESZ * (Qo,aa /(0,615 * Co,:m * Jo,zos)))) Equagdo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((V|,852)/((C|,472) *( 00,38))))1,257862 Eqanéo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagao 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m?¥s
Adutora 03QH04R4 - PRESSURIZADA
Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado p/ adotado p/ Perda carga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/ varias varias varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n?lotes Vazédo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado Ne° Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 238,371 0 1%trecho 1,45 130 7 0,043 0,007903774 0,0083 0,206442 0 1 0,008299 0,2064423 0,250 0,0032498 0,00341229 0,0034123 0,0000
300 300 241,200 2,83 2° trecho 1,45 130 7 0,043 0,007903774 0,0083 0,206442 1 1 0,008299 0,2064423 0,250 0,0032498 0,00341229 0,0034123 1,0237
800 1100 258,000 16,80 3° trecho 1,45 130 7 0,043 0,007903774 0,0083 0,206442 7 0,425199 0,003361 0,2484741 0,250 0,0032498 0,00341229 0,0014509 1,1607
Total Desnivel 19,63 m Perda Carga total (m) 2,184
lotes Quadra 04/2 7 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao Quadra 04/2 0,043 m¥/s Hman 61,81 m Pot. no eixo bomba

Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséao de servigo=
Perda de carga Maxima
Desnivel geométrico =

40,00 m
2,184 m
19,63 m

58,943 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)

Pot. no eixo motor 69,344 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



Di

da Qudra Hi

Adutora 03QH04R4 - GRAVITACIONAL

PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI

04 do R-4 da Alternativ 01 : apés Capim Grosso

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA

Reservatorio

R-4

Quadra hidraulica 04-R4
Adutora gravitacional 04.QH04.R4

Vazao bruta por lote de 5,0ha

N° de lotes da quadra hidraulica

Vazao de entrada na adutora
NA maximo no canal

NA minimo no canal

0,00613 m®/s
7 lotes
0,0429 m?/s
240,992 m
239,496 m

Perfil hidraulico e civil da adutora 04.QH04.R4 - GRAVITACIONAL

Longitud
Discriminagéio e NA méximo | Decilividad Volume de
N°de parcial Carga Largura Volume de
tomadas (no projetoda | hidraulica do tubo por |de corte por escavagéo
d'agua |intervalo adutora |pontual H diametro Lt | davala |intervalo Vi total
lotes |)-Lp (m] (m) (m) b(m) (m3) Vt (m3)
Tomada da adutora 0,0 0,0 241,000 239,796 240,992 0,000 1,196 1,20 0,04291 18404 250,00 0,0 0,80 0 0,00
Tomada lote 1 100,0 100,0 238,700 237,496 240,992 0,023 3,496 1,20 0,04291 18404 250,00 100,0 0,80 96,32 577,92
Tomada lote 2 1,0 350,0 450,0 236,000 234,796 240,992 0,008 6,196 1,20 0,03678 213,19 250,00 450,0 0,80 337,12 481,60
Tomada lote 3 1,0 60,0 510,0 235,300 234,096 240,992 0,012 6,896 1,20 0,03065 18424 200,00 60,0 0,80 57,792 144,48
Tomada lote 4 1,0 90,0 600,0 231,300 230,096 240,992 0,044 10,896 1,20  0,02452 131,87 150,00 90,0 0,80 86,688 86,69
Tomada lote 5 1,0 20,0 620,0 231,000 229,796 240,992 0,015 11,196 1,20 0,01839 14512 150,00 110,0 0,80 19,264 105,95
Tomada lote 6 1,0 30,0 650,0 230,300 229,096 240,992 0,023 11,896 1,20 0,01226 14,74 150,00 140,0 0,60 21,672 127,62
Tomada lote 7 1,0 30,0 680,0 230,000 228,796 240,992 0,010 12,196 1,20 0,00613 103,71 150,00 170,0 0,60 21,672 149,30
ADUTORA 04.QH04. R4
Projeto de Irrigacdo Marrecas/Jenipapo
L
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DISTANCIA (m)
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PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI

Dimensionamento da Qudra Hidraulica 04 do R-4 da Alternativ 01 : apés Capim Grosso
Adutora 05QH04R4 - GRAVITACIONAL

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA

Reservatério R-4

Quadra hidraulica 04-R4

Adutora gravitacional 05.QH04.R4

Vazao bruta por lote de 5,0ha
N° de lotes da quadra hidraulica
Vazao de entrada na adutora

NA maximo no reservatorio
NA minimo no reservatorio

0,00613
1
0,00613

md/s
lotes
md/s

240,992 m
239,419 m

Perfil hidraulico e civil da adutora 05.QH04.R4 - GRAVITACIONAL

NA méaximo
Discrimi Longitude Cota no Vazéo no Longitude Volume de
s a"‘ na [ Nede | Longitude total Cotado | geratriz |reservatori |Decilividade| Carga no Diametro | Diametro | dotubo |Largurade | escavagéo | Volume de
gao tomadas | parcial (no | (acumulad | Terreno inferior do o de projeto hidraulica |Profundadeda | intervalo do tubo do tubo por corteda por escavagéo
d'agua intervalo) |o) - Lt | Natural tubo CNAmin | daadutora | pontual H |valaa ou diametro vala intervalo Vi | total vt
lotes Lp (m) (m) Ctn(m) Cgit(m) (m) | (m/m) (m) Pr (m) Qi (m3/s) @i (mm) Pa (mm) Lt(m) b (m) (m3) (m3)
Tomda canal final 0,0 0,0 241,000 239,719 240,992 0,000 1,273 1,281  0,00613  91,07148814 100,00 0,0 0,6 0 0,00
Tomada do lote 1 150,0 150,0 238,000 236,719 240,992 0,020 4,273 1,281 0,00613  91,07148814 100,00 150,0 0,6 115,29 115,29
ADUTORA 05.QH04. R4
Projeto de Irrigagao Marrecas/Jenipapo
242,00
241,00
~ 240,00 -
E
2 239,00 +
= 238,00 4
o
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DISTANCIA (m)
= Terreno Natural (m) Geratriz Inferior do Tubo (m) —— Nivel d'agua minimo (m) ‘




PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 04 do R-4 da Alternativ 01 : apdés Capim Grosso
Adutora 05QH04R4 - GRAVITACIONAL

CARACTERISTICAS DA QUADRA HIDRAULICA
Reservatorio R-4

Quadra hidraulica 04-R4

Adutora gravitacional 06.QH04.R4

Vazao bruta por lote de 5,0ha 0,00613 m3/s
N° de lotes da quadra hidraulica 59 lotes
Vazao de entrada na adutora 0,36167 m3/s
NA maximo no canal 240,992 m
NA minimo no canal 239,419 m

Perfil hidraulico e civil da adutora 06.QH04.R4 - GRAVITACIONAL

NA
méximo Vazéo no
Discriminag Longitude Cota no Decilividad no Longitude Volume de
o N°de Longitude total Cota do geratriz reservat ede Carga intervalo Diadmetro Diametro dotubo |Largurade | escavagéo Volume de
tomadas |parcial (no |(acumulad | Terreno inferior do orio projeto da hidraulica | Profundade da ou do tubo do tubo por corte da por escavagéo
d'agua | intervalo)- o) - Natural tubo CNAmin( adutora pontual H | valaaescavar pontual calculado adotado | didmetro vala intervalo Vi | total vt
lotes Lp (m) Lt(m) Ctn(m) Cgit(m) m) 1 (m/m) (m) Pr (m) Qi (m3/s) @i (mm) @a (mm) Lt(m) b (m) (m3) (m3)
Tomda canal final 0,0 0,0 241,000 239,719 240,992 0,000 1,273 1,281 0,36167 432,2484832 450,00 0,0 1,2 0 0,00
Final do lote1 250,0 250,0 236,700 235,419 240,992 0,017 5,573 1,281 0,36167 432,2484832 450,00  250,0 1,2 384,3 384,30
NA do R-5 300,0 550,0 231,000 229,719 240,992 0,019 11,273 1,281 0,36167 424,2567508 450,00  550,0 1,2 461,16 845,46
ADUTORA 06.QH04. R4
Projeto de Irrigacao Marrecas/Jenipapo
242,00 4
241,00
— 240,00 {
E
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& 238,00 |
o ,
© 237,00 A
236,00 1
235,00 T T T T T T T T T T T T T T |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
DISTANCIA (m)
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PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 05 do R-5
Adutora 01QHO05R5 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81*(V""%2/(C"®2* p"'¢7)) SENDO D = (Q**/ (0,615 * C*%8 * y%2%)) Equagao 01
J = 6,81 *(V"I,ESZ / (CI,ESZ * (00,38 / (0,615 * CO,GE * JO,ZOS)))) Eqanéo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,18815*((V"#2)/((C™*7) *( Q%%y)))" 27862 Equag&o 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagéo 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m¥s
Adutora 01QHO5RS - PRESSURIZADA Diametro  Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado adotado p/ Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/varias p/varias  varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n?lotes Vazédo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado Ne° Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0] 229,00 0 12 trecho 1,1 130 13 0,080 0,003089157 0,00324 0,316664 0 1 0,003244 0,3166641 0,400 0,0010368 0,00108864 0,0010886 0,0000
1660 1660 272,00 43,00 32 trecho 1,1 130 13 0,080 0,003089157 0,00324 0,316664 13 0,390003 0,001205 0,3879482 0,400 0,0010368 0,00108864 0,0004246 0,7048
Total Desnivel 43,00 Perda Carga total (m) 0,705
lotes Quadra 05/1 13 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
VazaoQuadra 05/1 0,080 m¥s Hman 83,70 m Pot. no eixo bomba 148,232 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5% Pot. no eixo motor 174,390 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)
Presséo de servigo= 40,00 m Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%
Perda de carga Maxima 0,705 m
Desnivel geométrico = 43,00 m



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 05 do R-5
Adutora 02QH05R5 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81%(V""52/ (C®2+ p''¥")) SENDO D = (Q**/ (0,615 * C%% * J%%%)) Equag&o 01
J =681 *(Vu,asz / (CI,ESZ * (Qo,aa /(0,615 * Co,:m * Jo,zos)))) Equagdo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((\,1,852)/«(:1,472) “ Qo,:m))))i,zsmsz Equagdo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagéo 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m?¥s
Adutora 02QH05R5 - PRESSURIZADA
Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado adotado p/ Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/varias p/varias varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n?lotes Vazédo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado N°Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 229,00 0 1%trecho 1,3 130 6 0,037 0,006597139 0,00693 0,202045 0 1 0,006927 0,202045 0,250 0,00244271 0,00256484 0,0025648 0,0000
400 400 236,50 7,50 2° trecho 1,3 130 6 0,037 0,006597139 0,00693 0,202045 1 1 0,006927 0,202045 0,250 0,00244271 0,00256484 0,0025648 1,0259
1360 1760 266,50 30,00 3¢ trecho 1,3 130 6 0,037 0,006597139 0,00693 0,202045 6 0,4382378 0,002891 0,24168 0,250 0,00244271 0,00256484 0,001124 1,5287
Total Desnivel 37,50 m Perda Carga total (m) 2,555
lotes Quadra 05/2 6 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao Quadra 05/2 0,037 m¥/s Hman 80,05 m Pot. no eixo bomba 65,431 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5% Pot. no eixo motor 76,978 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)
Presséo de servigo= 40,00 m Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%
Perda de carga Maxima 2,555 m

Desnivel geométrico = 37,50 m



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 06 do R-5
Adutora 01QH06R5 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J = 6,81*(\/’\"852 / (CI,ESZ * DI,|57)) SENDO D= (00,38 / (0,615 * CO,GE * JO,ZOS)) Eqanéo 01
J = 6,81%(V""52 /(2 + Q"% / (0,615 * CO% * y*2)))) Equag&o 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((V|,852)/((C|,472) *( 00,38))))1,257862 Eqanéo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1/2*N)) + ((m-1)°5)/(6*(N?)) Equagéo 04
Vaz&o unitaria ou vazéo por lote= 0,00613 m¥s
Adutora 01QHO6RS - PRESSURIZADA Diametro Diametro Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro calculado adotado p/ Perdacarga real + 5% real para real total
Distancia Distancia Velocidade perda de carga Jcalc +  do tubo J p/ varias p/varias varias real para paratubo  varias varias
trecho total Cotas Desnivel Trecho  adotada C adotado n?lotes Vazdo Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado Ne° Saidas Fator"F" saidas saidas saida tubo adota  adota saidas m/m saidas m
(m) (m) (m) (m) m/s m?/s m/m m/m m m m m m m
0 0 229,00 0 12 trecho 1,6 130 40 0,245 0,00432125 0,00454 0,453107 0 1 0,004537 0,4531067 0,600 0,00115378 0,00121147 0,0012115 0,0000
1340 1340 255,30 26,30 2° trecho 1,6 130 40 0,245 0,00432125 0,00454 0,453107 10 0,40217 0,001738 0,5516205 0,600 0,00115378 0,00121147 0,0004872 0,6529
1870 3210 223,70 -31,60 3° trecho 1,6 130 14 0,086 0,007137387 0,00749 0,274328 15 0,384648 0,002745 0,3370361 0,350 0,00227888 0,00239282 0,0009204 1,7211
Total Desnivel 26,30 m Perda Carga total (m) 2,374
lotes Quadra 06/1 40 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao Quadra 06/1 0,245 m¥/s Hman 68,67 m Pot. no eixo bomba

Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséo de servigo=
Perda de carga Maxima
Desnivel geométrico =

40,00 m
2,374 m
26,30 m

374,197 ((Q*1000)*Hman)/ (75*(Rendbomba/100)

Pot. no eixo motor 440,232 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?¥s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 06 do R-5
Adutora 02QHO06R5 - GRAVITACIONAL

Modelo de Hazen-Williams

J=681 *(Vn.asz / (CI.BSZ * D|.1s7)) SENDOD = (Qn.aa /(0,615 * o8« Jn.zns)) Equagao 01
J=681 *(vn.asz / (CI.BSZ * (Qn.aa /(0,615 * o8« Jn.zns)))) Equagao 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((v|.852)/((c1.472) *( 00.38))))1.257862 EqUaQéO 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1(2*N)) + ((m-1)**)/(6*(N)) Equagéo 04
Vazao unitéria ou vazao por lote= 0,00613 m3/s
Adutora 02QHO6R5 - GRAVITACIONAL Diametro Perda carga Perdacarga Perda carga
Diametro do calculado p/ Diametro Perda carga real + 5% real para real total
Distancia  Distancia Velocidade perda de carga Jcalc + tubo J p/ varias varias adotado p/ real para para tubo varias saidas varias saidas
trecho total Cotas Desnivel  Trecho adotada C adotado  n® lotes Vazao Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado N¢Saidas Fator"F" saidas saidas varias saida tubo adota  adota m/m
(m) (m) (m) (m) m/s m¥/s m/m m/m m m m m m m
0 0 229,00 0 1° trecho 1,6 130 40 0,245  0,00432125 0,00454 0,453107 0 1 0,004537 0,4531067 0,600 0,00115378 0,00121147 0,0012115 0,0000
1340 1340 255,30 26,30 2° trecho 1,6 130 40 0,245 0,00432125 0,00454 0,453107 10 0,40217 0,001738 0,5516205 0,600 0,00115378 0,00121147 0,0004872 0,6529
530 1870 250,50 -4,80 3¢ trecho 1,6 130 18 0,110 0,006329502 0,00665 0,309343 4 0,485246 0,003071 0,3623781 0,400 0,00189424 0,00198896 0,0009651 0,5115
1260 3130 247,00 -3,50 4° trecho 1,6 130 9 0,055 0,008815727 0,00926 0,222102 9 0,408086 0,003598 0,2695824 0,300 0,00213  0,0022365 0,0009127 1,1500
Total Desnivel 26,30 m Perda Carga total (m) 2,314
lotes Quadra 06/2 40 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia dc¢ ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Vazao Quadra 06/2 0,245 m¥/s Hman 68,61 m Pot. no eixo bomba 373,872
Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5% Pot. no eixo motor 439,850

Presséo de servigo=

Perda de carga Maxima

Desnivel geométrico =

40,00 m
2314 m
26,30 m

Q=Vazao(m?3/s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 06 do R-5
Adutora 03QHO06R5 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J=6,81%(V"¥%2/(C"*2 * D)) SENDO D = (Q°%*/ (0,615 * C*** * J°*%)) Equagéo 01
J =681V /(C"*2 > (@ /(0,615 * C°% * J%*%)))) Equagéo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J = (4,1881 5*((v|.852)/((c|.472) *( 00.38))))1.257862 EqUaQéO 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1(2*N)) + (m-1)**)/(6*(N) Equagéo 04
Vazao unitéria ou vazao por lote= 0,00613 m3/s
Adutora 03QHO6R5 - PRESSURIZADA
Diametro Perda carga Perdacarga Perda carga
Diametro do calculado Diametro  Perdacarga real +5% real para real total
Distancia  Distancia Velocidade perda de carga Jcalc + tubo J p/varias p/varias adotado p/ realpara para tubo varias saidas varias saidas
trecho total Cotas Desnivel ~ Trecho adotada C adotado  n® lotes Vazao Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado N¢Saidas Fator "F" saidas saidas varias saida tubo adota  adota m/m m
(m) (m) (m) (m) m/s m¥/s m/m m/m m m m m m m
0 0 229,00 0 1° trecho 1,6 130 40 0,245  0,00432125 0,00454 0,453107 0 1 0,004537 0,453107 0,600 0,00115378 0,00121147 0,0012115 0,0000
1340 1340 255,30 26,30 2° trecho 1,6 130 40 0,245  0,00432125 0,00454 0,453107 9 0,4080859 0,001763 0,549971 0,600 0,00115378 0,00121147  0,000471 0,6309
530 1870 250,50 -4,80 3¢ trecho 1,6 130 18 0,110 0,006329502 0,00665 0,309343 4 0,4852461 0,003071 0,362378 0,400 0,00189424 0,00198896 0,000919 0,4872
270 2140 237,00 -13,50 4° trecho 1,6 130 4 0,025 0,012989636 0,01364 0,150735 2 0,6390911 0,008302 0,166885 0,200 0,00341745 0,00358832 0,002184 0,5897
520 2660 234,00 -3,00 5° trecho 1,6 130 4 0,025 0,012989636 0,01364 0,150735 2 0,6390911 0,008302 0,166885 0,200 0,00341745 0,00358832 0,002184 1,1357
Total Desnivel 26,30 m Perda Carga total (m) 2,843
lotes Quadra 06/3 40 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba

Vazéao Quadra 06/3 0,245 m?/s Hman

69,14 m

Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséo de servigo= 40,00 m
Perda de carga Maxima 2,843 m
Desnivel geométrico = 26,30 m

Pot. no eixo bomba 376,755 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
(Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Pot. no eixo motor 443,241

Q=Vazao(m?3/s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PROJETO MARRECAS SAO JOAO DO PIAUI
Dimensionamento da Qudra Hidraulica 06 do R-5
Adutora 04QHO06R5 - PRESSURIZADA

Modelo de Hazen-Williams

J=6,81%(V"¥%2/(C"*2 * D)) SENDO D = (Q°%*/ (0,615 * C*%* * J°*%)) Equagdo 01
J =681V /(C"52* (@ /(0,615 * C°% * J**%)))) Equagéo 02
Perda de Carga para uma saida = J cal (m/m)
J=(4,1881 5*«\,1.&52)/«01.472) “( Qn.aa))))i.zsnsz Equagdo 03
Fator "F" para Perda de Carga em tubos com varias saidas
F=(1/(m+1)) + (1(2*N)) + ((m-1)**)/(6*(N) Equagéo 04
Vazao unitéria ou vazao por lote= 0,00613 m3/s
Adutora 04QHO6R5 - PRESSURIZADA
Perda carga Perda carga Perda carga
Diametro do Diametro Diametro Perda carga real + 5% real para real total
Distancia  Distancia Velocidade perda de carga Jcalc + tubo J p/varias calculado p/ adotado p/ realpara para tubo varias saidas varias saidas
trecho total Cotas Desnivel  Trecho adotada C adotado  n® lotes Vazao Q = Jcalc (m/m) 5% (m/m) calculado N°Saidas Fator "F" saidas varias saidas varias saida tubo adota  adota m/m m
(m) (m) (m) (m) m/s m¥/s m/m m/m m m m m m m
0 0 229,00 0 1° trecho 1,6 130 40 0,245  0,00432125 0,00454 0,453107 0 1 0,00453731 0,45310666 0,600 0,00115378 0,00121147 0,0012115 0,0000
1340 1340 255,30 26,30 2° trecho 1,6 130 40 0,245 0,00432125 0,00454 0,453107 10 0,402169533 0,00173788 0,55162047 0,600 0,00115378 0,00121147  0,000464 0,6218
530 1870 250,50 -4,80 3¢ trecho 1,6 130 18 0,110 0,006329502 0,00665 0,309343 4 0,48524612 0,00307137 0,36237812 0,400 0,00189424 0,00198896  0,000919 0,4872
520 2390 238,40 -12,10 4° trecho 1,6 130 5 0,031 0,011675493 0,01226 0,167701 5 0,456784726 0,00533319 0,19890134 0,200  0,0051663 0,00542462  0,002360 1,2271
Total Desnivel 26,30 m Perda Carga total (m) 2,336
lotes Quadra 06/4 40 Altura Manométrica = Hman Calculo da poténcia do motor-bomba
Vazao Quadra 06/4 0,245 m¥/s Hman 68,64 m

Hman=(Perda de carga total+Desnivel geometrico)+5%

Presséo de servigo=

Perda de carga Maxima

Desnivel geométrico =

40,00 m
2,336 m
26,30 m

Pot. no eixo bomba 373,990 ((Q*1000)*Hman) / (75*(Rendbomba/100)
Pot. no eixo motor 439,989 (Pot eix bomba/ (rendmotor/100)

Q=Vazao(m?3/s) ; Rendbomba=60% ; Rendmotor=85%



PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMETNO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

EXPURGO=ATERR

*Cca

Pbf = Hat Cbf +
PERFIL DO EXPURGO E ATERRO PARA O CANAL PRINCIPAL Lbf = Lat
Volume de Largura alAltua a aterrar|Secdo do atero|Volume de
o Distancia Cota (.ie rasante| Profundidade |Largura de solo|corte p/bota| Cota da crista
Estaca E observagdes Distancia-d = acumulada D = Cota do terreno| projeto para | de solo a botar| a botar fora fora (vol de dol aterro= cota
(m) m) natural Ctn(m) bota-fora, fora exp_:urgo - expu_rgo Lbf expurgo) Vbl crls!a_do canal
expurgo Cbf(m) Pbf =(m) =(m) Cca=Ccc(m)
(m®) aterrar Lat=(m) [Hat= (m) Sat=L*Hat (m?) |Aterro Vat= (m°%

0 |Tomada no Reservatério 0,0 0,0 241,000 239,300 1,700 6,000 241,200 6,0 1,9 0,0

1 20,0 20,0 241,000 239,299 1,701 6,000 204,1 241,200 6,0 1,9 1,4 114,0

2 40,0 60,0 243,000 239,297 3,703 6,000 648,5 241,200 6,0 1,9 1,4 456,3

3 100,0 160,0 241,000 239,292 1,708 6,000 1.623,4 241,200 6,0 1,9 1,4 1.142,3

4 100,0 260,0 241,000 239,287 1,713 6,000 1.026,4 241,200 6,0 1,9 1,5 1.1449

5 35,0 295,0 239,000 239,285 6,000 241,200 6,0 2,2 12,3 416,6

6 75,0 370,0 241,000 239,281 1,719 6,000 567,2 241,200 6,0 1,9 12,4 926,1

7 80,0 450,0 239,000 239,277 6,000 241,200 6,0 2,2 12,4 988,5

8 30,0 480,0 238,500 239,276 6,000 241,200 6,0 2,7 14,7 405,8

9 30,0 510,0 239,000 239,274 6,000 241,200 6,0 2,2 14,7 441,0
10 50,0 560,0 241,000 239,271 1,729 6,000 985,3 241,200 6,0 1,9 12,4 677,1
1" 100,0 660,0 241,000 239,266 1,734 6,000 1.038,7 241,200 6,0 1,9 11,6 1.198,6
12 170,0 830,0 241,000 239,258 1,742 6,000 1.772,7 241,200 6,0 1,9 11,6 1.973,2
13 100,0 930,0 240,000 239,253 0,747 6,000 746,9 241,200 6,0 1,9 1,7 1.164,9
14 80,0 1010,0 241,000 239,249 1,751 6,000 599,7 241,200 6,0 2,0 1,7 934,6
15 70,0 1080,0 243,000 239,245 3,755 6,000 1.156,4 241,200 6,0 2,0 1,7 819,6
16 120,0 1200,0 241,000 239,239 1,761 6,000 1.985,8 241,200 6,0 2,0 1,7 1.408,1
17 150,0 1350,0 241,000 239,231 1,769 6,000 1.588,5 241,200 6,0 2,0 1,8 1.765,4
18 80,0 1430,0 241,000 239,227 1,773 6,000 850,0 241,200 6,0 2,0 1,8 944,6
19 370,0 1800,0 241,000 239,208 1,792 6,000 3.956,8 241,200 6,0 2,0 1,9 4.388,1




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMETNO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

EXPURGO=ATERR

*Cca

Pbf = Hat Cbf +
PERFIL DO EXPURGO E ATERRO PARA O CANAL PRINCIPAL Lbf = Lat
Volume de| Largura alAltua a aterrar|Secdo do atero|Volume de)

Distancia Cota de rasante| Profundidade |Largura de solo|corte p/bota| Cota da crista

Estaca E observagdes Distancia-d = acumulada D = Cota do terreno| projeto para | de solo abotar| a botar fora fora (vol de do. aterro= cota

(m) m) natural Ctn(m) bota-fora, fora exp_:urgo - expu_rgo Lbf expurgo) Vbl crls!a_do canal

expurgo Cbf(m) Pbf =(m) =(m) Cca=Ccc(m)

(m%) aterrar Lat=(m) [Hat= (m) Sat=L*Hat (m?) |Aterro Vat= (m°%
20 300,0 2100,0 241,000 239,193 1,807 6,000 3.239,0 241,200 6,0 2,0 12,0 3.583,6
21 100,0 2200,0 241,000 239,188 1,812 6,000 1.085,8 241,200 6,0 2,0 12,1 1.202,7
22 100,0 2300,0 241,000 239,183 1,817 6,000 1.088,8 241,200 6,0 2,0 12,1 1.207,3
23 |Estrada vicinal 290,0 2590,0 241,000 239,168 1,832 6,000 3.174,9 241,200 6,0 2,0 12,1 3.514,3
24 |tomada R-2(74 lotes) 200,0 2790,0 241,000 239,158 1,842 6,000 2.204,6 241,200 6,0 2,0 12,2 24371
25 170,0 2960,0 241,000 239,149 1,851 6,000 1.883,5 241,200 6,0 21 12,3 2.082,7
26 |estrada pavimentada Pl 380,0 3340,0 241,000 239,130 1,870 6,000 4.242,2 241,200 6,0 21 12,4 4.682,2
27 |Vila Capim Grosso 330,0 3670,0 241,000 239,113 1,887 6,000 3.719,8 241,200 6,0 21 12,5 4.097,9
28 |Inicio lotes 200,0 3870,0 241,000 239,103 1,897 6,000 2.270,7 241,200 6,0 21 12,6 2.502,5
29 50,0 3920,0 241,000 239,100 1,900 6,000 569,6 241,200 6,0 21 12,6 628,6
30 60,0 3980,0 239,000 239,097 6,000 241,200 6,0 2,2 12,9 764,7
31 80,0 4060,0 237,000 239,093 6,000 241,200 6,0 4,2 19,2 1.284,0
32 |tomada R-3(22 lotes) 80,0 4140,0 239,000 239,089 6,000 241,200 6,0 2,2 19,2 1.536,0
33 90,0 4230,0 241,000 239,084 1,916 6,000 1.781,6 241,200 6,0 21 12,9 1.446,6
34 150,0 4380,0 241,000 239,077 1,923 6,000 1.727,5 241,200 6,0 21 12,7 1.924,8
35 | Tomadas adutora(7lotes) 250,0 4630,0 241,000 239,064 1,936 6,000 2.894,5 241,200 6,0 21 12,8 3.186,9
36 40,0 4670,0 240,500 239,062 1,438 6,000 404,9 241,200 6,0 21 12,8 512,0
37 100,0 4770,0 241,000 239,057 1,943 6,000 1.014,4 241,200 6,0 21 12,8 1.283,3
38 |Tomada R4(22 lotes) 120,0 4890,0 241,000 239,051 1,949 6,000 1.401,3 241,200 6,0 21 12,9 1.543,3
39 200,0 5090,0 239,000 239,040 6,000 241,200 6,0 2,2 13,0 2.592,5




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMETNO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

EXPURGO=ATERR {Cca

Pbf = Hat Cbf +
PERFIL DO EXPURGO E ATERRO PARA O CANAL PRINCIPAL Lbf = Lat
Volume de| Largura alAltua a aterrar|Secdo do atero|Volume de)
Distancia Cota de rasante| Profundidade |Largura de solo|corte p/bota| Cota da crista
. Distancia-d = Cota do terreno| projeto para | de solo a botar| a botar fora do aterro= cota
Estaca E| observacoes acumulada D = fora (vol de|
(m) natural Ctn(m) bota-fora, fora expurgo - | expurgo Lbf crista do canal
(m) expurgo Cbf(m)|  Pbf =(m) =(m) expurgo)  Vbt=l  coa_coc(m)
(m®) aterrar Lat=(m) [Hat= (m) Sat=L*Hat (m?) |Aterro Vat= (m°%
40 200,0 5290,0 241,000 239,030 1,970 6,000 2.363,7 241,200 6,0 2,2 13,1 2.615,7
41 |Tomada (01lote +59 lotes) 120,0 5410,0 241,000 239,024 1,976 6,000 1.420,4 241,200 6,0 2,2 13,0 1.568,7
Total expurgo Vbf(m®) 53.410.1 Total de aterro Vat (m®) 67.393.3
PERFIL DO EXPURGO DO CANAL PRINCIPAL DO PROJETO MARRECAS
244,000 -+
'E 243,000
5 s
@ 240,000
= 239,000
O 238,000 - V
O 237,000 -
236,000 T T T T T T T T T T T T T T 1
1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 2800,0 3200,0 3600,0 4000,0 4400,0 4800,0 5200,0 5600,0 6000,0

800,0

DISTANCIA (m)

= Cota do tereno (m) =====Cota da rasante do bota fora (m) ======cota da crista do aterro (m) ‘




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO/CIVIL DO CANAL PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO D'AGUA

B

crista

canal

Crc

- iﬂ N A
NE/
b , v

rasante canal

Cota da base Talude |base Secdo |Volume de|Volume Vazdo [Velocidad |Lamina [Secado |Perimetr
Cota de - Cota do .
i corte or(acumulado R
Distanci| Distancia crista do projeto para Declividade| Cota da c?la da Nivel d'agua| Alturaa do canal p umu o . a!o .| Secdode | Volume de
Estac - aterro ou da rasante |rasnte do| Crista do . " » » » hidrauli . .
observagoes a d = acumulada bota-fora, Maximo no | escavar [menor - maior -|corte -|trecho do|de corte do|d'agua [e d'aguald'agua |molhada revestimento| revestimen
aE TN docanal - | canal canal co
(m) D=(m) " expurgo canal NA| h=(m) - Zc Molhad Srev (m?) |to Vrev (m3)
projetado Irc = (m/m) | Crc(m) Cc(m) . canal canal Rh = (m)
=Cca(m) Cbf(m) maximo(m)
- b (m) (Zc:1) B (m) Sc (m2) [Vct(m3) Vac(m3) Q=m3/s |[V=(m/s) I=(m) Sm=m? [oP=m
0 |Reservatério R1 0,0 0,0 | 241,200 239,300 0,0001 | 240,000 | 241,200 240,992 1,20 0,80 15 4,40 3,12 - - 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 0,00 0,00
1 20,0 20,0 | 241,200 239,299 0,0001 | 239,997 | 241,200 240,992 1,20 0,80 15 4,41 3,13 62,5 62,5 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 90,50 4,53
2 40,0 60,0 | 241,200 239,297 0,0001 | 239,992 | 241,200 240,992 1,21 0,80 15 4,42 3,16 1258 188,3 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 181,01 9,05
3 100,0 160,0 | 241,200 239,292 0,0001 | 239,978 | 241,200 240,992 1,22 0,80 15 4,46 3,22 318,6 506.,8 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 452,52 22,63
4 100,0 260,0 | 241,200 239,287 0,0001 | 239,965 | 241,200 240,992 1,24 0,80 15 4,51 3,28 324,6 8315 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 452,52 22,63
5 35,0 295,0 | 241,200 239,285 0,0001 | 239,960 | 241,200 240,992 1,24 0,80 15 4,52 3,30 115,0 946,5 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 158,38 7,92
6 75,0 370,0 | 241,200 239,281 0,0001 | 239,950 | 241,200 240,992 1,25 0,80 15 4,55 3,34 2491 1.195,6 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 339,39 16,97
7 80,0 450,0 | 241,200 239,277 0,0001 | 239,939 | 241,200 240,992 1,26 0,80 15 4,58 3,39 269,5 1.465,0 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 362,01 18,10
8 30,0 480,0 | 241,200 239,276 0,0001 | 239,935 | 241,200 240,992 1,26 0,80 15 4,59 3.41 102,1 1.567,1 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 135,76 6,79
9 30,0 510,0 | 241,200 239,274 0,0001 | 239,931 241,200 240,992 1,27 0,80 15 4,61 3,43 102,6 1.669,7 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 135,76 6,79
10 50,0 560,0 | 241,200 239,271 0,0001 | 239,924 | 241,200 240,992 1,28 0,80 15 4,63 3,46 1723 1.842,0 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 226,26 11,31
1 100,0 660,0 | 241,200 239,266 0,0001 | 239,911 241,200 240,992 1,29 0,80 15 4,67 3,52 3493 21913 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 452,52 22,63
12 170,0 830,0 | 241,200 239,258 0,0001 | 239,888 | 241,200 240,992 1,31 0,80 15 4,74 3,63 608,3 2.799,6 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 769,28 38,46
13 100,0 930,0 | 241,200 239,253 0,0001 | 239,874 | 241,200 240,992 1,33 0,80 15 4,78 3,70 366,4 3.166,0 1,13 0,50 0,99 2,27 4,38 0,52 452,52 22,63
14 80,0 1010,0 | 241,200 239,249 0,0001 | 239,866 | 241,200 240,992 1,33 0,80 15 4,80 3,74 2973 3.463,3 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 371,40 18,57
15 70,0 1080,0 | 241,200 239,245 0,0001 | 239,859 | 241,200 240,992 1,34 0,80 15 4,82 3,77 262,7 3.726,0 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 333,19 16,66
16 120,0 1200,0 | 241,200 239,239 0,0001 | 239,847 | 241,200 240,992 1,35 0,80 15 4,86 3,83 455,9 4.181,9 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 571,18 28,56
17 150,0 1350,0 | 241,200 239,231 0,0001 | 239,832 | 241,200 240,992 1,37 0,80 15 4,91 3,90 579,9 4.761,8 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 713,97 35,70
18 80,0 1430,0 [ 241,200 239,227 0,0001 | 239,823 | 241,200 240,992 1,38 0,80 15 4,93 3,94 313,9 5.075,7 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 380,79 19,04




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO/CIVIL DO CANAL PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO D'AGUA

B

crista

canal

Crc

- iﬂ N A
NE/
b , v

rasante canal

Cota da base Talude |base Secdo |Volume de|Volume Vazdo [Velocidad |Lamina [Secado |Perimetr
Cota de - Cota do .
i corte or(acumulado R
Distanci| Distancia crista do projeto para Declividade| Cota da c?la da Nivel d'agua| Alturaa do canal p umu o . a!o .| Secdode | Volume de
Estac - aterro ou da rasante |rasnte do| Crista do . " » » » hidrauli . .
observagoes a d = acumulada bota-fora, Maximo no | escavar [menor - maior -|corte -|trecho do|de corte do|d'agua [e d'aguald'agua |molhada revestimento| revestimen
aE TN docanal - | canal canal co

(m) D=(m) " expurgo canal NA| h=(m) - Zc Molhad Srev (m?) |to Vrev (m3)

projetado Irc = (m/m) | Crc(m) Cc(m) . canal canal Rh = (m)

=Cca(m) Cbf(m) maximo(m)
B b(m) |(Zc:1) |B(m)  [Sc(m2) |Vet(m3)  |Vac(m3) Q=m3/s |V=(mis) |I=(m) Sm=m? |oP=m

19 370,0 1800,0 | 241,200 239,208 0,0001 | 239,786 | 241,200 240,992 141 0,80 15 5,04 4,13 1.494,0 6.569,7 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 1761,14 88,06
20 300,0 2100,0 | 241,200 239,193 0,0001 | 239,755 | 241,200 240,992 1,44 0,80 15 5,13 4,29 1.262,9 7.832,6 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 1427,95 71,40
21 100,0 2200,0 | 241,200 239,188 0,0001 | 239,745 | 241,200 240,992 1,46 0,80 15 5,17 4,34 431,4 8.263,9 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 475,98 23,80
22 100,0 2300,0 | 241,200 239,183 0,0001 | 239,735 | 241,200 240,992 1,47 0,80 15 5,20 4,39 436,6 8.700,6 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 475,98 23,80
23 |Estrada vicinal 290,0 2590,0 | 241,200 239,168 0,0001 | 239,705 | 241,200 240,992 1,49 0,80 15 5,28 4,55 1.296,3 9.996,9 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 1380,35 69,02
24 |tom. R-2(74 lotes) 150,0 2740,0 | 241,200 239,158 0,0001 | 239,690 | 241,200 240,992 1,51 0,80 15 5,33 4,63 688,2 10.685,1 1,13 0,45 1,06 2,52 4,61 0,55 713,97 35,70
25 170,0 2910,0 | 241,200 239,149 0,0001 | 239,672 | 241,200 240,992 1,53 0,80 15 5,38 4,72 795,0 11.480,1 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 740,05 37,00
26 |est. pavimentada Pl 380,0 3290,0 | 241,200 239,130 0,0001 | 239,632 | 241,200 240,992 1,57 0,80 15 5,50 4,94 1.836,5 13.316,7 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 1499,74 74,99
27 |Vila Capim Grosso 330,0 3620,0 | 241,200 239,113 0,0001 | 239,597 | 241,200 240,992 1,60 0,80 15 5,61 5,13 1.662,5 14.979,1 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 1302,41 65,12
28 |Inicio lotes 200,0 3820,0 | 241,200 239,103 0,0001 | 239,576 | 241,200 240,992 1,62 0,80 15 5,67 5,25 1.038,7 16.017.,8 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 789,34 39,47
29 50,0 3870,0 | 241,200 239,100 0,0001 | 239,571 241,200 240,992 1,63 0,80 15 5,69 5,28 263,4 16.281,2 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 197,33 9,87
30 60,0 3930,0 | 241,200 239,097 0,0001 | 239,565 | 241,200 240,992 1,64 0,80 15 5,71 5,32 318,0 16.599,2 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 236,80 11,84
31 80,0 4010,0 | 241,200 239,093 0,0001 | 239,557 | 241,200 240,992 1,64 0,80 15 5,73 5,37 4274 17.026,6 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 315,74 15,79
32 |tom. R-3(22 lotes) 80,0 4090,0 | 241,200 239,089 0,0001 | 239,548 | 241,200 240,992 1,65 0,80 15 5,76 541 431,2 17.457.8 0,68 0,40 0,83 1,70 3,80 0,45 315,74 15,79
33 90,0 4180,0 | 241,200 239,084 0,0001 | 239,539 | 241,200 240,992 1,66 0,80 15 5,78 5,47 489.,8 17.947,6 0,55 0,38 0,75 1,44 3,49 0,41 341,61 17,08
34 150,0 4330,0 | 241,200 239,077 0,0001 | 239,523 | 241,200 240,992 1,68 0,80 15 5,83 5,56 827,4 18.775,0 0,55 0,38 0,75 1,44 3,49 0,41 546,70 27,33
35 |Tom. adutora(7lotes) 250,0 4580,0 | 241,200 239,064 0,0001 | 239,496 | 241,200 240,992 1,70 0,80 15 5,91 5,72 1.4101 20.185,1 0,55 0,38 0,75 1,44 3,49 0,41 911,16 45,56
36 40,0 4620,0 | 241,200 239,062 0,0001 | 239,492 | 241,200 240,992 1,71 0,80 15 5,92 5,74 229,2 20.414.3 0,50 0,35 0,75 1,44 3,50 0,41 145,80 7,29
37 100,0 4720,0 | 241,200 239,057 0,0001 | 239,483 | 241,200 240,992 1,72 0,80 15 5,95 5,79 576,7 20.991,0 0,50 0,35 0,75 1,44 3,50 0,41 364,52 18,23




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO/CIVIL DO CANAL PRINCIPAL DE DISTRIBUICAO D'AGUA

B

crista

canal

Crc

- iﬂ N A
NE/
b , v

rasante canal

base Talude |base Secdao [Volume de|Volume Vazao Velocidad |Lamina |Secdo |Perimetr
Cota da Cota de Cota do
T T crista do . Declividade| Cotada | Cotada . . corte por|acumulado Raio <
Distanci| Distancia projeto para ) Nivel d'agua| Alturaa do canal o .. .| Secadode | Volumede
Estac - aterro ou da rasante |rasnte do| Crista do . " » » » hidrauli . .
observagoes a d = acumulada bota-fora, Maximo no | escavar [menor - maior -|corte -|trecho do|de corte do|d'agua [e d'aguald'agua |molhada revestimento| revestimen
aE TN docanal - | canal canal co
(m) D=(m) " expurgo canal NA| h=(m) - Zc Molhad Srev (m?) |to Vrev (m3)
projetado Irc = (m/m) | Crc(m) Cc(m) . canal canal Rh = (m)
=Cca(m) Cbf(m) maximo(m)
b (m) (Zc:1) B (m) Sc (m2) [Vct(m3) Vac(m3) Q=m3/s |V=(m/s) 1=(m) Sm=m? [oP=m
38 |Tom. R4(22 lotes) 120,0 4840,0 | 241,200 239,051 0,0001 | 239,473 | 241,200 240,992 1,73 0,80 15 5,98 5,86 699,1 21.690,0 0,50 0,35 0,75 1,44 3,50 0,41 437,42 21,87
39 200,0 5040,0 | 241,200 239,040 0,0001 | 239,452 | 241,200 240,992 1,75 0,80 15 6,04 5,98 1.1841 22.874 1 0,37 0,34 0,62 1,08 3,05 0,35 684,30 34,22
40 200,0 5240,0 | 241,200 239,030 0,0001 | 239,431 241,200 240,992 1,77 0,80 15 6,11 6,11 1.209,1 24.083,2 0,37 0,34 0,62 1,08 3,05 0,35 639,57 31,98
41 |Tom. (01+60 lotes) 120,0 5360,0 | 241,200 239,024 0,0001 | 239,419 | 241,200 240,992 1,78 0,80 15 6,14 6,18 7376 24.820,8 0,37 0,34 0,62 1,08 3,05 0,35 383,74 19,19
TOTAL 22.666,29 1.133,31
o PERFIL DO CANAL PRINCIPAL DE DISTRIBUIGAO D'AGUA DO PROJETO MARRECAS
S
=
©
243,000 T
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?
242,000 1 @ cota da crista do canal
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DISTANCIA (M)
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D01QHO01R1

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 191,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo |curva numero| curva numero|curva numero] curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado | Qdo td=tc | td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1750,00 66,00 21,64 91,90 0,50 78 12 102,00 13,02 1,08 31,71 0,95 20,78 0,83 8,78 0,73
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagdes (m) (m) (m) (m) (m/m)  |projetada (m]  (m) (m) (1) (m3) (m3) Q=(m3/s) | v=(mis) l=m) | A=m2) | P=m) | R=(m)
0 |Lagoa 0,0 0,0 0,30 193,000 0,0417 | 193,000 0,00 0,60 1,5 - 1,08 2,50 0,37 0,43 1,95 0,22
1 |cruza adutora 600,0 600,0 3,31 220,000 0,0417 217,990 2,01 0,60 1,5 1.871,82 1.871,82 1,08 2,50 0,37 0,43 1,95 0,22
2 |cruza adutora 320,0 920,0 3,32 227,000 0,0219 224,987 2,01 0,60 1,5 2.777,73 4.649,55 1,08 1,97 0,44 0,55 2,18 0,25
3 [final lotes 250,0 1170,0 3,36 231,000 0,0159 228,959 2,04 0,60 1,5 2.197,49 6.847,04 1,08 1,75 0,47 0,62 2,31 0,27
DRENO D01QH01R1 PROJETO MARRECAS
230,000
225,000
220,000
E 215,000
@ 210,000
£ 205,000
8 200,000
195,000 4
190,000 T
185,000 + . - - - - - : !
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0
DISTANCIA (m)

~——&— Cota do Terreno Natural (m)

Cota da Rasante do dreno (m)




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D02QH01R1

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 224,987 m DESAGUE NO DRENO D02QHO01R1
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo |curva numerolcurva numerofcurva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado | Qdo td=tc | td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1050,00 30,00 16,25 103,65 0,50 78 12 22,00 3,17 0,26 11,19 0,25 9,41 0,27 2,75 0,23
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade | lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagbes (m) (m) (m) (m) (m/m) projetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 |DO1QHO1R1 0,0 0,0 3,32 227,000 0,0305 224,987 2,01 0,60 1,5 - - 0,26 1,62 0,19 0,17 1,30 0,13
1 |vertice 520,0 520,0 3,52 243,000 0,0305 240,854 2,15 0,60 1,5 4.765,65 4.765,65 0,26 1,62 0,19 0,17 1,30 0,13
2 |vertice 370,0 890,0 3,35 251,000 0,0219 248,969 2,03 0,60 1,5 3.415,08 8.180,73 0,26 1,35 0,21 0,20 1,37 0,14
3 [final dreno 120,0 1010,0 3,37 253,000 0,0166 250,956 2,04 0,60 1,5 1.063,57 9.244,30 0,26 1,22 0,23 0,22 1,43 0,15
DRENO D02QH01R1 PROJETO MARRECAS
230,000
225,000
,000
,000
280,000
285,000
280,000
195,000 2
190,000
185,000 +
0,0 100,0 200,0 300,0 4000 pieranciam) 5000 6000 700.0 8000 900,0

—6— Cota do Terreno Natural (m) Cota da Rasante do dreno (m)




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D03QHO1R1

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 217,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo |curva numerolcurva numerofcurva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado | Qdo td=tc | td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1750,00 600,00 9,25 131,32 0,50 78 12 15,00 2,74 0,23 19,62 0,25 17,52 0,27 4,21 0,35
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade | lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagdes (m) (m) (m) (m) (m/m)  rojetada (m]  (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 |Lagoa 0,0 0,0 0,30 217,000 0,0058 | 217,000 0,00 0,60 1,5 - - 0,23 0,80 0,28 0,28 1,61 0,18
1 |cerca 50,0 50,0 2,87 219,000 0,0058 217,289 1,71 0,60 1,5 127,64 127,64 0,23 0,80 0,28 0,28 1,61 0,18
2 |vertice 300,0 350,0 3,03 231,000 0,0396 229,180 1,82 0,60 1,5 2.111,76 2.239,40 0,23 1,60 0,17 0,14 1,20 0,12
3 [final dreno 300,0 650,0 3,14 249,000 0,0598 247,106 1,89 0,60 1,5 2.289,12 4.528,52 0,23 1,85 0,15 0,12 1,14 0,11
DRENO D03QH01R1 PROJETO MARRECAS
230,000
225,000
,000
,000
280,000
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280,000
195,000 2
190,000
185,000 +
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—6— Cota do Terreno Natural (m) Cota da Rasante do dreno (m)




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D01QH02R2

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 237,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo | curva numero |curva numero|curva numero] curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) tc=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado Qdo td=tc td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 4000,00 293,00 31,67 78,31 0,50 78 12 270,00 29,37 2,45 42,92 1,89 24,10 1,52 18,62 1,55
-237,00
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observages (m) (m) (m) (m) (m/m) projetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 0,30 237,000 0,0134 237,000 0,00 0,60 1,5 - 2,45 2,02 0,72 1,21 3,20 0,38
1 300,0 300,0 3,27 243,000 0,0134 241,020 1,98 0,60 1,5 918,04 918,04 2,45 2,02 0,72 1,21 3,20 0,38
2 |Des. D2QH2R2 120,0 420,0 3,11 244,500 0,0134 242,628 1,87 0,60 1,5 970,82 1.888,86 2,45 2,02 0,72 1,21 3,20 0,38
3 |Estrada=bueiro 1320,0 1740,0 2,87 255,500 0,0085 253,784 1,72 0,60 1,5 9.533,33 11.422,19 2,45 1,70 0,80 1,44 3,48 0,41
4 |Des. D3QH2R2 10,0 1750,0 2,90 255,600 0,0085 253,868 1,73 0,60 1,5 67,82 11.490,00 2,45 1,70 0,80 1,44 3,48 0,41
5 |Des. D4QH2R3 1140,0 2890,0 3,06 269,800 0,0124 267,961 1,84 0,60 15 8.169,43 19.659,43 2,45 1,96 0,73 1,25 3,25 0,38
6 |Vert esquerda 270,0 3160,0 3,51 281,500 0,0422 279,358 2,14 0,60 1,5 2.303,90 21.963,33 2,45 3,10 0,55 0,79 2,59 0,30
7 180,0 3340,0 3,02 285,000 0,0213 283,184 1,82 0,60 1,5 1.521,83 23.485,16 2,45 2,40 0,65 1,02 2,94 0,35
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D01QH03R3

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 217,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo | curva numero |curva numero|curva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath

No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado Qdo td=tc td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1800,00 38,00 27,65 82,91 0,50 78 12 27,00 3,11 0,26 5,46 0,21 4,48 0,24 2,44 0,20

estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio

numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico

observagoes (m) (m) (m) (m) (m/m)  Jprojetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 0,30 217,000 0,0200 217,000 0,00 0,60 1,5 - 0,26 1,30 0,22 0,20 1,38 0,14
1 |Vert direita 150,0 150,0 3,29 222,000 0,0200 220,005 1,99 0,60 1,5 463,47 463,47 0,26 1,30 0,22 0,20 1,38 0,14
2 |Vert esquerda 180,0 330,0 2,94 225,000 0,0180 223,240 1,76 0,60 1,5 1.397,92 1.861,38 0,26 1,25 0,22 0,21 1,40 0,15
3 |Vert direita 100,0 430,0 2,78 226,000 0,0111 224,350 1,65 0,60 1,5 666,83 2.528,22 0,26 1,05 0,25 0,25 1,51 0,16
4 |Vert direita 150,0 580,0 3,00 226,700 0,0037 224,898 1,80 0,60 1,5 1.019,18 3.547,40 0,26 0,70 0,34 0,37 1,81 0,20
5 250,0 830,0 3,07 236,000 0,0370 234,150 1,85 0,60 1,5 1.856,33 5.403,73 0,26 1,62 0,18 0,16 1,26 0,13
6 |Canal = Bueiro 200,0 1030,0 2,98 239,000 0,0153 237,214 1,79 0,60 1,5 1.475,04 6.878,77 0,26 1,18 0,23 0,22 1,44 0,15
7 |Vert esquerda 300,0 1330,0 2,83 242,500 0,0120 240,813 1,69 0,60 1,5 2.058,06 8.936,84 0,26 1,08 0,25 0,24 1,49 0,16
8 380,0 1710,0 2,74 247,000 0,0120 245,371 1,63 0,60 1,5 2.424,67 11.361,51 0,26 1,08 0,25 0,24 1,49 0,16
DRENO D01QH03R3 PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D01QH04R4

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 223,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo | curva numero |curva numero|curva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado Qdo td=tc td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 2000,00 52,00 27,67 82,88 0,50 78 12 73,00 8,40 0,70 14,75 0,57 10,25 0,55 5,62 0,47
-237,00
estaca distancia distancia cota do declividade cota da alturaa base talude volume vol cort vazao velocidade | lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagdes (m) (m) (m) (m) (m/m) projetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 0,30 223,000 0,0087 223,000 0,00 0,60 1,5 - - 0,70 1,25 0,44 0,56 2,20 0,25
1 100,0 100,0 0,30 231,000 0,0087 231,000 0,00 0,60 15 60,00 60,00 0,70 1,25 0,44 0,56 2,20 0,25
2 250,0 350,0 3,04 235,000 0,0087 233,175 1,83 0,60 1,5 690,50 750,50 0,70 1,25 0,44 0,56 2,20 0,25
3 [Canal=bueiro 100,0 450,0 2,97 241,000 0,0604 239,218 1,78 0,60 15 728,44 1.478,94 0,70 2,55 0,27 0,27 1,58 0,17
4 |Estrada=bueiro 250,0 700,0 3,04 241,500 0,0018 239,676 1,82 0,60 1,5 1.820,43 3.299,37 0,70 0,70 0,64 1,00 2,91 0,34
5 |Estrada=bueiro 300,0 1000,0 3,04 247,500 0,0200 245,672 1,83 0,60 15 2.228,45 5.527,82 0,70 1,70 0,36 0,41 1,90 0,22
6 |Estrada=bueiro 330,0 1330,0 2,99 251,000 0,0107 249,206 1,79 0,60 1,5 2.419,09 7.946,91 0,70 1,35 0,42 0,52 2,12 0,24
7 350,0 1680,0 3,02 256,000 0,0142 254,189 1,81 0,60 15 2.546,83 10.493,74 0,70 1,50 0,39 0,47 2,02 0,23
8 |Estrada=bueiro 250,0 1930,0 3,09 259,000 0,0118 257,142 1,86 0,60 1,5 1.870,29 12.364,03 0,70 1,40 0,41 0,50 2,08 0,24
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D01QHO05R5

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 231,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo |curva numero| curva numero|curva numero] curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado | Qdo td=tc | td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1800,00 50,00 24,88 86,67 0,50 78 12 95,00 11,44 0,95 23,15 0,80 15,36 0,73 7,36 0,61
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagdes (m) (m) (m) (m) (m/m)  |projetada (m]  (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 0,30 231,000 0,0208 231,000 0,00 0,60 1,5 - 0,95 1,87 0,42 0,51 2,10 0,24
1 |Vert direita 300,0 300,0 2,94 239,000 0,0208 237,240 1,76 0,60 1,5 792,22 792,22 0,95 1,87 0,42 0,51 2,10 0,24
2 |estrada=bueiro 200,0 500,0 2,88 248,500 0,0477 246,783 1,72 0,60 1,5 1.374,05 2.166,27 0,95 2,54 0,34 0,38 1,82 0,21
3 1230,0 1730,0 2,85 273,700 0,0205 272,001 1,70 0,60 1,5 8.220,73 10.387,00 0,95 1,86 0,42 0,51 2,11 0,24
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D01QHO06R5

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 219,000 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo |curva numero| curva numero|curva numero] curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado | Qdo td=tc | td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1000,00 46,00 13,03 113,73 0,50 78 12 80,00 12,64 1,05 59,17 1,07 40,04 0,90 9,31 0,78
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagdes (m) (m) (m) (m) (m/m)  |projetada (m]  (m) (m) (1) (m3) (m3) Q=(m3/s) | v=(mis) l=m) | A=m2) | P=m) | R=(m)
0 0,0 0,0 0,30 219,000 0,0162 219,000 0,00 0,60 1,5 - 1,05 1,75 0,46 0,60 2,27 0,26
1 |Vert direita 200,0 200,0 2,93 224,000 0,0162 222,244 1,76 0,60 1,5 526,76 526,76 1,05 1,75 0,46 0,60 2,27 0,26
2 |Vert esquerda 400,0 600,0 3,10 235,000 0,0272 233,133 1,87 0,60 1,5 2.932,82 3.459,58 1,05 2,12 0,41 0,50 2,08 0,24
3 1000,0 1600,0 3,14 251,500 0,0165 249,606 1,89 0,60 1,5 7.784,95 11.244,54 1,05 1,76 0,46 0,60 2,27 0,26
DRENO D01QH06R5 PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D02QH02R2

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 242,747 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo | curva numero |curva numero|curva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado Qdo td=tc td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1900,00 38,00 29,43 80,76 0,50 78 12 27,00 3,03 0,25 4,89 0,20 4,02 0,23 2,35 0,20
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observages (m) (m) (m) (m) (m/m) projetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 2,93 244,500 0,0171 242,747 1,75 0,60 1,5 - 0,25 1,22 0,22 0,21 1,40 0,15
1 600,0 600,0 2,95 254,800 0,0171 253,032 1,77 0,60 1,5 4.204,90 4.204,90 0,25 1,22 0,22 0,21 1,40 0,15
2 200,0 800,0 2,85 259,000 0,0213 257,299 1,70 0,60 1,5 1.369,14 5.574,04 0,25 1,32 0,21 0,19 1,35 0,14
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D03QH02R2

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 253,811 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo | curva numero |curva numero|curva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado Qdo td=tc td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 1400,00 30,00 22,65 90,15 0,50 78 12 77,00 9,64 0,80 22,10 0,70 15,16 0,64 6,14 0,51
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observages (m) (m) (m) (m) (m/m) projetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 2,98 255,600 0,0118 253,811 1,79 0,60 1,5 - 0,80 1,45 0,44 0,55 2,19 0,25
1 450,0 450,0 2,82 260,800 0,0118 259,119 1,68 0,60 1,5 3.082,74 3.082,74 0,80 1,45 0,44 0,55 2,19 0,25
2 600,0 1050,0 2,70 274,400 0,0228 272,797 1,60 0,60 1,5 3.772,18 6.854,92 0,80 1,85 0,37 0,43 1,95 0,22
DRENO D03QH02R2 PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL HIDRAULICO CIVIL DO DRENO COLETOR D04QH02R2

COTA DE DESAGUE DO DRENO: 268,070 m
vazao maxima da bacia Q = (m"3/s)
trecho por | comprimento desnivel tempo de intensidad. | coeficiente curva tempo areada |pelo metodo| pelo metodo | curva numero |curva numero|curva numerol curva numero| metodo metodo
estaca da bacia da bacia concentracao | max chuva |escoamento numero drenagem bacia racional racional Area<50Ha | Area<50Ha | Area>50Ha | Area>50Ha | McMath McMath
No. estaca L=(m) h=(m) te=(min) I=(mm/h) | super. (C) CN (horas) (Ha) Qdo td=tc | td=adotado Qdo td=tc td=adotado td=tc td=adotado |Qdo td=tc| td=adotado
0 500,00 8,00 11,47 119,96 0,50 78 12 15,00 2,50 0,21 13,73 0,22 12,27 0,24 2,08 0,17
estaca distancia distancia cota do declividade cota da altura a base talude volume vol cort vazao velocidade lamina secao perimetro raio
numero D D Off-set terreno de projeto rasante escavar menor t corte acumulado do dreno adotada d'agua molhada molhado | hidraulico
observagées (m) (m) (m) (m) (m/m) projetada (m (m) (m) (z:1) (m3) (m3) Q=(m3/s) v=(m/s) I=(m) A=(m2) P=(m) R=(m)
0 0,0 0,0 2,90 269,800 0,0655 268,070 1,73 0,60 15 - 0,21 1,86 0,14 0,11 1,10 0,10
1 200,0 200,0 3,05 283,000 0,0655 281,168 1,83 0,60 1,5 1.428,07 1.428,07 0,21 1,86 0,14 0,11 1,10 0,10
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO
ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA EBP01 AO RESERVATORIO R1

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
- Distancia-d = Terreno o ) - R - revestimento )
Estaca E observacoes acumulada D) dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 |EBP-01 0 0 188,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 188,200 1,20
1 100 100 192,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 192,700 1,20 120,0
2 100 200 206,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 206,200 1,20 120,0
3 100 300 208,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 208,200 1,20 120,0
4 100 400 211,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 211,200 1,20 120,0
5 100 500 215,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 215,700 1,20 120,0
6 100 600 220,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 220,200 1,20 120,0
7 100 700 225,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 225,200 1,20 120,0
8 100 800 231,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 231,200 1,20 120,0
9 100 900 236,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 236,200 1,20 120,0
10 100 1000 240,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 240,200 1,20 120,0
11 100 1100 244,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 244,200 1,20 120,0
12 100 1200 246,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 246,200 1,20 120,0
13 100 1300 246,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 246,700 1,20 120,0
14 |R-01 30 1330 249,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 249,200 1,20 36,0
TOTAL| 26.600,00 7.980,00 1.596,00
PERFIL DA ESTRDA DA EBP01 AO R1 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO
ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO01R1

Cota dol Largura dal Cota do Seciio de
T Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
~ Distancia - d = Terreno . . . . 5 revestimento .
Estaca E observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lestlrevestimento dalde dominio da|sub-leito daleixo ) dal revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estrada
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m3)
=Ctn(m) Srev (m2)
(m) Cgr(m)
0 |R-01 0,0 0,0 248,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 248,200 1,20
1 |inicio do lote 1 210,0 210,0 243,500 20,0 6,0 0,20 4200,00 1260,00 243,700 1,20 252,0
2 |Tomadas dos lotes 1 e 2 190,0 400,0 236,000 20,0 6,0 0,20 3800,00 1140,00 236,200 1,20 228,0
3 |Tomadas dos lotes 3 e 4 30,0 430,0 234,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 234,700 1,20 36,0
4 |Tomadas dos lotes 5 e 6 550,0 980,0 227,000 20,0 6,0 0,20 11000,00 3300,00 227,200 1,20 660,0
5 |Tomadas dos lotes 7e 8 30,0 1010,0 226,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 226,700 1,20 36,0
TOTAL| 20.200,00 6.060,00 1.212,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 01QH01R1 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 02QHO01R1

Cota dol Largura da| Cota do| Secio del
Loaa Distancia Faixa de|Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (doj ¢ " Volume de|
~ Distancia - d = Terreno IR " " N L N " revestimento N
Estaca E observacoes acumulada Dj L dalde d da|sub-leito daleixo ) revestimento da
(m) Natural  (TN) da estrada
=(m) Lfd|(m) Erev (m) (m2?) estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 |Tomada no R-1 0,0 0,0 248,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 248,200 1,20
1 100,0 100,0 247,700 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 247,900 1,20 120,0
2 100,0 200,0 246,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 246,200 1,20 120,0
3 100,0 300,0 242,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 242,200 1,20 120,0
4 100,0 400,0 237,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 237,700 1,20 120,0
5 |[Tomada lote 9 30,0 430,0 236,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 236,200 1,20 36,0
6 [Tomada lote 10 30,0 460,0 234,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 234,700 1,20 36,0
7 40,0 500,0 232,000 20,0 6,0 0,20 800,00 240,00 232,200 1,20 48,0
8 100,0 600,0 226,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 226,700 1,20 120,0
9 |Vertice =tomada AD03 /AD04 65,0 665,0 222,500 20,0 6,0 0,20 1300,00 390,00 222,700 1,20 78,0
10 35,0 700,0 221,100 20,0 6,0 0,20 700,00 210,00 221,300 1,20 42,0
1 100,0 800,0 220,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 220,700 1,20 120,0
12 100,0 900,0 220,400 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 220,600 1,20 120,0
13 60,0 960,0 220,300 20,0 6,0 0,20 1200,00 360,00 220,500 1,20 72,0
14 40,0 1000,0 219,300 20,0 6,0 0,20 800,00 240,00 219,500 1,20 48,0
15 100,0 1100,0 218,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 218,200 1,20 120,0
16 |Tomada lote 11 100,0 1200,0 216,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 216,700 1,20 120,0
17 | Tomada lote 12 30,0 1230,0 216,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 216,200 1,20 36,0
TOTAL| 24.600,00 7.380,00 1.476,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 02QH01R1 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 03QHO01R1

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
- Distancia - d = Terreno o . . R - revestimento )
Estaca E observacoes acumulada D dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 |Tomada lote 13 0,0 0,0 222,500 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 222,700 1,20
1 |Tomada lote 14 270,0 270,0 221,500 20,0 6,0 0,20 5400,00 1620,00 221,700 1,20 324,0
TOTAL 5.400,00 1.620,00 324,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 03QH01R1 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO
ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 04QHO01R1

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
A Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
- Distancia - d = Terreno . ) . R - revestimento )
Estaca E observacoes acumulada D dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 |Tomada na Adutora 02QH1R1 0,0 0,0 222,500 20,0 6,0 0,20 0,00 0,00 222,700 1,20
1 100,0 100,0 218,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 218,200 1,20 120,0
2 100,0 200,0 214,500 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 214,700 1,20 120,0
3 |Tomada lotes 156 100,0 300,0 208,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 208,200 1,20 120,0
TOTAL 6.000,00 1.800,00 360,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 04QH01R1 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QH02R2

T Cota do| "a_'g‘"a da . . A Cot.a do Secéao de
LA Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| . Volume dej
Estaca E observacoes Distancia - d = acumulada D) Terreno dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento revestimento da
(m) =(m) Natural — (TN) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada da estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) m) Car(m) Srev (m?)

0 |R-2 0,0 0,0 242,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 242,200 1,20 -

1 |Vertice 90° a direita 150,0 150,0 244,700 20,0 6,0 0,20 3000,00 900,00 244,900 1,20 180,0

2 |Tomada lote 01 340,0 490,0 247,000 20,0 6,0 0,20 6800,00 2040,00 247,200 1,20 408,0

3 |Tomada lote 02 50,0 540,0 248,000 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 248,200 1,20 60,0

4 |Cruzamento de dreno D02QH02R2 200,0 740,0 248,800 20,0 6,0 0,20 4000,00 1200,00 249,000 1,20 240,0

5 |Tomadas lotes 3 e 4 170,0 910,0 250,900 20,0 6,0 0,20 3400,00 1020,00 251,100 1,20 204,0

6 |Tomada lote 5 30,0 940,0 251,300 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 251,500 1,20 36,0

7 |Tomada lote 6 450,0 1390,0 255,200 20,0 6,0 0,20 9000,00 2700,00 255,400 1,20 540,0

8 |Tomada lote 8 30,0 1420,0 255,400 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 255,600 1,20 36,0

9 |Tomada lote 7 10,0 1430,0 255,500 20,0 6,0 0,20 200,00 60,00 255,700 1,20 12,0
10 |Tomada lote 9 30,0 1460,0 256,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 256,200 1,20 36,0
11 |Tomada lote 10 210,0 1670,0 257,000 20,0 6,0 0,20 4200,00 1260,00 257,200 1,20 252,0
12 |Tomada lote 11 45,0 1715,0 256,800 20,0 6,0 0,20 900,00 270,00 257,000 1,20 54,0
13 |Cruzamento de dreno DO3QH02R2 280,0 1995,0 260,000 20,0 6,0 0,20 5600,00 1680,00 260,200 1,20 336,0
14 |Tomada lote 12 330,0 2325,0 263,200 20,0 6,0 0,20 6600,00 1980,00 263,400 1,20 396,0
15 |Tomada lote 15 30,0 2355,0 263,400 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 263,600 1,20 36,0
16 |Tomada lote 13 50,0 2405,0 264,800 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 265,000 1,20 60,0
17 |Tomada lote 14 30,0 2435,0 265,200 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 265,400 1,20 36,0
18 |Tomada lote 16 390,0 2825,0 274,800 20,0 6,0 0,20 7800,00 2340,00 275,000 1,20 468,0
19 |Tomada lote 18 30,0 2855,0 275,200 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 275,400 1,20 36,0
20 |Tomada lote 17 50,0 2905,0 276,900 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 277,100 1,20 60,0
21 |Tomada lote 19 20,0 2925,0 277,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 277,400 1,20 24,0




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QH02R2

COTAS (M)

22 [Tomada lote 20 420,0 33450 | 285800 20,0 6,0 020 8400,00 2520,00 286,000 1,20 504,0
23 [Tomada lote 22 30,0 33750 | 286,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 286,200 1,20 36,0
24 |Tomada lote 21 20,0 33950 | 286,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 286,400 1,20 24,0
25 |Tomada lote 23 30,0 34250 | 286,400 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 286,600 1,20 36,0
26 |Tomada lote 24 460,0 3885,0 [ 290,500 20,0 6,0 0,20 9200,00 2760,00 290,700 1,20 552,0
27 |Tomada lote 25 20,0 3905,0 | 290,600 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 290,800 1,20 24,0
28 [Tomada lote 26 20,0 39250 | 290,800 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 291,000 1,20 24,0
29 |Tomada lote 27 20,0 39450 | 290,900 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 291,100 1,20 24,0

TOTAL| 78.900,00 23.670,00 4.734,00

PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 01QH02R2 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 02QH02R2

T Cota do| "a_'g‘"a da . . A Cot.a do Secéao de
LA Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| . Volume de
Estaca E observacoes Distancia - d = acumulada D) Terreno dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento revestimento dal
(m) =(m) Natural — (TN) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada da estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) m) Cgr(m) Srev (m?)

0 0,0 0,0 247,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 247,200 1,20 -

1 |Vertice 90° a direita 520,0 520,0 255,400 20,0 6,0 0,20 10400,00 3120,00 255,600 1,20 624,0

2 |Tomada lote 28 300,0 820,0 257,000 20,0 6,0 0,20 6000,00 1800,00 257,200 1,20 360,0

3 |Tomada lote 29 20,0 840,0 257,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 257,400 1,20 24,0

4 |Tomada lotes 30 e 31 20,0 860,0 257,300 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 257,500 1,20 24,0

5 | Tomadas lote 32 450,0 1310,0 260,000 20,0 6,0 0,20 9000,00 2700,00 260,200 1,20 540,0

6 |Tomadas lote 33 20,0 1330,0 260,300 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 260,500 1,20 24,0

7 |Tomadas lote 34 20,0 1350,0 260,400 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 260,600 1,20 24,0

8 |Tomadas lote 35 30,0 1380,0 260,300 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 260,500 1,20 36,0

9 |Tomadas lote 36 440,0 1820,0 265,500 20,0 6,0 0,20 8800,00 2640,00 265,700 1,20 528,0
10 |Tomadas lotes 37 e 38 30,0 1850,0 266,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 266,200 1,20 36,0
11 |Tomada lote 39 30,0 1880,0 266,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 266,700 1,20 36,0
12 |Tomada lote 40 210,0 2090,0 268,500 20,0 6,0 0,20 4200,00 1260,00 268,700 1,20 252,0
13 |Tomada lote 41 30,0 2120,0 268,600 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 268,800 1,20 36,0
14 |Tomada lote 42 480,0 2600,0 272,000 20,0 6,0 0,20 9600,00 2880,00 272,200 1,20 576,0
15 |Tomada lote 43 50,0 2650,0 273,200 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 273,400 1,20 60,0
16 |Tomada lote 44 30,0 2680,0 273,400 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 273,600 1,20 36,0
17 |Tomada lote 45 400,0 3080,0 282,200 20,0 6,0 0,20 8000,00 2400,00 282,400 1,20 480,0
18 |Tomada lote 46 30,0 3110,0 282,400 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 282,600 1,20 36,0
19 |Tomada lote 47 50,0 3160,0 283,200 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 283,400 1,20 60,0
20 |Tomada lote 48 200,0 3360,0 284,300 20,0 6,0 0,20 4000,00 1200,00 284,500 1,20 240,0




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 02QH02R2

21 [Tomada lote 49 50,0 3410,0 [ 284,600 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 284,800 1,20 60,0
22 [Tomada lote 50 20,0 3430,0 | 284,800 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 285,000 1,20 24,0
23 [Tomada lote 51 400,0 3830,0 [ 287,800 20,0 6,0 0,20 8000,00 2400,00 288,000 1,20 480,0
24 [Tomada lote 52 30,0 3860,0 [ 288,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 288,200 1,20 36,0
25 [Tomada lote 53 50,0 3910,0 [ 288,700 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 288,900 1,20 60,0
26 [Tomada lote 54 30,0 3940,0 [ 288,900 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 289,100 1,20 36,0
27 [Tomada lote 55 170,0 4110,0 [ 290,800 20,0 6,0 0,20 3400,00 1020,00 291,000 1,20 204,0
28 [Tomada lote 56 70,0 4180,0 | 291,500 20,0 6,0 0,20 1400,00 420,00 291,700 1,20 84,0

TOTAL| 83.600,00 25.080,00 5.016,00

COTAS (M)

PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 02QH02R2 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 03QH02R2

Cota dol Largura daj Cota do Seciio de
LA Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| 4 . Volume de
- Distancia-d = Terreno . . . R . revestimento .
Estaca E observacoes acumulada D dominio dalestrada Lest|revestimento dalde dominio da|sub-leito dajeixo ) dal revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estrada]
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)

0 0,0 0,0 255,400 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 255,600 1,20 -

1 |Vertice 90° a direita 500,0 500,0 265,500 20,0 6,0 0,20 10000,00 3000,00 265,700 1,20 600,0

2 |Tomada lote 57 100,0 600,0 266,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 266,200 1,20 120,0

3 |Tomada lote 58 30,0 630,0 266,200 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 266,400 1,20 36,0

4 |Tomada lote 59 120,0 750,0 266,500 20,0 6,0 0,20 2400,00 720,00 266,700 1,20 144,0

5 |Tomada lote 60 30,0 780,0 266,700 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 266,900 1,20 36,0

6 |Tomada lote 61 310,0 1090,0 269,000 20,0 6,0 0,20 6200,00 1860,00 269,200 1,20 372,0

7 |Tomada lote 62 20,0 1110,0 269,100 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 269,300 1,20 24,0

8 |Tomada lote 63 180,0 1290,0 269,800 20,0 6,0 0,20 3600,00 1080,00 270,000 1,20 216,0

9 |Tomada lote 64 30,0 1320,0 269,900 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 270,100 1,20 36,0
10 [Tomada lote 65 100,0 1420,0 270,000 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 270,200 1,20 120,0
11 |Tomada lote 66 380,0 1800,0 271,000 20,0 6,0 0,20 7600,00 2280,00 271,200 1,20 456,0
12 |[Tomada lote 67 20,0 1820,0 271,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 271,400 1,20 24,0
13 |Vertice 90° a direita 250,0 2070,0 277,000 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 277,200 1,20 300,0
14 |Vertice 90° 4 esquerda 250,0 2320,0 273,000 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 273,200 1,20 300,0
15 |Tomada lote 68 320,0 2640,0 274,300 20,0 6,0 0,20 6400,00 1920,00 274,500 1,20 384,0
16 |[Tomada lote 69 20,0 2660,0 274,500 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 274,700 1,20 24,0
17 |Tomada lote 70 650,0 3310,0 281,500 20,0 6,0 0,20 13000,00 3900,00 281,700 1,20 780,0




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 03QH02R2

—&— Cota do terreno natural (m)

—— cota do graide da estrada (m)

18 |Tomada lote 71 20,0 3330,0 281,700 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 281,900 1,20 24,0
19 |Tomada lote 72 640,0 3970,0 286,000 20,0 6,0 0,20 12800,00 3840,00 286,200 1,20 768,0
20 [Tomada lote 73 20,0 3990,0 286,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 286,400 1,20 24,0
21 |Tomada lote 74 330,0 4320,0 289,300 20,0 6,0 0,20 6600,00 1980,00 289,500 1,20 396,0
TOTAL| 86.400,00 |  25.920,00 5.184,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 03H02R2 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO3R3

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
~ Distancia-d = Terreno . ) . R - revestimento )
Estaca E observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN) da estrada
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 240,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 240,200 1,20
1 |Vertice 90° 4 direita 100,0 100,0 243,200 20,0 6,0 0,20 2000,00 600,00 243,400 1,20 120,0
2 |Tomada lote 01 50,0 150,0 243,400 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 243,600 1,20 60,0
3 |Tomada lote 02 250,0 400,0 243,500 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 243,700 1,20 300,0
4 |Cruzamento dreno D01QHO3R3 30,0 430,0 243,600 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 243,800 1,20 36,0
5 |[Tomada lotes 3 e 4 20,0 450,0 243,700 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 243,900 1,20 24,0
6 |Tomada lotes 5 e 6 460,0 910,0 254,000 20,0 6,0 0,20 9200,00 2760,00 254,200 1,20 552,0
7 |Tomadalotes 7 e 8 30,0 940,0 254,800 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 255,000 1,20 36,0
8 |Cruzamento dreno D02QHO3R3 250,0 1190,0 256,700 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 256,900 1,20 300,0
9 [Tomada lotes 9 e 10 260,0 1450,0 264,000 20,0 6,0 0,20 5200,00 1560,00 264,200 1,20 312,0
10 |[Tomada lotes 11 e 12 30,0 1480,0 264,800 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 265,000 1,20 36,0
11 |[Tomada lotes 13 e 14 460,0 1940,0 270,000 20,0 6,0 0,20 9200,00 2760,00 270,200 1,20 552,0




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO3R3

12 |Tomada lotes 15 e 16 30,0 1970,0 270,300 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 270,500 1,20 36,0
13 |Tomada lotes 17 e 18 470,0 2440,0 277,300 20,0 6,0 0,20 9400,00 2820,00 277,500 1,20 564,0
14 |Tomada lotes 19 e 20 30,0 2470,0 277,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 277,700 1,20 36,0
15 |[Tomada lotes 21 e 22 240,0 2710,0 279,800 20,0 6,0 0,20 4800,00 1440,00 280,000 1,20 288,0
TOTAL| 54.200,00 16.260,00 3.252,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 01H03R3 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO04R4

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
o Distancia-d = Terreno . ) . R - revestimento )
Estaca E observacgoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN) da estrada
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 241,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 241,200 1,20
1 250,0 250,0 244,300 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 244,500 1,20 300,0
2 |Tomada lote 01 300,0 550,0 250,500 20,0 6,0 0,20 6000,00 1800,00 250,700 1,20 360,0
3 |Tomada lote 02 20,0 570,0 250,700 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 250,900 1,20 24,0
4 |Tomada lote 03 30,0 600,0 251,200 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 251,400 1,20 36,0
5 |Tomada lote 04 30,0 630,0 251,400 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 251,600 1,20 36,0
6 |Tomada lote 05 440,0 1070,0 260,900 20,0 6,0 0,20 8800,00 2640,00 261,100 1,20 528,0
7 |Tomada lote 06 30,0 1100,0 261,300 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 261,500 1,20 36,0
8 |Tomada lote 07 20,0 1120,0 261,500 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 261,700 1,20 24,0
9 |Tomada lote 08 30,0 1150,0 262,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 262,200 1,20 36,0
10 |Tomada lote 09 440,0 1590,0 262,800 20,0 6,0 0,20 8800,00 2640,00 263,000 1,20 528,0
11 |Vertice 90° 4 esquerda 20,0 1610,0 262,800 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 263,000 1,20 24,0




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO04R4

12 |Tomada lote10 20,0 1630,0 | 262,900 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 263,100 1,20 24,0
13 |Tomada lote11 20,0 1650,0 | 263,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 263,200 1,20 24,0
14 |Tomada lote12 200,0 1850,0 | 263,400 20,0 6,0 0,20 4000,00 1200,00 263,600 1,20 240,0
15 |Tomada lote13 50,0 1900,0 | 265,200 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 265,400 1,20 60,0
TOTAL| 38.000,00 11.400,00 2.280,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 01H04R4 DO PROJETO MARRECAS

270

S 260 Al a—— e i

2 bl

2 250

Q e

© 240
230 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

0 300 600 900 1200 1500 1800

DISTANCIA (M)

=== Cota do terreno natural (m)

cota do graide da estrada (m)




PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 02QH04R4

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
o Distancia - d = Terreno . . . R - revestimento )
Estaca E observacoes acumulada D dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 262,800 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 263,000 1,20
1 |Vertice 90° 4 direita 270,0 270,0 258,000 20,0 6,0 0,20 5400,00 1620,00 258,200 1,20 324,0
2 |Tomada lote 14 210,0 480,0 260,700 20,0 6,0 0,20 4200,00 1260,00 260,900 1,20 252,0
3 |Tomada lote 15 30,0 510,0 260,900 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 261,100 1,20 36,0
TOTAL| 10.200,00 3.060,00 612,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 02QH04R4 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 03QH04R4

Cota dol Largura daj Cota do Seciio de
LA Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| i . Volume de}
~ Distancia - d = Terreno . . P R . revestimento
Estaca E observacoes acumulada D| dominio daljestrada Lest|revestimento dalde dominio da|sub-leito dajeixo ) dal e ito  da
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 241,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 241,200 1,20
1 |Vertice 45° a esquerda 150,0 150,0 238,500 20,0 6,0 0,20 3000,00 900,00 238,700 1,20 180,0
2 [Tomada do lote 1 350,0 500,0 236,000 20,0 6,0 0,20 7000,00 2100,00 236,200 1,20 420,0
3 |Tomada do lote 2 60,0 560,0 235,200 20,0 6,0 0,20 1200,00 360,00 235,400 1,20 72,0
4 |Tomada do lote 3 190,0 750,0 231,400 20,0 6,0 0,20 3800,00 1140,00 231,600 1,20 228,0
5 |Tomada do lote 4 20,0 770,0 231,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 231,400 1,20 24,0
6 [Tomada do lote 5 30,0 800,0 230,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 230,700 1,20 36,0
7 |Tomada do lote 6 30,0 830,0 230,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 230,200 1,20 36,0
TOTAL| 16.600,00 4.980,00 996,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 03QH04R4 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 04QH04R4

Cota dol Largura daj Cota do Seciio de
Est| LA Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| ¢ . Volume de|
~ Distancia - d = Terreno . . . R . revestimento .
acal observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dalde dominio da|sub-leito dajeixo ) dal revestimento da
(m) Natural  (TN)| da estradal
E =(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 241,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 241,200 1,20
1 |Vertice 45° a esquerda 380,0 380,0 241,300 20,0 6,0 0,20 7600,00 2280,00 241,500 1,20 456,0
2 [Tomada do lote 1 250,0 630,0 243,600 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 243,800 1,20 300,0
3 |Tomada do lote 2 30,0 660,0 243,700 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 243,900 1,20 36,0
4 |Tomada do lote 3 20,0 680,0 244,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 244,200 1,20 24,0
5 |Tomada do lote 4 20,0 700,0 244,500 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 244,700 1,20 24,0
6 [Tomada do lote 5 420,0 1120,0 255,200 20,0 6,0 0,20 8400,00 2520,00 255,400 1,20 504,0
7 |Tomada do lote 6 30,0 1150,0 257,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 257,200 1,20 36,0
8 [Tomada do lote 7 20,0 1170,0 258,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 258,200 1,20 24,0
TOTAL| 23.400,00 7.020,00 1.404,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 04QH04R4 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO
ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 05QH04R4

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
- Distancia - d = Terreno o ) . R - revestimento )
Estaca E observagoes acumulada D dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) d revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 241,000 20,0 6,0 0,20 0,00 0,00 241,200 1,20
1 |Tomada lote 1 150,0 150,0 238,000 20,0 6,0 0,20 3000,00 900,00 238,200 1,20 180,0
TOTAL 3.000,00 900,00 180,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 05QH04R4 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO
ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 06QH04R4

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
- Distancia - d = Terreno . ) . R - revestimento )
Estaca E observacgoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 241,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 241,200 1,20
1 230,0 230,0 237,000 20,0 6,0 0,20 4600,00 1380,00 237,200 1,20 276,0
2 130,0 360,0 235,000 20,0 6,0 0,20 2600,00 780,00 235,200 1,20 156,0
3 |Reservatério R-5 120,0 480,0 231,000 20,0 6,0 0,20 2400,00 720,00 231,200 1,20 144,0
TOTAL 9.600,00 2.880,00 576,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 06QH04R4 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO5R5

Cota dol Largura daj Cota do Secio de
T Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . Volume de)
o Distancia - d = Terreno . . . R - revestimento )
Estaca E observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito dajeixo ) da revestimento dal
(m) Natural  (TN)| da estradal
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 231,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 231,200 1,20
1 |Tomada do lote 1 360,0 360,0 245,600 20,0 6,0 0,20 7200,00 2160,00 245,800 1,20 432,0
2 |Tomada do lotes2e 3 30,0 390,0 246,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 246,700 1,20 36,0
3 [Tomada do lotes4e 5 480,0 870,0 261,300 20,0 6,0 0,20 9600,00 2880,00 261,500 1,20 576,0
4 |Tomada do lotes6e 7 30,0 900,0 262,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 262,200 1,20 36,0
5 [Tomada do lotes 8 e 9 470,0 1370,0 268,800 20,0 6,0 0,20 9400,00 2820,00 269,000 1,20 564,0
6 |Tomada do lotes 10 e 11 30,0 1400,0 269,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 269,200 1,20 36,0
7 |[Tomada do lotes 12 e 13 250,0 1650,0 272,000 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 272,200 1,20 300,0
TOTAL| 33.000,00 9.900,00 1.980,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 01QH05R5 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO06R5

T Cota do| "a_'g‘"a da . . A Cot.a do Secédo de
T Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| . Volume dej
Estaca E observacgoes Distancia - d = acumulada D) Terreno dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito daleixo ) da revestimento revestimento da
(m) =(m) Natural — (TN) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada (m?) estrada da estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) m) Cgr(m) Srev (m?)

0 0,0 0,0 231,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 231,200 1,20 -

1 |Tomada do lote 1 320,0 320,0 240,000 20,0 6,0 0,20 6400,00 1920,00 240,200 1,20 384,0

2 |Tomada do lote 2 40,0 360,0 240,500 20,0 6,0 0,20 800,00 240,00 240,700 1,20 48,0

3 |Tomada do lote 3 30,0 390,0 240,700 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 240,900 1,20 36,0

4 |Tomada do lote 4 400,0 790,0 249,700 20,0 6,0 0,20 8000,00 2400,00 249,900 1,20 480,0

5 |Tomada do lote 5 20,0 810,0 250,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 250,200 1,20 24,0

6 |Tomada do lote 6 50,0 860,0 251,300 20,0 6,0 0,20 1000,00 300,00 251,500 1,20 60,0

7 |Tomada do lote 7 20,0 880,0 252,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 252,200 1,20 24,0

8 |Tomada do lote 8 400,0 1280,0 255,200 20,0 6,0 0,20 8000,00 2400,00 255,400 1,20 480,0

9 |Tomada Adutora 02QH06R5 20,0 1300,0 255,300 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 255,500 1,20 24,0
10 |Tomada lote 9 20,0 1320,0 255,500 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 255,700 1,20 24,0
11 |Tomada lote 10 30,0 1350,0 256,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 256,200 1,20 36,0
12 |Tomada lote 11 20,0 1370,0 256,300 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 256,500 1,20 24,0
13 |Tomada lote 12 420,0 1790,0 254,900 20,0 6,0 0,20 8400,00 2520,00 255,100 1,20 504,0
14 |Tomada lote 13 20,0 1810,0 254,700 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 254,900 1,20 24,0
15 |Tomada lote 14 30,0 1840,0 253,600 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 253,800 1,20 36,0
16 |Tomada lote 15 20,0 1860,0 253,200 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 253,400 1,20 24,0
17 |Tomada lote 16 430,0 2290,0 251,600 20,0 6,0 0,20 8600,00 2580,00 251,800 1,20 516,0
18 |Tomada lote 17 30,0 2320,0 251,300 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 251,500 1,20 36,0
19 |Tomada lote 18 30,0 2350,0 250,900 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 251,100 1,20 36,0
20 |Tomada lote 19 20,0 2370,0 250,700 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 250,900 1,20 24,0



PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 01QHO6R5

—&— Cota do terreno natural (m)

—=—cota do graide da estrada (m)

21 |[Tomada lote 20 210,0 2580,0 242,000 20,0 6,0 0,20 4200,00 1260,00 242,200 1,20 252,0
22 |Tomada lote 21 40,0 2620,0 240,900 20,0 6,0 0,20 800,00 240,00 241,100 1,20 48,0
23 |Tomada lote 22 540,0 3160,0 223,000 20,0 6,0 0,20 10800,00 3240,00 223,200 1,20 648,0
TOTAL| 63.200,00| 18.960,00 TOTAL 3.792,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 01QH06R5 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 02QHO05R5

miaTEaiara sam

==& Cota do terreno natural (m)

cota do graide da estrada (m)

Cota dol Largura dal Cota do Secio de
LA Distancia Faixa dejLargura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacao do|graide (do| < . Volume dej
~ Distancia - d 4 Terreno . . . . . revestimento .
observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dalde dominio da|sub-leito daleixo ) dal revestimento daj
(m) Natural  (TN) da estrada
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0,0 0,0 231,000 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 231,200 1,20
Vertice 45° a esquerda 400,0 400,0 236,500 20,0 6,0 0,20 8000,00 2400,00 236,700 1,20 480,0
Tomada do lote 1 350,0 750,0 243,000 20,0 6,0 0,20 7000,00 2100,00 243,200 1,20 420,0
Tomada do lote 2 250,0 1000,0 254,800 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 255,000 1,20 300,0
Tomada do lote 3 30,0 1030,0 255,000 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 255,200 1,20 36,0
Tomada do lote 4 480,0 1510,0 264,000 20,0 6,0 0,20 9600,00 2880,00 264,200 1,20 576,0
Tomada do lote 5 30,0 1540,0 264,300 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 264,500 1,20 36,0
Tomada do lote 6 250,0 1790,0 266,700 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 266,900 1,20 300,0
TOTAL| 35.800,00 10.740,00 TOTAL 2.148,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 02QH05R5 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 02QHO06R5

Cota dol Largura daj Cota do Seciio de Volume
LA Distancia Faixa de|Largura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| 4 . acumulado  de|
- Distancia - d = Terreno . . P R . revestimento .
Estaca E observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dalde dominio da|sub-leito dajeixo ) dal revestimento
(m) Natural  (TN)| da estradal . " .
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada primario
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m) Vrevac(m3)
0 0,0 0,0 255,300 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 255,500 1,20
1 |Vertice 902 & esquerda 520,0 520,0 250,500 20,0 6,0 0,20 10400,00 3120,00 250,700 1,20 624,0
2 [Tomada do lotes 1 e 2 20,0 540,0 250,300 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 250,500 1,20 24,0
3 |Tomada do lotes 3 e 4 470,0 1010,0 244,700 20,0 6,0 0,20 9400,00 2820,00 244,900 1,20 564,0
4 |Tomada do lote 5 30,0 1040,0 244,500 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 244,700 1,20 36,0
5 |Tomada do lotes 6 e 7 460,0 1500,0 240,800 20,0 6,0 0,20 9200,00 2760,00 241,000 1,20 552,0
6 [Tomada do lote 8 30,0 1530,0 240,600 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 240,800 1,20 36,0
7 |Tomada do lote 9 240,0 1770,0 247,000 20,0 6,0 0,20 4800,00 1440,00 247,200 1,20 288,0
TOTAL| 35.400,00 10.620,00 TOTAL 2.124,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 02QH06R5 DO PROJETO MARRECAS
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==& Cota do terreno natural (m)
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGAGCAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 03QH06R5

Cota dol Largura dal Cota do Seciio de
LA Distancia Faixa dejLargura da|Espessura de|Limpeza da faixa|Regularizacao do|graide (do| < . Volume dej
~ Distancia - d 4 Terreno . . . . . revestimento .
Estaca E observacoes acumulada D| dominio dalestrada Lest|revestimento dalde dominio da|sub-leito daleixo ) dal revestimento daj
(m) Natural  (TN) da estrada
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada estrada Vrev(m?3)
=Ctn(m) Srev (m?)
(m) Cgr(m)
0 0,0 0,0 250,500 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 250,700 1,20
1 |Vertice 902 & esquerda 250,0 250,0 238,000 20,0 6,0 0,20 5000,00 1500,00 238,200 1,20 300,0
2 |[Tomada do lotes 1 e 2 20,0 270,0 237,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 237,200 1,20 24,0
3 |Tomada do lote 3 470,0 740,0 238,500 20,0 6,0 0,20 9400,00 2820,00 238,700 1,20 564,0
4 |Tomada do lote 4 20,0 760,0 238,000 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 238,200 1,20 24,0
TOTAL| 15.200,00 4.560,00 TOTAL 912,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 03QH06R5 DO PROJETO MARRECAS
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PLANACON - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

PROJETO DE IRRIGACAO MARRECAS / JENIPAPO

ASSENTAMENTO MARRECAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI

PERFIL DA ESTRADA DA ADUTORA 04QHO6R5

Cota do| Largura da Cota do Secao de{Volume de
T Distancia Faixa de{Largura dalEspessura de|Limpeza da faixa|Regularizacdo do|graide (do| < . )
- Distancia - d = Terreno . ) . R . revestimento |revestimento
Estaca E observacoes acumulada D) dominio dalestrada Lest|revestimento dajde dominio da|sub-leito daleixo ) da S
(m) Natural  (TN)| da estrada|primario Vrevj
=(m) estrada Lfd|(m) estrada Erev (m) |estrada (m?) estrada estrada
=Ctn(m) Srev (m?) (m3)
(m) Cgr(m)

0 0,0 0,0 250,500 20,0 6,0 0,20 0,000 0,000 250,700 1,20

1 |Tomada dos lotes 1 e 2 20,0 20,0 250,300 20,0 6,0 0,20 400,00 120,00 250,500 1,20 24,0

2 |Tomada do lotes 3 e 4 470,0 490,0 235,700 20,0 6,0 0,20 9400,00 2820,00 235,900 1,20 564,0

3 [Tomada do lote 5 30,0 520,0 236,200 20,0 6,0 0,20 600,00 180,00 236,400 1,20 36,0

TOTAL| 10.400,00 3.120,00 TOTAL 624,00
PERFIL DA ESTRDA DA ADUTORA 04QH06R5 DO PROJETO MARRECAS
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==& Cota do terreno natural (m)
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