MEMORIAL DESCRITIVO ELETRICO DOS PREPIOS DO PROJETO DE
IRRIGACAO MARRECAS DO MUNICIPIO DE SAQO JOAO DO PIAU - PI

OBJETIVOS DO PROJETO

O presente projeto atende as instalacbes elétnittes prédios, Casa Para
Processamento da Piscicultura, Casa Residencial é&enico da Administragdo e Prédio
Administracéo (Galpao), que tem como finalidad€&éear Renda e Desenvolver a Regiao.

DADOS RECEBIDOS

O referido projeto foi baseado no projeto arqditeto dos prédios, Casa Para
Processamento da Piscicultura, Casa Residencial é&enico da Administragdo e Prédio
Administracdo (Galpdo), bem como com informacdedides pelo proprietario da obra
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao iBane do Parnaiba - CODEVASF.

NORMAS ADOTADAS

As normas adotadas neste projeto foram as comdeptes a legislacéo basica:
NBR 5410 — ABNT (Reviséo - 2004)
NB 57 — Niveis de iluminacao de interiores
Normas regulamentadoras de alta e baixa tensdonee€sionaria Local (ELETROBRAS
DISTRIBUICAO PIAUI)
NR 10 - MTE

EXIGENCIAS DO PROJETO

INSTALACOES ELETRICAS
Alimentacéo

Os Prédios do Projeto De Irrigacdo Marrecas aoippossuira trés pontos de
alimentagéao distintos:

O Casa para Processamento da Piscicultura ter&rafigio monofasica a trés fios
(F+N+T), e tenséo secundaria 220 V (entre faseroeatfreqiéncia de 60Hz, tera quadro de
distribuicdo de onde dard suporte energético patado o prédio, tendo como suporte
energético a rede da concessionaria de energialfEDBRAS DISTRIBUICAO PIAUI).

O Casa Residencial para Técnico da Administrag@oaiénentacdo monofasica a trés
fios (F+N+T), e tensdo secundaria 220 V (entre-femdro) a frequéncia de 60Hz, tera
quadro de distribuicdo de onde dara suporte eneogpéra o todo o prédio, tendo como
suporte energético a rede da concessionaria dgi@an@&@_ETROBRAS DISTRIBUICAO
PIAUI).

O Prédio Administracéo (Galpao) tera alimentacdoofésica a trés fios (F+N+T), e
tensd@o secundaria 220 V (entre fase-neutro) a érexsi@i de 60Hz, tera quadro de distribuicdo
de onde dara suporte energético para o todo ogr&dido como suporte energético a rede da
concessionaria de energia (ELETROBRAS DISTRIBUICARUI).



Quadros de Medicdo -QM

Os Prédios do Projeto De Irrigacdo Marrecas Jpoipaossuira trés medicoes
distintas sendo ambas monofasicas para atender RzaaaProcessamento da Piscicultura,
Casa Residencial para Técnico da Administracaedi®Administracdo (Galpao), conforme
indicado em planta anexa.

Quadro de Distribuicéo -QD

Os quadros de distribuicdo deveréo ser instalado$ocal apropriado e indicado na
planta de instalacdes elétricas (Anexo a este destopatendendo aos seguintes requisitos.
1. Os barramentos deverdo ser em cobre eletrolitica as trés fases, neutro e
terra de se¢do compativel com a carga instaladada® de furos e parafusos
para as diversas ligacbes sendo os de fase e rimuidamente isolados da

carcaca e o "terra" conectado a mesma;

2. Possuir disjuntores geral e parcial para instalRcgasicas e disjuntores
parciais para instalagcdo monofasicas ;

3. Deveréo possuir espelho interno frontal para péaetas partes vivas;

4. As conexdes internas deverdo ser arranjadas de modtbender a uma
distribuicdo equilibrada de cargas nas trés fasemdap houver instalacbes
trifasicas;

5. Para cada circuito interno deverdo ser previstogumtores individuais
dimensionado de acordo com as cargas nele conectado

6. Em todos os QDC'’s os disjuntores deverao ter iflem¢&o do circuito e na
parte interna da porta de cada QDC devera seddigten diagrama indicativo
plastificado identificando os circuitos e locaisrentados pelo quadro;

7. Os QDC's deverao ser instalados em local de féeso com sua aresta inferior
a 1.50m do piso acabado.

Disjuntores Unipolares

Os disjuntores unipolares deverdo ser termomag@isetic possuir caracteristicas
gerais e demais requisitos e acessorios idéntaosxgidos para o disjuntor tripolar
acima.
1. Os disjuntores unipolares deverdo ser termomagiseticleverdo possulir:
= dispositivo de operacdo manual com abertura memae@ote livre para
operacdes de abertura e fechamento;
» dispositivo de disparo intercambiavel, eletromeodnide acéo direta por
sobrecorrente com elementos instantaneos temposzad
= dispositivo de disparo de acao direta e elememinité para protecado contra
sobrecargas prolongadas.

NOTA® Os disjuntores foram dimensionados para gg@t 0S circuitos contra
corrente de sobrecarga e corrente de curto citcuito
NOTAZ Os disjuntores deverao ser de fabricacad/&EHHS, SCHNEIDER e GE



Eletrodutos

1. Especificacdo dos eletrodutos de secdo circularimstalacdes embutidas em
alvenaria ou entre forro e laje:
» PVC rigido, classe A, observando-se o diametromuonide fabricacdo TIGRE
ou FORTILIT.

2. Especificacao dos eletrodutos de secao circulamsgsacdes aparentes:
» Em aluminio fundido, observando-se o diametro manim

3. Cuidados Especiais

» Eletrodutos de secao circular deverdo possuir Ipv@srias para suas juncdes.

» Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, pdegarao ser escariados com
lima.

» Todos os eletrodutos secos (sem condutores) desergguiados por meio de
arame galvanizado 1,65mm.

» Quando os eletrodutos estiverem sob areas de passalp veiculos os
mesmos deverdo ser envelopados com uma camadadatetoo

4. Nas deflexdes, interligacdes e terminacdesateodutos de secao circular utilizar
caixas de ligacdo com as especificagdes abaixo.

» Nas instala¢gbes aparentes: em aluminio fundidoctypalulete.

* Nas instalagdes embutidas ou sobre forros: em &uiChama ou estampadas
em chapa galvanizada a quente.

=Nas instalagdes externas as caixas de passageysgbtéarraneas, em concreto
prémoldada, @= 40x40x40 cm, com camada de 10 cserige no fundo.

5. Os elementos de sec¢ao quadrada (perfilado) @®veaso utilizado, ser em chapa
de aco galvanizado, dimensdes 38x38 mm com tampeedsao.

6. Nas extremidades dos eletrodutos no interigpaileéis e caixas terminais, serao
aplicadas, buchas e arruelas de metal galvaniaadtuminio.

7. Todos os eletrodutos deverdo ser sustentadom@ior de suportes apropriados,
ndo sendo permitido pendura-los em qualquer tuBalagu duto de outra
instalagé&o.

8. Nas instalacdes externas as valas onde deverd@wolscados os eletrodutos terdo
as seguintes dimensodes: 50cm de profundidade jgar d6 largura.

Condutores

1. Especificagbes para condutores de baixa tensao

=Deveréo ser de cobre eletrolitico;

=Para os circuitos de distribuicdo deveréo ser deslgpara tensédo de 750V, 70°,
antichama devendo atender as especificacbes NBR-@830NBR-6148 da
ABNT,;

*Para os alimentadores de quadros ou em circuijecsua presenca de agua
deveréo ser utilizados condutores com isolamegid GV .

*Nao sera permitida a instalacdo de condutores ®gdsem protecdo de
eletrodutos).

2. Convencdes para identificacdo dos condutores
» Circuitos Monofésicos:

fase cor preta
retorno cor cinza




neutro cor azul claro
terra cor verde

3. Secdo minima: #2,5mmz2, com excec¢do para cidigoiluminacdo que poderdo
ter secdo minima de 1,5 mm?2 quando a carga pegripirojeto indicar.
4. Emendas e terminacoes

= Condutores menores que #6mmz2 (inclusive): recomsada uso de
conectores apropriados da 3M do Brasil ou similar.

= Condutores maiores que #6mmz2: €& obrigatorio o usocanectores de
compressdo, comprimidos com ferramenta apropriadaca com simples
trancamento de fios.

= As emendas deverdo obrigatoriamente localizar-se€aiaas de passagem.

» |solamentos de emendas e conexdes de condutoéesesarcutados por meio
de fita isolante normatizadas. Opcionalmente carmeehto nas conexdes de
condutores em areas internas podera ser feito par de conectores rapidos
fabricacdo 3M do Brasil ou similar.

5. Nao sera permitido o lancamento de condutores de eletroduto, fixados as
estruturas ou soltos acima de forros.

* Em casos especiais como a conexao entre caixagdeadi/passagem e
aparelho de iluminacdo poderd ser utilizado calmo cabertura tipo PP, desde
que a distancia entre a caixa ligacao/passagemparelho de iluminacdo néo
seja superior a 1,50m. Isso s6 sera admissivelgaeso de Unica luminaria
sendo vedado o uso para agrupamento de luminarias.

6. O condutor neutro devera ser diferenciado daatmm de protecéo (fio terra).

Obs: As secdes dos condutores foram calculadas peitodos de queda de tenséo e
capacidade de corrente.

Reatores

1. Os reatores para lampadas fluorescentes deserate partida rapida e alto fator
de poténcia (0,96) e quando eletrénicos deverabHeér <10.

2. Os reatores simples para qualquer tipo de lamgdaderdo ter o fator de poténcia
corrigido individualmente para 0,96 com a instateg¢é capacitores.

Aterramento

No aterramento serdo usadas hastes de 2,4m, n@onddeunltrapassar 2V a tensao T-
N.

Normas de Servicos.

* Todas as instalagfes serdo montadas de acordoscanrraas técnicas brasileiras e
por mao de obra especializada. O emprego de elet®dera obrigatorio.

* Todos os tubos e caixas serdo obturados enquamithaeem expostos aos trabalhos
de construcdo. A fixacdo dos eletrodutos as cagdara de forma firme, para evitar
que se desprendam durante 0s servicos.

* Astomadas serédo do tipo universal 2P +T, 15 AV250

* Interruptores: serdo em material termoplastico capacidade para 15A — 250V.

* As tomadas, interruptores e quadros terdo suaatposicao indicada, mas quando o
forem, as tomadas de forca serdo localizadas an3fecaltura em relacéo ao piso ou,
guando localizados sobre bancadas, a 15 cm acimaesigectivo tampo; os



interruptores serdo localizados a 1,05m de altiras quadros de distribuicao terdo
altura regulada pela comodidade de operacédo dassha

A enfiagcdo sO sera realizada depois da primeiraéddeste pintura, quando ndo houver
mais manipulagédo de argamassa ou execucao deoseque possam levar umidade
aos condutores.

As caixas, embutidas, deverédo facear o paramerst@a@des de modo tal que nao
venha resultar excessiva profundidade ou espedstaafo do guarnecimento final. Os
conduletes, aparentes, serdo fixados aos eletmdfixados na parede, através de
abracadeiras e buchas plasticas ou em estrutui@icaeatravés de abracadeiras e
parafuso rosca soberba.

Caixas para abrigar interruptores e tomadas:

Embutidas: deverdo ser de PVC antichama ou estamgeadchapa galvanizada a
quente;

Aparentes: deverdo ser em aluminio fundido, tppoalete.

Todas as partes metdlicas de equipamentos elétmo® quadros, eletrodutos e
caixas metalicas, dutos de ar condicionado, lun@saetc - deverdo ser aterrados
através de condutor de protecao (fio terra) eligeefos ao barramento de terra do QD
das unidades consumidoras que por sua vez é gatgoliao sistema de aterramento
geral da edificacéo.

Os condutores neutro e protecao (terra) devemosamiente isolados entre si, sem
nenhum contato. Evitando com isso possiveis prademom equipamentos

eletrénicos.



