Anexo | - ESPECIFICAGOES TECNICAS RECUPERAGAO DE
ESTRADAS VICINAIS

1.1 - Mobilizagao e desmobilizagao

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao
imediatamente apds assinatura do contrato de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a
obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira devera remover todas as instalacoes,
Equipamentos, construgdes provisérias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar
as areas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servicos incluem, mas nido se limitam
necessariamente aos seguintes:

e Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcao, de
propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua
posterior retirada;

e Despesas relativas a movimentagédo de todo o pessoal ligado a empreiteira
ou as suas sub-empreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem;

e Despesas relativas as viagens necessarias para execugao dos servigos, ou
determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada a
empreiteira, qualquer que seja sua duragéo ou natureza.

1.2 — Administragao local:

Os custos diretos de administracao local sdo constituidos por todas as despesas
incorridas na montagem e na manutencao da infra - estrutura da obra compreendendo as
seguintes atividades basicas de despesas: chefia da obra, administragdo do contrato,
engenharia e planejamento, seguranga do trabalho, produgéo e gestdo de materiais.

Essas despesas sdo parte da planilha de orcamento em itens independentes da
composicao de custos unitarios, especificados como administragao local.

1.3 — Placa da obra:

A placa da obra devera tera dimensdes de 1,80x3,60 m, com formato e inscrigbes a
serem definidas pela CODEVASF. Sera executada em chapa galvanizada n° 22 e ja
fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera sustentacdo em frechais de madeira
7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes deverao ter todas as
informacdes basicas sobre a obra.



1.4 - Desmatamento, destocamento E regularizacao da faixa de dominio:
1.4.1 Consideragoes Gerais:

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularizagéao
da faixa de dominio devem preservar os elementos de composicdo paisagistica,
assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacbes de
desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularizagao da faixa de dominio nao
tenham sido totalmente concluidas.

Sao de responsabilidade da empresa contratada a manutengao e preservacao
dos marcos poligonais, de RN e de amarra¢des implantados até o recebimento provisorio
do objeto do contrato.

1.4.2 Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagao.

O equipamento basico para a execugdao das operagbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal e escarificador;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacao a ser removida e complementada com emprego de servigcos manuais.

1.4.3 Execucgao:

As areas de abrangéncia dos servicos de desmatamento, destocamento,
expurgo, limpeza e regularizagédo da faixa de dominio sdo as seguintes:

- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 2,00 m de
cada lado;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as
suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.



A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo,
limpeza e regularizagdo da faixa de dominio somente sdo consideradas concluidas,
quando as raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de 1,00 m abaixo do
greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos
a 2,00 m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os materiais de desmatamento, que néo serao utilizados posteriormente devem
ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizagéo.

1.4.4 Controle e aceitagao:

As operagbes de desmatamento, destocamento, expurgo, Ilimpeza e
regularizacéo da faixa de dominio devem ser verificadas visualmente, e sdo aceitas se
atenderem as exigéncias preconizadas nesta especificacdo e forem consideradas
satisfatorias pela fiscalizacao.

O controle geométrico é feito com trena para verificagcdo das larguras além do
offset.

1.4.5 Controle ambiental:

Os servigos de desmatamento, destocamento, expurgo, limpeza e regularizagéo
da faixa de dominio somente devem ser iniciados apds a obtencao da autorizacido para
supressao da vegetagao do 6rgao ambiental competente.

S&o indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6rgdo ambiental competente, evitando
acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das
operacgdes de construcido e a visibilidade dos motoristas, com a precaucido de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo,
limpeza e regularizagao da faixa de dominio devem ser delimitadas fisicamente, por meio
de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os responsaveis
pelas atividades;

- Nao é permitida a queima do material removido;



1.4.6 Critérios de medigao e pagamento:

Os servigos de desmatamento, destocamento, limpeza e regularizagao do terreno
sdo medidos em fungao da area e do diametro da vegetacao retirada.

- E medido e pago por metro quadrado (m?), considerando a area de projecéo
horizontal,

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perimetros sejam
iguais ou maiores que setenta e oito centimetros, o perimetro das arvores é apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno;

- Em locais onde houver risco de danos a outras arvores, linhas fisicas aéreas,
cercas ou construgoes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas, se
necessario cortadas em pedacos a partir do topo;

- Em unidades destocadas, de tocos cujos perimetros das sec¢des transversais,
no topo, sejam iguais ou maiores que setenta e oito centimetros; o perimetro das arvores
€ apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estido inclusos: toda a mao de obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessarias a retirada
da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em
segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza,
amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50,0 m, descarga e espalhamento dos
materiais.

1.5 — Reconformacgao da Plataforma:
1.5.1 - Definigao:

Consiste em conformar superficies nao pavimentadas, com emprego de
motoniveladora, sem adicdo de material, mantendo boas condi¢bes de trafego e
drenagem.

1.5.2 - Equipamentos:

Antes do inicio dos servigcos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagcdo da Codevasf.

O equipamento basico para a execugdao da reconformacdo da plataforma
compreende as seguintes unidades:

a) Caminhdes basculantes;

b) Motoniveladora equipada com escarificador, com dispositivos para controle de
profundidade.



c) Caminhdo tanque irrigador de agua, com no minimo 10.000 litros de
capacidade, equipado com moto bomba capaz de distribuir agua sob pressao regulavel e
de forma uniforme;

d) Rolos compactadores: vibratério ou estatico, de pneus lisos ou pé de carneiro,
capaz de produzir a compactacido e o acabamento especificado;

1.5.3 - Execugao:
1.5.3.1 Demarcacao da area a ser reconformada

Os limites da area a ser reconformada devem ser marcados, indicando-se, ao
lado da estrada, com varas em local que ndo venha a ser atingido pela lamina da
motoniveladora, os 2 extremos (inicio e fim de cada segmento). A extensédo da faixa de
trabalho que devera ser executada em meia pista, de forma a ndo se interromper o
trafego usuario e favorecer uma razoavel distribuigdo dos materiais, ndo devera exceder o
limite de 200 m.

1.5.3.2 Limpeza da area

Para permitir a execucdo dos servicos, sera feita a limpeza preliminar da
superficie da area a ser reconformada, removendo-se manualmente todos entulhos,
pedras e detritos que possam comprometer a operacdo da motoniveladora tanto
impedindo o seu deslocamento como possibilitando a contaminagédo do material a ser
reaproveitado.

1.5.3.3 Corte e enleiramento do material

Devera ser efetivado o corte do material comprometido, utilizando-se a
motoniveladora, em meia pista e preparando-se uma leira préxima do eixo. No caso do
material se encontrar excessivamente seco, devera ser umedecido para facilitar o corte e
evitar a poeira, que compromete a seguranga do trafego.

O trabalho deve se iniciar da borda da plataforma para o eixo, ajustando-se a
lamina paralelamente a sec¢éo transversal, devendo se ter o cuidado de ndo se remover
excessivamente o material consolidado da pista e buscando conformar-se a superficie
para uma declividade de 3% a 5%.

Deve ser evitado a passagem das rodas da motoniveladora sobre a leira, com o
que esta seria compactada, dificultando o espalhamento do material.

1.5.3.4 Espalhamento da leira

Apds a raspagem e o enleiramento do material existente e a ser colocado na
superficie da rodovia, executa-se com a motoniveladora, o seu espalhamento, sendo o
material distribuido ao longo da pista, do eixo para a borda.

O espalhamento deve ser uniforme, de modo a se obter uma camada
homogénea e com espessura constante, mas que devera ser complementada com a
incorporagao de material adicional, para se alcangar o greide desejado.



1.5.3.5 Colocacao e espalhamento do material adicional

Apos o espalhamento do material existente na plataforma, sera colocado e
espalhado o material adicional cujas caracteristicas devem ser semelhantes ou superiores
as do material existente e observado o disposto no item 3.1.

O material adicional, a ser transportado preferencialmente por caminhdes
basculantes é descarregado na area a ser reconformada e distribuido de forma a facilitar
a operacao de espalhamento, pela motoniveladora.

Em fungao do greide final desejado para plataforma, tal material sera distribuido
em camadas sucessivas e em quantidades tais que, apos compactagao venha a alcancar,
cada camada, espessura de 10 cm a 20 cm.

1.5.3.6 Compactagao da camada

Em continuidade, sera procedida a compactacdo, a ser efetivada apds o
lancamento de cada camada, devendo previamente ser verificado se estdo sendo
devidamente atendidas as condi¢cdes estabelecidas para a declividade transversal da
plataforma, a conformagédo geométrica do talude, e bem como para o teor de umidade no
solo a ser compactado - procedendo-se, conforme o caso o0s eventuais ajustes e
corregoes.

A compactacao, nos trechos em tangente, deve ser iniciada a partir da borda,
dirigindo-se para o eixo, devendo sempre ocorrer a superposicdo de 30% de uma
passada para a seguinte, de forma a garantir uniformidade. Nos trechos em curva, a
compactagao devera ser processada no sentido do bordo interno para o bordo externo.

Na operagédo deverdo ser utilizados rolos compactadores, podendo ser usado
também a prépria motoniveladora.

1.5.3.7 Acabamento

A plataforma acabada devera se apresentar lisa, com a declividade transversal
adequada

- inclusive a superelevagao das curvas, compativel com as areas adjacentes e
estando funcionando adequadamente todos os dispositivos de drenagem.

NOTA: As etapas de trabalho, uma vez executados em uma faixa sdo procedidas
na outra metade da pista, para completar a regularizagao na sec¢ao transversal

1.5.4 - Aceitagao:

Os servicos sao aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam
simultaneamente as exigéncias de materiais e de execugdo estabelecidas nesta
especificacao e discriminadas a seguir.



Os solos sao aceitos desde que:

a) os resultados de CBR, analisados estatisticamente para conjuntos de no
minimo 4 e no maximo 10 amostras, devem ser iguais ou superiores ao CBR de projeto;

b) os valores individuais de expansdo sejam no maximo igual a 2%.

O grau de compactacgao é aceito desde que nao sejam obtidos valores individuais
inferiores a 100 %, ou os valores de grau de compactagao, analisados estatisticamente
para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, sejam iguais ou superiores a
100%.

1.5.5 - Controle Ambiental:

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a prote¢cédo de corpos d’agua,
da vegetacao lindeira e da seguranca viaria. A seguir sao apresentados os cuidados e
providéncias para protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da
execucao da camada de preparo e reconformacgao da plataforma.

Para as areas de apoio necessarias as execucdes dos servicos devem ser
observadas as normas ambientais vigentes no CONAMA:

a) na exploracdo de areas de empréstimos, a contratada s6 podera executar
escavagdes nas areas previstas no projeto ou naqueles que tiverem sido projetadas e
especialmente aprovada pela fiscalizacdo durante a construgao. A exploragao da area de
empréstimo somente pode ser iniciada apés a obtencdao da autorizagdo ambiental,
qualquer alteragéo deve ser objeto de complementagéo;

b) os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos
dentro do limite da area autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que,
apos sua exploragao, o solo organico possa ser reutilizado na recuperagao da area;

c) Caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacdo das
atividades, devera ser obtida autorizagdo dos 6rgaos ambientais competentes, sendo que
0s servigos deverdo considerar os critérios impostos pelos 6rgdos. Em hipdtese alguma
sera admitida a queima de vegetagdo como forma de supressao ou mesmo a queima dos
residuos do corte: troncos e ramos;

1.5.6 - Critérios de Medigcao e Pagamento:

Os servicos de reconformacdo e preparo da plataforma, recebidos de
conformidade com esta norma, devem ser medidos em metros quadrados de plataforma
concluida, com base no comprimento e na largura da superficie acabada, contidos no
projeto e confirmados pela fiscalizagao.

Os servigcos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos aos pregos
unitarios contratuais respectivos. Este pagamento constitui remuneragao unica para toda
a mao-de-obra, com encargos sociais e equipamentos necessarios de conformacéo,
regularizagdo, acréscimos, remogao, escarificacdo, umedecimento ou aeragao,
compactagao e acabamento sobre a plataforma final de terraplenagem.



1.6 - Limpeza superficial da area de jazida:
1.6.1 - Consideragoes Gerais:

Os servicos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
preservar os elementos de composicao paisagistica, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacbes de
desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza nao tenham sido totalmente concluidas.

Sao de responsabilidade da empresa contratada a manutengdo e preservacao
dos marcos poligonais, de RN e de amarra¢des implantados até o recebimento provisorio
do objeto do contrato.

1.6.2 - Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagao.

O equipamento basico para a execugdao das operagbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.;

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacao a ser removida e complementada com emprego de servigcos manuais.

1.6.3 - Execucao:

As areas de abrangéncia dos servicos de desmatamento, destocamento, expurgo
e limpeza s&o as seguintes:

- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada
lado;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as
suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

Antes do inicio das operagdes de desmatamento € necessario observar os
fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagbes de
desmatamento nao atinjam os elementos de protegao ambiental.

A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.



A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior
porte, tomando-se os cuidados necessarios para evitar danos as cercas, arvores ou
construgdes nas vizinhangas.

Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras
arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediacdes, as
arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza somente sdo consideradas concluidos, quando as raizes remanescentes ficarem
situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

Para qualquer altura de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos
a 2m abaixo do greide da plataforma de terraplenagem.

Os buracos ou depressdes ocasionadas por destocamento, devem ser
preenchidos com material de areas de empréstimo, devidamente compactados.

Nas areas de empréstimo as operacdes de limpeza devem ser executadas até a
profundidade que assegure a ndo contaminagdo do material a ser utilizado por materiais
indesejaveis.

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operagdes de
limpeza, devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposicao das areas de
exploracado de materiais.

Os materiais de desmatamento, que néo serao utilizados posteriormente devem
ser depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalizagéo.

1.6.4 - Controle e aceitagao:

As operagbes de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser
verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias preconizadas nesta
especificacao e forem consideradas satisfatorias pela fiscalizagao.

O controle geométrico é feito com trena para verificagcdo das larguras além do
offset.

1.6.5 - Controle ambiental:

Os servigcos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente
devem ser iniciados apos a obtengdo da autorizag&o para supressao da vegetacdo do
orgao ambiental competente.

S&o indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6rgdo ambiental competente, evitando
acréescimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das



operagdes de construcdo e a visibilidade dos motoristas, com a precaugcdo de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou
material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- Nas operagdes de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que
possivel, para futuro uso da recomposi¢cdo vegetal dos taludes e de outras areas,
conforme a necessidade;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragcao de restos
vegetais de pequeno porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalizagdo, o subproduto
gerado devera ser utilizado nas adubagdes organicas previstas nos servigcos de
manutengao ou plantio arboreo e arbustivos, nos locais ou areas indicadas.

1.6.6 - Critérios de medigao e pagamento:

O servico de desmatamento, destocamento limpeza do terreno € medido em
funcéo da area e do didmetro da vegetacéo retirada.

- E medido e pago por metro quadrado (m?), considerando a area de projecéo
horizontal,

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perimetros sejam
iguais ou maiores que setenta e oito centimetros, o perimetro das arvores é apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno;

- Em locais onde houver risco de danos a outras arvores, linhas fisicas aéreas,
cercas ou construgdes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas, se
necessario cortadas em pedacos a partir do topo;

- Em unidades destocadas, de tocos cujos perimetros das sec¢des transversais,
no topo, sejam iguais ou maiores que setenta e oito centimetros; o perimetro das arvores
€ apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

Os servigos de trituragao de restos vegetais estdo inclusos nos pregos unitarios
de limpeza do terreno.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estido inclusos: toda a mao de obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessarias a retirada
da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em
segmentos de comprimentos menores que viabilizem seu transporte, limpeza,
amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e espalhamento dos
materiais.



1.7 - Expurgo de camada vegetal com estocagem para recuperacao de areas
degradadas:

1.7.1 - Consideragoes Gerais:

Os servicos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem
preservar os elementos de composicao paisagistica, assinalados no projeto.

Nenhum movimento de terra deve ter inicio enquanto as operacbes de
desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza nao tenham sido totalmente concluidas.

1.7.2 - Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela fiscalizagao.

O equipamento basico para a execugdao das operagcbes de desmatamento,
destocamento e limpeza compreendem as seguintes unidades:

- Serras mecanicas portateis;
- Tratores de esteira com lamina frontal;
- Pequenas ferramentas, enxadas, pas picaretas etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da
vegetacao a ser removida e complementada com emprego de servigos manuais.

1.7.3 - Execucgao:

As areas de abrangéncia dos servicos de desmatamento, destocamento, expurgo
e limpeza s&o as seguintes:

- Areas compreendidas pelos off-set’s de corte e aterro, acrescida de 3m de cada
lado;

- Areas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das areas necessarias as
suas devidas exploragdes, tais como acessos e eventuais areas de estocagem;

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalizagao.

Antes do inicio das operagdes de desmatamento € necessario observar os
fatores condicionantes de manejo ambiental de modo que as operagbes de
desmatamento nao atinjam os elementos de protegao ambiental.

A fiscalizagdo deve assinalar, mediante caiacdo, as arvores que devem ser
preservadas, e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras,
destinadas para posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados.



Para derrubada e destocamento em areas que houver risco de dano a outras
arvores, linhas fisicas aéreas, cercas, ou construgdes existentes nas imediacdes, as
arvores devem ser amarradas e, se necessario, cortadas em pedacos a partir do topo.

Nas areas de corte, as operagdes de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza somente sdo consideradas concluidos, quando as raizes remanescentes ficarem
situadas na profundidade de 1m abaixo do greide de terraplenagem.

1.7.4 - Controle e aceitagao:

As operagbes de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser
verificadas visualmente, e sdo aceitas se atenderem as exigéncias preconizadas nesta
especificagao e forem consideradas satisfatérias pela fiscalizagéo.

O controle geométrico é feito com trena para verificagcdo das larguras além do
offset.

1.7.5 - Controle ambiental:

Os servicos de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente
devem ser iniciados apos a obtencdo da autorizagdo para supressao da vegetagcao do
orgao ambiental competente.

Sao indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites
estabelecidos no projeto, aprovado pelo 6érgdo ambiental competente, evitando
acréscimos desnecessarios; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das
operacgdes de construcido e a visibilidade dos motoristas, com a precaucido de nao expor
os solos e taludes naturais a erosao;

- As areas destinadas as atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e
limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou
material similar, de forma a orientar os responsaveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos especificos para trituragcao de restos
vegetais de pequeno porte, galhadas e folhas; a critério da fiscalizagdo, o subproduto
gerado devera ser utilizado nas adubagdes organicas previstas nos servigos de
manutengao ou plantio arboreo e arbustivos, nos locais ou areas indicadas.

1.7.6 - Critérios de medig¢ao e pagamento:

O servigo de expurgo € medido em funcéo da area e da espessura da vegetacao
retirada.

- E medido e pago por metro cubico (m?);

- Em unidades derrubadas, destocadas e amontoadas, cujos perimetros sejam
iguais ou maiores que setenta e oito centimetros, o perimetro das arvores é apreciado a
um metro de altura do nivel do terreno;



- Em locais onde houver risco de danos a outras arvores, linhas fisicas aéreas,
cercas ou construgdes existentes nas imediacdes, as arvores devem ser amarradas, se
necessario cortadas em pedacos a partir do topo;

A medigcao de carga e transporte dos materiais resultantes da limpeza do terreno
€ aplicavel quando os materiais tiverem que ser transportados para distancias maiores
que 50m, menores ou iguais a 1.000m ou além de 1 Km.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: toda a mao de obra
com encargos sociais, BDI, equipamentos e ferramentas manuais necessarias a retirada
da camada vegetal de qualquer porte, galhos, raizes, seccionamento de troncos em
segmentos de comprimentos menores que Vviabilizem seu transporte, limpeza,
amontoamento dos materiais, carga, transporte até 50m, descarga e espalhamento dos
materiais.

1.8 - Escavacgao, carga de material de 12 categoria:
1.8.1 - Definigao:

Escavacgao e carga de material, consiste nas operagcdes de remogao do material
constituinte do terreno nos locais onde a implantagdo da geometria projetada requer a sua
remogao, ou escavagdo de areas de empréstimo de material, incluindo a carga dos
materiais para o transporte para seu destino final: aterro ou depdsito de materiais de
excedentes.

As operagdes de escavagao e carga compreendem:
- Escavacéo e carga de material em areas de corte;

- Escavacgao e carga de material em areas de corte situadas abaixo do greide de
terraplenagem no caso em que o subleito € constituido por materiais improprios, na
espessura fixada em projeto ou pela fiscalizagao;

- Escavacao e carga de material, quando houver necessidade de remog¢ao da
camada vegetal, em profundidades superiores a 20,0 cm;

- Escavacgao e carga de material de area de empréstimo.
1.8.2 - Materiais:

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos
rolados ou ndo com didmetro maximo de 0,15 cm.

Em geral todos os materiais sdo escavados por tratores escavo-transportadores
de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compativel ou por escavadeiras
hidraulicas.

1.8.3 - Equipamentos:



Antes do inicio da execucdo dos servigos todos os equipamentos devem ser
examinados e aprovados pela fiscalizagao.

Os equipamentos utilizados sédo os seguintes:
- Escavadeira Hidraulica;
- Tratores de esteiras equipados com lamina;
- Pas carregadeiras;
- Motoniveladoras;

1.8.4 - Execuc¢ao:

Todas as escavagdes devem ser executadas nas larguras e com a inclinagao dos
taludes indicados no projeto.

A operacao de escavacao deve ser precedida dos servigos de desmatamento,
destocamento e limpeza.

A escavacao dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo
projeto de terraplenagem e nas notas de servigo. O desenvolvimento dos trabalhos deve
otimizar a utilizagdo adequada, ou rejeicao dos materiais extraidos.

Apenas sao carregados para constituicdo dos aterros, os materiais que pela
classificagdo e caracterizagdo efetuados nos cortes, sejam compativeis com as
especificagdes de execucao dos aterros, em conformidade com o projeto.

As espessuras e as caracteristicas dos materiais constituintes das camadas de
aterro devem estar em conformidade com as normas do DNIT e, com as determinacdes
de projeto.

Desde o inicio das obras até seu recebimento definitivo, as escavacbes ja
executadas ou em execugao devem ser protegidas contra a agao erosiva das aguas e
mantidas em condi¢gdes que assegurem drenagem eficiente.

Durante a execucédo, o executante é responsavel pela manutencao dos caminhos
de servigcos sem 6nus ao contratante.

Todos 0s danos ou prejuizos que porventura ocorram em propriedades lindeiras,
durante a execucgao dos servicos sdo de responsabilidade exclusiva do executante.

1.8.5 - Aceitagao:

Os servigos s&o aceitos e passiveis de medi¢cao desde que sejam executados de
acordo com esta especificacdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de
tolerancia permitida.

Os servigos rejeitados devem ser corrigidos ou complementados.



1.8.6 - Controle ambiental:
Nas operagdes de escavacao é exigida a adogao dos seguintes procedimentos:
Nas areas de cortes:

- Evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora
das areas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veiculos e controlar a
velocidade usada;

- Aspergir agua permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas
passagens por areas habitadas;

- O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado
imediatamente apds a execugio dos cortes;

- Implantar, caso necessario, sistema de drenagem provisério e de controle de
processos erosivos, como carregamento.

Nas areas de empréstimo:

- A empresa executante deve licenciar a area de empréstimo, localizada fora da
faixa de dominio, junto ao 6rgdo ambiental responsavel, antes do inicio de qualquer
atividade na area;

- As areas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploracéo,
convenientemente drenadas de modo a evitar o acumulo das aguas, bem como os efeitos
da eroséo;

- A exploragéo deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizagao e
licenciado ambientalmente; qualquer alteracdo deve ser objeto de complementagdo do
licenciamento ambiental.

1.8.7 - Critérios de medigao e pagamento:

A escavacgao e carga de material sdo medidas e pagas por metro cubico (m?) do
volume escavado, medido no corte.

A medicao dos servigos executados é realizada da seguinte forma:

a) A area da seg¢ao a ser considerada, para calculo e medicdo do volume
escavado, é a da se¢cao medida apds a escavacgao;

b) O volume das escavagdes nao previstas em projeto, mas autorizadas pela
fiscalizacao, € obtido através da se¢cao medida apds a escavacgao;

c) os materiais escavados sdo classificados em conformidade com o descrito
nesta especificacao;

d) quando ocorrem, em uma regido, materiais de categorias diferentes, os
volumes devem ser medidos para cada categoria, e se ndo for possivel definir, na cava,



horizontes ou linhas de separacdo entre os materiais, é feita a classificacdo em
porcentagens dos volumes:

e Os volumes de blocos, matacdes ou fragmentos de rochas maiores que
0,50 m, isolados uns dos outros, sao calculados considerando sua forma
geométrica;

e Blocos de dimensdes menores que 0,50 m sdo amontoados e o volume do
monte €& obtido considerando sua forma geométrica e dimensdes
aproximadas, o total de espacos vazios no monte admitido é de 40%;

e No caso dos blocos de dimensdes menores que 0,50 m misturados com
material de outra categoria, o volume de cada material € obtido com base
na avaliagdo da composicao percentual da mistura.

e) € objeto de medigao a escavacgao e carga de material estocado, para posterior

utilizagao, cujo volume € determinado através da sec¢ao transversal medida no corte, apds
a escavacao.

Os servigos executados e medidos da forma descrita sdo pagos de acordo com
0s seus respectivos precos contratuais, que variam de acordo com a natureza do material
escavado.

Esta incluso ainda no preco unitario, o pré fissuramento para a conformacao dos
taludes de acordo com as solicitagdes de projetos. No caso de escavagdes em locais da
regiao urbana ou de outras interferéncias, estdo inclusos também os cuidados
necessarios para evitar os riscos de proje¢cao dos fragmentos e propagacao das vibragoes
sonoras e, deslocamentos de ar.

A drenagem de area € paga indiretamente por intermédio de bombeamento de
vala.

1.9 - Compactagao de material para revestimento primario e aterro:
1.9.1 - Definigao:

O revestimento primario € a camada de material executada sobre o subleito
devidamente regularizado. A deposicdo dos materiais envolve as operagbes de
espalhamento, aeragao ou umedecimento e compactacao do material.

1.9.2 - Materiais:

O material constituinte da camada de revestimento primario devera ser laterita
devidamente selecionada, proveniente da escavacdo de cortes ou de areas de
empréstimo, devidamente selecionados.

Devem atender a qualidade e a destinagéo prévia indicada no projeto.
1.9.3 - Equipamentos:

Antes do inicio da execucdo dos servigos todos os equipamentos devem ser
examinados e aprovados pela fiscalizagao.



Os equipamentos basicos para execugdo do revestimento primario sao
compostos das seguintes unidades:

- Motoniveladoras pesadas equipadas com escarificador;
- Grade de discos;

- Carro tanque distribuidor de agua;

- Rolo compactador pé de carneiro;

- Trator agricola.

1.9.4 - Execuc¢ao:

A execugdo da camada de revestimento compreende as operacdes de
espalhamento, umedecimento e acabamento na plataforma devidamente preparada na
largura e espessura definida no projeto. A compactagdo da camada de revestimento
primario sera de 95% do proctor normal apds o trecho ser energeticamente molhado, com
a utilizacao de rolo compactador liso.

Para o aterro a compactagao da camada sera de 100% do proctor normal apds o
trecho ser energeticamente molhado, com a utilizagao de rolo compactador liso.

1.9.5 - Controle de execugao

Apés a execugdo do revestimento, proceder a relocagdo e ao nivelamento do
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e * 10,0 cm quanto a largura da plataforma;
o Até 20% em excesso, para flecha de abaulamento, n&o se tolerando falta;
e * 10% quanto a espessura do projeto da camada.

1.9.6 - Controle ambiental

Deverao ser observados os seguintes cuidados visando a preservagao do meio
ambiente no decorrer das operacdes destinadas a execu¢ao da camada de revestimento
primario:

e Planejar adequadamente a exploragao da jazida, de modo a minimizar os
danos e possibilitar a recuperacdo ambiental, apos a retirada dos materiais
e equipamentos;

e Impedir queimadas como forma de desmatamento;

e Tomar os devidos cuidados quanto a disciplina do trafego e do
estacionamento dos equipamentos;

e Proibir o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal,
para evitar danos desnecessarios a vegetagao.



1.9.7 - Critérios de medigao e pagamento

O servigo deve ser medido e pago por metro cubico (m?®) de revestimento
primario, verificado a partir do subleito, isento de camadas vegetais.

Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estdo inclusos: espalhamento e
acabamento, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encargos sociais, BDI e
equipamentos necessarios aos servigos, e outros recursos utilizados de forma a atender
ao projeto e as especificagdes técnicas.

1.10 — Reconformacgao de jazida

A recuperacgao das areas degradadas (areas de empréstimos e jazidas) consiste
na recomposi¢cao da vegetacado natural, correspondendo ao transporte de material
estocado na periferia quando da exploracdo dessas areas, seu espalhamento, e replantio.

Ao terminar a exploragdo das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira
devera recompor os locais utilizados com a redistribuicdo da terra vegetal retirada para
que apresentem bom aspecto.

O material organico resultante da rogada manual da limpeza da faixa de dominio,
de empréstimo e de jazidas sera estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes
de aterros, fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como
medida de prote¢cdo ambiental.

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serao recompostas fazendo-se
retornar ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No
entanto, antes do langamento e regularizacdo da camada, sera feita a escarificagdo e
destorroamento do fundo da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a
germinarem. A reposi¢cao do material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua
remogao, espalhando-se primeiro o material proveniente dos horizontes mais profundos
(C ou B) e depois o solo organico (Horizonte A).



