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RESUMO

Este documento estabelece a sistemética a ser adotada
na implantacdo da sinalizacdo rodoviaria vertical,
abrangendo o recebimento de materiais, execugéo,
inspecdo e critério de medicéo.

ABSTRACT

This document presents procedures for the execution
of wvertical traffic signs. It presents requeriments
concerning materials, equipment, execution, quality
control and the criteria for acceptance and rejection
of the services.
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0 PREFACIO

Esta Norma estabelece a sistematica a ser empregada
na execucao e no controle da qualidade do servico em
epigrafe.

1 OBJETIVO

Estabelecer o0s requisitos basicos e essenciais
exigiveis 4 execucdo dos servicos de sinalizacdo
rodoviéria vertical .

2 REFERENCIAS

Para o entendimento desta Norma deverdo ser
consultados os documentos seguintes:
a) Manual de Sinalizacdo  Rodoviaria -
DNER,1979, em revisdo;
b) Manual de Materiais para Demarcacdo Viaria -
DNER,1990 (Coletanea de normas revisadas em
1994).
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3 DEFINICOES
Para os efeitos desta Norma sdo adotadas as definicdes de 3.1 a 3.3.

3.1 Sinalizacdo vertical - processo de sinalizacdo constituido por dispositivos montados sobre
suportes, no plano vertical, fixos ou moveis, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de
carater permanente e, eventualmente variaveis, atraves de legendas ou simbolos, com proposito de
regulamentar, advertir ou indicar, uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais segura e
eficiente, visando o conforto e seguranca do usuario e melhor fluxo do trafego.

3.2 Placas de sinalizacéo - dispositivos para controle de transito, verticais ao lado ou sobre a pista,
transmitindo mensagens fixas e eventualmente méveis mediante simbolos, ou legendas previamente
conhecidas e legalmente instituidas, visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das
vias, pelos veiculos e pedestres de forma mais segura e eficiente.

3.3 Painéis - dispositivos especiais constituidos por chapas metélicas com mensagens visando
seguranca e melhor fluxo de trafego, suspensas sobre a rodovia por meio de estruturas adequadas.
4 CONDICOES GERAIS
4.1 A selecdo e implantacédo da sinalizacéo vertical deve obedecer aos requisitos basicos seguintes:
a) atender a uma real necessidade;
b) chamar a atencao dos usuarios;
c) transmitir uma mensagem clara e simples;
d) orientar o usuario para a boa fluéncia e seguranca de trafego;
e) impor respeito aos usuarios;
f) fornecer tempo adequado para uma acao correspondente;
g) disciplinar, em Gltima analise, o uso da rodovia.
4.2 Todos os materiais utilizados na sinalizacdo vertical devem satisfazer as exigéncias das

especificacfes do Manual de Materiais para Demarcacdo Viaria (Coletanea de normas, revisada em
1994).

5 CONDICOES ESPECIFICAS

5.1 Tipos de sinalizacao

5.1.1 A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalizacéo vertical deve ser em funcdo do
volume de trafego, velocidade dos veiculos, tipo de rodovia. Esta orientacdo € dada pelo Manual de
Sinalizacdo do DNER, em fase de reviséo.

5.2 Material

5.2.1 Chapas

a) chapa de ago zincado, na espessura de 1,25mm, com o minimo de 270g/m? de zinco;

b) chapas de aluminio, na espessura minima de 1,5mm.
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As chapas terdo a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas totalmente refletivas terdo a superficie que ira receber a mensagem, preparada
com “primer”.

As chapas para placas semi refletivas terdo a superficie que ird receber a mensagem pintada na cor
especifica do tipo de placa.

Os suportes metalicos serdo de aco galvanizado ou de aco com protecdo de tinta anti-corrosiva.
5.2.3 Pelicula

A pelicula refletiva deve ser constituida de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética.
Deve ser resistente as intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal
as caracteristicas de forma, cor e legenda ou simbolos e visibilidade sem alteracGes, tanto a luz
diurna, como a noite sob luz refletida.

5.3 Equipamento

Os equipamentos utilizados na implantacéo da sinalizacéo vertical, sao:

- Caminhao Munck (para as placas suspensas);
- Cone de sinalizacéo.

Poderd ser, eventualmente, necessario utilizar equipamento para perfuragdo de rochas ou
pavimentos.

5.4 Execucdo

5.4.1 Inicialmente deve ser feito o levantamento da area para verificacdo das condi¢des do terreno
de implantacdo das placas.

5.4.2 Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada.

5.4.3 Marcacdo da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o projeto de
sinalizacéo.

5.4.4 Distribuicao das placas nos pontos ja localizados anteriormente.
5.4.5 Escavacao da area para fixacdo dos suportes.

5.4.6 Preparacdo da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos suportes das
estruturas de sustentacdo das placas que assim o exigirem.

5.4.7 Fixacdo das placas aos suportes e as travessas atraves de parafusos, porcas e contra-porcas.

5.4.8 Implantacdo da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posicao
permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados.

5.4.9 A implantacdo das placas ou painéis suspensos deve contar com a utilizacdo de caminhao
Munck e de corda para servir de guia, devido as suas dimensdes evitando giros ou deslocamentos
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das placas. Fase em que o transito devera ser desviado, com o auxilio de cones ou qualquer
dispositivo com a mesma finalidade.

6 MANEJO AMBIENTAL

Quando existir vegetacdo de porte ( arvore e/ou arbusto ) no local previsto a implantacdo da
sinalizacdo, desloca-la para posi¢cdo mais proxima possivel da inicial, sem prejuizo da emissédo da
mensagem.

7 INSPECAO

7.1 Controle do material

Cada elemento da sinalizacdo vertical devera ser observado quanto ao atendimento das
caracteristicas prescritas no capitulo 5 desta Norma.

N&o devem ser utilizados placas amassadas e/ou arranhadas.
7.2 Controle de execucao

O controle dos servicos deve ser realizado através de verificagdes dos seguintes requisitos prescritos
no projeto e no Manual de Sinalizacdo do DNER, em fase de revisao.

7.2.1 Localizacdo, tipos e dimensdes da sinalizacao.
7.2.2 Eventual obstrucédo a visibilidade da sinalizacgéo.

7.2.3 Condicdo da fundacao para fixacdo da estrutura de suporte em concreto de cimento Portland,
nas dimensoes e resisténcia previstas.

7.2.4 Altura da sinalizacdo em relacéo a superficie do pavimento.

7.2.5 Fixacdo dos suportes e da sinalizacao.

7.2.6 Necessidade de substituicdo de placas de sinalizacédo por avarias quaisquer.
7.2.7 Tipo de pelicula utilizada.

7.2.8 Sinalizacdo adequada para os servicos de implantagéo.

7.3 Aceitacdo e rejeicao

O ndo atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos nesta Norma implica na correcdo ou
substituicdo imediata da peca.

A aceitacdo da implantacdo de qualquer elemento da sinalizacdo sera condicionada ao atendimento
a todos os requisitos desta Norma.
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8 CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos de Sinalizagdo Vertical serdo medidos pela rea efetivamente aplicada expressa em m?.




