
Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,20 m

Largura da plataforma: 5,00

TRECHO I 5000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 125 0,00 2500,000 3000 4500 1,0 1,25 10125

E 125 0,00 até E 250 0,00 2500,000 90000 135000 0,9 0,63 199800

DMT   -----> 1,50 Km
TRECHO II 1560,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

M1,2T SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 39 0,00 780,000 936 1404 1,5 0,39 2653,56

E 39 0,00 até E 78 0,00 780,000 28080 42120 1,3 0,16 62758,8

DMT   -----> 1,50 Km

TRECHO III 1260,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 31 0,00 620,000 744 1116 1,0 0,31 1461,96

E 31 0,00 até E 63 0,00 640,000 23040 34560 0,9 0,13 34214,4

DMT   -----> 1,00 Km

TRECHO IV 2000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 50 0,00 1000,000 1200 1800 1,0 0,5 2700

E 50 0,00 até E 100 0,00 1000,000 36000 54000 1,3 0,2 81000

DMT   -----> 1,50 Km

TRECHO V 1860,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 46 0,00 920,000 1104 1656 1,0 0,46 2417,76

E 46 0,00 até E 93 0,00 940,000 33840 50760 1,3 0,19 76140

DMT   -----> 1,50 Km

TRECHO VI 3500,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 88 0,00 1760,000 2112 3168 1,0 0,88 5955,84

E 88 0,00 até E 175 0,00 1740,000 62640 93960 1,1 0,35 140000,4

DMT   -----> 1,50 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 05 517423.00 S 9672183.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 03 517423.00 S 9672183.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 04 517423.00 S 9672183.00 O

J1 - TRECHO 02 517423.00 S 9672183.00 O

1. Informações Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01 517423.00 S 9672183.00 O

SUB-TRECHO

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 06 517423.00 S 9672183.00 O



1. Informações Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 20% 1,5 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,20 m

Largura da plataforma: 5,00

TRECHO I 5000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 125 0,00 2500,000 3000 4500 1,5 1,25 12375

E 125 0,00 até E 250 0,00 2500,000 90000 135000 1,4 0,63 267300

DMT   -----> 2,00 Km
TRECHO II 1560,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 39 0,00 780,000 936 1404 2,0 0,39 3355,56

E 39 0,00 até E 78 0,00 780,000 28080 42120 1,8 0,16 83818,8

DMT   -----> 2,00 Km

TRECHO III 1260,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 31 0,00 620,000 744 1116 1,0 0,31 1461,96

E 31 0,00 até E 63 0,00 640,000 23040 34560 0,9 0,13 34214,4

DMT   -----> 1,00 Km

TRECHO IV 2000,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 50 0,00 1000,000 1200 1800 2,0 0,5 4500

E 50 0,00 até E 100 0,00 1000,000 36000 54000 1,8 0,2 106920

DMT   -----> 2,00 Km

TRECHO V 1860,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA
EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 46 0,00 920,000 1104 1656 2,0 0,46 4073,76

E 46 0,00 até E 93 0,00 940,000 33840 50760 1,8 0,19 101012,4

DMT   -----> 2,00 Km

TRECHO VI 3500,00

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 05 522526.00 S  9671143.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 03 522526.00 S  9671143.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 04 522526.00 S  9671143.00 O

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 02 522526.00 S  9671143.00 O

 DMT MATERIAL BOTA FORA

Peso específico:

Espessura:

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 01 522526.00 S  9671143.00 O



1. Informações Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.

REFERÊNCIA:  DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA

EXTENSÃO

(m)

VOLUME 

EMPOLADO 

(20%)

PESO (t)

DISTANCIA 

FIXA

(Km)

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(Km)

MT SUB-

TRECHO

E 0,00 0,00 até E 88 0,00 1760,000 2112 3168 2,0 0,88 9123,84

E 88 0,00 até E 175 0,00 1740,000 62640 93960 1,6 0,35 185101,2

DMT   -----> 2,00 Km

SUB-TRECHO

J1 - TRECHO 06 522526.00 S  9671143.00 O


