PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA-MA.
REFERENCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAGCAO

BDI=24,23%
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o povo

MEMORIA DE CALCULO
TRECHOV [ LARANJALII | ExTeEnsAo | E | 1860,00
EXTENSAO TOTAL 1860,00
DADOS
Extensdo Total (m) = 1860,00
Largura Média (m) = 5,00
Sub-base (m) = 0,15
Base = 0,20
DMT mat. Jazida - aterro = 1,00
DMT mat. Jazida - cascalho 1,00
Empolamento = 1,20
Peso Especifico Laterita = 1,50
2.0 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
2.1 Escavagdo e carga de material de jazida
2.2 Transp. Local ¢/ basc. 10m? de material de jazida ok
Compra, Esc. e Carga (m?) Compra, Esc. e carga (t)
1.395,00 X 1,50 2092,50(m3
Compra, Esc. E Carga (t) DMT (Km)
2092,50 X 1,00 2092,50 [txkm
Transporte Empolamento
2092,50 X 1,20 2511,00 [txkm
2.3 Desm. Dest. Limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15m
Comprimento Largura (m)
(m)
Limpeza (m?) 1.860,00 X 1,50 2790,00|m?
2.4 Transporte de material- bota-fora
Li 2 Bota-fora
impeza (m’) Espessura de expurgo (m)
2790,00 X 0,3 837,00|m?
Bota-f Bota-fora
ota-fora Peso Especifico
837,00 X 1,50 1255,50(t
Bota-fora DMT
1255,50 X 2,00 2511,00 | txkm
2.5 Regulariza¢do do subleito até 20 cm de espessura
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Regularizagdo (m?)

Comprimento

(m)

Largura (m)

1.860,00

5,00

9.300,00

2.6

Compactagao de aterro a 100% do proctor normal

3.0 SERVICOS DE REVSTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza superficial da area de jazida
Escavagdo
) Espessura da Volume (m?)
Area Sub-Base (m)
2.790,00 X 0,15 = 418,5|m*
Volume (m?) Espessura (m)
418,5 / 1,5 = 279|m?
3.2 Expurgo de material de jazida
Limpeza (m?) Espessura (m)
2790,00 X 0,3 = 837|m?
3.3 Escavagdo e carga de material de jazida
Area Espessura (m)
9.300,00 X 0,20 = 1860|m?
3.4 Transporte com caminhdo basculante de 10m? - rodovia com revestimento primario
DMT jazida -
Escavagdo e carga (m?) Peso especifico Cascalho Empolamento
1860 X 1,50 X 1,00 X 1,20
= 3348|m?
3.5 Compactagao de aterro a 100% do proctor normal
Area Espessura (m)
9300,00 X 0,20 = 1860,00|m?
4.0 SERVICOS DE DRENAGEM
4.1 Corpo BSTC D=1,00 m
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MEMORIA DE CALCULO
| comprimento = 6,00(m
guantidade de bueiros = 2,00{und
Corpo de bueiro = 12,00{m
4.2 Boca BSTC D=1,00 m
n° de bueiros = 1,00|und
quantidade de bocas/bueiro = 4,00{und
Bocas = 4,00(und
5.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
5.1 Reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente
Escavacdo Espessura (m)
1860 / 1,5 = 1240|m?

CREA 110760953-4




