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INTRODUCAO:

O Projeto de Recuperacdo de Estrada Vicinal visa proporcionar melhores condigdes de vida a
populacdo dos municipios que serdo beneficiadas, com a execucao dos servicos.

Os municipios a serem contemplados carecem de servigos, mas ndo dispde de recursos proprios
suficientes para solucionar tais problemas que persistem a longo dos anos. A solucdo para tanto ¢ a
obtencao de recursos federais, através de emendas destinadas para este proposito.

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste projeto, objetivando a
possibilitar mudancgas essenciais e inadidveis a populacao a ser beneficiada com a sua execugao.

1.0 DESCRICAO DOS SERVICOS

2.0 JUSTIFICATIVA:

A recuperacgdo de estrada vicinal nos municipios, além de promover a estruturagio rural da regido, se
torna um importante aliado na mitigagdo de doengas, causadas pelo acumulo de agua que diretamente
causam a proliferagdo de insetos e a incidéncia de poeira que causam transtornos e doencgas respiratorias.
Além destes fatores, a melhoria de locomocgao favorece as relagdes comerciais e sociais. Tais melhorias
ajudardo na diminui¢do dos indices de doencas transmissiveis (mitigando os vetores, os insetos) e de
poeira no periodo de estiagem.

3.0 OBJETIVOS
3.1 GERAL

Proporcionar melhores condi¢des de vida da comunidade em geral.
3.2 ESPECIFICO

e  Melhorar as condigdes de, drenagem superficial e trafego nos municipios;

e Propiciar condigdes para desenvolvimento socioecondmico, mediante a implantagdo de
infraestrutura;

e Dotar a populagdo beneficiada de melhores acessos e consequentemente facilitar o
atendimento de servigos urbanos;

e Dotar as areas beneficiadas de um melhor escoamento superficial.

4.0 METAS

Execucdo de recuperagdo de estradas vicinais em diversos municipios sobre a area de atuagdo da
Codevasf 8’SR. Considerando a meta maxima estabelecida no Edital correspondente a este Memorial
Descritivo e Especificagdes, o quantitativo de 250 (duzentos e cinquenta) km de extensdo por 6 (seis)
metros de largura totalizando 1.500.000,00 m?.

5.0 CUSTOS

O recurso para implantagdo destes servigos nos Municipios contém todos os custos decorrentes de
mao-de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e
impostos.



Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional
Os custos apresentados estdo em conformidade com os precgos praticados no local ou com adotados

pelo SICRO e SINAPI, refletindo desta maneira a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em
conformidade com Decreto no 7.983 de 08.04.2013.

6.0 CONCEPCAO

Consiste na elaboracdo do projeto executivo para o trecho a ser beneficiado com os servigos de
recuperacdo de estradas vicinais a ser analisado e aprovado pela fiscalizagdo Codevasf, protocolar e
retirada da documentacdo de licenciamento ambiental no orgdo competente SEMA ou na propria
prefeitura e a conclusdo do objeto, com a execugdo dos servigos e obras, devendo ser executados em
rigorosa observancia com o projeto e memoriais descritivos componentes e especificos.

Casos especiais deverdo ser adequados a estrutura da concepg¢do deste documento mediante prévia
autorizacgdo da equipe de fiscalizagao.

7.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

A execugdo dos servigos de recuperacdo de estradas vicinais devera obedecer as normas técnicas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, e da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nos casos omissos. Dentre as normas discriminam-se abaixo especificagdes
relacionadas a execucdo dos servigos, tais como:

e DNIT 104/2009 — ES (Terraplenagem — Servigos preliminares Especificacao de servico);

e DNIT 106/2009 — ES (Terraplenagem — Cortes Especificacdo de servigo);

e DNIT 107/2009 — ES (Terraplenagem — Empréstimos — Especificagdo de servigo);

e DNIT 108/2009 — ES (Terraplenagem — Aterros — Especificagdo de Servigo);

e DNIT 137/2010 — ES (Pavimentagdo — Regularizacdo do subleito — Especificagdo de
Servico);

e DNIT 023/2006 - ES (Drenagem — Bueiros tubulares de concreto — Especificagdes de
Servigo);

8.0 ESPECIFICACOES DE SERVICOS

a.TERRAPLENAGEM

a.1 ESCAVACAO MECANICA

a. 1.1 Mobilizacao, Instalacao e Desmobilizacao.

Esta especificacdo se aplica aos servigos de escavacdo, previstos no projeto ao longo do eixo e no
interior dos limites das se¢des transversais, para remoc¢do da camada vegetal, estrutura de antiga
pavimentacdo, de rochas sis ou em decomposi¢do, bem como a execugdo de cortes para remogao de
solos inadequados, de modo que tenhamos ao final, o greide de terraplanagem estabelecido no projeto.

a.2 Materiais
Os servicos de escavacdo mecanica serdo classificados em trés categorias, de acordo com os
materiais a serem escavados:

a) Materiais de primeira categoria sdo os classificados em solos em geral, residual ou sedimentar,
seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros.

b) Materiais de segunda categoria sdo os constituidos por rocha em decomposi¢éo, que permitem a
remogdo com o uso de escarificador, laminas ou canto de laminas de equipamento rodoviario, sem
uso de explosivo.
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¢) Serao incluidos nesta classificagéo, os blocos de rocha de volume inferior a 1,0m3 e os
matacdes ou pedras de didmetro médio compreendido entre 0,15m e 1,0m.

d) Materiais de terceira categoria sdo os constituidos por rocha si, em que sera necessario o uso de
explosivo para sua remoc¢do, ¢ blocos da rocha com didmetro superior a 1,0m3, cuja extracdo e
reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, necessitem o emprego de explosivos.

a.3 Equipamentos

Deverao ser utilizados os equipamentos adequados a escavacdo para cada categoria de material, que
atendam as especificacdes e ao cronograma fisico da obra. Entretanto, exige-se como equipamento
minimo necessario:

a) Para terraplenagem:
[J Trator de esteira com lamina de corte;
[l Motoniveladora equipada com escarificador;
[1 Pa carregadora;
[1 Escavadeira ou similar.

b) Para escavagdo de materiais de terceira categoria:
[1 Compressor de ar comprimido;
[ Perfuratrizes;
[J Marteletes;
[1 Mangueiras.

A fiscalizagdo podera ordenar a retirada ou troca de equipamento toda vez que constatar
deficiéncia no desempenho do mesmo ou falta de adaptabilidade aos trabalhos aos quais esta destinado.

a.4 Execucio

A escavagdo mecanica terd inicio no trecho liberado pela fiscalizag¢@o, obedecidas as exigéncias
de seguranga necessarias, mediante a prévia sele¢do de utilizagdo ou rejeigdo dos materiais extraidos.

Os trechos a serem escavados deverdo ser limitados, garantindo as condi¢des de circulagdo e
seguranga no transito.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, serd exigida uma escavagdo transversal ao eixo,
ate uma profundidade suficiente para evitar recalques diferenciais.

Nos cortes indicados no projeto, deverdo ser providenciadas todas as protecdes quanto a erosio
e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e demais servi¢os que se tornarem necessarios a
estabilidade da obra. O talude a ser utilizado para os cortes ¢ 1:1 (V: H).

Nos casos de subleito de baixo poder de suporte, a escavacdo dos solos inadequados sera
executada com emprego de escavadeira mecanica ou similar, na profundidade definida pelo projeto e
orientagdo da fiscalizacdo, devendo imediatamente ser removidos para os locais indicados para
despejo. Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e
apos a escavacao. Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do pavimento, refor¢o de subleito, sub-
base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavagdes para permitir o trafego eventual de
veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

a.5 Controle

O acabamento da se¢do transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.
Somente sera tolerada a escavagdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser o da camada
subsequente quando os servigos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.

a.6 Medicio

A medigao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume extraido, medido na cava, sendo o
calculo dos volumes resultante da aplicagdo do método das “médias das areas”.
A classificagdo do material de escavagdo sera definida previamente pela fiscalizagdo, havendo
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uma especial atencdo quando ocorrer mistura de categorias com limites pouco definidos.
Nao serdo computados excessos de escavacdo que venham ocorrer, sendo obrigatoriedade da
empreiteira a reposicdo de material que se fizer necessario, em condigdes técnicas compativeis com o
projeto.
Receberao tratamento especial por parte da fiscalizac¢do, no que se refere a volume de escavacdo, bem
como de sua medicao, as areas localizadas de solo com baixo poder de suporte.

a.7 Pagamento

Os servigos serdo pagos pelo prego unitario proposto pela categoria de material devendo incluir
as operacdes de escavacdo, mio-de-obra e encargos, bem como todos os eventuais necessarios a
completa execugdo dos servigos.

No calculo dos volumes, para efeito de pagamento, serd considerada a media das areas
determinadas na cava. Quando a media das areas da cava for inferior a media das areas de projeto sera
considerada a media das areas da cava; quando a media das areas da cava for superior a media das
areas de projeto sera considerada a media das areas de projeto.

b. ATERRO COMPACTADO
b.1 Generalidades
As operagdes de aterro compreendem:

a) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, e compactagdo dos materiais
oriundos de cortes ou empréstimos, para a construgdo do corpo de aterro, até o greide de
terraplenagem. As condicdes a serem obedecidas para a compactacdo serdo objeto do item
Execucao;

b) Descarga, espalhamento, homogeneiza¢do, conveniente umedecimento ou aeragdo e
compactacdo de materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a construgao
da camada final do aterro até a cota correspondente ao greide de terraplenagem. As condicdes a
serem obedecidas para a compactagdo serdo objeto do item Execucao.

c) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragdo, € compactagdo dos materiais
oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais a fim de
melhorar as fundagoes dos aterros.

b.2 Materiais

Os materiais deverdo ser selecionados para atender a qualidade e & destinacdo prevista no
projeto.

Os solos para os aterros provirdo de empréstimos ou de cortes existentes, devidamente
selecionados no projeto. A substitui¢do desses materiais selecionados por outros de qualidade nunca
inferior, quer seja por necessidade de servico ou interesse do Executante, somente poderd ser
processada apos prévia autorizagdo da fiscalizacao.

Os solos para os aterros deverao ser isentos de matérias organicas, micaceas e diatomaceas.
Turfas e argilas orgénicas ndo devem ser empregadas.

Na execugdo do corpo de aterro s6 sera permitido o uso de solos que tenham indice de suporte
compativel com a estrutura do pavimento e expansdo menor do que 4%.

A camada final dos aterros devera ser constituida de solos selecionados na fase de projeto,
dentre os melhores disponiveis, ndo sendo permitido o uso de solos com expansao maior do que 2%.

b.3 Equipamentos

A execugdo dos aterros devera prever a utiliza¢ao racional de equipamento apropriado,
atendidas as condig¢des locais e a produtividade exigida.

Na construgao dos aterros poderdo ser empregados tratores de laminas, caminhdes basculantes,
motoniveladoras, rolos lisos de pneus, pés de carneiro, estaticos ou vibratdrios.
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b.4 Execucio

a) A execugdo dos aterros subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos ao executante e
constante das notas de servicos elaborada em conformidade com o projeto.

b) A operacéo sera precedida da execucao dos servigos de desmatamento e limpeza.

c) Preliminarmente a execugdo dos aterros, deverdo estar concluidas as obras-de-arte correntes
necessarias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

d) O lancamento do material para a constru¢do dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da secdo transversal, e em extensoes tais que permitam seu umedecimento e
compactagdo de acordo com o previsto nestas especificagdes gerais.

Para o corpo dos aterros e para as camadas finais a espessura da camada compactada ndo
deverd ultrapassar de 0,20m.

e) Todas as camadas do aterro deverdo ser convenientemente compactadas. Esta compactagio
devera ser na umidade 6tima, mais ou menos 2%, até se obter a densidade aparente seca
correspondente a 95% da massa aparente maxima seca, do ensaio Normal de compactacao.

Os trechos que ndo atingirem as condi¢des minimas de compactagdo ¢ maxima de
espessura deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a densidade aparente seca exigida.

f)  No caso de alargamento de aterros, sua execugdo obrigatoriamente sera precedida de baixo
para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto,
podera a execugdo ser feita por meio de arrasamento parcial de aterro existente, até que o
material escavado preencha a nova segdo transversal, completando-se apds, com material
importado, toda a largura da referida seg@o transversal. No caso de aterros em meia encosta, o
terreno natural devera ser também escavado em degraus.

g) A inclinacdo dos taludes de aterro sera de 1: 1,5 (V:H)

b.5 Controle

b.5.1 Controle Tecnologico

a) Um ensaio de compactagio, segundo o ensaio Normal de compactagdo, para cada 250 m? de
um mesmo material do corpo do aterro.

b) Um ensaio para determinagdo na densidade aparente seca “in situ” para cada 250 m® de
material compactado do corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactagao referido na

(7%t}

alinea “a” e, no minimo, duas determinagdes, por camada, por dia.

¢) Um ensaio de granulometria, do limite de liquidez e do limite de plasticidade para o corpo do
aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactagdo, segundo a
alinea "a".

d) Um ensaio do indice de Suporte California, com a energia do ensaio Normal de compactagéo,
para as camadas finais para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de

nyn

compactagao, segundo alinea "a".
b.5.2 Controle Geométrico
O acabamento da plataforma de aterro sera procedido mecanicamente, de forma a alcangar-se a

conformacao da secdo transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerancias:

a) Variagdo da altura maxima de + 0,05 m para o eixo e bordos, desde que ndo ocorram cotas
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obrigatorias em relacdo ao greide final.

b) Variagdo maxima de largura de + 0.30 m para a plataforma, ndo se admitindo menos; O
controle sera efetuado por nivelamento de eixo e bordos.

O acabamento, quanto a declividade transversal e a inclina¢do dos taludes, sera verificado pela
fiscalizagdo, de acordo com o projeto.

b.6 Medicio
O volume de aterro serd medido e pago por m* compactado, determinado pela se¢do transversal
apos sua execucao.

b.7 Pagamento

Os servigos serdo pagos pelos pregos unitarios contratuais, em conformidade com a medigao
referida no item anterior e que representem a integral indenizacdo pelos servigos, mao-de-obra,
equipamentos, despesas e encargos indiretos, bonificagdo, eventuais, lucro, etc.
A carga, transporte e descarga serdo pagos a parte.

PAVIMENTACAO
¢. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

c.1 Generalidades

Esta especificagdo se aplica a regularizacao e compactagao do subleito de todas as vias a serem
pavimentadas, compreendendo cortes e aterros de até 15 cm de espessura, com o objetivo de dar-lhes
as condigdes previstas no projeto, executados apos a terraplenagem.

€.2 Materiais
Nos aterros sera aproveitado o proprio material proveniente das escavagdes, do subleito desde
que apresentem caracteristicas uniformes e qualidades iguais ou superiores as previstas em projeto.

Os cortes e aterros além de 15 cm maximos previstos serdo executados de acordo com as
especificacdes de terraplenagem. Em pontos isolados onde ocorrerd presenca de solo inservivel
(orgénico ou turfoso) este sera substituido por material adequado em conformidade com o projeto e
serdo pagos dentro dos servigos de terraplenagem (escavagdo, remocao e aterro).

As exigéncias deste item, ndo eximirdo as construtoras das responsabilidades futuras com relagdo as
condi¢des minimas de resisténcia e estabilidade que o solo devera satisfazer.

c.3 Equipamentos
a) Trator com lamina frontal
b) Carregador frontal
¢) Motoniveladora com escarificador

d) Rolo pé-de-carneiro, pneumatico, compactador liso e autopropulsores
e) Carro tanque com barra distribuidora de agua
f) Equipamento pulvimisturador ou grade de discos.

c.4 Execucio

A superficie do subleito devera ser regularizada/conformada com motoniveladora, sempre em
corte, de modo que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos de projeto.
Nao serdo permitidas corregdes do greide por adigdo de material apos a compactagio, para a formacao
de lamelas.
Tanto a superficie do leito a ser aterrada, como a escavada, deverdo ser previamente escarificadas até
uma profundidade de 15 cm.

Quando necessario, ¢ obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do material a
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compactar, até obter-se a umidade 6tima.

Quando nao se dispuser de equipamento pulvimisturador, a homogeneizagdo da umidade podera
ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de dgua, seguido de motoniveladora,
que recolherda o material umedecido numa leira e assim sucessivamente até ter-se todo o material
enleirado, promovendo-se entdo o seu novo espalhamento para fins de compactagao.

Na compactacdo devera obter-se a densidade minima de 100% do ensaio Normal de
compactacao.
Apos a regularizagdo e compactagdo, deve proceder-se a relocag@o do eixo e dos bordos, permitindo- se
as seguintes tolerancias:

a) +2cmem relacdo as cotas de projeto
b) +5cm quanto a largura da plataforma

c.5 Controle Tecnologico

a) Ensaios de caracterizagdo (LL, LP e granulometria) com espagamento maximo de 250 m
de pista, e no minimo, dois grupos de ensaio por dia.

b) Um ensaio do I.S.C., com energia de compactacdo do ensaio Normal de compactagdo, em
espaco maximo de 200 m de pista e no minimo, dois ensaios por cada trecho.

¢) Determinacdo de densidade aparente seca, com espagamento maximo de 40 m de pista,
nos pontos onde foram coletadas as amostras para ensaio de compactagao.

d) Uma determinacdo do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da compactacao.

e) Um ensaio Normal de compactagdo, para determinacao da densidade aparente seca,
maxima, com espagamento maximo de 40 m de pista, com amostras coletadas em pontos
obedecendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a
60 cm do bordo.

O numero de ensaios de compactagdo podera ser reduzido, desde que se verifique
homogeneidade do material.

c.6 Medicao
A medigao dos servigos de regularizacio do subleito sera feita por metro quadrado de
plataforma concluida, com os dados fornecidos pelo projeto.

c.7 Pagamento

O pagamento serda feito com base no pagamento unitario apresentado para este servigo,
incluindo todas as operagdes necessarias a sua completa execugao.

Todo e qualquer servi¢o que exceder de 15 cm, em corte ou aterro, serd pago como servigo de
terraplenagem.

d. REFORCO DO SUBLEITO

d.1 Generalidades

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais e método construtivo para a
execugdo de camada de refor¢o do subleito, sendo esta uma camada estabilizada granulometricamente,
executada sobre o subleito devidamente compactado e regularizado, utilizada quando se torna
necessario reduzir espessuras elevadas da camada de sub-base, originadas pela baixa capacidade de
suporte do subleito.
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d.2 Materiais

Os materiais constituintes do reforco do subleito devem ser selecionados para atender a
qualidade e a destinacdo prevista no projeto.

a) Os materiais constituintes sdo solos ou mistura de solos, de qualidade superior a do subleito;

b) Quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 ¢
DNER-ME 122/94, o Indice de Grupo (IG) devera ser, no maximo, igual ao do subleito
indicado no projeto;

c) Indice Suporte California - ISC - igual ou maior aos indicados no projeto, e Expansdo < 1%,
determinados através dos ensaios:

¢ Ensaio de Compactagdo - DNER-ME 129/94, na energia de compactagdo indicada no
projeto;
e Ensaio de Indice Suporte California - ISC e expansio pelo método DNER-ME 049/94, com
energia de compactagdo indicada no projeto.
d.3 Equipamentos

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execucao de regularizacao:

Motoniveladora pesada, com escarificador;

Carro tanque distribuidor de agua;

Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratorios e pneumaticos;
Grades de discos, arados de disco e tratores de pneus;

Pulvimisturador.

Os equipamentos de compactacdo e misturas devem ser escolhidos de acordo com o tipo de
material empregado.

d.4 Execucio

A execucdo do reforco do subleito compreende as operacdes de mistura e pulverizagéo,
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que
permitam, apds a compactagao, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final superior a 20
cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais. A espessura minima de qualquer camada de
reforco deve ser de 10 cm, apds a compactagao.

Nao sera permitida a execu¢do dos servigos em dias de chuva.

E de responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva
das 4guas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.
d.5 Controle Tecnologico

O controle da execug¢do do reforgo do subleito deve ser exercido mediante a coleta de amostras
e a execugdo dos ensaios e determinagdes a seguir:

a. Ensaios de caracterizagdo (granulometria por peneiramento, LL e LP) e de compactagdo
(DNER-ME 129/94) do material espalhado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve
ser coletada uma amostra por camada, no minimo para cada quadra ou por jornada diaria de
trabalho.
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b. Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, com energia do Método A, ou
maior que esta, para o material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser
coletada uma amostra por camada, no minimo para cada quadra ou por jornada didria de
trabalho.

c. Ensaios de Indice Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, com
energia de compactagdo para o material coletado na pista, no minimo para cada duas quadras,
em locais escolhidos aleatoriamente, onde foram retiradas amostras para o Ensaio de
Compactagao.

d. Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactagdo, por
camada, para cada 100 m*® de material a ser compactado, em locais escolhidos aleatoriamente
(método DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerincia admitida para a umidade
higroscopica deve ser de + 2% em rela¢do a umidade 6tima.

e. Ensaio de massa especifica aparente seca “in sifu” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente.

f.  Os célculos de grau de compactagao devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in

situ” obtida na pista.

g. Nao devem ser aceitos valores de grau de compactagdo inferiores a 100% em relacdo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratério.

h. Apos a execugdo do refor¢o do subleito deve-se proceder ao controle geométrico, mediante
a relocagdo e nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

e + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
o Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

e +10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

d.6 Critérios de Medicio

A camada de refor¢o do subleito deve ser medida em metros ctibicos, considerando o volume

efetivamente executado.

No calculo dos volumes de reforgo do subleito devem ser consideradas as larguras e espessuras

médias da camada obtidas no controle geométrico.
Nao devem ser considerados quantitativos de servico superiores aos indicados no projeto.

d.7 Pagamento

O pagamento sera feito com base no precgo unitario apresentado para este servico, incluindo as
operagoes de aquisi¢do e fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, espalhamento, mistura,

umedecimento ou secagem, compactagdo e acabamento, mao-de-obra e encargos, equipamentos €
eventuais necessarios a complementar a execugao dos servigos.
O transporte do material de jazida serd pago a parte

e. SUB-BASE E BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM UTILIZACAO

DE SOLO LATERITICO
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e.1 Generalidades

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais ¢ o método construtivo para a
execucdo das camadas de Sub-base e Base estabilizadas granulometricamente com utilizagdo de solo
lateritico.

Para efeito desta especificagdo sdo adotadas as seguintes definigdes:

e Sub-base de solo lateritico — camada granular de pavimentacdo, complementar a base e com as
mesmas fungdes desta, utilizando solo lateritico. Sera executada sobre o subleito ou refor¢co do
subleito, devidamente compactado e regularizado.

e Base de solo lateritico - camada granular de pavimentacdo, utilizando solo lateritico, executada
sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada.

e Estabilizacdo granulométrica — processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in
natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de compactagiao adequada, de forma
a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

e Solos lateriticos — solos cuja relagdo molecular entre silica e sesquidéxidos de ferro e aluminio,
determinada pelo método DNER-ME 030/94 for menor que 2 e apresentarem expansao inferior a
0,2% medida no ensaio DNER-ME 049/94 (determina¢do de ISC) com 26 ou 56 golpes por
camada.

Admite-se o valor da expansdo até 0,5% no ensaio de ISC desde que, no ensaio de expansibilidade
DNER-ME 029/94, o valor seja menor que 10,0%.

e.2 Material
Os materiais constituintes sdo solos lateriticos de graduagdo grauda, conforme definigdo acima,
proveniente de jazidas, podendo ser beneficiados por um ou mais dos seguintes processos:

Britagem;

Mistura com outros solos arenosos;
Desagregagdo na pista;
Peneiramento com ou sem lavagem.

Estes materiais lateriticos de graduag@o gratida "in natura”" ou beneficiados, destinados a construgdo de
sub-base ou base, quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo (DNER-ME 054/97, DNER- ME
080/94, DNER-ME 082/94 ¢ DNER-ME 122/94), devem apresentar as caracteristicas descritas a
seguir.

e.2.1 Camada de Sub-base

a) Indice de Grupo (IG) igual a zero; se diferente de zero e expansio > 1,0%, deve apresentar
um valor menor que 10,0% no ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94);

b) Indice de suporte Califérnia (ISC) > 20% e Expansio < 1,0%, determinados através dos
ensaios DNER-ME 129/94 ¢ DNER-ME 049/94.
e.2.2 Camada de Base

Camada de pavimentagdo destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos dos veiculos,
distribuindo-os adequadamente a camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou refor¢o
do subleito devidamente regularizado e compactado.

e.2.2.1 Estabilizacio Granulométrica

Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais,
mediante emprego de energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com
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propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

e.2.2.2 Base estabilizada Granulometricamente
a) Nio deve ser permitida a execugdo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva.

b) E responsabilidade da executante a protecdo dos servigos e materiais contra a agdo
destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e.3 Condicoes Especificas
e.3.1 Material

a) Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais
britados.

b) Quando submetidos aos ensaios de caracterizagio DNER-ME 080/94, DNERME 082/94 ¢
DNER-ME 122/94, e ao ensaio DNER-ME 054/97, os materiais devem apresentar as caracteristicas
indicadas a seguir:

Devem possuir composi¢ao granulométrica satisfazendo a uma das faixas da Tabela a anexa, de acordo
com o Numero N de trafego calculado segundo a metodologia do USACE.

e.3.2 Camada de Sub-Base

a) Indice de Grupo (IG) igual a zero; se diferente de zero e expansio > 1,0%, deve apresentar
um valor menor que 10,0% no ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94);

b) Indice de suporte California (ISC) > 20% e Expansio < 1,0%, determinados através dos
ensaios DNER-ME 129/94 ¢ DNER-ME 049/94.
e.3.3 Camada de Base
Camada de base executada com utilizagdo do processo de estabilizagdo granulométrica.

a) O indice de Suporte Califérnia (ISC) devera obedecer aos seguintes valores relacionados
ao numero N de operagdes do eixo padrdo de 8,2t:

e ISC>60% para N <5 X 10°
e ISC>80% paraN>5x

10° Determinados através
dos ensaios:

Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia do Proctor modificado, indicada
no projeto;

Ensaio de Indice de Suporte California - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de
compactacao.

b) O material sera compactado no laboratdrio, conforme a norma DNER-ME 49/94, com 26
ou 56 golpes por camada, para atender aos valores minimos de ISC especificados no item a.
Os valores minimos do ISC devem ser verificados dentro de uma faixa de variagdo de
umidade, a qual sera fixada pelo Projeto.

c) A fragdo que passa na peneira N° 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou iguala
40% e indice de plasticidade inferior ou igual a 15%.
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de IP < 6%, satisfazendo a mistura resultante aos seguintes requisitos:

e LL <40% e 1P < 15%;
¢ A relagdo S/R e a expansdo e/ou expansibilidade definidas nesta especificagéo;
¢ Auséncia de argilas das familias das nontronitas e/ou montmorilonitas, constatadas

em analise mineralogicas.
e E todos os demais requisitos desta especificagao.

e) O agregado retido na peneira de 2 mm deve ser constituido de particulas duras e duraveis,
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outra
substancia prejudicial e apresentando valores de abrasdao "Los Angeles" menores ou iguais a

65%.

f) Possuir composi¢do granulométrica satisfazendo uma das faixas do Quadro a seguir:

COMPOSICAO GRANULOMETRICA

Tipos ParaN=>5X 10° ParaN<5X
& Tolerancias
10
Peneiras | A B c D E F shadaha
% em peso passando e ety
2" 100 100 = & & e +7
1" . 75-30 | 100 100 100 | 100 +7
318" 30-85 | 40-75 | 50-85 | 60-100 = . +7
N* 4 2555 | 30-60 | 3565 | 50-85 | 55100 | 10- +5
100
N*1i0 1540 | 2045 | 25-50 | 40-70 | 40-100 | 55- +5
100
N° 40 820 | 1530 | 15-30 | 2545 | 2050 | 30- +2
70
N°® 200 28 | 515 | 515 | 1025 | 820 | &25 +3

A fracdo que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25%, e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente
de areia deve ser maior que 30%.

A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n° 40.

A curva granulométrica, indicada no projeto, podera apresentar as seguintes tolerancias maximas:
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g) O equivalente em areia devera ser maior que 30%.

h) A percentagem do material que passa na peneira N° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
percentagem que passa na peneira N° 40.
i) Quando submetido aos Ensaios DNER-ME 049/94 e DNER-ME 129/94 (Método C):

e O agregado retido na peneira N° 10 devera ser constituido de particulas duras e resistentes,

isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, e isentas de matéria vegetal ou outra
substancia prejudicial. Quando submetido ao ensaio Los Angeles (DNER-ME 035/94), ndo
deve apresentar desgaste superior a 65%, admitindo-se a ndo realizagdo desse ensaio nos
casos em que utilizagdo anterior do material tenha apresentado desempenho satisfatorio.

e.3.4 Equipamentos
a) Motoniveladora;
b) Escarificador;
¢) Carro-tanque distribuidor de agua;
d) Rolos compactadores tipos pé-de-caneiro, liso, vibratdrio e pneumatico;
e) Grade de discos e/ou pulvimisturador;
f) pé-carregadeira;
g) Central de mistura;
h) Veiculos transportadores.

Além destes poderdo ser usados outros equipamentos aceitos pela Fiscalizagao.
e.4 Execucio

Compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo, umedecimento ou secagem dos materiais
(realizados na pista ou em central de mistura), bem como espalhamento, compactagio e
acabamento na pista, devidamente preparada na largura desejada com as quantidades de material que
permitam, apds compactagao, atingir a espessura projetada.

A compactagdo serd executada com o teor de umidade dentro dos limites para os quais se
verifica o valor minimo do ISC especificado pelo projeto.
A espessura minima das camadas de sub-base e base serd de 10 cm, apds a compactagao.

Quando o projeto fixar a camada de base com espessura final superior a 20 cm, esta sera
subdividida em camadas parciais, nenhuma delas excedentes a espessura de 20 cm.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100%, em relagdo a massa especifica aparente,
seca, maxima, obtida segundo o método adotado.

A compactagdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos em
tangente, a compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos equidistantes da
linha base, o eixo.

Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em
cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva,
havendo superelevagdo, a compactagdo deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com
percursos analogos aos descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da base em construgdo, a compactagdo deve ser
executado transversalmente a linha base, o eixo.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso niao
for recomendavel, tais como cabeceira de pontes e viadutos, a compactagdo deve ser executada com
rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.
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Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada,
mediante emprego de carro-tanque distribuidor de dgua. Esta operacdo ¢ exigida sempre que o teor de
umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a compactagao.

Nao sera permitida a execu¢ao destes servigos em dias de chuva.

E de responsabilidade da executante a prote¢io dos servigos e materiais contra a agio destrutiva
das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

e.5 Controle Tecnologico

Para o controle da execugdo devem ser adotados os procedimentos a seguir, de forma
independente para as camadas de sub-base e base:

a) Ensaio de caracterizagdo do material espalhado na pista usando os métodos DNER-ME
054/97 (Equivalente de Areia), DNER-ME 080/94 (Analise Granulométrica), DNER-ME 082/94
(Limite de Plasticidade) ¢ DNER-ME 122/94 (Limite de Liquidez) em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve- se coletar uma amostra por camada, no minimo para cada quadra ou por jornada
de 8 horas de trabalho.

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94 com energia indicada no projeto,
com material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. No minimo deve ser coletada uma
amostra por camada em cada quadra (200 m), ou por jornada de 8 horas de trabalho.

¢) Ensaios de indice Suporte Califérnia (ISC) e expansdo através do método DNER-ME
049/94, para material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente, na energia de
compactacdo. No minimo deve ser coletada uma amostra a cada 400 m de camada executada. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no
caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizacdo.

d) Ensaio de umidade higroscopica do material a ser feito imediatamente antes da
compactagdo, por camada, para cada 100m de pista de sub-base ou base a ser compactada, em locais
escolhidos aleatoriamente. Usar os métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94. As tolerancias
admitidas para a umidade higroscopica serdo de +2% em torno da umidade 6tima.

e) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” a ser feito em locais escolhidos
aleatoriamente, por camada, para cada 100m de pista por camada determinada, pelos métodos DNER-
ME 036/94 e DNER-ME 092/94.

f) Os célculos de grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente seca “in situ”
obtida na pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactagao inferiores a 100% em relagdo a
massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio.

g) Apos a execucao das camadas de base, proceder a relocacdo e o nivelamento do eixo e dos
bordos, sendo permitidas as seguintes tolerancias:

e  Paraa largura da plataforma: + 10 cm;
. Para a flecha do abaulamento: até 20% em excesso, ndo se admitindo por falta;
e  Paraa espessura da camada de projeto: + 10%.

A frequéncia indicada para a execugdo de ensaios ¢ a minima aceitavel.
e.6 Controle da Execucio
O controle da execug@o da sub-base base estabilizada granulometricamente deve ser exercido
mediante a coleta de amostras, ensaios ¢ determinagoes feitas de maneira aleatdria, de acordo com o

Plano de Amostragem Variavel (DNER-PRO 277/97). Devem ser efetuadas as seguintes determinacdes
e ensaios:
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a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacao, por camada,
para cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos
DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve
ser de 2 pontos percentuais em relagcdo a umidade 6tima.
b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
eterminada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Para pistas de extensdo limitada, com areas de no maximo 4.000 m2, devem
ser feitas pelo menos cinco determinacdes por camada, para o calculo do grau de compactagao
(GO).
¢) Os calculos do grau de compactagdo devem ser realizados utilizando-se os valores da
massa especifica aparente seca maxima obtida no laboratorio e da massa especifica aparente
seca “in situ”, obtida na pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactagdo
inferiores a 100%.

e.7 Verificacio da Execucio

Apos a execugdo da sub-base e base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a
relocagdo e nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) + 10 cm, quanto a largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

¢) = 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

€.8 Condi¢des de Conformidade e Nio Conformidade
Todos os ensaios de controle e determinagdes relativos a execugao e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem citado na subsecdo 7.4, devem cumprir as Condi¢cdes Gerais ¢

Especificas desta Norma, e estar de acordo com os seguintes critérios:

Quando especificado valor ou limite minimo ¢/ou maximo a ser (em) atingido(s), devem ser
verificadas as seguintes condi¢des:

a) Condigoes de conformidade:
X- ks > valor minimo
especificado; X+ ks < valor
maximo especificado.

b) Condigdes de ndo conformidade:
X- ks < valor minimo
especificado; X+ ks > valor

maximo especificado. Sendo
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Onde:
Xi— valores individuais
X — média da amostra

s - desvio padrdo da amostra

k - coeficiente tabelado em fun¢do do nimero de
determinacdes n — numero de determinagdes (tamanho da
amostra).

€.9 Meio Ambiente

Objetivando a preservagdo ambiental, devem ser devidamente observadas ¢ adotadas as
solugdes e os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema ambiental definido e/ou
instituidos no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma
DNIT 070/2006-PRO, e na documentacao técnica vinculada a execugdo das obras, documentacdo esta
que compreende o Projeto de Engenharia — PE, o Estudo Ambiental (EIA ou outro), os Programas
Ambientais do Plano Basico Ambiental — PBA pertinentes e as recomendagdes e exigéncias dos 6rgaos
ambientais.

e.10 Medicgio
Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com as disposi¢des abaixo:
e As camadas de sub-base e base serdo medidas em metros ctiibicos de material espalhado e
compactado na pista, conforme a se¢do transversal do projeto, incluindo mao-de-obra,
materiais, equipamentos ¢ encargos, além das operagdes de limpeza ¢ expurgo de ocorréncia

de materiais, escavagdo, transporte, espalhamento, mistura e pulverizagdo, umedecimento ou
secagem, compactacao ou acabamento na pista.

¢ O transporte do material de jazida para base e/ou sub-base serd pago a parte

e No calculo dos valores dos volumes serdo consideradas as larguras e espessuras médias
obtidas no controle geométrico.

e Naio serdo considerados quantitativos de servigo superiores aos indicados no projeto.
e Nenhuma medicdo deve ser processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de

controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.
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e.11 Pagamento

O pagamento serd feito com base no preco unitdrio apresentado para este servigo, incluindo
mao-de-obra, equipamentos e encargos, além das operac¢des de espalhamento, mistura e pulverizacao,
umedecimento ou secagem, compactagao ou acabamento na pista.

k. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Os dispositivos de drenagem necessarios deverdo ser executados de acordo com as
especificagdes técnicas, procedimentos ¢ normas do DNIT, tais como: bueiros celulares de concreto
(DNIT 023/2006); meios fios e guias (DNIT 020/2006); entradas e descidas d’dagua (DNIT 021/2004);
caixas coletoras (DNIT 026/2004);; dispositivos de drenagem urbana (DNIT 030/2004), dentre outros
dispositivos que se fizerem necessarios deverdo ser executados segundo as especificacdes e album de
projeto — tipos de dispositivos de drenagem — DNIT.

M.2) Bueiros Definicoes
m.2.1 Bueiros de Grota

Obras-de-arte correntes que se instalam no fundo dos talvegues. No caso de obras mais significativas
correspondem a cursos d’dgua permanentes e, conseqiientemente, obras de maior porte. Por se
instalarem no fundo das grotas, estas obras deverdo dispor de bocas e alas.

m.2.2 Bueiros de Greide

Obras de transposi¢do de talvegues naturais ou ravinas que sdo interceptadas pela rodovia e que por
condigdes altimétricas, necessitam dispositivos especiais de captacdo e desagiie, em geral caixas
coletoras e saidas d’agua.

Condicoes Gerais

Os bueiros tubulares de concreto deverdo ser locados de acordo com os elementos
especificados no projeto. Para melhor orientacdo das profundidades e declividade da canalizacdo
recomenda-se a utilizacdo de gabaritos para execugdo dos bercos e assentamento através de cruzetas.

Os bueiros deverdo dispor de secdo de escoamento seguro dos deflivios, o que representa
atender as descargas de projeto calculadas para periodos de recorréncia preestabelecidos.

Para o escoamento seguro e satisfatorio o dimensionamento hidraulico devera considerar o
desempenho do bueiro com velocidade de escoamento adequada, cuidando ainda, evitar a ocorréncia
de velocidades erosivas, tanto no corpo estradal, como na propria tubulagio e dispositivos acessorios.

No caso de obras proximas a plataforma de terraplenagem, a fim de diminuir os riscos de
degradacdo precoce do pavimento e, principalmente, favorecer a seguranga do trafego, os bueiros
deverdo ser construidos de modo a impedir, também, a formagao de pelicula de agua na superficie das
pistas, favorecendo a ocorréncia de acidentes.

Os dispositivos abrangidos por esta Especificagdo serdo executados de acordo com as
indica¢des do projeto e especificagdes particulares. Na auséncia de projetos especificos deverdo sem
utilizados os dispositivos padronizados pelo DNER que constam do Album de projetos—tipo de
dispositivos de drenagem, ressaltando-se ainda que, estando localizados no perimetro urbano, deverao
satisfazer a padronizagdo do sistema municipal.
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m.2.3 Materiais

m.2.3.1 Tubos de Concreto

Os tubos de concreto para bueiros de grota e greide deverdo ser do tipo e dimensdes indicadas
no projeto e ter encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo as exigéncias da ABNT NBR 8890/03, tanto
para os tubos de concreto armado quanto para os tubos de concreto simples. Particular importancia sera
dada a qualificagdo da tubulagdo, com relagdo a resisténcia quanto a compressao diametral, adotando-
se tubos e tipos de bergo e reaterro das valas como o recomendado.

O concreto usado para a fabricagcdo dos tubos sera confeccionado de acordo com as normas
NBR 6118/03, NBR 12655/96, NBR 7187/03 ¢ DNER-ES 330/97 e dosado experimentalmente para a
resisténcia a compressao (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

m.2.4 Material de Rejuntamento
O rejuntamento da tubulacdo dos bueiros sera feito de acordo com o estabelecido nos projetos

especificos e na falta de outra indicagao devera atender ao trago minimo de 1:4, em massa, executado e
aplicado de acordo com o que dispde a DNER-ES 330/97.

O rejuntamento serd feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulacdo a fim de
garantir a sua estanqueidade.

m.2.5 Material para constru¢io de Calcadas, Bercos, Bocas, Alas e demais dispositivos

Os materiais a serem empregados na constru¢do das caixas, bercos, bocas e demais
dispositivos de captagdo e transferéncias de deflivios deverdo atender as recomendagdes de projeto e
satisfazer as indicacdes e exigéncias previstas pelas normas da ABNT e do DNIT.

Os materiais a serem empregados poderao ser:

Concreto ciclépico, concreto simples, concreto armado ou alvenaria e deverdo atender as
indicagdes do

projeto.

Para as bocas, alas, testas e ber¢os o concreto devera ser preparado como estabelecido pelas
DNER- ES 330/97, NBR 6118/03, NBR 7187/03 e NBR 12655/96 de forma a atender a resisténcia a
compressdo (fck min) aos 28 dias de 15 Mpa.

m.2.6 Equipamentos

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servigos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras referidas, atendendo ao que dispdem as prescrigdes especificas para os servigos
similares.

Recomendam-se, no minimo, os seguintes equipamentos:

a) caminhdo basculante;

b) caminhao de carroceria fixa;

c) betoneira ou caminhdo betoneira;

d) motoniveladora;

e) pa carregadeira;

f) rolo compactador metalico;

g) retroescavadeira ou valetadeira;

h) guincho ou caminhio com grua ou “Munck”;
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i) serra elétrica para formas;
j) vibradores de placa ou de imerséo.

m.2.7 Execucio

m.2.7.1 Execucio de bueiros de grota

Para execucdo de bueiros tubulares de concreto instalados no fundo de grotas deverdo ser
atendidas as etapas executivas seguintes:

Locagdo da obra atendendo as Notas de Servigo para implantagdo de obras-de-artes correntes
de acordo com o projeto executivo de cada obra.

A locagdo sera feita por instrumentagdo topografica apds desmatamento e regularizagdo do
fundo do talvegue.

Precedendo a locacdo recomenda-se no caso de deslocamento do eixo do bueiro do leito
natural executar o preenchimento da vala com pedra de méo ou “rachdo” para proporcionar o fluxo das
aguas de infiltragdo ou remanescentes da canalizag@o do talvegue.

Apos a regularizagdo do fundo da grota, antes da concretagem do bergo, locar a obra com a
instalagdo de réguas e gabaritos, que permitirdo materializar no local, as indicagdes de alinhamento,
profundidade e declividade do bueiro.

O espacamento maximo entre réguas sera de 5Sm, permissiveis pequenos ajustamentos das
obras, definidas pelas Notas de Servico, garantindo adequacg@o ao terreno.

A declividade longitudinal do bueiro devera ser continua e somente em condicdes
excepcionais permitir descontinuidades no perfil dos bueiros.

No caso de interrup¢do da sarjeta ou da canalizagdo coletora, junto ao acesso, instalar
dispositivo de transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro indicado.

A escavacdo das cavas serd feita em profundidade que comporte a execucdo do berco,
adequada ao bueiro selecionado, por processo mecanico ou manual.

A largura da cava devera ser superior a do bergo em pelo menos 30 cm para cada lado, de
modo a garantir a implantag¢do de férmas nas dimensdes exigidas.

Havendo necessidade de aterro para alcangar a cota de assentamento, o langamento, sem queda, do
material serd feito em camadas, com espessura maxima de 15cm. Deve ser exigida a compactago
mecanica por compactadores manuais, placa vibratoria ou compactador de impacto, para garantir o
grau de compactacdo satisfatorio e a uniformidade de apoio para a execugdo do bergo.

Apos atingir o grau de compactagdo adequado, instalar formas laterais para o ber¢o de
concreto e executar a porgado inferior do bergo com concreto de resisténcia (fckmin > 15 Mpa), com a
espessura de 10 cm. Somente apds a concretagem, acabamento e cura do ber¢o serdo feitos a
colocagdo, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traco 1:4, em massa.

A complementagdo do ber¢co compreende o envolvimento do tubo com o mesmo tipo de
concreto, obedecendo & geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com recobrimento
minimo de 1,5 vezes o didmetro da tubulacdo, acima da geratriz superior da canalizagao.
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m.2.7.2 Execuc¢ao de Bueiros de Greide

Para a execucdo de bueiros de greide com tubos de concreto devera ser adotada a seguinte
sistematica:

e Interrupcao da sarjeta ou da canalizagdo coletora junto ao acesso do bueiro e execu¢ao do
dispositivo de transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro
indicado.

e Escavacdo em profundidade que comporte o bueiro selecionado, garantindo inclusive o
recobrimento da canalizagao.

e Compactagdo do berco do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundacao e a
declividade longitudinal indicada.

Execucao da porgao inferior do bergo com concreto de resisténcia (fckmin > 15 MPa), com a
espessura de 10cm.

Colocacio, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, trago 1:4, em
massa.

Complementacdo do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto, obedecendo a geometria

prevista no projeto e posterior reaterro com recobrimento minimo de 1,5 vezes o didmetro da tubulagao
acima da geratriz superior da canalizagao.

m.2.8 Meio Ambiente

Durante a construcdo das obras deverdo ser preservadas as condigdes ambientais exigindo-se,
entre outros os seguintes procedimentos:

a) todo o material excedente de escavagdo ou sobras deverd ser removido das proximidades
dos dispositivos, evitando provocar o seu entupimento;

b) o material excedente removido sera transportado para local pré-definido em conjunto com
a Fiscalizacdo cuidando-se ainda para que este material ndo seja conduzido para os cursos
d'agua, de modo a ndo causar assoreamento;

c) nos pontos de desagiie dos dispositivos deverdo ser executadas obras de protegdo, para
impedir a erosdo das vertentes ou assoreamento de cursos d'agua;

d) durante o desenrolar das obras devera ser evitado o trafego desnecessario de equipamentos
ou veiculos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua desfiguracéo;

e) cabera a Fiscalizacdo definir, caso ndo previsto em projeto, ou alterar no projeto, o tipo de
revestimento a adotar nos dispositivos implantados, em fun¢do das condi¢des locais;

f) além destas, deverdo ser atendidas, no que couberem, as recomendacdes da DNER-ISA 07-
Instrugdo de Servico Ambiental, referentes a captacdo, conducdo e despejo das aguas
superficiais ou sub-superficiais.

m.2.9 Controle Tecnolégico

Os tubos de concreto serdo controlados através dos ensaios preconizados na norma NBR
8890/03.

Para cada partida de tubos nio rejeitados na inspegao, serdo formados lotes para amostragem,
correspondendo cada lote a grupo de 100 a 200 unidades.
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De cada lote serdo retirados quatros tubos a serem ensaiados. Dois tubos serdo submetidos a

ensaio de permeabilidade de acordo com a norma NBR 8890/03.

Dois tubos serdo ensaiados a compressdao diametral e submetidos ao ensaio de absor¢do de
acordo com a norma NBR 8890/03.

m.2.10 Controle da Execucio

O controle qualitativo dos dispositivos sera feito de forma visual avaliando-se as
caracteristicas de acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle,
para garantir que ndo ocorra prejuizo a operacdo hidraulica da canaliza¢do. Também devera sera feito
o acompanhamento das camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e
enchimento das valas.

O concreto ciclopico, quando utilizado, devera ser submetido ao controle fixado pelos procedimentos
da norma DNER-ES 330/97.

m.2.11 Verifica¢cdo do produto

O controle geométrico da execu¢do das obras sera feito através de levantamentos
topograficos, auxiliados por gabaritos para execucdo das canalizacdes e acessorios.

Os elementos geométricos caracteristicos serdo estabelecidos em Notas de Servico com as
quais sera feito o acompanhamento.

As dimensdes das se¢des transversais avaliadas ndo devem diferir das indicadas no projeto de mais de
1%, em pontos isolados.

Todas as medidas de espessuras efetuadas devem situar-se no intervalo de + 10% em relag@o a
espessura de projeto.

m.2.12 Critérios de Medicao

Os servigos conformes serdo medidos de acordo com os seguintes critérios:
a) o corpo do bueiro tubular de concreto serd medido pelo seu comprimento, determinado em
metros, acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocagdo de
materiais, mao-de- obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua
execucao;
b) as bocas dos bueiros serdo medidas por unidade, incluindo fornecimento e colocacdo de
materiais, mao-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais necessarios a sua

execucao;

c¢) serdo medidos os volumes e classificados os materiais referentes as escavacdes necessarias
a execugao do corpo do bueiro tubular de concreto;

d) no caso de utilizagdo de dispositivos pontuais acessorios, como caixas coletoras ou de
passagem, as obras serdo medidas por unidade, de acordo com as especificagdes respectivas;

e) sera medido o transporte dos tubos entre o canteiro ¢ o local da obra.
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. MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO.
n.1 Disposicdes Gerais
Mobilizagao, Instalaciio, Oficinas e Acampamentos da Contratada.

a) Descricao

A Contratada fornecera todos os meios de locomogao e transportarao seus equipamentos, pegas de
reposi¢do, materiais nao incorporados ao servigo, etc., ao local dos Servigos e adotara todas as medidas
necessarias a fim de comecar a execugdo dos distintos itens que compde o mesmo dentro dos prazos
previstos, inclusive a instalagao dos acampamentos necessarios para as operagoes.

O Projeto de Instalacdo do canteiro de servigos serd elaborado pela Contratada de acordo com as
orientagdes contidas neste Termo de Referéncia, e serd entregue a CODEVASF, ou ao seu
representante legal, no local da obra, antes de se iniciar os trabalhos de instalacao.

b) Terrenos Para Instalacdes

A Contratada negociard por sua propria conta todos os terrenos utilizados para os depdsitos
provisorios, instalagdes do seu canteiro e exploracdo de jazidas.

Os transportes efetuados pela Contratada ou seus fornecedores e subcontratadas deverdo respeitar
todas as regras legais de circulacdo: limitacdo de velocidade, limitagdo de carga, etc..

c) Escritorios e Acampamentos da Contratada

A Contratada construira e instalard os escritorios e os acampamentos que necessite para a
execugdo dos Servigos, devendo ajustar-se as disposi¢cdes vigentes sobre alojamento de pessoal e
devera manté-los em condi¢des higiénicas.

A Contratada devera disponibilizar ¢ manter uma sala, no acampamento de geréncia do
Contrato, mobiliada e equipada para utilizagdo da CODEVASF na Regional onde se encontra o
municipio e sala para sua Coordenagdo em Sao Luis - MA, onde esta sediada a 8*SR CODEVASF.

O local escolhido para a instalacdo do escritorio devera permitir a transmissdo de dados de
forma rapida e seguros para os computadores da 8 SRCODEVASEF.

A aceitagdo por parte da CODEVASF, das instalacdes, correspondentes ao acampamento, nao
exime a Contratada da obrigacdo de amplia-lo de acordo com as necessidades do Servigo durante seu
processo de execugao.

d) Mao-de-Obra

A CONTRATADA se obriga a disponibilizar a mao-de-obra, qualificada, necessaria para a
realizacdo das atividades, bem como responder pelo correto comportamento e eficiéncia do pessoal sob
sua direcdo e providenciar para que os mesmos estejam uniformizados e portem cracha indicativo de
suas fungdes. Os funcionarios que trabalham em frentes de servigco deverdo utilizar uniformes e
equipamentos de prote¢do individual estabelecido pelas Normas de Seguranga do Trabalho.
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A CONTRATADA devera cumprir e responder as determinacdes da Lei n° 6.514, de 22 de

dezembro de 1977 e da Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, que
aprovam as normas relativas a seguranca e medicina do trabalho.

e) Materiais

A CONTRATADA se obriga a disponibilizar todo o material necessario, obedecendo
rigorosamente as normas e especificacdes de materiais do IPR/DNIT e/ou ABNT.

m. Obrigacdes Diversas

n.1) Sinalizacido Preventiva

A Contratada sera responsavel pela colocagdo e manutencdo de sinalizagdo nos locais de
trabalho e devera tomar todas as medidas de precaucdo que forem necessarias para evitar acidentes
nestas areas, inclusive nos locais onde ocorrerem servigos de emergéncia. A sinalizagdo de obras e
emergéncias deverd ser implantada e mantida conforme preconizado pela legislacdo vigente e normas
do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do IPR/DNIT.

n.2) Seguranca do Trabalho

Deverdo ser observadas pela Contratada todas as condigdes de higiene e seguranga do
trabalho, necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

A CODEVASEF podera, a seu critério, determinar a paralisagdo dos Servigos quando julgar
que as condigdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
Contratada. Este procedimento ndo servira para justificar eventuais atrasos.

n.3) Instalacdes de Terceiros na Faixa de Dominio

A Contratada deverd tomar os cuidados necessarios para evitar danos as instalacdes aéreas,
terrestres e subterraneas existentes na faixa de dominio (rede elétrica, gasodutos, condutos telefonicos,
oleodutos, adutoras, etc.) sendo responsavel pela atuagdo de seu pessoal ou de subcontratadas e pelas
custas decorrentes de reparacdo dos eventuais danos por eles causados.

Assim, devera efetuar as gestdes necessarias ante os proprietarios de tais instalagdes para a relocagdo das
mesmas antes da realizagdo de tarefas que possam afetar sua seguranga.

Qualquer construcdo de instalagdo ndo autorizada, de qualquer tipo, por conta de terceiros,
que se encontre dentro da faixa de dominio e area “non aedificandi”, esteja esta delimitada por cerca
ou nao, devera ser comunicada imediatamente 8 CODEVASF responsavel pelo Contrato.

n.4) Residuos Produzidos por Acidentes

A Contratada ¢ obrigada a comunicar de imediato, por escrito, 8 CODEVASF e a autoridade
policial competente, qualquer acidente que produza prejuizos ao patrimdnio publico, na faixa de
dominio das rodovias do Lote.

n.5) Colocacgio de Placas de Identificacio da Obra e outras

A Contratada esta obrigada a colocar e manter em perfeitas condi¢des de fixagdo, leitura e
identificagdo, 01(uma), placa, na dimensdo (2,68 x 5,36) m ao longo dos trechos relacionados e em
areas acordadas com a fiscalizagdo da CODEVASF. As placas deverdo obedecer aos padrdes da
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CODEVASEF e devera ser adotado o custo unitario do banco referencial de composi¢des de custos do

SINAPI.

A Contratada devera colocar também placas identificadoras dos acampamentos e lugares de
trabalho do pessoal da Empresa.

Em todos os casos, o projeto dos letreiros serd submetido a apreciacio da CODEVASF.

n.6) Outras Obras a Executar no Trecho

A CODEVASEF podera executar, por administragdo direta ou através de contracdo de terceiros,
servicos de melhoramentos nas rodovias integrantes do objeto desta licitagdo. Neste caso, a Contratada
sera comunicada, por escrito, da localizag@o, da natureza e do prazo de execugdo dos servicos.

Na ocorréncia da situacdo descrita acima, o Contrato poderd ser alterado, mediante a
celebragdo de termo aditivo entre a CODEVASF e a Empresa Contratada observado os limites
estabelecidos na Lei n® 9.579/2012.

n.7) Meio Ambiente

Durante a execucdo dos servigos, a Contratada devera minimizar os danos ao meio ambiente ¢
evitar prejuizos a terceiros.

Os canteiros de obras e acampamentos deverfo ser mantidos em adequadas condi¢des
higiénicas e sanitarias com atengdo a potabilidade da adgua e disposi¢ao final dos efluentes hidricos e
materiais inserviveis de qualquer natureza.

Nas jazidas de materiais e durante a execucdo dos servigos deverfio ser observados os
cuidados necessarios para se evitar a polui¢ao ambiental.

ESPECIFICACOES PARA RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
- Servicos de Protecao ao Meio Ambiente
- Reparacoes de danos fisicos ao meio ambiente

A recuperagdo das arcas degradadas (areas de empréstimos ¢ jazidas) consiste na
recomposicdo da vegetacdo natural, correspondendo ao transporte de material estocado na periferia
quando da exploragdo dessas areas, seu espalhamento, e replantio.

Ao terminar a explorag@o das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira devera recompor
os locais utilizados com a redistribuicdo da terra vegetal retirada para que apresentem bom aspecto.

O material organico resultante da rogada manual da limpeza da faixa de dominio, de
empréstimo e de jazidas sera estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, fundos das
caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de prote¢do ambiental.

As areas de jazidas e de caixas de empréstimos serdo recompostas fazendo-se retornar ao seu
interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do langamento e
regularizacdo da camada, sera feita a escarificacdo e destorroamento do fundo da cova no sentido de
facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposi¢do do material estocado deve ser feita na
ordem inversa de sua remogdo, espalhando-se primeiro o material proveniente dos horizontes mais
profundos (C ou B) e depois o solo organico (Horizonte A).
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ESPECIFICACAO TECNICAS E RECOMENDACOES DOS SERVICOS DE
ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

— ELABORACAO DO PROJETO GRAFICO, ORCAMENTO, COMPOSICOES
UNITARIAS DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES:

Consiste na determinagdo do custo de uma obra de recuperacao de estradas vicinais, com
execucao de obras de arte, antes de sua realizacdo, elaborado com base em documentos especificos,
tais como, projetos, memorial descritivo e especificagdes; considerando-se todos os custos diretos e
indiretos envolvidos, as condi¢des contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo
total.

Para a elaboragdo do orcamento, memorial descritivo e especificacdes considerou-se a
quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preco unitario de cada tipo de
documento. Serd considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos pregos
unitarios respectivos. O documento técnico tipico € o desenho considerando o formato A3.

O custo direto ¢ obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional
(Engenheiro) pelo salario horario ¢ igual ao salario bruto mensal dividido pelo nimero médio de
horas uteis por més durante o ano.

Os encargos sociais sdo de 71,21%, conforme especificados em planilha anexa.

As despesas diretas sdo dispéndios que derivam diretamente da execucao contratual, onde
serdo reembolsados a medida que ocorrem, através de comprovagao mensal. Estd sendo considerada
uma taxa de 3,74% do custo dos documentos (desenhos), com a finalidade de custear despesas com
estadia e alimentag¢do; comunicagdes interurbanas (inclusive correio e malotes); reproducao e
edi¢do (copias e servicos graficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; processamento
computadorizado de dados; consultas a base de dados ‘“on-line”; despesas para aprovacao e
inscricdo dos projetos em Orgdos publicos (taxas, alvards, impostos, emolumentos, honorarios de
despachantes); seguros e fiangas.

Muitas vezes os servigos de engenharia consultiva ndo podem ser quantificados com
precisdo razoavel, antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas areas de
especializacdo. Diante isso, foi estimada uma taxa de 3,80% para taxas administrativas, para
despesas com pessoal de apoio; faturamento do servigo; hardware e software para aplicagdes
técnicas e administrativas ndo incluidas em contratos, manutengdo e automacao do acervo técnico
(biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos € equipamentos, etc.

A provisdo para contingéncias ¢ uma parcela aditiva do orcamento. Deve ser estabelecida
considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisao com que ¢ definido o escopo do
trabalho e o regime de execucao do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria.

Tendo em vista a natureza ndo deterministica do problema, o calculo das contingéncias
deveria ser feito mediante o tratamento estatistico de dados advindos da pratica da Consultoria e do
Cliente, focalizando os diferenciais historicos entre o Orcamento e¢ a remuneragdo total
efetivamente paga. Esse procedimento ¢ de dificil implementagdo, tendo em vista a precariedade
dessa base de dados.

Enquanto ndo forem disponibilizados elementos que permitam o calculo acurado,
recomenda-se adotar uma provisdo de 5% a 10% para contingéncias. Estd sendo considerada uma
taxa de 5,77% para o projeto em questdo.

— BDI - BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS:

e Despesas ou Custos Indiretos: sdo os custos especificos da Administracdo Central,
constituidos de todos os funcionarios que nao trabalham diretamente com os servigos
técnicos, tais como: gerente, secretdria, telefonista, auxiliar de servigcos gerais, motorista,
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vigilancias diversas, etc., pro-labore de diretores, apoio técnico-administrativo e de
planejamento, assessoria juridica, materiais de consumo, depreciacao de moveis € maquinas,
despesas de manutengdo, compras, contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado
central, transporte de material e de pessoal, operacdo e manutengdo de veiculos, gastos
legais, bancarios e seguros, impostos, taxas, seguros € etc.;

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de recebimento e
desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condi¢des de financiamento de
equipamentos, da comparagdo entre custos de estocagem e custo de compra, do uso e das
fontes dos recursos financeiros a disposi¢do da empresa, do custo de oportunidade envolvido
no negocio da empresa;

Tributos: sao os impostos como PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e outros;

Taxa de comercializacido: sdo aquelas decorrentes das atividades de venda dos servigos,
isto ¢, preparo de concorréncias, publicidade, corretagem, etc.;

Beneficio ou lucro: ¢ uma parcela destinada a remunerar o custo de oportunidade do capital
aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnoldgica adquirida ao longo de
experiéncias no ramo, responsabilidade pela administracdo do contrato e conducdo dos
servicos através da estrutura organizacional da empresa e investimentos na formacgao
profissional do seu pessoal e criar a capacidade de reinvestir no proprio negocio.

— APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

INTRODUCAO
A apresentagao do projeto executivo devera contemplar a seguinte documentagao:

Mapa de Localizacio do municipio em relacdo ao estado: Deve mostrar a area do
municipio e sua localizacao perante o estado.

Mapa do municipio com localizacio das obras pretendidas, com indicacdo de acessos e
localidades préoximas mais importantes: Deve mostrar o perimetro urbano do municipio e
a localizagdo dos trechos, onde o inicio e fim destes, devem ser georeferenciados.

Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua concepc¢io e justificativa técnica
de solucio adotada: Destina-se a definir, de maneira clara e precisa todas as obras/servigos,
materiais € processos construtivos que serdao utilizados na execu¢do do empreendimento,
estabelecendo bases seguras para a elaboragdo e analise dos orgamentos e execucdo das
obras. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta.

Estudos Topograficos: Deve contemplar todas as pecas graficas necessarias para o
completo entendimento da obra, como: Planimetria e Altimetria, além de quaisquer outros

elementos topograficos necessarios a elaboracdo dos projetos para a recuperagdo das
estradas, objeto do presente convénio.

Projeto Geométrico: Deve ser, tanto quanto possivel, definitivo em planta. O perfil deve
ser o mais econdmico possivel, adotando a melhor distribui¢do dos volumes, sempre
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minimizando as distdncias de transporte, porém mantendo as caracteristicas operacionais
para a classe da rodovia. Desta forma, tolera-se maior flexibilidade dos limites de conforto
ao usuario, como a ado¢do de greides mais proximos aos da topografia natural e rampas
mais ingremes.

Projeto de Terraplenagem; deve aprofundar os estudos e melhorar o grau de detalhamento
estabelecido no projeto basico. Seu objetivo principal ¢ o desenvolvimento do projeto em
nivel final de engenharia, permitindo a determinacdao dos quantitativos ¢ do orcamento da
obra com maior precisao e a perfeita implantacao da obra.

Projeto de Pavimentacdo ou Reperfilamento: Deve constituir-se de memorial de calculo
com resultados das investigacdes geotécnicas e pesquisas de trafego complementares para
calculo do niumero “N” de solicitagdes do eixo simples padrao de rodas duplas de 80 kN,
dimensionamento da estrutura de pavimento com verificagdo mecanicista, desenhos de
se¢ao-tipo transversal de pavimento, planta de localizacao dos tipos de pavimentos, detalhes
construtivos e especificagdes de servicos e planilha de custos.

Projeto de Drenagem: Deve contemplar todas as pecas graficas necessarias para o
completo entendimento da obra.

Projeto de Obras Complementares (Sinalizacdo, Intersecoes, Retorno e Acessos, se
houver): Devem ser previstas atividades complementares de adequagdo a seguranca dos
moradores locais ¢ usuarios da via, como instalacao de sinalizagdo indicativa da travessia de
pedestres e animais, constru¢do de contengdes, de muros de arrimo e instalacdo de defensas
metalicas quando houver espago reservado nos acostamentos.

Projeto de Recuperacio de Areas Degradadas: Deve ser realizada a recomposicio da
vegetacao natural, correspondendo ao transporte de material estocado na periferia quando da
exploracao dessas areas, seu espalhamento, e replantio.

Meméria de Calculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda e qualquer
parte integrante do projeto, devendo ser observados, no minimo, o que se segue:
detalhamento dos estudos ¢ dimensionamento da obra ou servigo, detalhamento dos
calculos, das quantidades dos servigos, inclusive dos materiais, de acordo com os
quantitativos da Planilha Or¢amentaria, memoria de calculo das quantidades de materiais e
servicos — o projeto basico deverd apresentar a planilha de quantitativos de materiais e
servigos, calculados de acordo com as normas, especificagdes e manuais técnicos e sdo de
responsabilidade do projetista. A memoria de calculo detalhada s serd exigida em caso de
duvidas quanto aos valores apresentados na planilha.

Notas de Servicos e Memoria de Calculo dos Volumes de corte e aterro: As notas de
servico devem ser realizadas para que se materialize em campo a secao transversal das
diversas estacas e pontos notaveis da rodovia. Sendo realizada por equipe de topografia,
pode ser feita para a caracterizacao de servigos de terraplanagem e para os demais servigos
de pavimentacdo, indicando as cotas das diversas camadas do pavimento. Os volumes de
aterro e corte devem ser feitos levando-se em consideragao os calculos realizados para ~ os
elementos planimétricos e altimétricos, servindo para futura determinagdo de volumes de
corte e aterro da pista e para a construg¢ao do diagrama de Briickner.
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e Mapa de Localizacio das Jazidas Georeferenciadas: Deve mostrar em cada trecho as
jazidas que serdo utilizadas na obra de recuperacdo de estrada vicinal com sua localizagdo
georeferenciada.

o Especificacoes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos
necessarios a caracterizagdo dos servigos, materiais € equipamentos a serem utilizados na
obra. Devem ser especificas da obra a que se referem, atualizada e em conformidade com as
normas técnicas vigentes.

e ART de projeto: Deve conter os nomes dos trechos com suas respectivas extensdes € o
valor de contrato para a elaboragdo desse projeto.

e Planilha orcamentaria: Deverd ser constituida pela relacdo de quantidades dos servigos a
serem executados, mao de obra, materiais e equipamentos empregados, com os respectivos
precos unitarios, subtotais e total final. Os or¢amentos devem ser apresentados por unidades
componentes do empreendimento. Deve-se proceder de maneira a ndo haver inconsisténcia
nos valores, sejam por erro de calculo ou de arredondamento. Nos casos onde a execugao da
obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada planilha orcamentaria total do
empreendimento e planilha or¢amentaria da etapa objeto do pleito. Devera ser apresentada
juntamente com a planilha or¢amentaria a memoria de calculo dos quantitativos.

e Composicoes de Custos Unitarios: Devem ser embasados em acordo com fontes de
informacdes consagradas como DNIT, SINAPI, PINI, etc.

e Cronograma Fisico — Financeiro: Deve espelhar o ritmo desejado e possivel para obra,
compativel com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do
empreendimento, deverao ser apresentados os cronogramas total e da etapa separadamente.

* APRESENTACAO DOS PROJETOS

Todo o material em texto devera ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com
carimbo ou folha de rosto, contendo as informac¢des mencionadas contidas nos carimbos das
plantas. As plantas deverao ser apresentadas em papel tamanho A3.

Toda documentagdo devera ser entregue em no minimo 02 (duas) vias originais de igual
teor em papel formato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores dos
projetos, mencionado o nimero do CREA e providenciando a ART (Anotac¢ao de Responsabilidade
Técnico) correspondente e recolhida na jurisdicao em que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deverdo ser apresentados em meio magnético os arquivos digitais das plantas

com extensdo .DWG ou .DXF, das planilhas com extensdo .XLS e dos arquivos texto com extensdo .DOC.
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