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ÍNDICE PÁG.

Em mais de cinco décadas, a BOMBAS KING tornou-se uma 
referência de qualidade no mercado nacional, quando o 
assunto é bomba hidráulica para uso doméstico e industrial. A 
utilização das suas bombas estende-se à irrigação, 
carcinicultura, poços profundos, drenagem e usinas de 
biodiesel entre outras aplicações. São mais de 90 tipos e 1800 
versões de equipamentos, sempre com a mais alta precisão 
técnica e qualidade. A BOMBAS KING apresenta quadro 
técnico capacitado a proporcionar o melhor atendimento e 
orientação para a aplicação de seus produtos.

Tecnologia  a serviço da qualidade
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CONVERSÃO DE MEDIDAS E FÓRMULAS DIVERSAS

PARA CONVERTER Multiplique por PARA CONVERTER

PARA OBTER Divida por PARA OBTER

Metros de Coluna D’água m c.a. 0,1 kg/cm³ Quilogramas por Centímetro Quadrado

Quilogramas por Centímetro Quadrado kg/cm² 10 m c.a. Metros de Coluna D’água

Bar bar 10,197 m c.a. Metros de Coluna D’água

Atmosferas atm 10,33 m c.a. Metros de Coluna D’água

Libras por Polegada Quadrada lb/pol² (psi) 0,703 m c.a. Metros de Coluna D’água

Metros de Coluna D’água m c.a. 73,56 mmHg Milímetros de Mercúrio

Metros de Coluna D’água m c.a. 3,284 ft Pés

Metros Cúbicos por Hora m³/h 1.000 l/h Litros por Hora

Metros Cúbicos por Hora m³/h 4,403 gal/min Galões por Minuto

Litros por Segundo l/s 3.600 l/h Litros por Hora

Litros por Segundo l/s 3,6 m³/h Metros Cúbicos por Hora

Metros m 3,281 ft Pés

Polegadas " 25,4 mm Milímetros

Cavalos Vapor cv 0,7355 kW Quilowatts

Cavalos Vapor cv 0,9863 hp Horse Power

Quilowatts kW 1,341 hp Horse Power

Ø polia bomba = rpm motor x Ø polia motor Vazão : Q2= Q1 x (D2)
rpm da bomba

Altura manométrica: H2= H1 x (D2)
2

Ø polia motor = Ø polia bomba x rpm da bomba
rpm do motor

Potência: P2= P1 x (D2)3

Nº de correias = potência do motor (cv)

Onde,5,5 cv (*)

Q1 = vazão inicial, em m³/h e Q2 = vazão final, em m³/h;

H1 = pressão inicial, em m c.a. e  H2 = pressão final, em m c.a.;

P1= potência inicial, em cv e  P2 = potência final, em cv;

Importante: A velocidade linear não pode ultrapassar 1500 m/min. D1 = diâmetro original, em mm e  D2 = diâmetro alterado, em mm.

Exemplo para utilização das tabelas acima:

Rotaçao inicial: 1750 RPM

Q inicial: 30 m³/h Q obtida: 37,8 m³/h (Q inicial  30m³/h x 1,26)

H inicial: 20 mca H obtida: 31,6 mca  (H inicial 20mca  x 1,58)

P inicial: 3,0 cv P necessária:5,94 cv ( P inicial 3,0cv x 1,98)

Onde: P = potência consumida pela bomba (em CV)
P = Q x H x 0,37          Q = vazão desejada, em m³/h;
            η          H = altura de elevação pretendida, em m c.a.;

     0,37 = constante para adequação das unidades, em cv;
η = Q x H x 0,37          η = rendimento da bomba em percentual (%).
            P

200 l/pessoa 100 l/automóvel

150 l/pessoa 80l/ocupante real

150 l/cabeça 30 l/kg roupa seca

300 l/cabeça 25 l/refeiçào

350 l/hóspede 5 l/m² de área

150 l/pessoa 4 l/lugar

100 l/cavalo 2 l/lugar

50 l/pessoa 1,5 l/m² de área

25 l/pessoa

Conversão de Unidade de medidas

Grandeza Grandeza Unidade

Pressão

Vazão

Comprimento

Potência

Formula para correçao de rotaçao de polias Formula para mudança de diâmetro de rotor

Velocidade linear = 
3,1416(Ønominal externo da polia(em mm)-12,5) x rpmmotor

(*) Índices acima  válido para correias em “V”, perfil B,rotação da 

força motriz variando de 1480 até 2550 rpm.

Variaçao de rotaçao a partir de 1750 rpm

Variaçao de rotaçao a partir de 3500rpm

Rotação desejada: 2200 RPM

Formula para calculo de potência

Formula para calculo de Rendimento

Estimativa de consumo diário em l (litros)

Residêncioas urbanas / Apartamentos Garagens e postos de serviço

Residêncioas populares ou rurais Edifícios públicos,comerciais e Escritórios

Matadouros(animais pequenos) Lavanderias

Matadouros(animais grandes) Restaurantes e similares

Hotéis com cozinha e lavanderias Mercados

Ambulatório

Orfantaos, Quartéis Ginásios esportivos

Cavalariças Cinemas / Templos / Teatros

Escolas / Creches Jardins

1500 1600 1800 2000 2200 2300 2400 2500 2600 3000 3500

Q x 0,86 Q x 0,91 Q x 1,03 Q x 1,14 Q x 1,26 Q x 1,31 Q x 1,37 Q x 1,43 Q x 1,48 Q x 1,71 Q x 2,00

H x 0,73 H x 0,83 H x 1,06 H x 1,30 H x 1,58 H x 1,73 H x 1,88 H x 2,04 H x 2,20 H x 2,94 H x 4,00

P x 0,63 P x 0,76 P x 1,09 P x 1,49 P x 1,98 P x 2,27 P x 2,58 P x 2,91 P x 3,28 P x 5,04 P x 8,00

1500 1600 1800 2000 2200 2300 2400 2500 2600 3000

Q x 0,43 Q x 0,45 Q x 0,51 Q x 0,57 Q x 0,63 Q x 0,66 Q x 0,68 Q x 0,71 Q x 0,74 Q x 0,86

H x 0,18 H x 0,21 H x 0,26 H x 0,32 H x 0,39 H x 0,43 H x 0,47 H x 0,51 H x 0,55 H x 0,73

P x 0,08 P x 0,095 P x 0,136 P x 0,186 P x 0,25 P x 0,28 P x 0,32 P x 0,36 P x 0,41 P x 0,63

D1

D1

D1

RB = 10 cm RA = 8 cm

fB = ?
fA = 400 rpm
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Tabela para Consulta de Bitolas de Fios

Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligação de motores
elétricos MONOFÁSICOS (queda máxima de tensão:4%)

Bitolas de fios condutores de COBRE, para ligação de motores elétricos 
TRIFÁSICOS (queda máxima de tensão:4%,conforme norma NBR 5410 )

10 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1/6, 1/4 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 6 10 16 16 25 25 35 35 35 50

1/3, 1/2 2,5 2,5 4 6 6 10 16 25 25 35 35 50 70 70 70 95

3/4, 1 2,5 4 6 10 10 16 25 35 50 70 70 95 95 120 150

1,5 4 6 10 10 16 25 25 50 70 70 95 120 150 150

2 4 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150

3 6 6 10 16 16 25 35 70 95 95 120 150

1/6, 1/4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 10 10 10 16

1/3, 1/2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 6 10 10 16 16 16 16 25

3/4, 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 25 35 35

1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 35 35 35 50

2 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 16 16 25 25 35 35 50 50 70

3 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 16 25 25 35 35 50 50 50 70

4 2,5 2,5 4 6 6 10 16 25 35 35 50 70 70 70 95 120

5 4 4 4 6 10 10 16 25 35 35 50 70 70 95 95 120

7,5 6 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 95 120 150

10 10 10 10 10 16 25 35 50 70 95 120 120 150

12,5 16 16 16 16 25 35 50 70 95 120

15 16 16 16 16 25 35 50 70 95 120

4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 16 16 16 25 25 25

5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 16 16 16 25 25 25

7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 25 35 35

10 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 6 10 16 16 25 25 35 35 35 50

12,5 6 6 6 6 6 10 10 16 25 25 35 35 50 50 70 70

15 6 6 6 6 6 10 10 16 25 25 35 35 50 50 70 70

Distância do motor ao quadro geral de distribuição ( m )

Bitola do fio condutor ( mm2 )

Potência 

do 

motor(cv)

Tensão da 

rede ( V )

127

220

440

10 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

1/3, 1/2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10 16

3/4, 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 6 10 10 10 10 16 16

1,5, 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 16 16 16 16 25 25

3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 25 25 35

4 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 25 35 35 50

5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 16 16 25 25 35 35 35 50 50

7,5 2,5 2,5 4 6 6 10 16 25 25 35 35 50 50 70 70 95

10 6 6 6 6 10 16 16 25 35 50 50 70 70 95 95 120

12,5 6 6 6 10 10 16 25 35 50 50 70 70 95 120 120 150

15 10 10 10 10 10 16 25 35 50 70 70 95 120 120 150

20 16 16 16 16 16 25 35 50 70 95 120 150

25 25 25 25 25 25 35 35 70 95 120 150

30 25 25 25 25 25 35 50 70 120 150

40 50 50 50 50 50 50 70 120

50 70 70 70 70 70 70 95 150

1/3, 1/2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4

3/4, 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 6

1,5, 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 6 6 10

3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 10 10

4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 6 10 10 10 10 16 16

5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 10 10 16 16 16

7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 6 10 10 16 16 16 25 25 25

10 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 10 10 16 16 25 25 25 25 35

12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 6 6 10 16 16 25 25 25 35 35 50

15 4 4 4 4 4 6 10 10 16 25 25 25 35 35 35 50

20 6 6 6 6 6 10 10 16 25 25 35 35 50 50 70 70

25 10 10 10 10 10 10 16 25 25 35 35 50 70 70 70 95

30 10 10 10 10 10 10 16 25 35 35 50 70 70 70 95 120

40 16 16 16 16 16 16 25 35 50 70 70 95 95 120 120

50 25 25 25 25 25 25 25 35 70 70 95 120 120 150

Tensão da 

rede ( V )

Potência 

do 

motor(cv)

Distância do motor ao quadro geral de distribuição ( m )

Bitola do fio condutor ( mm2 )

220

380
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DIMENSIONAMENTO
Seleção de Bombas Centrífugas

O perfeito funcionamento de uma bomba centrífuga depende de uma seleção 
bem feita. Para isto, são necessários dados fundamentais como a vazão (Q) e
a altura manométrica total (H),
onde H= Hs + Hr + perdas de carga (hps + hpr).

Exemplo: Vazão desejada Q = 50m³/h

Dados:

Hs = 3,24m
Is = 5,00m

Hr =  5,00m
Ir = 40,00m

Sucção: Recalque:

Diâmetro de sucção mínimo Reco-
mendado (Øs) = 4"

Diâmetro de recalque (Ør) = 3"

Is =  5,00m
* VP(4")    = 25,00m
* C 90(4")  =  2,00m

32,00m

Ir  =                  40,00m
* VR(3") =          5,50m
* RG(3") =          0,50m
*3 x C 90(3") =   4,50m

50,50m

* Perda de carga (hps) para
  50 m³/h e Øs = 4", temos a cada
  100 m uma perda de 3,8 m

* Perda de carga (hpr) para
  50 m³/h e Øs = 3", temos a cada
  100 m uma perda de 11,0 m

hps = = 1,21 m3,8 x 32
100

hpr = = 5,55 m11 x 50,5
100

Altura Manométrica Total = 3,24 + 5,0 + 1,21 + 5,55 = 15,00 m

Para o exemplo acima (50m³/h x 15,0m) teremos duas opções de
bombas KING:
A) C9R8 com motor 5,0 CV, 3.500 RPM com bocais roscados
B) IRR 100-80-205 Ø 185mm com motor 5,0 CV, 1.750 RPM com
bocais flangeados

* Valores cncontrados na tabela de perda de carga

Hs = DESNÍVEL DE SUCÇÃO
Hr = DESNÍVEL DE RECALQUE
Is = COMP. TOTAL DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO
Ir = COMP. TOTAL DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE

Hr=Altura de recalque acima do poço
Ne=Nível estático do poço
Nd=Nível dinâmico do poço
Ir=Comprimento total da tubulação de recalque
PC=Profundidade de colocação do Injetor
D=Diâmetro do poço

Para a perfeita seleção de uma bomba injetora são necessários: vazão Q (m³/h), nível dinâmico Nd (m), diâ-
metro do poço D, e altura manométrica de recalque Hr (m), onde Hr = hr + perdas de carga no recalque.

Exemplo: Q  =  3.3m³/h
Nd = 24m
D = 5"
Hr = 10m
Ir = 20m

      Conforme tabela de bombas Injetoras, com o Nd = 24 m e Q = 3.3m³/h, a bomba indicada seria a
3 JKB 26, com recalque disponível de 22 m. Fazendo-se uso do diÂmetro nominal do recalque do modelo
escolhido (1"), calcula-se a altura manométrica de recalque da instalação, verificando se a mesma não
excede os 22m.

CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA NO RECALQUE
I r    = 20,00m

*RG(1")  =  0,12m
*3 x C90(1")=  1,20m

21,32m

Perda de carga de (hpr), para 3,3 m³/h e Ø 1" temos a cada 100m, 21,50 m de perda

Hpr = = 4,58m21,5 x 21,32
100

CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA DE RECALQUE

Hmr= Hr + hpr = 10 + 4,58= 14,58m

Vemos que o valor de Hmr é inferior ao recalque disponível.

condições do exemplo.
* Valores encontrados na tabela de perda de carga

Seleção de Bombas Injetoras
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Tabela de Perda de Carga em Tubos (para cada 
100m) ou percentagem de perda de carga

3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 60mm 75mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm
0,14 8,3 0,5 2 0,7 0,2 0,1
0,28 16,7 1 7,5 2,7 0,75 0,22 0,08
0,42 25,0 2 16 6 1,6 0,5 0,17
0,56 33,3 2 27 10 2,7 0,8 0,28 0,07
0,83 50,0 3 58 21,5 6 1,8 0,6 0,16 0,05
1,11 66,7 4 100 27 10 3 1,05 0,27 0,1
1,39 83,3 5 55 15,5 4,7 1,6 0,42 0,15 0,05
1,67 100 6 60 22 6,6 2,2 0,6 0,2 0,07
2,22 133 8 37 11,5 3,9 1 0,35 0,13
2,78 167 10 56 17 5,7 1,5 0,5 0,2 0,06
3,47 208 13 85 26 8,5 2,3 0,8 0,28 0,09
4,17 250 15 37 12,5 3,3 1,1 0,4 0,13 0,05
4,86 292 18 47 16 4,2 1,4 0,5 0,17 0,06
5,56 333 20 63 21,5 5,7 2 0,7 0,23 0,09
6,94 417 25 95 33 8,5 3 1,1 0,35 0,13
8,33 500 30 45 12 4,2 1,5 0,5 0,2 0,05
9,72 583 35 61 16 5,7 2 0,65 0,24 0,06
11,1 667 40 78 20,5 7 2,5 0,8 0,3 0,08
12,5 750 45 100 26 9 3,1 1 0,4 0,1
13,9 833 50 32 11 3,8 1,25 0,5 0,12
16,7 1.000 60 45 16 5,5 1,8 0,7 0,16 0,05
19,4 1.167 70 60 21 7,2 2,4 0,9 0,21 0,07
22,2 1.333 80 76 26,5 9,2 3,1 1,2 0,27 0,09
25,0 1.500 90 34 12 3,8 1,4 0,35 0,12
27,8 1.667 100 40 14 4,7 1,8 0,42 0,14
33,3 2.000 120 58 20 6,6 2,5 0,6 0,2 0,08
38,9 2.333 140 80 27 9 3,3 0,8 0,26 0,1
44,4 2.667 160 35 11,5 4,25 1 0,34 0,13
50,0 3.000 180 43 14 5,3 1,25 0,42 0,17
55,6 3.333 200 50 17,5 6,5 1,5 0,5 0,2
69,4 4.167 250 80 26,5 10 2,3 0,8 0,32
83,3 5.000 300 36 14 3,3 1,1 0,45
97,2 5.833 350 19 4,5 1,5 0,6

111,1 6.667 400 24 5,8 1,9 0,8
125,0 7.500 450 7 2,4 1
138,9 8.333 500 8,5 2,9 1,2
152,8 9.167 550 10,2 3,5 1,5
166,7 10.000 600 12 4,1 1,75
180,6 10.833 650 14,5 4,8 2
194,4 11.667 700 16 5,7 2,3
208,3 12.500 750 8,4 2,6
222,2 13.333 800 7,1 3

Vazão Diâmetro Nominal da Tubulação

L/s L/min m3/h

8 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28" 31.1/2" 40"

200mm 250mm 300mm 350mm 400mm 450mm 500mm 600mm 700mm800 mm1000mm
152,8 9.167 550 10,20 3,44 1,42 0,67 0,35 0,20 0,12
166,7 10.002 600 11,98 4,04 1,66 0,78 0,41 0,23 0,14
180,6 10.836 650 13,89 4,68 1,93 0,91 0,47 0,27 0,16
194,4 11.669 700 15,93 5,37 2,21 1,04 0,54 0,31 0,18
208,3 12.503 750 18,10 6,10 2,51 1,19 0,62 0,35 0,21
222,2 13.336 800 20,39 6,88 2,83 1,34 0,70 0,39 0,24 0,10
236,2 14.170 850 7,70 3,17 1,49 0,78 0,44 0,26 0,11
250,1 15.003 900 8,55 3,52 1,66 0,87 0,49 0,29 0,12
263,9 15.837 950 9,45 3,89 1,84 0,96 0,54 0,32 0,13
277,8 16.670 1.000 10,39 4,28 2,02 1,05 0,59 0,36 0,15
291,7 17.504 1.050 11,30 4,70 2,20 1,20 0,65 0,40 0,17
305,6 18.337 1.100 12,40 5,10 2,40 1,30 0,70 0,45 0,19
333,4 20.004 1.200 14,56 5,99 2,83 1,48 0,83 0,50 0,20 0,10
361,2 21.671 1.300 16,80 6,90 3,30 1,70 1,00 0,60 0,24 0,12
389,0 23.338 1.400 19,30 7,97 3,76 1,96 1,11 0,66 0,27 0,13 0,70 0,20
416,8 25.005 1.500 9,00 4,30 2,30 1,30 0,80 0,33 0,15 0,80 0,25
444,5 26.672 1.600 10,21 4,82 2,51 1,42 0,85 0,35 0,16 0,90 0,30
500,1 30.006 1.800 12,69 5,99 3,14 1,76 1,05 0,43 0,20 1,10 0,40
555,7 33.340 2.000 15,42 7,28 3,80 2,14 1,28 0,53 0,25 1,30 0,50
694,6 41.675 2.500 23,30 11,00 5,74 3,23 1,94 0,80 0,38 2,00 0,70
833,5 50.010 3.000 32,65 15,41 8,04 4,53 2,71 1,12 0,53 2,80 0,90

1.111,3 66.680 4.000 4,50 2,00 0,90 4,20 1,35
1.389,2 83.350 5.000 7,40 2,84 1,50 6,40 2,15

Vazão

L/s L/min m3/h

Diâmetro Nominal da Tubulação

3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12"

20mm 25mm 32mm 40mm 50mm 60mm 75mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm 300mm

Cotovelo de 90 o (Tê) 0,60 0,80 1,10 1,30 1,80 2,20 2,90 4,00 5,20 6,50 9,00 11,30 14,80

0,26 0,38 0,48 0,57 0,76 0,95 1,14 1,53 1,90 2,28 3,00 3,80 4,50

0,30 0,40 0,60 0,70 1,00 1,20 1,50 2,00 2,80 3,50 4,90 6,00 7,90

0,10 0,12 0,18 0,20 0,28 0,34 0,46 0,65 0,83 1,10 1,50 1,80 2,37

5,00 6,80 9,70 11,80 16,00 20,00 26,00 37,00 48,00 60,00 83,00 103,00 135,00

1,10 1,50 2,10 2,50 3,40 4,30 5,50 7,70 10,20 12,60 17,60 21,70 28,60

5,60 7,30 10,00 11,60 14,00 17,00 20,00 23,00 30,00 39,00 52,00 65,00 78,00

Registro de gaveta

Registro Globo

Válvula de retenção

Válvula de pé

Tabela de comprimento equivalente em metros de tubo,para cálculo de perdas de carga localizadas

Conexões

Curva de 45 o

Curva de 90 o

14" 350mm 16" 400mm 18" 450mm 20" 500mm
Válvula de pé
Conexões

88,9 101,6 114,3 127,0

Quando utilizados tubos de PVC, reduzir as perdas de carga em 20% (fator 0,8). Tubos galvanizados usados 
acrescer 3% a cada ano de uso. Não utilizar valores abaixo da linha vermelha para tubulação de sucção. 
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Campo Hidráulico

Série 
IRR Monoestágio Flangeada 1180 à 1750RPM 
Q - 150 a 2500 m³/h
H - 3 a 50 m

Série 
KV / KMU Multiestágio 3500RPM
Q - 1 a 19 m³/h
H - 10 a 200 m

Série 
C / CE / CN / HK / GK
Monoestágio 3500RPM
Q - 2 a 84 m³/h
H - 4 a 108 m

Informações em verde no gráfico: Série KN (Normalizada)
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Série IRR, Série KN - Monoestágio 1750RPM
Q - 8 a 1000 m³/h
H - 4 a 125 m

Campo Hidráulico

Série IRR, Série KN - Monoestágio 3500 RPM
Q - 8 a 340 m³/h
H - 20 a 140 m

Informações em verde no gráfico: Série KN (Normalizada)
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Problemas, prováveis causas e soluções

EVENTUAIS PROBLEMAS PROVÁVEIS CAUSAS (CÓDIGOS)

Bomba gira,mas não succiona água 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 11 - 19 - 22- 28 

Vazão insuficiente da Bomba 1-  2 - 3 - 4 - 5 - 6  - 7 - 9 - 10 - 11 - 19 - 23 -24 - 25 - 26 - 27 - 28 

Pressão insuficiente da Bomba 7 -  10 - 11 - 18 -22 - 27  

Bomba sobrecarrega o motor 8 -  9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 27  

Bomba aquece e trava 1 - 7 - 15 - 16 - 21 

Motor não gira 12 - 14 - 15 - 16 

Super aquecimento do motor (acima 85ºC) 8 - 13 - 14 - 22

Bomba perde escorvamento após a partida e gradativamente deixa de 

succionar

2 - 3 - 20 - 25 - 26 - 28 

Vazamento no selo mecânico 17

Vazamento excessivo pela caixa de gaxeta 12 - 25

Bomba vibra ou faz ruído 1 - 2 - 4 - 5 - 11 - 12 - 15 - 16 - 24 - 26 -27 - 29 - 30 -31

Rolamentos tem vida curta 12 -15 - 16 - 30 - 31

DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS DAS PROVÁVEIS CAUSAS  SOLUÇÕES

1 - Tubo de sucção e carcaça da Bomba não estão completamente cheios de 

água

Escorvar novamente a bomba(tirar o ar)

2 - Profundidade de sucção elevada(Além de 6 metros).Não aplica-se às 

injetoras 

Diminuir a altura de sucção ; Aumentar diâmetro da tubulação de 

sucção.

3 - Entrada de ar na tubulação de sucção. Verificar o alinhamento da tubulação, o estado das conexões quanto à 

entrada de ar e o estado das juntas

4 - Válvula de pé sub-dimensionada. Redimensionar válvula de pé

5 - Válvula de pé presa, parcial ou totalmente entupida. Desobstruir  válvula de pé.

6 - Diâmetro de tubulação menor que o recomendado. Recalcular tubulação e substituir

7 - Altura de recalque acima da indicada. Aumentar rotação da bomba(Combustão) ou Aumentar rotor(elétrica)

8 - Baixa pressão e consequente excesso de vazão. Fechar registro de recalque até ajustar ; Reduzir diâmetro do rotor

9 - Peso específico do líquido em desacordo com o indicado. Calcular novo motor para carga hidráulica e substituir

10 - Viscosidade do líquido em desacordo com o indicado. Calcular novo motor para carga hidráulica e substituir

11 - Corpo estranho no rotor ou na tubulação de sucção. Limpar a tubulação de sucção ou desmontar o rotor para limpeza.

12 - Eixo emperrado ou empenado. Substitur eixo

13 - Fios da instalação elétrica finos demais. Consultar Tabela de Fios e cabos e trocá-los  e ajustar bitola ou  

distância.

14 - Energia elétrica deficiente.

15 - Rotor encostando na tampa ou carcaça da bomba.

16 - Rolamentos defeituosos. Substitur rolamentos

17 - Presença de areia ou outro material abrasivo na água.

18 - Rotação muito baixa Verificar se o motor está recebendo a voltagem correta.Pode ter uma 

fase aberta ou baixa frequencia na rede.

19 - Junta defeituosa permitindo entrada de ar. Substituir junta

20 - Nível dinâmico do poço muito baixo.

21 - Tubulação de recalque entupida. Desobstruir tubulação.

22 - Sentido de rotação invertido. Inverter as fases de alimentação elétrica ao motor

23 - Pressão de sucção insuficiente(No caso de bomba afogada) Verificar: Nível de água no reservatório de afluência ; Se diâmetro da 

tubulaçào de sucção está subdimensionado ; Se registros estão 

totalmente abertos.

24 - Altura de sucção negativa insuficiente(No caso de bomba 

afogada),bombeando água quente ou bomba cavitando

Calcular o NPSH disponível da instalação e comparar com o NPSH 

requerido pela Bomba

25 - Entrada de ar pela caixa de gaxeta(Bombas com vedação gaxeta) Ajustar o preme gaxeta ; verificar necessidade troca gaxetas

26 - Pouca submergência na tubulação de sucção(redemoinho na zona de 

sucção)

Abaixar a tubulação de sucção ou Colocar proteção com prancha de 

madeira para evitar turbilhonamento

27 - Desgaste acentuados nas peças internas

28 - Bolha de ar na tubulação de sucção Verificar se tubulação de sucção está com aclive no sentido da bomba 

e se a redução é excêntrica com parte horizontal no plano 

superior.

29 - Bomba operando com vazão muito baixa

30 - Quantidade excessiva de óleo ou graxa na caixa de rolamentos Adequar nível de lubrificantes de acordo com o recomendado

31 - Falta de lubrificação Providenciar lubrificação

Verificar estado das juntas de vedação, anéis de desgaste e rotor.
Substituir, se necessário.
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Bomba Centrífuga Monoestágio  -  Série: CN

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico
Motor com flange incorporado IP-21

Suc. Rec. 4 6 10 12 15 18 20 25 27 30 32 35 40 42

C 4 N  90 1/4 5,2 4,7 3,4 1,9 15

C 4 N 1 100 1/3 5,8 5,6 4,4 3,3 2,0 18

C 4 N 2 112 1/2 7,7 7,2 6,3 5,7 4,8 3,7 2,7 23

C 6 N 2 112 1/2 7,8 7,4 6,4 5,9 4,9 3,6 2,4 23

C 6 N 3 118 3/4 8,6 7,4 6,3 5,4 5,1 25

C6 X N 1 112 1/3 9,4 8,3 7,0 4,2 18

C6 X N 2 115 1/2 9,1 8,4 6,9 4,4 22

C6 X N 3 117 3/4 9,2 8,5 7,2 5,6 4,0 23

C6 X N 4 125 1,0 8,0 6,9 5,6 27

C7 X N 4 132 1,0 9,0 8,0 4,5 27

C7 X N 5 140 1,5 9,9 7,6 5,4 30

C7 X N 6 148 2,0 10,4 9,7 8,0 6,9 35

C7 X N 7 160 3,0 10,1 8,2 6,6 46

C7 R N 4 115 1,0 17,6 15,3 13,7 9,9 22

C7 R N 5 125 1,5 21,0 19,9 18,6 16,5 13,2 10,0 26

C7 R N 6 132 2,0 20,5 19,1 18,3 16,3 15,0 10,8 31

C7 R N7 150 3,0 22,5 21,7 21,0 18,6 16,1 13,4 11,5 40

C7 E N 4 132 1,0 9,9 8,8 5,0 28

C7 E N 5 140 1,5 11,0 8,4 5,9 32

C7 E N 6 148 2,0 11,0 10,2 8,5 7,3 37

C7 E N 7 160 3,0 9,8 9,5 8,5 6,6 44

C7 L N 5 129 1,5 14,9 12,5 7,5 32

C7 L N 6 135 2,0 18,0 15,0 10,2 35

C7 L N 7 148 3,0 18,0 12,2 6,8 44

H K N 3 110 3/4 21,0 20,1 14,8 11,5 15

H K N 4 110 1,0 23,8 22,5 18,8 16,6 11,0 18

H K N 5 113 1,5 28,8 27,5 23,8 21,6 17,5 11,6 5,5 21

H K N 6 118 2,0 32,7 29,4 27,5 23,2 19,4 16,1 25

H K N 7 124 3,0 37,2 33,3 31,6 28,0 25,0 22,2 14,0 9,5 30

G K N 5 95 1,5 38,4 33,8 21,5 10,7 13

G K N 6 100 2,0 42,3 31,9 25,0 10,0 16

G K N 7 115 3,0 43,0 39,2 32,5 22,3 11,5 21

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

3/4" 3/4"

   1"
3/4"
(1")

   1"    1"

   1"    1"

1.1/2" 1.1/4"

1.1/2"    1"

1.1/2" 1.1/4"

   2" 1.1/2"

2.1/2"    2"

C4N C7ENC6XN

HKN
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Bomba Centrífuga Monoestágio  SÉRIES C , CE , K

Rotação: 3.500 RPM                                                                                                                                 
Vedação: Selo Mecânico
Motor Jet Pump IP-21.
Bombas com base de acoplamento intermediária.                                                                                                                                   
Opcionais: Ponta de eixo em latão com  base reforçada e/ou  Motor JM IP-55 

Suc. Rec. 4 6 10 12 15 18 20 25 27 30 32 35 40 42

C 4 E 98 1/4 4,3 3,5 3,2 15

C 4 E 1 98 1/3 4,6 4,1 3,4 18

C 6 E 110 1/2 1" 3/4" 7,0 6,5 4,6 4,0 21

C 6 R 1 100 1/3 8,3 6,7 5,6 3,4 17

C 6 R 2 108 1/2 8,4 7,5 6,0 3,9 21

C 6 R 3 114 3/4 9,2 8,5 7,2 5,6 4,0 23

C 6 R 4 123 1,0 8,8 7,5 6,2 27

C 7 R 4 105 1,0 18,6 16,2 14,5 10,5 20

C 7 R 5 117 1,5 21,0 19,9 18,6 16,5 13,2 10,0 25

C 7 R 6 128 2,0 22,2 21,2 20,4 18,2 16,6 12,0 30

C 7 R 7 145 3,0 24,5 23,6 22,8 20,2 17,5 14,5 12,5 39

C 7 E 4 130 1,0 9,5 8,4 4,8 28

C 7 E 5 135 1,5 10,5 8,0 5,7 31

C 7 E 6 145 2,0 11,0 10,2 8,5 7,3 37

C 7 E 7 160 3,0 10,7 8,7 7,0 48

C7  L 5 129 1,5 14,9 12,5 7,5 32

C7  L 6 135 2,0 18,0 15,0 10,2 35

C7  L 7 148 3,0 18,0 12,2 6,8 44

H K  3 110 3/4 21,0 20,1 14,8 11,5 15

H K  4 110 1,0 23,8 22,5 18,8 16,6 11,0 18

H K  5 113 1,5 28,8 27,5 23,8 21,6 17,5 11,6 5,5 21

H K  6 118 2,0 32,7 29,4 27,5 23,2 19,4 16,1 25

H K  7 124 3,0 37,2 33,3 31,6 28,0 25,0 22,2 14,0 9,5 30

G K 5 95 1,5 38,4 33,8 21,5 10,7 13

G K 6 100 2,0 42,3 31,9 25,0 10,0 16

G K 7 115 3,0 43,0 39,2 32,5 22,3 11,5 21

C 8 R 6 107 2,0 34,6 30,0 27,3 22,6 15,0 20

C 8 R 7 125 3,0 39,0 36,0 33,6 30,7 26,6 24,2 15,0 27

C 8 E 7 132 3,0 2" 1.1/2" 33,0 31,0 25,4 20,0 14,0 31

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 

(m
)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

1.1/2"

3/4" 3/4"

1.1/2" 1"

1.1/2" 1.1/4"

2.1/2" 2"

2" 1.1/2"

1.1/2" 1"

1.1/2" 1.1/4"

2"

C4E M/S LAC7E M/S 2AC7E AD

HK
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C8E C8E ADC10L

C10L M/S 3A C10E M/S 4A

Suc. Rec. 10 12 15 18 20 25 27 30 32 35 40 42 45 48 50 55 57 60 63

G K 8 - X 124 4,0 54,6 51,1 45,0 37,6 31,5 25

G K 8 124 5,0 54,6 51,1 45,0 37,6 31,5 25

C 8 R 8 - X 140 4,0 39,8 37,0 34,0 31,9 25,8 21,5 19,7 16,2 37

C 8 R 8 155 5,0 45,0 43,0 40,6 38,6 36,0 33,2 30,0 28,0 24,0 16,0 44

C 8 E 8 - X 143 4,0 32,8 29,5 25,8 22,5 35

C 8 E 8 151 5,0 39,5 37,0 35,0 32,8 29,0 21,0 44

C 8 E 9 - X 157 6,0 35,5 33,0 27,0 25,0 47

C 8 E 9 168 7,5 36,5 36,0 34,0 31,0 27,0 54

C 8 E 10 179 10,0 37,0 35,8 34,5 27,5 62

C 9 R 8 124 5,0 57,0 50,0 41,5 35,0 25

C 9 R 9 -  X 131 6,0 66,5 58,9 51,8 45,0 27,5 28

C 9 R 9 138 7,5 70,0 64,5 60,0 47,0 40,0 26,5 32

C 9 R 10 151 10,0 76,0 67,0 62,0 55,0 48,0 36,0 38

C 9 R 11-X 164 12,5 76,0 71,0 68,0 60,0 45,0 45

C 9 R 11 175 15,0 84,0 78,0 69,0 65,5 59,0 50,5 45,0 54

C 9 E 8 -X 180 4,0 11,0 9,0 2,9 56

C 9 E 8 193 5,0 14,3 13,8 12,0 10,0 7,5 2,8 64

C 10  L 9 163 7,5 46,0 36,0 30,0 44

C 10  L 10 168 10,0 47,5 43,0 39,0 54

C 10 R 8 155 5,0 46,9 40,0 35,0 30,0 27,0 18,0 37

C 10 R 9 - X 160 6,0 43,5 39,0 35,0 31,9 23,5 40

C 10 R 9 165 7,5 49,0 46,2 43,6 41,0 35,0 23,5 18,0 45

C 10 R 10 179 10,0 49,0 41,5 38,0 32,0 24,0 20,0 55

C 10 R 11-X 192 12,5 51,0 48,0 45,0 40,0 34,0 28,0 65

C 10 R 11 201 15,0 52,0 51,2 45,0 42,0 73

C 10 E 8 165 5,0 19,0 18,0 15,0 10,0 53

C 10 E 9 - X 176 6,0 20,0 17,0 15,0 55

C 10 E 9 180 7,5 26,0 22,0 12,0 10,8 60

Suc. Rec. 57 60 63 65 70 72 75 78 80 83 85 90 93 95 100 102 105 108 110

C 10 R 12 220 20,0 2.1/2" 2" (F) 56,0 54,0 51,0 49,0 44,0 41,0 36,0 29,0 26,0 18,5 87

C 10 E 10 205 10,0 24,5 24,0 23,5 17,5 15,0 10,0 79

C 10 E 11-X 212 12,5 26,0 24,0 23,8 19,5 18,0 84

C 10 E 11 220 15,0 28,0 27,0 25,0 24,2 22,0 18,0 90

C 10 E 12 238 20,0 30,0 29,0 28,5 27,5 25,0 24,5 19,0 17,0 12,0 3,0 0,0 110

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

2.1/2" 2"

2" 1.1/2"

2" 1.1/2" 

2.1/2" 2"

1.1/2" 1.1/4"

2.1/2" 2"

2.1/2" 2" (F)

2" 1.1/2" (F)

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

2" 1.1/2"(F)

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico
Motor JM IP-55

Bomba Centrífuga Monoestágio -  Série:  C , CE , K
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Rotação: 3.500 RPM                                     
Vedação: Selo Mecânico
Motor 1,5 a 3,0 cv: Jet Pump IP-21 ou JM IP-55 (opcional)
            4,0 a 20,0 cv: JM IP-55

Bomba Centrífuga Monoestágio Bocais  2.1/2 x 2.1/2" 
combate a incêndio -  Série:  K , CE

BOCAIS FLANGEADOS 2.1/2" (SUCÇÃO)  X  2.1/2 "(RECALQUE) CONFORME NORMA ABNT - PB - 15
Opcionalmente o modelo C8E pode ser fornecido com Bocais Roscados 2.1/2" x 2.1/2"

C8E 2.½ X 2.½” FG C8E 2.½ X 2.½” RS

6 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 63 70 75 80 83

G K 5 - F 95 1,5 33,8 21,5 10,7 13

G K 6 - F 100 2,0 42,3 31,9 25,0 10,0 16

G K 7 - F 115 3,0 43,0 39,2 32,5 22,3 11,5 21

G K 8 - X - F 124 4,0 54,6 51,1 45,0 37,6 31,5 25

G K 8 - F 124 5,0 54,6 51,1 45,0 37,6 31,5 25

C 8 E 7 - F 132 3,0 33,0 31,0 23,5 14,0 31

C 8 E 8 - X - F 143 4,0 32,8 25,8 35

C 8 E 8 - F 151 5,0 38,5 35,0 29,0 21,0 44

C 8 E 9 - X - F 157 6,0 33,0 27,0 47

C 8 E 9 - F 168 7,5 36,5 34,0 27,0 54

C 8 E 10 - F 179 10,0 37,0 34,5 27,5 62

C 10 R 8 - F 155 5,0 46,9 40,0 30,0 18,0 37

C 10 R 9 - X - F 160 6,0 43,5 35,0 23,5 40

C 10 R 9 - F 165 7,5 49,0 43,6 35,0 23,5 45

C 10 R 10 - F 179 10,0 49,0 41,5 32,0 20,0 55

C 10 R 11-X - F 192 12,5 48,0 40,0 34,0 65

C 10 R 11 - F 201 15,0 51,2 45,0 73

C 10 R 12 - F 220 20,0 54,0 51,0 44,0 36,0 26,0 18,5 87

Vazão ( m³/h )

Altura manométrica total (m)

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

P
re

s
s

ã
o

  
 m

á
x

. 

(m
)



Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico                                                                                                                               
Motor 1,0 a 3,0 cv: Jetp Pump IP-21 ou JM IP-55 (opcional)
            4,0 a 6,0 cv: JM IP-55

10 12 14 15 20 25 30 35 40 45 50 55 57 58 60 62 64 66 68 70 74 78 90

KV / II B-4 1,0 2 9,5 9 8,5 8,3 8 7 4,8 35

KV / II B-5 1,5 2 9,5 9 8,4 7 4 44

KV / III A-6 2,0 3 9 8,4 8,5 7,5 6,4 5,8 4,8 4 2,8 66

KV / IV 3BA-6 2,0 4 8 7 6,5 6 5,6 5,3 5,2 4,4 3,8 3,7 74

KV / IV A-7 3,0 4 9 8,8 8,6 8,5 8,4 8 7,7 7,6 7,2 6,4 6 5,2 88

60 62 64 66 68 70 74 78 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 155 170 175 180 185

KV / VI B-7 3,0 6 8 7,8 7,6 7,4 7,3 7,2 7 6,8 6,6 5,8 4,8 4 105

KV / V A-8 5,0 5 9,2 9 8,8 8,4 7,8 7,6 7,2 6,4 5,6 4 110

KV /  VI A-8 5,0 6 9 8,8 8,4 8 7,6 6,6 4 132

KV / VIII 6BA-8 5,0 8 8,4 8,3 8 7,8 7,4 6,8 5,4 4,4 2 149

KV / IX B-8 5,0 9 6,3 5,3 4,2 3 2 162

KV / VII A-9X 6,0 7 9 8,8 8,6 7,8 7,2 6 4 149

KV / VIII 6AB-9X 6,0 8 8 7,6 6,8 6 4,8 4 165

Modelo

 Pot.

em  

C.V.

N
º 

 

e
s
tá

g
io

s

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

Modelo

 Pot.

em  

C.V.

N
º 

 

e
s
tá

g
io

s

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

BOCAIS ROSCADOS 1" (SUCÇÃO)  X  3/4"(RECALQUE)

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico
Motor 3,0 cv: Jetp Pump IP-21 ou JM IP-55 (opcional)
            4,0 a 15,0 cv: JM IP-55

Bomba Centrífuga Multiestágio -  Série:  KMU

30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

KMU / II D-7 3,0 2 12,5 10 8 6 2,5 58

KMU / II B-8X 4,0 2 13 12 10,5 9 6,5 68

KMU / III 2ED-8X 4,0 3 10,5 8,5 6,5 5 80

KMU / II H-8 5,0 2 17,6 16 14 11 7 62

KMU / II A-8 5,0 2 12 10,5 8,5 5,5 76

KMU / III C-8 5,0 3 12,3 11,7 10,5 9,5 8,5 6,3 95

KMU / IV E-8 5,0 4 9 8 5,5 4,5 3 103

KMU / II F-9 7,5 2 18,5 16 13,5 11 76

KMU / III H-9 7,5 3 18 16,5 15,5 14,5 12 9,5 8 96

KMU / III A-9 7,5 3 9,2 7,3 5,5 2,5 115

KMU / IV B-9 7,5 4 11,5 11 10,5 9,5 8,5 7,5 6 134

KMU / V C-9 7,5 5 8,5 7,7 6,5 5,3 4 156

80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 175 185 190 195 200

KMU / III F-10 10,0 3 18,5 17 16 15,5 12,5 11 8 115

KMU / IV G-10 10,0 4 13,5 12,4 10,5 8,5 136

KMU / V B-10 10,0 5 10,3 9,3 8,3 7,5 6,5 5,3 3,7 2 172

KMU / VI B-11X 10,0 6 7,3 5,5 4,5 3 2 205

KMU / IV G-11X 12,5 4 18,2 17,7 17 16,2 15 136

KMU / IV F-11X 12,5 4 15 14 12,7 11 9 7 154

KMU / IV F-11 15,0 4 18,8 18,5 17,5 16,3 154

KMU / V F-11 15,0 5 15,5 14,5 13,5 11 8 190

Modelo

 Pot.

em  

C.V.

N
º 

 

e
s

tá
g

io
s

Modelo

 Pot.

em  

C.V.

N
º 

 

e
s
tá

g
io

s

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

BOCAIS ROSCADOS 2" (SUCÇÃO)  X  1.1/2"(RECALQUE)

KV KV AD

- 13

Bomba Centrífuga Multiestágio -  Série:  KV

KMU M/S KMU
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JKAN 1/3 CV

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo mecânico
Motor com Flange Incorporado IP-21

Bombas Injetoras Monoestágio
Série: DK- N / JK - N / JK

8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 34 36 38 40 44 50

 02 DK-N 98 1/4 0,5 0,4 0,1

 03 DK-N 114 1/3 0,9 0,8 0,7 0,4 0,2

 05 DK-N 117 1/2 1 0,9 0,8 0,5 0,3

 03 JKA-N 16 106 1/3 1,7 1,5 1,3 1 0,8 8

 05 JKA-N 16 2,3 2 1,8 1,6 1,4 12

 05 JKA-N 26 1,2 1,1 0,9 0,8 14

 07 JKA-N 16 2,7 2,4 2,3 1,8 1,6

 07 JKA-N 26 1,3 1,2 1,1 0,85

 07 JKA -N 36 0,75 0,7 0,4 0,3

 1.0 JKA-N 16 3,4 3 2,7 2,2 1,9

 1.0 JKA-N 26 1,6 1,5 1,3 0,9

 1.0 JKA-N 36 0,85 0,8 0,7 0,5

 1.5 JKA-N 16 4 3,6 3,2 3 2,6

 1.5 JKA-N 26 2,5 2,4 1,9 1,7

 1.5 JKA-N 36 1,4 1,3 0,9 0,8

 2,0 JKA-N 16 4,1 3,8 3,7 3,1 2,8

 2,0 JKA-N 26 2,6 2,5 2 1,8

 2,0 JKA-N 36 1,5 1,4 1 0,9

 1.0 JKB-N 16 4 3,5 3 2,6 2,5

 1.0 JKB-N 26 1,7 1,6 1,4 1,2

 1.0 JKB-N 36 1,3 1,2 0,8 0,7

 1,5 JKB-N 16 4,9 4,1 3,6 3,4 3,2

 1.5 JKB-N 26 2,6 2,5 2 1,7

 1,5 JKB-N 36 1,5 1,4 1 0,9 18

 1.5 JKB-N 46 1,1 1 0,9 0,8 0,7 30

 2.0 JKB-N 16 5,1 4,3 3,9 3,7 3,4

 2.0 JKB-N 26 2,7 2,6 2,1 1,8

 2.0 JKB-N 36 1,6 1,5 1,1 1

 2.0 JKB-N 46 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 23

 3.0 JKB-N 16 5,6 5,1 4,5 4,3 4,1 18

 3.0 JKB-N 26 3,3 3,2 2,4 2 20

 3.0 JKB-N 36 2,3 2,2 1,9 1,6 23

 3.0 JKB-N 46 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 30

4"

20

136 1,5

152 2,0
18

155 3,0

152 2,0 18

123 1,0

1.1/2" 1.1/4" 1"

16

130 1,0 17

136 1,5 20

3"

1.1/4" 1" 3/4" 4"

117 1/2

118 3/4 15

Rec.
Vazão ( m³/h )

1" 3/4" 3/4" 7

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Nível Dinâmico do Poço ( em Metros )

R
ec

.

D
is

p.
 (m

)

D
iâ

m
. 

M
ín

.

P
oç

o

Suc. Pressão

(1) Vazões obtidas com 10 metros de submergência do Injetor; 
(2) Para cada metro inferior à submergência, haverá um decréscimo na vazão em torno de  4 a 7% 

3.500 RPM
Vedação: Selo mecânico
Motor  IP-21
Bombas com base de 
acoplamento intermediária.

Rotação: 

Bombas Injetoras Monoestágio -  Série:  JK

8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 34 36 38 40 44 50

 03 JKA 16 114 1/3 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 10

 05 JKA 16 2,3 2 1,8 1,6 1,4 1,2 12

 05 JKA 26 1,05 0,9 0,8 0,7 14

 07 JKA 16 2,8 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3

 07 JKA 26 1,6 1,2 0,95 0,8

 07 JKA 36 0,8 0,6 0,5 0,4

 1.0 JKA 16 4 3,6 3,1 2,8 2,5 2

 1.0 JKA 26 1,85 1,6 1 0,9

 1.0 JKA 36 1 0,7 0,6 0,5

 1.5 JKA 16 5,1 4,5 4,1 3,7 3,3 2,8

 1.5 JKA 26 3 2,4 2,15 1,8

 1.5 JKA 36 1,6 1,1 1 0,9

 2,0 JKA 16 5,4 5 4,4 3,9 3,5 3

 2,0 JKA 26 3,1 2,5 2,2 1,9

 2,0 JKA 36 1,7 1,2 1,1 1

 1.0 JKB 16 5 4,4 3,8 3,4 3,2 2,7

 1.0 JKB 26 2,1 1,8 1,6 1,4

 1.0 JKB 36 1,5 1 0,9 0,8

 1,5 JKB 16 6,2 5,2 4,6 4,3 4 3,6

 1.5 JKB 26 3,2 2,5 2,2 2

 1,5 JKB 36 1,8 1,3 1,2 1,1 20

 1.5 JKB 46 1,4 1,3 1,2 1 0,9 0,7 32

 2.0 JKB 16 6,8 5,7 5,2 4,9 4,5 3,8

 2.0 JKB 26 3,4 2,7 2,3 2,1

 2.0 JKB 36 1,9 1,4 1,3 1,2

 2.0 JKB 46 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 0,9 25

 3.0 JKB 16 7,5 6,8 6 5,7 5,4 5 20

 3.0 JKB 26 4,3 3,3 2,7 2,4 22

 3.0 JKB 36 3 2,5 2,2 2 25

 3.0 JKB 46 2,1 2 1,75 1,6 1,5 1,1 32

155 3,0

123 1,0

1.1/2" 1.1/4"

22

144 1,5

152

3/4"

16

2,0
20

1"

18

4"

18
130 1,0

144 1,5 22

152

117 1/2

123 3/4

1.1/4" 1"

2,0

Rec.
Vazão ( m³/h )

1.1/4" 1" 3/4" 4"

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Nível Dinâmico do Poço ( em Metros )

R
ec

.

D
is

p.
 (m

)

D
iâ

m
. 

M
ín

. 

P
oç

o

Suc. Pressão

4"

20

JKA JKA AD
Opcionais: Ponta de eixo em latão com base reforçada e/ou Motor JM IP-55



- 15

8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 34 36 38 40 44 50 54 60

 2.0 JKC 16 8,5 7,2 6,6 6 5,4 4,8 4,1 21

 2.0 JKC 26 3,8 3,3 2,8 2,4 2 24

 2.0 JKC 36 2,6 2,4 2 1,8 1,6 1,5 25

 3.0 JKC 16 10 9 8 7 6,2 5,4 4,8 26

 3.0 JKC 26 5 4,4 3,8 3,5 3

 3.0 JKC 36 3,6 3,2 2,8 2,5 2,2 2

 5.0 JKC 16 14 13 12 10,4 9,6 8,8 8 28

 5.0 JKC 26 7,6 7 6,1 5,8 5,2 33

 5.0 JKC 36 4,6 4 3,3 3,1 2,9 2,5 35

 5.0 JKC 50 3,2 3 2,5 1,8 1,4 1,2 37

 3.0 JKD 16 12 11 9,2 8,2 7,3 6,6 6 22

 3.0 JKD 26 6 5,5 4,9 4,3 3,7 21

 3.0 JKD 36 3,9 3,4 3 2,8 2,6 2,2 22

 5.0 JKD 16 17 15,5 14 13 12 10 9 29

 5.0 JKD 26 9 7 6,5 6 5,5 30

 5.0 JKD 36 6 5,4 4,5 4 3,7 3,4 29

 5.0 JKD 50 4,2 3,5 3,2 2,5 2,2 1,5 32

 7.5 JKD 16 18,5 17 16 14,5 13,8 12,6 11 38

 7.5 JKD 26 11 10,5 9,7 9,2 8,1 7,1 41

 7.5 JKD 36 7 6,6 5,9 5,3 5 4,5 45

 7.5 JKD 50 4,7 4,2 3,9 3,3 3,1 2,5 51

 10 JKD 16 21 20 18,8 17 16,4 15,2 14 46

 10 JKD 26 13,2 12,8 11,4 10,8 10,2 9,4 53

 10 JKD 36 9,2 8,3 7,6 7,2 7 6,2 58

 10 JKD 50 6 5,7 5 4,2 3,8 3,1 62

 15 JKD 16 25,8 23,2 22 20 18,4 17,8 16,2 68

 15 JKD 26 14,8 14,4 12,2 11,7 10,9 10,2 76

 15 JKD 36 11,2 10,6 9,2 8,4 7,9 7 79

 15 JKD 50 8,5 8,2 7,6 6,4 5,7 4,6 84

54 60 64 70 74 80 84 90 94

 15 JKD 66 220 15,0 2.1/2"    2"    2" 6 5,4 5,2 4,7 4,5 4 3,7 3,2 2,6 88

Nível Dinâmico do Poço ( em Metros )

Vazão ( m³/h )

R
ec

.

D
is

p
. (

m
)

D
iâ

m
. 

M
ín

. 

P
o

ço

    Nível Dinâmico do poço em Metros

Vazão ( m³/h )

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais

Suc. Pressão Rec.

6"

162 5,0

184 7,5

200 10,0

220 15,0

5,0

145 3,0

2.1/2" 2" 2"

133 2,0

2" 1.1/2" 1.1/2" 5"
145 3,0

27

162

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo mecânico
Motor 2,0 e 3,0 cv: Jet Pump IP-21 ou JM-55 (opcional)
            5,0 a 15,0 cv: JM IP-55 

Bombas Injetoras Monoestágio -  Série:  JK

JKA
(1) Vazões obtidas com 10 metros de submergência do Injetor;
(2) Para cada metro inferior à submergência, haverá um decréscimo na vazão em torno de 4 a 7% 

MJC

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo mecânico
Motor 2,0 e 3,0 cv: Jet Pump IP-21 ou JM-55 (opcional)
            4,0 a 7,5 cv: JM IP-55 

Bombas Injetoras Multiestágio -  Série: MJ

30 33 36 40 43 46 50 53 56 60 63 66 70 76 80 86 89 96 100 106 109 116 120

 2 MJB 36 3,3 2,65 2,5 2 1,75 1,6 40

 2 MJB 46 2 1,85 1,7 1,6 40

 2 MJB 56 1,65 1,6 1,55 1,5 43

 2 MJB 66 1,5 1,4 1,3 1,15 1 45

 2 MJB 86 1,1 1 0,85 0,8 0,65 45

 2 MJB 116 0,8 0,75 0,7 0,6 0,55 0,5 46

 3 MJB 36 3,6 3,1 3 2,25 1,95 1,8 56

 3 MJB 46 2,4 2,2 2,05 1,9 56

 3 MJB 56 2,4 2,35 2,25 2,1 58

 3 MJB 66 2 1,8 1,65 1,55 1,4 59

 3 MJB 86 1,4 1,25 1,15 1 0,85 59

 3 MJB 116 1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 60

 4 MJB 36 4,55 3,8 3,4 2,9 2,7 2,45 58

 4 MJB 46 2,9 2,8 2,55 2,45 58

 4 MJB 56 2,75 2,6 2,45 2,3 68

 4 MJB 66 2,3 2,2 2,1 1,75 1,55 1,35 69

 4 MJB 86 1,65 1,6 1,45 1,35 1,25 69

 4 MJB 116 1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1 69

 5 MJB 36 5,95 5,25 4,8 3,1 2,85 2 72

 5 MJB 46 3,45 3,3 3,2 3,15 73

 5 MJB 56 3,1 2,9 2,7 2,65 73

 5 MJB 66 2,65 2,45 2,35 2,1 1,85 73

 5 MJB 86 1,95 1,9 1,75 1,7 1,55 75

 5 MJB 116 1,55 1,45 1,36 1,3 1,3 75

28 30 32 34 36 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130

 5 MJC 36 7,2 6,8 6,5 6,1 5,5 5 4,5 70

 5 MJC 46 4 3,7 3,2 73

 5 MJC 56 3,1 2,9 2,7 73

 5 MJC 66 2,8 2,7 2,5 2,3 76

 5 MJC 86 2,3 2,1 2 1,8 1,6 76

 5 MJC 116 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1 76

7,5 MJC 36 9,8 8,9 8,6 8,1 7,1 6,9 6,2 71

7,5 MJC 46 6,1 5,6 5,1 73

7,5 MJC 56 5,4 4,9 4,7 73

7,5 MJC 66 4,9 4,7 4,3 3,9 76

7,5 MJC 86 3,7 3,5 3 2,7 2,3 76

7,5 MJC 116 2,9 2,8 2,7 2,4 2 1,9 76

Rec.

1.1/2"7,5

 Pot.

em  

C.V.

 Pot.

em  

C.V.

1.1/2"

2"

Vazão ( m³/h )

Modelo

Rec.PressãoSuc.

Suc. Pressão R
ec

.

D
is

p
. (

m
)

1.1/2"

1"

   Bocais

   Bocais Nível Dinâmico do Poço ( em Metros )

Nível Dinâmico do Poço ( em Metros )

D
iâ

m
. 

M
ín

. 

P
o

ço

1.1/4" 1"

3,0 1.1/2"

4"

4"

4"

1"

4,0

D
iâ

m
. 

M
ín

. 

P
o

ço

1.1/4" 1"

2,0 1.1/2"

4"

R
ec

.

D
is

p
. (

m
)

1.1/2" 1.1/4"

5"5,0

Modelo

Vazão ( m³/h )

5"

2" 1.1/2"

5,0 1.1/2" 1.1/4"

(1) Vazões obtidas com 10 metros de submergência do Injetor; 
(2)Para cada metro inferior à submergência, haverá um decréscimo na vazão em torno de  4 a 7% 



Bomba Centrífuga Auto Aspirante - Série: AA 2x2

Votação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico                                                    
Motor Jet Pump IP-21 ou JM IP-55 (opcional)

(*) Opcionalmente os bocais de  recalque poderão ser fornecidos no tipo "Reto"   1.1/2" ou   2"

Suc. Rec. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

  A A - K 1/3 8,5 7,8 7 6 5 4 2,5 1 19

  A A - L 1/2 10 9,5 8,6 7,7 6,7 5,8 4,2 2,7 20,1

  A A - M 3/4 15,2 14 13,1 12 10,7 9,5 7,8 6 4 22

  A A - N 1,0 19,5 18,5 17,5 16,2 15 13,5 12 9,8 7,2 4,2 23,9

  A A - P 112 1,5 22,6 22 21 20 18,6 17,4 16 14,2 12,2 10 7,3 3,3 27,4

  A A - Q 120 2,0 24,5 23,6 22,8 21,6 20,3 19 17,5 16 14 12 9,7 6,3 1,6 30,9

  A A - R 124 3,0 25,5 25 24,3 23,3 22,5 21,1 19,7 18,2 16,3 14,5 12,2 9,3 5,4 33,5

110

   2"    2" (*)

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

AA 2X2

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico                                                                                                                                                                  
Motor 2,0 e 3,0 cv: Jet Pump IP-21 ou JM IP-55 (opcional)
            4,0 a 7,5 cv: JM IP-55

Bomba Centrífuga Auto Aspirante - Série: AAN

Suc. Rec. 8 10 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

AAN - A6 115 x 10 2,0 43 42 39 33 23 5 25

AAN - B6 125 x 8 2,0 39 36 33 28 21 10 29

AAN  - A7 125 x 15 3,0 57 56 54 51 47 41 32 27

AAN  - B7 130 x 10 3,0 41 38 34 29 22 13 32

AAN  - A8X 135 x 15 4,0 57 56 53 50 45 40 31 21 9 34

AAN  - B8X 140 x 10 4,0 44 42 40 37 33 28 23 15 5 37

AAN  - A8  135 x 20 5,0 62 59 55 49 43 35 25 20 34

AAN  - B8 150 x 10 5,0 44 42 40 37 34 30 25 20 12 4 43

AAN  - A9 150 x 20 7,5 65 62 59 56 52 47 41 34 29 16 5 43
P

re
s

s
ã

o
  

 

m
á

x
. 

(m
)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

   3"  (*)    3" (*)

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

(*) Opcionalmente os bocais de sucção e recalque poderão ser fornecidos com 2.1/2"e 2". AAN 3X3

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico                                                                                                                                 
Motor JM IP-55 

Bomba Centrífuga Auto Aspirante - Série: AA 3x3

Suc. Rec. 20 25 27 30 32 35 40 42 45 48 50 55 57 60 62

  A A - S 142 10,0 50 34 26 30

  A A - T 156 12,5 51,6 46 40,2 34 18 37

  A A - U 168 15,0 62 59,8 54,5 49,9 43 24,8 42

  A A - V 179 20,0 64 60,8 55,5 45 40 26,8 48

  A A X - W 142 12,5 55,2 52,5 45,3 42,4 33 40

  A A X - Y 163 20,0 67,3 65,1 61,7 51,9 48 40 27,5 51

  A A X - Z 179 25,0 78 70,5 68,5 64,5 57,6 55 42,5 37,5 21 62

   3"    3" 

   3"    3" 

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

AA 3X3

16 -



Suc. Rec. 1750 3500 1800 2000 2200 2300 2400 2500 3000

3,0 20,0 3,8 5,3 6,2 7,5 8,0 9,0 16,0

52 105 54 62 69 72 74 77 91

10 44 11 14 17 19 20 22 32

4,0 25,0 5,0 7,0 8,2 10,0 10,6 12,0 21,0

75 150 77 88 98 103 106 110 130

10 44 11 14 17 19 20 22 32

Potência (CV)

Vazão ( m³/h )

Pressão máx. (m )

GR 3x3

GR 4x4 4" 4"

D       I       E       S       E       L  ELÉTRICO

Potência (CV)

Aplicação

3" 3" Vazão ( m³/h )

Pressão máx. (m )

Rotação ( RPM )

Modelo

   Bocais

(Em Pol.)

K2

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico
Motor Jet Pump IP-21.

Bomba Centrífuga Auto Aspirante 
com Venturi Interno  - Série: K-2

(PERMITE SUCÇÃO EM DISTÂNCIA HORIZONTAL DE ATÉ 90 METROS)   

Suc. Rec. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50

 K 2 - K 100 1/4 2,2 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 32

 K 2 - L 105 1/3 2,2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 39

 K 2 - M 115 1/2 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,8 0,7 0,4 0,2 47

 K 2 - N 117 3/4 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 0,9 0,6 0,3 0,2 57

1" 3/4"

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 

(m
)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico
Motor Jet Pump IP-21 ou JM IP-55 (opcional)

Bomba Centrífuga com Injetor Embutido  - Série:  IE

Suc. Rec. 20 30 35 40 50 55 60 65 70 80 85 100 110 120 140

 I E - 2 A 103 1/2 1,50 0,76 0,47 0,33 43

 I E - 3 A 125 3/4 1,70 1,67 1,44 0,94 0,39 58

 I E - 4 A 1,53 1,44 1,42 1,02 0,72 0,46 73

 I E - 4 B 0,63 0,51 0,36 0,24 0,12 88

 I E - 5 A 1,33 1,30 1,04 0,79 84

 I E - 5 B 0,59 0,31 0,16 92

 I E - 5 C 2,57 2,48 2,32 1,38 62

 I E - 6 A 1,53 1,50 1,46 1,42 1,16 96

 I E - 6 B 0,69 0,67 0,35 0,12 120

 I E - 6 C 2,66 2,62 2,57 2,25 1,80 1,22 70

 I E - 7 A 2,00 1,94 1,84 1,09 0,74 97

 I E - 7 B 0,75 0,71 0,59 0,26 155

 I E - 7 C 2,48 2,40 2,39 2,11 1,53 85

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

(Em Pol.) Vazão ( m³/h )

3/4" 3/4"

130

145 2,0

163 3,0

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

   Bocais Altura manométrica total (m)

1,0

140 1,5

GR 4X4

Vedação: Gaxeta - Mancalizada

Bomba tipo Draga para garimpo com 
Rotor Semi Aberto  - Série: GR

- 17



Bomba Centrífuga Monoestágio Flangeada
Série:  IRR BP ; IRR AP

18 -

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

120 7,5 46 29

120 10,0 62 58 52,5 29

130 10,0 70 66 61 56 48,5 39 33

10,0 37 39

12,5 70 66 61,5 56 49 39

15,0 74 70 39

150 15,0 78 75 70 67 62 57 49 44

12,5 36 52

15,0 50 52

20,0 81 79 74 70 65 59 52

15,0 87 29

20,0 130 118 103 29

20,0 126 116 104 85 36

25,0 155 145 136 36

25,0 138 128 116 100 85 41

30,0 168 159 147 41

30,0 130 120 103 70 47

40,0 180 171 163 151 142 47

30,0 198 183 170 154 140 37

40,0 222 210 37

40,0 220 209 196 183 169 155 140 44

50,0 257 250 240 232 44

50,0 249 238 227 214 200 190 172 165 152 135 54

60,0 280 271 266 255 54

6,0 17 14 53

7,5 20 19 53

7,5 15 69

10,0 24 20 69

10,0 15 80

12,5 27,5 24 20,3 80

220 15,0 28,2 26 23 20 93

238 20,0 30 27,5 25,2 23 20 110

20,0 59,5 45 59

25,0 66 63 59

20,0 46 64

25,0 70,4 67,5 60 64

25,0 58,5 42 74

30,0 73,5 67 74

30,0 66,5 57 81

40,0 74 81

170 25,0 81 77,5 71,5 57

180 25,0 82,5 64 64

30,0 78 72

40,0 90 72

30,0 61 82

40,0 90 80 82

205 40,0 90 79 86

I R R

50-40-238

2x1.1/2 - AP

165

200

IRR                  

80-65-205-X  

3x2.1/2 - APX

I R R

80-65-159

3x2.1/2 - BP

Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h ) P
re

ss
ão

M
áx

. (
m

)

Modelo

140

159

 Pot.

em  

C.V.

160

170

192

205

I R R

100-80-159

4x3 -BP

159

130

140

150

145

175

185

195

205

Diam. 

Rotor 

(mm)

190

I R R

125-100-170

5x4 - BP

I R R

80-65-205

3x2.1/2 - AP

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco 
(Motor JM IP-55)

Bomba Centrífuga Monoestágio 
Flangeada   -  Série:  IRR AP (AR) ; IRR ME/I (AR)

42 44 46 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

30,0 105 86 63

40,0 125 121 117 112 63

185 40,0 130 112 86 73

185 50,0 157 153 150 144 73

40,0 82 83

50,0 150 134 114 83

60,0 178 175 171 162 83

50,0 110 77,5 93

60,0 162 148 130 93

75,0 192 187 176 93

50,0 156 65

60,0 240 235 228 219 192 65

60,0 180 73

75,0 257 240 215 73

75,0 196 81

100,0 278 260 233 81

75,0 169 91

100,0 289 272 251 220 91

30,0 46 98

40,0 65 62 58,5 53 98

230 40,0 67,5 65 61,5 57 52 42 107

40,0 48 42 34 136

50,0 67,5 65,8 63 60 57 53 136

40,0 70 46 97

50,0 88 82 97

40,0 50 107

50,0 81 70 107

60,0 91 87 107

60,0 76 70 139

75,0 99 97 95 92 90 87 82,5 139

IRR

80-65-205(AR)

ME/I - 

3x2.1/2(AR)

220

230

260

Modelo

195

205

I R R

100-80-205(AR)

 4x3 - AP(AR)

175

 IRR

65-50-260(AR)

ME/I - 

2.1/2x2(AR)

220

260

IRR

125-100-205 

(AR)

5 x 4 AP (AR)

175

185

195

205

 Pot.

em  

C.V.

Diam. 

Rotor 

(mm) P
re

ss
ão

   

m
áx

. (
m

)Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

IRR 5X4 AP

BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE  FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15
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Bomba Centrífuga Monoestágio
Flangeada -  Série:  IRR BP ; IRR  AP
Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1,5 27,6 9

2,0 42 36 9

2,0 38 30,2 10

3,0 44 10

2,0 31 23 12

3,0 49,5 44 37 12

2,0 27 13

3,0 50 45 40 34,5 13

2,0 60 48,5 36 8

3,0 69 8

140 3,0 74 67 59 50 38 11

3,0 54 41 12

4,0 80 72 64 12

4,0 55 41 13

5,0 90 82,5 73,5 65 13

4,0 97,5 80 10

5,0 123 110 10

5,0 110 96 80 62 13

6,0 142 132 122 13

6,0 111 100 85 66 14

7,5 145 136 125 14

175 3,0 54,5 52 48 44,5 41 36,4 30 16

3,0 45 42 38 33 27 18

4,0 58 55 52 48 18

195 4,0 62 59 55 53 50 47,5 45 41 37,5 33 27 20

50,5 47,5 45 40,5 36,5 32 22

67,5 64,7 61 58,5 55 53 22

170 3,0 56,5 50,5 44,5 32 15

3,0 42,5 33 18

4,0 59 55 49,5 18

3,0 32 19

4,0 62 57,5 52,5 47,5 40 19

4,0 42,5 33 21

5,0 65 60 55 50 21

205 5,0 70 66 61 57,5 51 45 22

175 4,0 82,5 79 74 60,5 62,5 56 49 41 17

185 5,0 88 84 79 75 70 64 57,5 52 44 19

5,0 54 47 20

6,0 87,5 84 79 72,5 67 60,5 20

7,5 98 95 91 20

6,0 50 44 23

7,5 90,5 86 82,5 77 71 63 57 23

10,0 105 101 97,5 93 23

7,5 160 153 109 16

10,0 146 140 132 127 120 16

185 10,0 176 170 163 156 150 145 139 130 115 19

10,0 90 21

12,5 185 180 173 168 162 156 150 142 132 120 21

12,5 127 115 22

15,0 190 185 180 175 170 161 154 146 138 22

170 10,0 222 200 191 179 150 128 99 14

10,0 145 119 95 16

12,5 240 220 198 185 169 16

12,5 198 188 170 148 115 19

15,0 265 250 239 220 19

15,0 170 128 21

20,0 289 279 262 250 236 221 202 190 21

15,0 190 160 110 22

20,0 316 301 290 176 160 245 228 202 22

Modelo

Altura manométrica total (m)Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V. P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

Vazão ( m³/h )

I R R

80-65-159

3x2.1/2 - BP

130

140

150

159

I R R

100-80-159

4x3 - BP

130

150

159

I R R

125-100-170

5x4 - BP

145

160

170

I R R

80-65-205

3x2.1/2 - AP

185

205

I R R

125-100-205

5x4 - AP

175

5,0

195

I R R

80-65-205 - X

3x2.1/2 - APX

180

190

200

I R R

150-125-205

6x5 - AP

180

190

200

205

205

I R R

100-80-205

4x3 - AP

195

205

BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM 
FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15 IRR 6X5 APIRR 4X3 AP
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BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM 
FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

IRR ME/I 2 X 1.½”

Bomba Centrífuga Monoestágio Flangeada  
Série:  IRR ME/I

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

4,0 26 20 25

5,0 32,5 31 29,1 25

230 5,0 35 34 32,3 31 28,5 25 27

5,0 30,5 28 24 30

6,0 36,5 35 34 32 30

250 6,0 38 37 36 34,4 33 31 29 26 31

6,0 30 28 23 32

7,5 39,3 38 36,8 35,7 34 32 32

5,0 22 25

6,0 37,1 32 25

7,5 46 42 25

5,0 36 30 22 27

7,5 47 44 40 27

5,0 22 29

7,5 45 42 38,5 34,5 30 29

10,0 48 29

5,0 20 32

7,5 40 36 32 28 32

10,0 49 47 45 32

7,5 38 34 33

10,0 51,5 50 47 44,5 41 33

6,0 50 43 35 24

7,5 59,5 55 234

6,0 38 30 26

7,5 63 60 56 51,5 46 26

7,5 53 48 42,5 36 29

10,0 67,5 64 60 57,5 29

7,5 42,5 36 31

10,0 71,5 69 66 63 60 56,5 52,5 48 31

260 10,0 76 74,5 72 70 67 65 61 57,5 56 51 46 33

220 10,0 74 63 22

10,0 78 69 24

12,5 93 88 24

10,0 50 26

12,5 93 84 26

15,0 114 110 106 100 26

12,5 73 28

15,0 108 102 95 86 28

20,0 130 125 120 114 28

15,0 85 34

20,0 146 143 140 135 130 124 116 110 103 95 34

15,0 75 55 36

20,0 118 115 113 110 107 104 101 95 90 85 36

280 20,0 122 120 116 113 110 107 103 99 95 85 76,5 38

20,0 108 105 97,5 88 77 65 40

25,0 126 123 120 117 115 111 40

20,0 90 82 43

25,0 126 124 122 120 116 112 108 100 43

20,0 80 46

25,0 126 123 119 112 105 96 87,5 46

30,0 132 130 46

25,0 96 86 77 50

30,0 134 129 124 119 111 104 50

25,0 84 73 54

30,0 135 129 123 119 110 102 93 54
330

I R R

100-80-330

ME/I - 4x3  

270

290

300

310

320

240

250

240

250

260

I R R

80-65-260

ME/I - 3x2.1/2

220

230

Modelo
Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

240

260

I R R

50-40-260

ME/I - 2x1.1/2

220

240

P
r
e
s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

250

I R R

65-50-260

ME/I - 2.1/2x2

220

230

260

I R R

100-80-260

ME/I - 4x3 - X

230
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Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

Bomba Centrífuga Monoestágio
Flangeada  -  Série:  IRR AP-X

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46

20,0 125 110 100 90 34

25,0 170 168 165 159 150 140 135 34

25,0 155 150 140 128 119 38

30,0 180 178 174 169 165 160 38

20,0 95 40

25,0 140 120 40

30,0 195 190 188 185 180 178 172 168 158 146 40

25,0 120 90 43

30,0 164 150 130 43

40,0 204 202 200 195 190 188 185 175 168 43

25,0 78 46

30,0 135 110 46

40,0 210 208 206 204 195 190 185 178 160 152 46

25,0 75 50

30,0 110 50

40,0 214 212 210 208 204 202 195 185 178 165 150 135 50

40,0 185 176.5 165 150 130 54

50,0 216 214 212 210 208 202 198 54

300

310

320

330

I R R

125-100-330

5x4 - APX

270

280

Modelo
Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

Altura manométrica total (m)

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

Vazão ( m³/h )

290

BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15

IRR 5X4 AP

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

Bomba Centrífuga Monoestágio
Flangeada  -  Série:  IRR ME/I

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 65 70 75 80

50,0 178 170 160 150 140 125 110 57

60,0 215 210 200 195 190 185 57

50,0 130 64

60,0 200 190 185 180 168 158 142 64

75,0 245 235 230 225 215 205 64

60,0 152 108 73

75,0 245 235 230 223 215 205 198 190 180 73

60,0 95 81

75,0 195 175 145 81

100,0 235 228 220 81

50,0 170 136 55

60,0 240 220 190 55

75,0 320 310 300 288 275 260 250 55

60,0 180 59

75,0 285 268 258 240 220 200 59

100,0 360 348 340 328 318 305 294 59

75,0 200 70

100,0 394 382 376 368 358 345 340 320 306 298 282 270 260 70

100,0 325 315 300 268 225 76

125,0 416 408 400 392 380 372 360 350 340 76

100,0 268 225 150 81

125,0 424 415 406 390 380 370 360 350 340 300 81

150,0 430 81

405

I R R

125-100-404

ME/I - 5x4

340

360

404

I R R

150-125-405

ME/I - 6x5

340

360

380

396

Modelo
Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V. P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

380
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Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM 
FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15

Bomba Centrífuga Monoestágio 
Flangeada 200 a 300mm -  Série:  IRR BP ; IRR AP

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

218/153 15,0 410 385 345 300 255 210 150 14

218/172 20,0 470 435 405 363 330 288 240 178 16

218/197 20,0 510 488 460 431 398 364 328 267 220 17

218/205 25,0 560 537 510 480 452 420 386 334 300 240 180 19

218/218 30,0 610 590 570 540 514 492 458 420 398 355 306 240 180 21

170 10,0 190 165 12

188 15,0 254 240 220 200 180 16

203 20,0 296 285 272 262 246 231 212 190 19

211 20,0 315 306 300 290 280 262 250 235 210 180 21

221 25,0 325 321 318 310 305 296 287 280 266 251 232 210 24

231 30,0 340 334 330 325 320 315 306 300 290 283 273 263 241 230 200 26

238 40,0 345 340 337 331 328 324 318 311 306 300 291 282 275 260 247 220 29

250 40,0 355 352 350 346 343 340 338 331 328 325 319 314 308 301 296 288 275 260 240 32

210 25,0 440 430 420 405 387 366 345 325 300 280 245 215 19

220 25,0 305 285 250 220 21

220 30,0 500 475 460 450 430 410 395 380 357 335 21

230 30,0 510 505 500 490 475 460 440 427 410 397 375 352 320 300 275 235 190 24

240 30,0 212 26

240 40,0 522 518 512 500 490 480 460 445 430 413 390 375 340 315 285 250 26

250 40,0 555 550 545 540 530 520 505 490 480 462 445 432 418 400 380 360 330 305 260 212 30

260 50,0 550 560 565 560 550 540 527 520 505 495 475 460 442 430 415 400 375 330 300 260 220 34

Altura manométrica total (m)

P
re

s
s
ã
o

  
 m

á
x
. 

(m
)

Diam. 

Rotor 

(mm)

IRR              

200-150-218  

8X6 BP

 I R R             

200-150-250   

8x6 - AP

Vazão ( m³/h )

I R R

 250-200-260 

 10x8 - AP

Modelo

 Pot.

em  

C.V.

Bomba Centrífuga Monoestágio 
Flangeada 200 a 300mm -  Série: IRR AP-X

50 55 60 65 70 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 102 105 110 115 120 125 130 135 140 145

125,0 260 81

150,0 380 330 81

175,0 520 488 438 81

200,0 580 550 81

125,0 260 86

150,0 338 86

175,0 445 405 380 86

200,0 580 552 523 483 86

150,0 340 240 96

175,0 380 360 96

200,0 498 473 450 416 96

250,0 600 580 552 520 96

175,0 310 240 104

200,0 440 400 360 104

250,0 630 606 582 560 542 525 510 478 460 104

250,0 555 544 522 500 480 114

300,0 668 647 627 618 600 585 570 114

440

460

Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

P
re

s
s

ã
o

  
 m

á
x

. 

(m
)

480

IRR               

200-150-500  

8X6 AP-X

410

420
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BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta -Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

IRR 12X10 BP

Bomba Centrífuga Monoestágio
Flangeada 200 a 300mm -  Série: IRR AP-X

12 15 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

75,0 300 34

100,0 925 905 800 750 700 675 650 625 598 570 540 510 440 34

280 100,0 955 950 863 825 780 760 747 720 695 650 615 590 550 460 340 200 37

100,0 595 500 250 39

125,0 975 940 900 850 840 810 790 760 740 710 690 650 39

100,0 550 460 330 42

125,0 1.020 970 950 910 895 870 855 840 825 780 760 740 690 625 42

100,0 250 45

125,0 1.060 1.020 1.000 975 960 950 940 920 910 890 875 850 795 750 690 610 550 420 45

100,0 200 49

125,0 500 360 49

150,0 1.100 1.085 1.060 1.035 1.020 1.000 990 975 960 950 940 920 840 850 795 750 690 580 49

125,0 410 240 54

150,0 680 590 500 54

175,0 1.140 1.120 1.100 1.095 1.090 1.075 1.050 1.020 1.005 990 975 960 925 900 850 800 750 54

Vazão ( m³/h )

I R R              

250-200-330 

10x8 - APX

270

290

300

310

320

330

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V. P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)Altura manométrica total (m)

Bomba Centrífuga Monoestágio 
Flangeada 200 a 300mm - Série: IRR BP

5 6 7 8 9 10 12 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 36

50,0 1.110 1.090 1.070

60,0 1.045 1.000 950

75,0 820 605 400

280/170 75,0 1.260 1.220 1.200 1.175 1.150 1.070 950 825 770 610 520 400 24

290/190 100,0 1.300 1.270 1.255 1.200 1.080 1.010 960 860 825 750 660 600 450 26

290/210 100,0 1.330 1.300 1.250 1.170 1.080 1.050 955 920 860 810 750 680 620 500 29

100,0 600 500

125,0 1.350 1.300 1.250 1.180 1.150 1.070 1.035 1.000 950 910 860 810 750 690

125,0 1.000 965 915 860 810 700 560 395

150,0 1.430 1.390 1.355 1.310 1.265 1.210 1.175 1.150 1.105 1.070 1.085

19

32

38

Modelo

260/140

Diam. 

Rotor 

(mm)

I R R                   

300-250-290 

12x10 - BP

 Pot.

em  

C.V.

290/250

290/290

P
re

s
s
ã
o

m
á
x
. 
(m

)

Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

10 12 14 15 18 20 22 23 24 25 26 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

325/175 150,0 2.050 1.950 1.850 1.770 1.600 1.420 1.250 1.150 1.050 960 850 600 30

335/215 175,0 2.170 2.070 2.000 1.935 1.780 1.665 1.550 1.470 1.415 1.350 1.265 1.135 1.075 910 660 34

175,0 2.260 2.200 2.110 820 37

200,0 2.075 1.920 1.810 1.700 1.660 1.600 1.550 1.500 1.350 1.270 1.200 1.030 37

200,0 2.370 2.320 1.070 900 670 42

250,0 2.250 2.225 2.100 2.000 1.910 1.860 1.820 1.760 1.720 1.610 1.560 1.510 1.370 1.250 42

345/305 250,0 2.450 2.400 2.350 2.320 2.220 2.150 2.050 2.025 2.000 1.940 1.900 1.810 1.770 1.720 1.620 1.520 1.400 1.220 1.120 960 770 600 48

250,0 970 820 620 52

300,0 2.500 2.400 2.340 2.250 2.225 2.200 2.150 2.100 2.035 2.000 1.950 1.860 1.760 1.670 1.560 1.450 1.300 1.150 52

345/225

345/265

345/345

 Pot.

em  

C.V.

Altura manométrica total (m)

I RR

300-300-350 

12x12 BP

Diam. 

Rotor 

(mm)

Modelo

P
re

s
s
ã
o

m
á
x
. 
(m

)

Vazão ( m³/h )
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Rotação: 1.180 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

Rotação: 1.180 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta - Monobloco 
(Motor JM IP-55) ou Mancalizada

Bomba Centrífuga Monoestágio 
Flangeada 200 a 300mm -  Série: IRR AP-X

14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

40,0 210 36

50,0 380 363 340 320 300 260 36

60,0 440 420 400 36

40,0 200 37

50,0 320 300 270 37

60,0 460 435 420 400 380 365 345 37

50,0 250 200 41

60,0 420 405 390 365 345 330 290 41

75,0 490 470 460 440 41

50,0 190 45

60,0 320 300 260 45

75,0 500 480 470 460 440 430 410 390 370 350 45

60,0 310 270 200 49

75,0 400 380 360 340 49

100,0 535 515 505 490 480 465 450 435 420 49

75,0 320 270 54

100,0 575 560 550 535 520 510 500 480 470 460 445 430 410 390 360 335 54
500

410

Vazão ( m³/h )

IRR                     

200-150-500  

8X6 AP-X

480

420

440

460

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

Altura manométrica total (m)

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

Bomba Centrífuga Monoestágio 
Flangeada 200 a 300mm -  Série: IRR AP ; AP-X  ; BP

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

210 7,5 285 265 233 203 150 8

220 7,5 314 150 9

220 10,0 292 267 241 202 9

230 10,0 340 325 297 277 240 205 159 10

240 10,0 355 350 331 311 280 255 214 169 12

250 12,5 380 370 358 341 315 295 270 243 206 140 13

260 12,5 378 365 15

260 15,0 360 345 321 300 281 250 178 170 15

270 25,0 625 610 590 540 500 470 435 395 350 290 17

280 25,0 235 140 17

280 30,0 645 640 630 585 555 525 503 445 400 325 18

290 30,0 410 340 170 18

290 40,0 670 650 635 605 573 545 500 470 18

300 30,0 315 225 19

300 40,0 680 660 640 614 586 560 515 475 425 375 19

310 30,0 670 650 635 605 573 545 500 470 169 21

310 40,0 700 690 675 658 640 615 600 545 515 470 415 375 183 21

320 30,0 130 23

320 40,0 391 338 241 23

320 50,0 740 735 715 698 675 650 640 580 560 540 510 470 23

330 40,0 330 165 25

330 50,0 770 755 741 735 690 670 655 630 610 575 540 505 458 396 25

15,0 700 625 8

20,0 535 425 300 8

280/170 20,0 800 750 700 640 550 440 300 10

290/190 25,0 850 818 775 725 665 600 500 385 11

290/210 25,0 895 850 810 775 720 655 580 490 375 12

290/250 30,0 905 880 850 810 775 725 670 600 525 425 13

290/290 40,0 960 930 915 880 845 800 750 700 630 565 500 400 16

40,0 1.300 1.230 1.150 13

50,0 1.075 1.000 885 750 600 425 13

335/215 50,0 1.450 1.400 1.320 1.248 1.155 1.075 990 860 750 600 425 15

50,0 1.525 1.460 16

60,0 1.400 1.345 1.270 1.200 1.100 1.010 900 800 660 500 16

345/265 60,0 1.600 1.550 1.500 1.430 1.370 1.300 1.240 1.150 1.090 1.000 900 800 660 500 18

345/305 75,0 1.650 1.600 1.540 1.480 1.420 1.355 1.300 1.230 1.150 1.100 1.000 810 800 700 570 430 21

75,0 710 600 22

100,0 1.650 1.590 1.530 1.475 1.410 1.350 1.300 1.215 1.150 1.075 1.000 905 810 22

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V. P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

I R R

250-200-260

10x8 - AP

Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

I R R

300-300-350 

12x12 BP

325/175

345/225

345/345

I R R

250-200-330

10x8 - APX

I R R  

300-250-290 

12x10 - BP

260/140

BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15

KN 300-350
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BOCAIS DE SUCÇÃO E RECALQUE COM FLANGEADOS CONFORME NORMA  ABNT - PB - 15

20 22 24 26 28 30 35 40 44 45 46 48 50 52 54 55 56 58 60 65 70 75 78 80

160 4 19 17,6 16,2 15 12,5 37

180 5 20,8 19,5 18 16,2 11,5 40

200 5 22 20,3 19 15,5 43

5 14,6 49

7,5 23,3 22 19 49

240 7,5 25 22,6 19,7 16 15,5 53

7,5 22,6 19,9 19,6 18,9 16 15 59

10 26,5 25 59

200 7,5 45 44 42 40 37,6 34,5 23 42

220 7,5 46,5 45,1 43,9 42 39,3 32,5 20 47

7,5 22,8 21 51

10 48 47 45,6 44 39 32 51

10 45 41 36 35,3 34 29 25,4 57

15 50,5 49,4 48,3 57

200 5 26,5 24,5 13 39

5 22 10,5 43

7,5 28 43

5 19,5 10 9 47

7,5 27,2 47

5 12,9 10 53

7,5 32 28 22 21 19,5 53

10 32 53

10 54 51,7 48,8 40 20 45

15 58 57,5 56 45

10 46 33 47

15 60 58 56,8 55 52,1 47

10 29 26,5 50

15 61 60 57,6 55,5 50 42 50

250 15 64 61 59 54 48 40 38 52

260 15 66 65 59,7 54 50 48,7 48 42 40 56

20 50 46 58

25 88,5 80 79 77,5 70 65,5 60 58

230 25 90 88 82 79 76,5 68 65 64 53,5 43 63

25 76 75 67,5 61,5 67

30 88 85 79,8 67

30 93 92 90 86 82 67,5 73

40 100 98 73

30 71,7 78

40 105 104 99,5 97 87 78

310 40 109 100 90 76 83

330 40 110 100 90 82,5 80 91

7,5 19 17,6 15 11 64

10 20,5 64

7,5 10 68

10 23,5 21,5 19,2 68

7,5 8 72

10 24,5 19 72

10 19,5 78

15 24,6 78

10 26 22 64

15 42,5 41 40 38,3 36 34 31,9 29,8 29,4 64

10 22 69

12,5 37 36 35 32 30 69

15 44,5 42,6 40 39 69

12,5 30 22 73

15 46 44,3 43 42 40,8 38,2 36,3 73

12,5 29,2 80

15 36 80

20 46,5 46 45,2 43,3 42 80

Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

I R R 

 65-50-260 / 3 

 ME /III - 2.1/2x2

200

220

240

260

I R R  

50-40-260 / 3  

ME /III - 2x1.1/2

200

220

240

260

I R R  

100-80-330 / 2 

 ME /II - 4x3

210

250

270

290

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

I R R 

 80-65-260 / 2  

ME /II - 3x2.1/2

220

230

240

I R R

65-50-260 /2-X 

ME /II - 2.1/2x2-X

220

240

260

 Pot.

em  

C.V. P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

I R R  

50-40-260 / 2    

ME /II - 2x1.1/2

220

260

I R R 

 65-50-260 / 2  

 ME /II - 2.1/2x2
240

260

IRR ME/III 3X2,5

Bomba Centrífuga Multiestágio
Flangeada  -  Série: IRR ME

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta -  Mancalizada
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IRR ME/III 4X3

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico ou Gaxeta -  Mancalizada

Bomba Centrífuga Multiestágio
Flangeada  -  Série: IRR ME

44 45 46 48 50 52 54 55 58 60 65 70 75 78 80 84 86 90 95 100 105 110 115 120 125

12,5 36 32 23 65

15,0 52,6 52 50 48 44 41 65

15,0 49 45 44 38 34 69

20,0 58,5 57,9 56 54 51,5 69

15,0 37 74

20,0 64,5 64 62,5 60 58 56 53,5 52 48 45 74

260 20,0 67,5 66 63 61 59,7 58 54 52 45 36 80

30,0 58 98

40,0 114 112 110 110 106 104 98 92 85 79 76 68 65 98

40,0 93 88 86 80 75 70 104

50,0 120 118 117 113 112 106 100 104

40,0 80 70 58 108

50,0 121 120 115 110 104 100 96 90 87 108

50,0 109 103 100 94 85 75 115

60,0 126 121 116 110 115

50,0 95 87,5 78 66 119

60,0 130 125 119 116 112 108 104 119

40,0 54 128

50,0 80 71 128

60,0 126 121 119 113 106 100 90 128

300 75,0 204 203 200 195 193 190 186 180 176 165 155 141 132 128 110 100 82 91

75,0 150 148 137 133 122 93 98

100,0 202 197 192 182 173 161 98

75,0 100 105

100,0 207 199 190 177 170 167 158 152 142 126 105

75,0 88 113

100,0 205 195 190 184 176 172 162 148 135 116 113

380 100,0 213 207 204 195 188 182 170 156 142 126 100 120

100,0 100 130

125,0 215 214 208 198 188 176 163 147 130 130

75,0 180 160 142 90 87

100,0 298 293 290 285 280 275 272 264 260 235 210 87

75,0 140 90 93

100,0 300 296 292 290 284 280 264 240 216 200 189 158 93

75,0 106 100

100,0 240 230 208 195 160 100

125,0 320 310 305 289 272 254 100

100,0 206 165 118 106

125,0 350 342 338 310 294 278 269 260 240 230 106

100,0 180 130 111

125,0 290 275 266 246 220 111

150,0 368 350 330 310 298 111

125,0 234 205 165 117

150,0 360 348 336 325 308 300 285 264 117

175,0 375 117

340

200

    I R R  

 150-125-360/2 

  ME/II - 6x5

330

    I R R  

80-65-260/3  

ME/III - 3x2.1/2

   I R R  

 100-80-330/3 

 ME/III - 4x3

   I R R              

125-100-404/2  

  ME/II - 5x4

404

340

220

230

360

P
re

s
s

ã
o

  
 

m
á

x
. 

(m
)

290

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

320

240

Vazão ( m³/h )

Altura manométrica total (m)

320

270

310

 Pot.

em  

C.V.

260

250

300

360

280
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KN 32-160

Bomba Centrífuga Normalizada  
Monoestágio -  Série: KN

Rotação: 3.500 RPM
Vedação: Selo Mecânico
Monobloco (Motor JM IP55) 
Construção Back-pull-out

25 28 30 32 35 37 40 42 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 87 90 92 95

138 4,0 19 17 35

145 5,0 23 21,5 17 13 38

150 5,0 20 14 42

150 6,0 26 25 22 42

157 6,0 26 24,8 21 19 45

162 6,0 20 17 49

162 7,5 29 28 25,5 24,5 49

169 7,5 29,5 28,5 25 24 19 16 54

176 10,0 31 30 27 25 57

136 4,0 20 17,5 13 34

144 5,0 23 17 38

154 6,0 25 22 42

161 6,0 19,5 21,5 13 47

168 7,5 30 28 23 21 13 52

176 10,0 35 33 30 28,5 25 22 58

135 7,5 40 25 36

135 10,0 65 56 50 36

140 10,0 60 55 43 33 40

147 10,0 50 37 44

147 12,5 72 65 56 44

152 10,0 45 35 47

152 12,5 67 62 52 47

160 12,5 52 45 32 52

160 15,0 78 74 65 60 52

166 15,0 60 55 48 37 58

174 15,0 44 35 63

174 20,0 77 72 67 60 55 63

KN 32-160

KN 40-160

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

KN 32-160.1

42 45 47 50 52 55 57 60 62 65 67 70 72 75 77 80 82 85 87 90 92 95 100 105 110 115 120 125 130

180 20,0 65 50 63

180 25,0 100 96 93 88 82 72 63

190 25,0 85 75 68 54 68

190 30,0 109 105 100 95 90 68

195 25 70 57 75

195 30 97 92 84 78 75

195 40 110 105 102 75

205 25 42 82

205 30 72 62 82

205 40 117 112 108 102 96 90 82 82

213 30 60 50 88

213 40 114 110 108 100 94 82 76 88

219 40 88 76 69 55 95

219 50 130 128 122 120 114 110 102 97 95

220 50 112 105 90 96

220 60 155 150 145 138 130 123 104

230 50 90 104

230 60 130 120 110 104

230 75 162 153 151 145 138 104

240 60 105 112

240 75 165 158 151 145 130 112

250 60 90 122

250 75 140 120 122

250 100 183 180 172 165 152 122

260 75 105 133

260 100 182 172 162 150 132 133

179 50 192 172 142 64

179 60 248 235 220 210 64

189 50 140 70

189 60 233 220 203 190 170 70

189 75 265 254 245 70

198 60 180 150 78

198 75 272 265 252 240 227 215 195 78

208 75 218 192 175 87

208 100 280 272 259 248 231 87

219 75 170 120 97

219 100 283 274 260 250 235 220 192 97

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V. P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

KN 50-200

KN 65-250

KN 80-200

Modelo

KN 50-200KN 65-250



28 -

KN 300-350

Bomba Centrífuga Normalizada
Monoestágio -  Série: KN

Rotação: 1.750 RPM
Vedação: Selo Mecânico - Monobloco 
(Motor JM IP55) Construção Back-pull-out

7 8 10 11 12 14 15 17 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50 52

138 0,75 10,0 7,1 8,4

145 1,0 11,6 10,0 9,6

150 1,0 13,5 12,2 7,0 10,5

157 1,0 13,8 10,0 11,2

162 1,0 12,9 8,0 12,2

169 1,5 14,8 11,2 13,5

176 1,5 17,0 14,7 9,8 14,8

148 0,75 14,0 11,0 9,5

154 0,75 7,0 10,4

162 1,0 17,1 11,5 7,5 11,8

169 1,0 15,0 12,2 9,3 13,0

176 1,5 17,5 15,3 13,1 14,4

138 1,5 31,0 24,5 9,4

145 1,5 36,0 30,0 15,0 10,4

151 1,5 24,0 17,5 11,7

159 2,0 32,5 26,5 18,0 12,9

166 2,0 28,0 14,1

174 3,0 36,5 27,5 15,8

180 3,0 41,0 35,0 15,6

191 4,0 60,0 44,0 40,0 17,3

202 5,0 53,0 50,0 42,0 19,0

212 5 40,0 21,4

212 6 62,0 60,0 54,0 21,4

219 6 52,5 40,0 23,5

219 7,5 63,0 23,5

270 10 56 51 47 35,4

283 10 42 39,0

283 12,5 63 60 57 48 39,0

296 10 33 43,5

296 12,5 55 45 43,5

296 15 67 65 60 43,5

307 12,5 43 47,5

307 15 60 57 47,5

307 20 68 63 47,5

320 15 50 45 52,5

320 20 70 67 60 52,5

220 7,5 80 72 55 22,0

230 7,5 66 55 23,9

230 10 88 82 23,9

240 7,5 48 26,3

240 10 92 82 70 26,3

250 10 72 58 29,0

250 12,5 93 86 29,0

260 10 60 31,7

260 12,5 81 31,7

260 15 99 88 31,7

179 5 70 16,0

179 6 90 16,0

189 6 72 17,7

189 7,5 131 112 102 17,7

198 10 136 129 105 19,6

208 10 97 21,8

208 12,5 150 132 21,8

219 12,5 152 130 105 24,0

218/153 15 410 385 300 255 210 14,0

218/172 20 470 435 363 330 288 178 16,0

218/197 20 510 488 431 398 364 267 220 17,0

218/205 25 560 537 480 452 420 334 300 180 19,0

218/218 30 610 590 540 514 492 420 398 306 21,0

325/175 150,0 2050 2000 1950 1850 1770 1630 1420 1250 960 680 30

335/215 175,0 2170 2130 2070 2000 1935 1800 1665 1550 1350 1150 910 660 34

175,0 2260 2240 2200 2110 37

200,0 2075 1950 1810 1700 1550 1400 1200 1030 37

200,0 2370 2350 2320 670 42

250,0 2250 2225 2140 2000 1910 1760 1650 1510 1370 1120 42

345/305 250,0 2450 2430 2400 2350 2320 2250 2150 2050 1940 1780 1720 1620 1455 1320 1120 960 48

250,0 1000 850 620 52

300,0 2500 2450 2340 2250 2150 2080 1950 1860 1700 1600 1450 1300 52
345/345

KN 32-160.1

KN 32-160

Modelo

Diam. 

Rotor 

(mm)

 Pot.

em  

C.V.

KN 80-200

KN 150-200

KN 300-350

345/225

345/265

P
re

s
s
ã
o

  
 

m
á
x
. 
(m

)

KN 40-160

KN 50-200

KN 50-315

KN 65-250

Altura manométrica total (m)

Vazão ( m³/h )

KN 50-200 KN 65-250KN 50-315


